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1.

Postanowienia ogoéine

1.1. Przedmiot procedury

Przedmiotem procedury sg zasady organizacji i wykonywania prac pod
napigciem (PPN) przy urzadzeniach elektroenergetycznych pradu
przemiennego o hapieciu znamionowym do 30 kV.

Zasady organizacji i wykonywania prac pod napieciem w sieci napowietrznej
15 i 20 kV zawarte sg w Procedurze Prac Pod Napieciem w sieciach
napowietrznych 15 i 20 kV w ENEA Operator sp. z 0.0.

1.2. Zakres stosowania procedury

Postanowienia procedury majg zastosowanie przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w zakresie obstugi, konserwacji, remontéw, montazu
i kontrolno-pomiarowym wedtug technologii prac pod napieciem zawartych
w Zatgcznikach nr 1A, 1B, 1C, 1D.

Procedura ma réwniez zastosowanie przy pracach zwigzanych
z zastosowaniem agregatu pradotwérczego opisanych w Zatgczniku nr 1E.

Wykonywane czynno$ci nieopisane w niniejszej Procedurze nalezy
organizowaé i wykonywaé¢ zgodnie z przyjetymi uregulowaniami
wewnetrznymi i zasadami obowigzujagcymi w ENEA Operator sp. z 0.0.

1.3. Przeznaczenie procedury

Procedura przeznaczona jest dla os6b organizujgcych i wykonujacych prace
pod napigciem. Osoby organizujgce i wykonujace prace pod napieciem majg
obowigzek zapoznaé si¢ z niniejsza procedura. Podpisany oryginat
oSwiadczenia o zapoznaniu sie z tre$cig procedury (Zatgcznik nr 2).
przechowuje bezposredni przetozony lub pracodawca w przypadku firmy
zewnetrzne;.

1.4. Okreslenia

1.41. Pracodawca

1. Pracodawca dla pracownikow ENEA Operator sp. z o.0.

Osoba wyznaczona do realizowania czynno$ci w sprawach
z zakresu prawa pracy i bedgca prowadzgcym eksploatacje.

2. Pracodawca dla pracownikéw zewnetrznych wykonawcow
Jednostka organizacyjna Ilub osoba fizyczna, zatrudniajaca
pracownikéw, realizujgca prace przy urzadzeniach

elektroenergetycznych ENEA Operator Sp. z 0.0. lub na jej rzecz.

1.4.2. Prowadzacy eksploatacje

Prowadzgcy eksploatacje zajmuje sie eksploatacja wiasnych lub
powierzonych, na podstawie umowy, urzadzen elektroenergetycznych.
W ENEA Operator sp. z 0.0. prowadzgcym eksploatacje jest Dyrektor
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1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

wiasciwego terytorialnie Oddziatu Dystrybuc;ji lub pisemnie wyznaczone
przez niego osoby.

Prowadzacym eksploatacje w zakresie prowadzenia ruchu sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. jest Dyrektor Departamentu
Zarzadzania Ruchem lub pisemnie wyznaczone przez niego osoby.

Osoba uprawniona do PPN

Osoba posiadajgca Swiadectwo kwalifikacyjne uzyskane na podstawie
przepisébw prawa energetycznego oraz zaswiadczenie ukonczenia
wiasciwego szkolenia PPN.

Osoba upowazniona do PPN

Osoba uprawniona wyznaczona pisemnie przez pracodawce do
wykonywania okreslonych przez niego czynnosci Ilub prac
eksploatacyjnych oraz wyznaczona pisemnie przez prowadzacego
eksploatacje do:

- organizacji PPN posiadajaca aktualne swiadectwo kwalifikacyjne na
stanowisku dozoru ,D” 0 napigciu znamionowym do 1 kV i powyzej 1 kV
do 30 kV w zakresie minimum: obstugi, konserwacji, remontéw,
montazu;

- wykonywania PPN posiadajgca aktualne $wiadectwo kwalifikacyjne
na stanowisku eksploatacji "E” o napieciu znamionowym do 1 kV i/lub
powyzej 1 kV do 30 kV. Minimum w zakresie: obstugi, konserwacji,
remontéw, montazu. W przypadku wycinki, w zakresie minimum obstugi
i konserwac;ji.

Upowaznienie do pracy pod napigeciem (Upowaznienie PPN)

Dokument poswiadczajgcy wyznaczenie osoby przez Prowadzgcego
eksploatacje do wydawania polecen wykonania prac pod napieciem lub
wykonywania prac pod napieciem. Wzér dokumentu stanowia
zatgczniki nr 3A, 3B i 3C.

Praca pod napieciem

Praca, podczas kt6rej osoba ma kontakt z czesciami pozostajacymi pod
napieciem lub jakakolwiek czgscig swego ciata, narzedziami, sprzetem
lub innymi przedmiotami narusza strefe prac w technologii pod
napieciem.

Strefa pracy

Odpowiednio przygotowane miejsce lub stanowisko pracy w zakresie
niezbednym do bezpiecznego wykonania prac eksploatacyjnych
w technologii PPN.
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1.4.8. Zespo6t PPN

Zespot, w skiad ktérego wchodzg co najmniej 2 osoby posiadajgce
Upowaznienia PPN, wykonujace prace, w tym kierujacy zespotem.

1.4.9. Prace elementarne

Podstawowe czynnosci stanowigce elementy technologii pracy pod
napieciem.

1.4.10. Technologia pracy pod napigciem (technologia PPN)

Zbiér prac elementarnych i czynnosci pozwalajacych wykonaé prace
pod napieciem.

1.4.11. Odstep ergonomiczny

Odstep w powietrzu dopuszczajagcy w ograniczonym zakresie btedy
ruchowe i bledy w ocenie odlegtosci przy prowadzeniu prac przy
minimalnej odlegtosci zblizenia, przy uwzglednieniu rodzaju czynnosci
wykonywanych przez osobe, jak i uzywanych narzedzi oraz sprzetoéw.

1.4.12. Strefa prac w technologii PPN

Przestrzen wokét nieostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub
ich czesci pozostajgcych pod napieciem, ktérej zewnetrzna granica dla
napigcia do 1 kV wynosi 0,30 m, a powyzej 1 kV do 30 kV wynosi
0,66 m. Strefa ta obejmuje minimalny odstep w powietrzu od
nieostonietych  urzadzen elektroenergetycznych oraz  odstep
ergonomiczny.

Strefy tej nie moze narusza¢ zadna cze$¢ ciata bez specjalnych
Srodkéw ochronnych.

Nie wolno wprowadza¢ do niej narzedzi nieprzeznaczonych do PPN.

1.4.13. Metoda w kontakcie — praca za pomoca rekawic
elektroizolacyjnych

Metoda prac pod napieciem, podczas ktérej dionie sg chronione przed
porazeniem poprzez stosowanie rekawic elektroizolacyjnych, a osoba
wykonuje prace w bezposrednim kontakcie mechanicznym z czesciami
bedacymi pod napieciem.

Prace wykonuje sie przy zastosowaniu narzedzi recznych
izolacyjnych, izolowanych i hybrydowych oraz odpowiednich oston
izolacyjnych.

1.4.14. Metoda z odlegtosci — praca za pomocga drazkéw
elektroizolacyjnych

Metoda pracy pod napigciem, podczas ktérej osoba znajduje sie poza
strefg prac pod napigciem i wykonuje swojg prace za pomoca sprzetu
i narzedzi umieszczonych na drazkach elektroizolacyjnych.
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1.4.15. Wycinka w technologii PPN

Obcinanie gafezi w pasie technicznym czynnej linii napowietrzne;j.

1.4.16. Warunki atmosferyczne

1.
2.

3.

Opady atmosferyczne - opad deszczu, $niegu, gradu oraz mzawki.
Szadz/szron - osad atmosferyczny tworzacy drobne lodowe
krysztatki.

Gesta mgta - mgta ograniczajgca widocznos¢ w sposob
uniemozliwiajgcy sprawowanie nadzoru nad wykonywang pracg
przez kierujgcego zespotem.

Burza - zjawisko atmosferyczne, przy ktérym wystepujg widoczne
lub styszalne wytadowania atmosferyczne.

Gwattowny wiatr - wiatr, ktéry ugina grube gatezie lub ciefisze pnie
drzew.

Temperatura - temperatura powietrza wskazywana przez
termometr mierzona w stopniach Celsjusza [°C].

Wilgotno$é wzgledna - wilgotnos¢ powietrza wskazywana przez
higrometr, mierzona w procentach [%].

2. Wymagania i obowiazki os6b organizujacych i wykonujacych prace pod

napieciem

2.1. Wymagania zdrowotne

Osoby wykonujgce prace pod napieciem powinny posiada¢ wazne orzeczenie
lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy pod
napieciem. W przypadku, gdy prace wykonywane beda na wysokosci,
powinny réwniez posiadaé wazne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazan
zdrowotnych do wykonywania pracy na wysokosci powyzej 3 m.

2.2. Wymagania kwalifikacyjne i obowigzki

2.21.

1.

2.

Poleceniodawca PPN

Osoba upowazniona do wydawania polecerr wykonania pracy pod
napieciem.

Do obowigzkéw Poleceniodawcy PPN nalezy:

a) uwzgledni¢ wymagania zawarte w instrukcjach eksploataciji,
niniejszej procedurze i innych regulacjach zwigzanych
Z wykonaniem pracy;

b) okreslié zakres, termin i strefe pracy;

c) wydac polecenie wykonania PPN pisemne lub ustne;

d) okresli¢ ilos¢ utrzymanej energii;

e) prowadzi¢ rejestracje polecen wykonania PPN zgodnie
z przyjetymi zasadami;
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f) przechowywaé polecenia wykonania PPN przez okres nie
krétszy niz 90 dni od daty zakoriczenia pracy.

2.2.2. Koordynujacy

1. Osoba upowazniona do koordynacji prac okreslonych w poleceniu
wykonania PPN zwigzanych z ruchem urzadzen energetycznych,
wyznaczona przez Poleceniodawce, posiadajagca wazne Swiadectwo
kwalifikacyjne na stanowisku dozoru i zapoznana z niniejszg
procedurg.

2. Do obowigzkéw koordynujgcego nalezy:

a) koordynowanie wykonania prac, okreslonych w poleceniu
wykonania PPN, z ruchem urzgdzen elektroenergetycznych;

b) okreslenie zakresu oraz kolejnosci wykonywania czynnosci
faczeniowych jesli wymaga tego bezpieczenstwo przy PPN;

c) wydanie zgody na rozpoczecie pracy;

d) powiadomienie Kierujagcego zespotem o czynnosciach
taczeniowych na ciggu liniowym SN, na ktérym wykonywana
jest praca w technologii PPN oraz o innych zdarzeniach, ktére
mogg wptywaé na zmiane warunkéw pracy;

e) przyjecie meldunku od Kierujacego zespotem o przerwach,
wznowieniach oraz zakonczeniu pracy;

f)  rejestrowanie ustalen wynikajgcych z punktéw a) — e).
2.2.3. Kierujacy zespotem PPN

1. Osoba upowazniona do wykonywania prac pod napieciem
wyznaczona przez Poleceniodawce do kierowania zespotem.

2. Do obowigzkéw kierujgcego zespotem nalezy:

a) dobdr oséb o umiejetnosciach zawodowych odpowiednich do
poleconej pracy;

b) rozeznanie strefy pracy, przeprowadzenie prac
przygotowawczych,

c) podjecie decyzji o mozliwosci wykonania pracy,

d) przy pracach przy urzadzeniach i liniach SN uzyskanie
potwierdzenia zablokowania automatyki SPZ, SZR oraz FDIR
w obszarze sieci zwigzanym ze strefg pracy, uzyskanie zgody
od koordynujacego na rozpoczecie pracy;

e) zapoznanie w sposob udokumentowany czionkéw zespotu
z wystepujacymi zagrozeniami w strefie pracy i w jej
bezposrednim sasiedztwie oraz warunkami i metodami
bezpiecznego wykonania pracy;

f)  zezwolenie na rozpoczecie pracy;

g) zapewnienie wykonania pracy w sposéb bezpieczny;
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h) egzekwowanie od czionkéw zespotu stosowania wiasciwych
Srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy ochronnej, obuwia
roboczego oraz narzedzi i sprzetu;

i) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez czionkéw
zespotu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

j)  przerwanie pracy, jezeli zaistnialy warunki stwarzajgce
zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzkiego i niezwloczne
powiadomienie Koordynujgcego;

k) dopilnowanie likwidaciji strefy pracy po jej zakonczeniu;

I)  powiadomienie Koordynujacego o zakonczeniu pracy;

m) zwrécenie  pisemnego  polecenia  wykonania PPN
Poleceniodawcy.

2.24. Czionkowie zespotu PPN

1. Osoby posiadajgce aktualne Upowaznienie PPN do wykonania
prac.

2. Do obowigzkéw czionka zespotu nalezy:

a) wykonywanie prac zgodnie z niniejszg procedurg, zasadami
i przepisami bhp, ppoz. oraz poleceniami Kierujgcego
zespotem PPN;

b) stosowanie narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego
wiasciwego dla danego rodzaju i zakresu wykonywanej pracy
oraz materiatéw niezbednych do jej wykonania;

c) wykonywanie pracy tylko w obszarze strefy pracy i poruszanie
si¢ wyznaczonymi ciggami komunikacyjnymi;

d) reagowanie na nieprzestrzeganie przepiséw bhp przez innych
cztonkéw zespotu i informowanie o tym Kierujgcego zespotem;

e) przerwanie pracy, jezeli zaistnialy warunki stwarzajgce
zagrozenie dla zdrowia, zycia ludzkiego lub uszkodzenia mienia
i niezwtoczne powiadomienie Kierujgcego zespotem;

f) nieopuszczanie strefy pracy bez zgody Kierujacego zespotem.

Cztonkom zespotu zabronione jest rozpoczecie pracy, jesli nie zostali
poinformowani o wystepujgcych zagrozeniach oraz niezbednych
srodkach ochrony do bezpiecznego jej wykonania.

2.2,5. Koordynator prac

1. Osoba posiadajgca $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku
dozoru Iub eksploatacji, wyznaczona w celu nadzoru nad
bezpieczenstwem i higieng pracy (w rozumieniu art. 208 — Kodeks
Pracy), na mocy porozumienia miedzy pracodawcami w przypadku,
gdy jednoczesnie wtym samym miejscu wykonujg prace osoby
zatrudnione przez réznych pracodawcéow.
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Koordynator prac moze by¢ wyznaczony réwniez w przypadku, gdy
wtym samym miejscu jednocze$nie wykonujg prace osoby
zatrudnione przez jednego pracodawce.

2. Do obowigzkéw koordynatora prac nalezy:

a) ustali¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy zadania wszystkich
zespotdw realizujgcych prace, jezeli wymaga tego
bezpieczenstwo lub technologia ich wykonania;

b) zapewni¢ wspotprace 0sOb kierujgcych pracami zespotoéw
i 0s6b nadzorujgcych te prace;

c) ustali¢ sposdb tacznosci i sposdéb alarmowania w sytuaciji
zaistnienia zagrozenia lub awarii.

Wyznaczenie Koordynatora prac nie zwalnia poszczegoinych
pracodawcow z obowigzku zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy
zatrudnionym przez nich pracownikom.

2.2.6.Instruktor PPN

Pracownik ENEA Operator sp. z 0.0. posiadajacy $wiadectwo ukonczenia
wiasciwego kursu prac pod napieciem dla instruktoréw. Odpowiedzialny za
merytoryczne przeprowadzenie zajeé praktycznych i nadzér nad
wykonywanymi pracami podczas szkolenia. Powolywany jest do
weryfikowania wiadomosci teoretycznych i umiejetnosci praktycznych
w zakresie PPN. Wykaz instruktoréw wraz z zakresem uprawnien prowadzi
Biuro Prac Pod Napieciem (IP) w Departamencie Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym (DI).

2.2.7.Wyktadowca PPN

Posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe pracownik Biura IP
w Departamencie Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym w ENEA Operator
sp. z 0.0. lub innej komérki organizacyjnej w ENEA Operator sp. z 0.0.
wyznaczony przez Kierownika Biura IP, odpowiedzialny za merytoryczne
przeprowadzenie zaje¢ teoretycznych.

2.3. Szkolenia

Szkolenia prowadzone sg na podstawie Procedury szkolen prac pod
napieciem w ENEA Operator sp. z 0.0.

2.3.1. Szkolenie podstawowe

1. Szkolenie prowadzi sie w oparciu o program szkolenia zatwierdzony
do stosowania w ENEA Operator sp. z 0.0.

2. Szkolenie nalezy prowadzié w os$rodkach szkoleniowych
przygotowanych do nauki teoretycznej i praktycznej w zakresie PPN
przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie prowadzenie zaje¢
teoretycznych iflub praktycznych na urzadzeniach
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2.3.2.

1.

2.

2.3.3.

elektroenergetycznych ENEA Operator sp. z 0.0. poza os$rodkami
szkoleniowymi.

Szkolenie uzupetniajace dla elektromonterow

Szkolenie nalezy prowadzi¢ w przypadku wprowadzenia nowych
technologii opartych na nowych pracach elementarnych PPN.

Szkolenie prowadzi sie w oparciu o program szkolenia zatwierdzony
do stosowania w ENEA Operator sp. z 0.0.

Szkolenie nalezy prowadzi¢ w os$rodkach szkoleniowych
przygotowanych do nauki teoretycznej i praktycznej w zakresie PPN
przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Dopuszcza sie prowadzenie szkolen uzupetniajgcych poza
osrodkami szkoleniowymi.

Ukonczenie szkolenia

Szkolenie korficzy sie egzaminem zgodnie z programem szkolenia.
Ukoniczenie szkolenia z wynikiem pozytywnym potwierdzane jest
stosownym zaswiadczeniem.

2.4. Nadawanie i uniewaznienie Upowaznien PPN

24.1.

Pracownicy ENEA Operator sp. z 0.0. otrzymuja upowaznienie do prac
pod napigciem na podstawie ukonczonego kursu zgodnie z Procedurg
szkolen prac pod napieciem w ENEA Operator sp. z 0.0. w zakresie
zgodnym z odbytym kursem oraz w zakresie juz posiadanym.
W przypadku os6b przeszkolonych w oparciu o inne dokumenty za
wnioskowanie o nadanie upowaznienia odpowiedzialny jest
bezposredni przetozony.

W przypadku pracownikéw z firm zewnetrznych za przygotowanie
dokumentacji odpowiada pracodawca, wzér wniosku stanowi zatacznik
4D do niniejszej Procedury.

Upowaznienia w zakresie PPN, przygotowuje i przedktada
prowadzgcemu eksploatacje sieci wtasciwy terytorialnie koordynator
Biura Prac Pod Napieciem w Departamencie Zarzadzania Majgtkiem
Sieciowym.

Za kontrole waznosci upowaznien PPN odpowiedzialny jest
bezposredni przefozony Ilub pracodawca w przypadku firmy
zewnetrznej. Odpowiadajg oni za zwrot dokumentu, w przypadku, gdy
zostat uniewazniony.

Nadawanie Upowaznien PPN

Upowaznienie dla os6b zatrudnionych w ENEA Operator sp. z 0.0.
nadaje prowadzacy eksploatacje na podstawie zaswiadczenia
ukonczenia szkolenia PPN lub oceny pozytywnej na protokole
z weryfikacji wiadomosci teoretycznych i umiejetnosci praktycznych
w zakresie PPN.
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2. Ukonczenie szkolenia PPN dla instruktorbw pozwala
prowadzgcemu eksploatacje na nadanie Upowaznienia PPN
w zakresie:
a) wydawania polecenn wykonania prac pod napieciem;
b) wykonywania prac pod napieciem, zgodnie z posiadanym
za$wiadczeniem ukoriczenia szkolenia PPN dla instruktoréw.
3. Tymczasowe upowaznienie (Zatacznik nr 3C) dla os6b petnigcych
funkcje instruktora PPN oraz uczestnikéw szkolen realizowanych

poza o$rodkami szkoleniowymi nadaje prowadzacy eksploatacje na
podstawie wniosku od kierownika szkolenia.

4. Nadanie upowaznien dia o0séb zatrudnionych w firmach
zewnetrznych poprzedzone jest uzyskaniem Certyfikatu PPN
(Zatacznik nr 4B i 4C) nadanego przez Dyrektora Departamentu
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym lub pisemnie wyznaczong przez
niego osobe, zgodnie z Zasadami nadawania Certyfikatow PPN
w ENEA Operator sp. zo.0., dla osd6b zfirm zewnetrznych
okreslonymi w Zatgczniku nr 4, po ztozeniu wniosku
(Zatacznik nr4A) oraz wypetnieniu obowigzku informacyjnego
wynikajgcego z art. 14, Rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych (RODO). Whnioskodawca zobowigzany jest zapoznaé
osoby, ktérych dane przekazuje do ENEA Operator sp. z 0.0.,
a ktére sg zatrudnione u Whnioskodawcy na podstawie kodeksu
pracy lub umowy cywilno-prawnej, z Informacjg Administratora
danych (Zatacznik nr 4F).

5. Upowaznienie, na okres jednego roku dla oséb zatrudnionych
w firmach zewnetrznych, nadaje prowadzgcy eksploatacje na
podstawie:

a) wniosku o upowaznienie do wykonywania pracy pod napieciem
wystawionego przez pracodawce (Zatacznik nr 4D);

b) oswiadczen do wniosku o nadanie/przediuzenie Upowaznienia
PPN (Zatagcznik nr 4E);

c) Certyfikatu PPN.

6. Wzory upowaznien dla oséb zatrudnionych w ENEA Operator sp.
z0.0. ujete zostaty w Zatgczniku nr 3A, a dla os6b z firm
zewnetrznych w Zataczniku nr 3B.

7. Przedtuzenie upowaznienia dla oséb zfirm zewnetrznych
nastepuje na podstawie wniosku i o$wiadczen (Zatgczniki nr 4D
i 4E).

8. Za weryfikacje ztozonych wnioskéw, przygotowanie upowaznien
i przedtoZzenie ich prowadzacemu eksploatacje odpowiedzialni sg
wiasciwi terytorialnie koordynatorzy Biura Prac Pod Napieciem
w Departamencie Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym..
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9. Za prowadzenie rejestru oséb upowaznionych do PPN
odpowiedzialne jest Biuro Prac Pod Napieciem w Departamencie
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym..

2.4.2.Uniewaznienie Upowaznien PPN
1. Upowaznienie uniewaznia si¢:
a) na wniosek bezposredniego przetozonego dla os6b
zatrudnionych w ENEA Operator sp. z 0. 0.;

b) na wniosek pracodawcy dla osOb zatrudnionych w firmie
zewnetrznej;

c) na wniosek pracownika ENEA Operator sp. z 0. 0. w wyniku
przeprowadzonej i udokumentowanej kontroli podczas prac na
sieci ENEA Operator sp. z 0. 0,;

d) w wyniku otrzymania oceny negatywnej z przeprowadzone;j
weryfikacji wiadomosci  teoretycznych i  umiejetnosci
praktycznych w zakresie PPN.

2. Upowaznienie PPN uniewaznia sie¢ na wniosek 0s6b
wyszczegolnionych w pkt 1 powyzej, zlozony do prowadzacego
eksploatacje w szczegélnosci z powodu:

a) braku wymaganego $wiadectwa kwalifikacyjnego;

b) braku wymaganego orzeczenia lekarskiego;

c) stwierdzenia naruszenia postanowien niniejszej procedury;

d) otrzymania oceny negatywnej z przeprowadzonej weryfikacii

wiadomosci teoretycznych i umiejetnosci praktycznych.

3. Nadajgcy Upowaznienie PPN moze je uniewazni¢ kiedy uzna to za
zasadne. O powyzszym zobowigzany jest niezwiocznie powiadomi¢
Biuro Prac Pod Napieciem w Departamencie Zarzadzania

Majgtkiem Sieciowym w celu aktualizacji rejestru osoéb
upowaznionych do PPN.

2.5. Weryfikacja

Weryfikacja wiadomosci teoretycznych i umiejetnosci praktycznych w zakresie
PPN przeprowadzana jest przez komisje weryfikacyjng powotang przez
prowadzgcego eksploatacje:

1. Na wniosek przetozonego.
2. W wyniku przeprowadzonej i udokumentowanej kontroli.
3. Na podstawie decyzji prowadzgcego eksploatacje.

Z przeprowadzonej weryfikacji sporzadza sie protokét (Zatgcznik nr 3D).
W sktad komisji powinien wchodzi¢ instruktor PPN z posiadanymi
uprawnieniami w zakresie przeprowadzonej weryfikacji.
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3. Zasady organizacji i wykonywania prac pod napieciem

3.1.
1.

10.

11.

12.

13.

Ogoélne warunki

Prace pod napieciem przy urzadzeniach elektroenergetycznych powinny

by¢ organizowane i wykonywane:

a) przez osoby upowaznione zgodnie z zapisami w punkcie 2.4.1.

b) zgodnie z zasadami niniejszej procedury i warunkami okreslonymi
w poleceniu wykonania PPN;

c) przy zastosowaniu narzedzi, sprzetu i wyposazZenia osobistego
wiasciwego dla danego rodzaju i zakresu wykonywanej pracy oraz
materiatdw niezbednych do jej wykonania.

Prace pod napieciem wykonywane sg na polecenie pisemne lub ustne

zgodnie z zapisami w IOBP.

Wystawianie polecenn wykonania PPN oraz prowadzenie rejestru polecen
nalezy wykonywac zgodnie z przyjetymi zasadami.

Druk polecenia pisemnego wykonania PPN stanowi Zatacznik nr 5.

O kolejnosci realizacji technologii PPN decyduje Kierujgcy zespotem.

Dopuszcza sie wykonanie czesci pracy okreslonej w technologii PPN lub
taczenie kilku technologii PPN badz ich czesci. O kolejnosci wykonywania
czynnos$ci decyduje Kierujacy zespotem.

Podtagczanie i odtgczanie agregatu pradotwérczego opiera sie¢ na
technologiach z zakresu linii napowietrznych, urzadzen rozdzielczych i linii
kablowych do 1 kV. Osoby obstugujgce agregat pradotwérczy powinny byé
przeszkolone z jego obstugi.

W przypadku wystapienia temperatury uniemozliwiajgcej wykonanie pracy,
burzy, gestej mgly, gwattownego wiatru, pracy nie wolno rozpoczynadé,
a prowadzong nalezy przerwag.

W przypadku wystgpienia opaddéw atmosferycznych prace mozna
kontynuowaé lub rozpoczaé tylko wtedy, gdy miejsce pracy jest skutecznie
ostoniete przed opadami.

Prace pod napigciem mozna realizowa¢é tylko w przypadku zapewnienia
odpowiedniego o$wietlenia strefy pracy.

Prace pod napieciem mozna realizowaé tylko w przypadku zapewnienia
facznosci z koordynujgcym.

O rozpoczeciu, prowadzeniu lub przerwaniu oraz wznowieniu pracy
decyduje Kierujgcy zespotem.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy zdja¢ przedmioty przewodzgce prad np.
zegarek, kolczyki, itp.

14. Stosowaé ubranie ochronne trudnopalne petnigce jednocze$nie funkcje

ubrania roboczego zgodnie z zat. 25 do ZUZP.
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15

16.

3.2.

9.

. Sprawdzenia warto$ci napie¢, pradow, rezystancji izolacji, rezystancii

uziemien, temperatur, zgodnos$ci faz oraz uzycie przyrzgdéw stuzacych do
inspekcji nalezy wykonywaé zgodnie zinstrukcjg obstugi przyrzadéw
i przyjetymi zasadami. Dopuszcza sie montaz i podigczenie przyrzadéw
pomiarowych przy uzyciu rekawic elektroizolacyjnych bez izolowania
stanowiska pracy.

Prace na wysokosci nalezy wykonywaé zgodnie 2z obowigzujgcymi

w ENEA Operator sp. zo0.0. regulacjami dotyczacymi asekuracji przy
pracach na wysokoSci.

Szczego6towe warunki bezpiecznej pracy przy liniach napowietrznych
do 1 kV

. Prace pod napigciem przy liniach napowietrznych do 1 kV nalezy

wykonywaé wedtug technologii PPN opisanych w Zataczniku nr 1A.

Prace nalezy wykonywa¢ metodg w kontakcie — praca za pomocg rekawic
elektroizolacyjnych.

Do powyzszych prac nalezy stosowaé standardowy wykaz narzedzi,
sprzetu i wyposazenia wyszczegdlniony w Zataczniku nr 6A.

Prace PPN nalezy wykonywaé przy uzyciu rekawic elektroizolacyjnych
klasy 00 oraz rekawic ochronnych do PPN. Nalezy dodatkowo stosowaé
wktadki przeciwpotne.

Dopuszcza sie cze$ciowe izolowanie stanowiska pracy przy wymianie,
naprawie i demontazu osprzetu w ramach wykonywanego czesciowego
przegladu stanowiska pracy (TL 42) zgodnie zzasadami izolowania
i rozizolowania stanowiska pracy przy liniach napowietrznych
przestrzegajac zapisow z pkt. 4.2.2.

Przed podtgczeniem lub odtgczeniem przewoddw, kabli i mostkéw nalezy
dany element obwodu zidentyfikowac.

Zabrania sie wykonywania czynnosci, ktore zagrazajg zerwaniem
przewodu (mostka) i rozwarciem obwodu.

Prace 2zwigzane 2z podtgczaniem Ilub odigczaniem obcigzonych
przewodéw, kabli i mostkbw nalezy wykonywaé po uprzednim
zbocznikowaniu miejsc potgczen.

Bocznikowanie cze$ci obwodu nalezy wykonywaé bocznikiem lub
roztacznikiem bocznikujgcym.

10.Przed zdjeciem bocznika z rozwartego elementu obwodu nalezy stwierdzié¢

11

brak przeptywu pradu przez bocznik.

.Przed roztaczeniem czesci obwodu nalezy bezwzglednie stwierdzi¢

skuteczno$é jego zbocznikowania lub brak przeptywu pradu przez obwéd.-

12.Przed podtaczeniem przytgcza lub odgatezienia bedgcego bez napiecia

nalezy:

Procedura Prac Pod Napigciem przy urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z 0.0.

18/33



a) sprawdzi¢ odigczenie instalacji odbiorcy/-6w (np. wyjecie wkiadek
bezpiecznikowych);

b) sprawdzi¢ poprawno$é montazu i podtgczenia przytacza od strony
odbiorcy;

C) sprawdzi¢ ciggto$é przewodow (zyt kabla);

d) sprawdzi¢ warto$¢ rezystancji izolacji;

e) zidentyfikowaé przewo6d ochronno—neutralny PEN.

13.W obwodach tréjfazowych nalezy utrzymac¢ zgodnos¢ faz.

14.Montaz i demontaz podstawy bezpiecznikowej nalezy poprzedzic
wyjeciem wktadki topikowej.

15.Przed zamontowaniem ogranicznika przepie¢ nalezy zmierzyé jego
rezystancje, aby sprawdzi€, czy nie spowoduje on zwarcia.

16. Niedozwolony jest demontaz ogranicznika przepie¢, przez ktéry przeptywa
prad (zwarcia, uptywu).

17.Przed odwigzaniem przewodu od izolatora przy zawieszeniu przelotowym
nalezy ocenié, czy kat zatomu linii, ciezar przewodéw oraz wysoko$¢ ich
zawieszenia, w stosunku do sasiednich stupow (konstrukcji) pozwalajg na
bezpieczne wykonanie tej czynno$ci.

18. Przemieszczanie sie 0s6b z poziomu ziemi w strefe prac w technologii pod
napieciem, powinno odbywaé sie przy uzyciu jednego z wymienionych
Srodkéw:

a) stupotazow;

b) drabin (z ostatnim czlonem izolacyjnym lub bez tego czionu pod
warunkiem, Zze elementy drabiny nie zblizg sie¢ do elementéw
bedacych pod napieciem na odlegto$¢ mniejsza niz 0,30 m);

c) podnosnikéw koszowych.

19. Do wykonania prac pod napigciem dopuszcza si¢ wykorzystanie sprzetu
zmechanizowanego.

20.Prace z uzyciem podno$nika koszowego nieprzeznaczonego do PPN,
mozna wykonywaé tylko jezeli w dokumentacji techniczno-ruchowe;j
producent nie zawart zapisu o zakazie wykorzystywania go do prac pod
napieciem. Przy wykorzystaniu takiego podnosnika kosz podnosnika nie
moze przekroczyé odlegtosci kontrolowanej 0,50 m od najblizszego
elementu pod napieciem (zgodnie z tabelg nr 3 w IOBP) oraz nalezy go
zaizolowa¢ ptachetkami elektroizolacyjnymi.

21.Przy wykonywaniu prac z podnosnika koszowego lub przy uzyciu dZzwigu,
operator obstugujgcy urzgdzenie wchodzi w sktad zespotu wykonujgcego

prace.
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3.3. Szczegdlowe warunki bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
rozdzielczych i liniach kablowych do 1 kV

1. Prace pod napigciem przy urzgdzeniach rozdzielczych i liniach kablowych
do 1 kV nalezy wykonywa¢ wediug technologii PPN opisanych
w Zatgczniku nr 1B.

2. Prace nalezy wykonywa¢ metoda w kontakcie — praca za pomocg rekawic
elektroizolacyjnych.

3. Do powyzszych prac nalezy stosowaé standardowy wykaz narzedzi,
sprzetu i wyposazenia wyszczegolniony w Zatgczniku nr 6A.

4. Prace PPN nalezy wykonywaé przy uzyciu rekawic elektroizolacyjnych
klasy 00 oraz rekawic ochronnych do PPN. Nalezy dodatkowo stosowad
wktadki przeciwpotne.

5. Nie wymaga sie wykonywania pomiaréw wilgotnosci i temperatury
powietrza.

6. Przed podiaczeniem lub odtgczeniem przewodoéw, kabli i mostkéw nalezy
dany element obwodu zidentyfikowad.

7. Zabronione jest wykonywanie czynno$ci na elementach urzadzenia
rozdzielczego, ktére nie sg chronione od zwaré zabezpieczeniami od
strony zasilania.

Zezwala si¢ na wymiang lub zabudowe (w przypadku dostosowanych
szyn) iacznika listwowego w stacji SN/nn lub w zlaczu kablowym
w przypadku braku zabezpieczenia od strony zasilania.

Zezwala si¢ na podiaczenie przewodéw sterujgcych agregatu
pradotwérczego w rozdzielni nn pomiedzy transformatorem, a tgcznikiem
gtébwnym.

8. Zabrania si¢ wykonywania takich czynnosci, ktére zagrazajg
przemieszczeniem czesci (ich zblizeniem) urzadzenia i powstaniem
zwarcia.

9. Prace 2zwigzane 2z podigczaniem Iub odtgczaniem obcigzonych
przewoddw, kabli i szyn nalezy wykonywaé po uprzednim zbocznikowaniu
miejsc potgczen lub dokonaniu przetgczer zmieniajgcych rozptyw pradu
tak, aby podczas pracy w miejscach potgczen prad nie ptynat.

10.Przed podtgczeniem elementéw réznych obwodéw bedacych pod
napieciem nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ faz.

11.Przed podtgczeniem przewodu (zyly kabla) bedacego w stanie bez
napiecia nalezy:

a) stwierdzi¢ odtaczenie instalacji odbiorcy (odbiorcéw);
b) wykonaé sprawdzenie ciagtosci przewodow (zyt kabla);
c) wykona¢ sprawdzenie rezystancji izolacji;

d) zidentyfikowaé przewoéd ochronno-neutrainy PEN.

12.Bocznikowanie cze$ci obwodu nalezy wykonywaé¢ zgodnie z instrukcja
obstugi zastosowanego rozitacznika bocznikujgcego.
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13.Przed demontazem roztacznika bocznikujgcego z rozwartego elementu
obwodu nalezy stwierdzi¢ brak przeptywu pradu przez roztgcznik
bocznikujacy.

14.Przed roztgczeniem czesci obwodu nalezy bezwzglednie stwierdzi¢ brak
przeptywu pradu lub skutecznos$¢ jego zbocznikowania.

15.Skutecznos¢ zbocznikowania obwodu stwierdza sie przez poréwnanie
wartosci prgdu w tym obwodzie i pradu ptynacego przez rozitgcznik
bocznikujgcy.

16. Mufe nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg montazu.

17.Kabel odtaczony spod napiecia nalezy traktowac, jak bedacy pod
napieciem.

18.Powierzchnia, na ktérej stoi elektromonter powinna by¢ réwna i stabilna.

19.0czyszczanie urzgdzen w technologii na sucho mozna wykonywaé za
pomoca:
a) pedzli izolowanych;

b) sprzetem do oczyszczania urzadzen elektroenergetycznych zgodnie
z Zatacznikiem nr 6B.

3.4. Szczegodlowe warunki bezpiecznej pracy przy oczyszczaniu urzadzen
elektroenergetycznych oraz uzupetnianiu zalewy kablowej
w gtowicach wnetrzowych do 30 kV

4. Prace pod napigciem przy oczyszczaniu urzgdzen elektroenergetycznych
oraz uzupetnianiu zalewy kablowej w gtowicach wnetrzowych do 30 kV
nalezy wykonywac¢ wedtug technologii PPN opisanych w Zataczniku nr 1C.

2. Prace nalezy wykonywaé wylacznie metodg z odlegtosci — praca za
pomoca drazkéw elektroizolacyjnych.

3. Do powyzszych prac nalezy stosowa¢ drgzki elektroizolacyjne wraz
z dodatkowym osprzetem wyszczegélnionym w Zatgczniku nr 6B, ktory
nalezy uzytkowaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

4. Ogranicznik uchwytu nie moze zblizy¢ sie na odleglo§¢ mniejszg niz
0,56 m do cze$ci znajdujgcej sie pod napieciem. Odlegto$¢ ta jest
wyznaczona przez pierscien znajdujacy sie na koricu drazka.

Zabrania sie w czasie wykonywania PPN trzymania drazkéw powyzej
ogranicznika uchwytu.

5. Prace PPN na urzadzeniach SN nalezy wykonywa¢ przy uzyciu rekawic
elektroizolacyjnych odpowiednich do napiecia znamionowego.

6. Praca przy urzadzeniach elekiroenergetycznych powyzej 1 kV jest
dozwolona wytgcznie, jesli w miejscu pracy wzgledna wilgotno$¢ powietrza
nie przekracza 80% przy temperaturze ponizej 25 °C, lub wzgledna
wilgotno§¢ powietrza w miejscu pracy nie przekracza 65% przy
temperaturze réwnej lub powyzej 25 °C. Sprawdzenia temperatury
i wilgotno$ci powietrza dokonuje sie¢ w miejscu pracy. Odczytu dokonuje
si¢ po uptywie, co najmniej 15 min. od przewietrzenia. Poziom wilgotnosci
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oraz temperature powietrza kontroluje sie na biezaco w czasie trwania
pracy.
7. Prac przy temperaturze ponizej -5 °C nie nalezy wykonywag.

8. Nalezy sprawdzié, czy w miejscu pracy nie ma widocznych $ladow
wytadowari na powierzchni izolatorbw i nie slychaé wytadowarn
niezupetnych, jezeli wystepuja, to pracy nie mozna rozpoczynad.

9. W czasie wykonywania pracy, nadmiernie zabrudzone czesci sprzetu do
oczyszczania (rury, drazki) nalezy czysci¢ jedynie na sucho (wycior,
czysciwo).

10.W przypadku pojawienia si¢ rosy na drazku nalezy go przetrzeé suchym
czySciwem.

11.Oczyszczanie urzadzen elektroenergetycznych poprzez nawilzanie polega
na nanoszeniu na urzadzenia S$rodkéw chemicznych (ptynow
elektroizolacyjnych) poprzez zastosowanie gabki potaczonej z elementami
wyposazenia zamocowanymi na drazku.

12.0czyszczanie stacji wiezowych (typu wiejskiego) nalezy wykonywaé bez
demontazu istniejgcych barier, przegréd i oston. Zabrania sie wehodzenia
na podest. Dostep do wnetrza powinien by¢ ograniczony przegroda
z materiatu  izolacyjnego zamocowang na wysoko$ci 1,20 m.
Zamocowanie tej przegrody powinno ograniczyé przemieszczenie
elektromontera w strone urzadzen pod napieciem.

13.W pozostatych stacjach i pomieszczeniach zabrania sie demontowania
istniejgcych barier umieszczonych przed polem SN Ilub komorg
transformatora. Jezeli bariery nie ma nalezy stosowac przegrody, ptotki lub
taSmy na wysokosci 1,20 m.

14.Na czas oczyszczania rozdzielni SN w stacjach WN/SN; SN/SN; SN/nn
nalezy zablokowaé¢ automatyke: SPZ; SZR oraz FDIR w obszarze sieci
zwigzanym ze strefg pracy.

15.Podczas oczyszczania roztgcznikow z wyzwalaczami nalezy zachowad
szczegblng ostrozno$é, aby nie spowodowaé niekontrolowanego
zadziatania. Dopuszcza sie pominigcie oczyszczania miejsc mogacych
spowodowaé zmiane potozenia facznikow.

16.Zabrania sie¢ pracy w réznych komorach/celkach/pomieszczeniach
jednoczesnie przez jeden zespét. Na przykiad: nie wolno jednocze$nie
czyscic rozdzielni SN i komory transformatora w staciji SN/nn.

3.5. Szczegoéltowe warunki bezpiecznej pracy przy wycince, usuwaniu
obcych przedmiotéw i oblodzenia z linii napowietrznych do 30 kV

1. Prace pod napieciem przy wycince, usuwaniu obcych przedmiotow
i oblodzenia z linii napowietrznych do 30 kV nalezy wykonywaé wedtug
technologii PPN opisanych w Zataczniku nr 1D.

2. Prace powinny by¢ realizowane metodg z odlegtosci — praca za pomoca
drazkéw elektroizolacyjnych:

a) w technologii PPN,
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b) przy wylaczonym napieciu bez zaktadania uziemiaczy.

3. Jezeli linia wyposazona jest w automatyke SPZ oraz FDIR w obszarze
sieci zwigzanym ze strefg pracy nalezy jg zablokowaé przed rozpoczeciem
pracy.

4. Gdy wycinana gatgz lub usuwany przedmiot stwarza zagrozenie
wystapienia zwarcia, Kierujgcy zespotem zgtasza ten fakt
Koordynujacemu, ktéry decyduje o wytaczeniu napiecia.

5. Prace PPN na urzadzeniach SN nalezy wykonywa¢ przy uzyciu rekawic
elektroizolacyjnych odpowiednio do napiecia znamionowego.

6. Osoby obstugujgce pite akumulatorowg powinny by¢ przeszkolone
w zakresie obstugi pit mechanicznych.

7. Do powyzszych prac nalezy stosowa¢ teleskopowe drazki
elektroizolacyjne wraz z dodatkowym osprzetem wyszczegolnionym
w Zatgczniku nr 6C, ktéry nalezy uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

8. W przypadku pojawienia sie rosy na drgzku nalezy drazek przetrze¢
suchym czysciwem.

9. Przy temperaturze ponizej -20 °C zabrania sie wykonywania wycinki
w technologii PPN.

10.Zabrania sie wchodzenia na drzewa i wykonywania jakiejkolwiek pracy
z konaréw drzew.

11.Ze strefy pracy nalezy usung¢ przedmioty mogace utrudniaé
manewrowanie drgzkami i swobodne poruszanie sie.

12.Zalecana organizacja pracy:

a) przez zesp6t minimum dwuosobowy — jedna osoba wycina gatezie za
pomocg pity recznej lub sekatora, usuwa oblodzenie za pomoca zbijaka
lub usuwa obcy przedmiot z przewoddéw. Druga osoba kontroluje
przebieg pracy z bezpiecznej odlegtosci, pilnuje nienaruszania strefy
pracy przez osoby trzecie, uzbraja drazek w narzedzia np. pite, sekator,
zbijak, pedzel;

b) przez zespdt minimum trzyosobowy — jedna z 0s6b wycina gatezie pita
reczng, druga osoba podtrzymuje lub odpycha gatagz chwytakiem na
drazku. Trzecia osoba kontroluje czionkdéw zespotu z bezpiecznej
odlegtosci, pilnuje nienaruszania strefy pracy przez osoby trzecie,
uzbraja drgzek w narzedzia np. pite, sekator, zbijak, pedzel.

c) przez zesp6t minimum trzyosobowy przy zastosowaniu pity
akumulatorowej — dwie osoby obstugujg pite. Jedna osoba trzyma
drazek z pita akumulatorowa, druga asekuruje drazek przed upadkiem
linkg oraz zatacza i wytgcza pite przy uzyciu pilota. Trzecia osoba
kontroluje czionkéw zespotu z bezpiecznej odlegtosci, pilnuje
nienaruszania strefy pracy przez osoby trzecie.

Dopuszcza sie wykonanie prac w zespole dwuosobowym gdy dtugosc
drazka z pita akumulatorowg nie przekracza 4 metrow. Druga osoba
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kontroluje przebieg pracy zbezpiecznej odleglosci, pilnuje
nienaruszania strefy pracy przez osoby trzecie, zatagcza i wylacza pite
przy uzyciu pilota.
13. Zasady wycinki:

a) kazda gatgz nalezy ciaé¢ w trzech etapach:
- pierwsze cigcie wykona¢ na gtebokos$¢ okoto 1/3 grubosci gatezi,
- drugie ciecie koiczace, docinajgce gataz,
- trzecie wyréwnujace, usuwajgce kikut gatezi na obraczke;

b) nalezy pamieta¢, ze nie zawsze jesteémy w stanie przewidzie¢
kierunku opadajacej gatezi — grozba zablokowania pity;

c) pitg akumulatorowg mozna wycinaé gatezie i mate konary o $rednicy do
0,15 m;

d) jezeli diugo$¢ gatezi przekracza 2,5 m nalezy cigé jg na dwa lub trzy

odcinki. Stosowaé chwytak, ktéry pozwoli na podtrzymywanie
opadajacej gatezi i kontrolowane opuszczanie do poziomu ziemi;

e) w przypadku zblizenia cienkich gatezi do przewodéw nalezy
w pierwszej kolejnoéci wycigé cienkie gatezie a nastgpnie grubg gataz;

f) nalezy zwréci¢ uwage aby chwytak byt dobrze dokrecony i pewnie
obejmowat podtrzymywang gatgz;

g) miejsca ciecia zabezpieczamy mascig lub emulsjg - w przypadku
narzucenia takiego wymogu przez wiasciciela terenu;

h) uciete gatezie powinny by¢ usuwane z strefy pracy na biezaco;

i) zabrania si¢ usuwania gatezi w trakcie ciecia.

14. Dopuszczalna jest obstuga sekatora przez dwie osoby: pierwsza osoba
oburgcz naprowadza sekator na drazku, a druga przycina gataz ciaggnac
za linke. Linke nalezy prowadzi¢ rownolegle do drazka.

15. Pitg akumulatorowg nalezy uzytkowaé¢ zgodnie z instrukcjg uzytkowania.

16. Nalezy kontrolowa¢, czy w strefie pracy nie znajdujg sie osoby postronne,
zwierzeta lub mienie.

17. Dopuszcza si¢ wykonywanie pracy z podno$nika koszowego.

18. Prace z uzyciem podnosnika koszowego nieprzeznaczonego do PPN,
mozna wykonywac, jezeli kosz podnosnika nie przekracza odlegtosci
kontrolowanej od najblizszego elementu pod napigciem zgodnie z tabelg
nr3 w lOBP.

19. Przy wykonywaniu prac z podno$nika koszowego operator obstugujacy
urzadzenie wchodzi w skiad zespotu wykonujgcego prace.

20. Do pracy z podno$nika koszowego stosowaé drgzek o maksymalnej
dtugosci do 4 m.

21.Jedli gatgz znajduje sie nad obiektem, ktérego nie da si¢ usunaé,
dopuszcza si¢ wciggnigcie wycinanej gatezi do kosza i opuszczenie jej na
ziemie w sposob bezpieczny.
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22.Dopuszcza sie wykonywanie awaryjnej wycinki w porze nocnej pod

warunkiem stosowania odpowiedniego o$wietlenia.

23.Drazek z chwytakiem moze byé uzywany do Sciggania wiszacych na

liniach gatezi lub innych przedmiotow.

24. Gdy na gatezi znajduja sie czapy $niezne, nalezy zrzuci¢ $nieg (za pomocg

zbijaka), a nastepnie wycigé gataz.

25.Drgzek teleskopowy nalezy sktadaé i rozktada¢ w pozyciji pionowe;.
26.W przypadku opuszczania gatezi lub obcego przedmiotu przy uzyciu

drazka teleskopowego z chwytakiem nalezy drgzek utrzymywaé w pozyciji
pionowej i opuszczaé poprzez wsuwanie kolejnych cztonéw drazka. Przy
opuszczaniu kontrolowaé tempo wsuwania kolejnych cztonéw drazka.

3.6. Przerwy w pracy

1. Opuszczenie strefy pracy przez zespét lub wznowienie pracy po przerwie

wymaga poinformowania Koordynujgcego. Powyzsze nie dotyczy jezeli
w czasie trwania przerwy zespot nie opuscit strefy pracy.

Kierujgcy zespotem przed wznowieniem pracy po przerwie jest
obowigzany dokona¢ doktadnego sprawdzenia zabezpieczenia strefy
pracy (w tym ponowne sprawdzenie zaizolowania stanowiska pracy).
Jezeli w czasie trwania przerwy w pracy przewidywana jest likwidacja
strefy pracy, Kierujgcy zespotem obowigzany jest, przed jego
opuszczeniem przez zespdt, dopilnowaé usuniecia materiatdw, narzedzi
i sprzetu oraz powiadomi¢ o tym Koordynujgcego.

4. Etapy prac pod napieciem
Prace pod napieciem powinny przebiegaé w nastepujgcych etapach:
1. Prace przygotowawcze.
2. Przebieg pracy.
3. Zakonczenie pracy.

4.1.

Prace przygotowawcze

Za prace przygotowawcze odpowiada Kierujgcy zespotem.

4.1.1.Rozeznanie strefy pracy

1. Identyfikacja strefy pracy okreslonej w poleceniu wykonania PPN.
2. Sprawdzenie strefy pracy:
a) wizualna ocena stanu technicznego urzadzenia,

b) wizualna ocena stanu konstrukcji budowlanej, ubytkow tynku
i betonu;

c) identyfikacja zagrozen elektrycznych, ktéra polega na ocenie:
- odlegtosci miedzy czeSciami urzadzenia o réznych
potencjatach,
- mozliwosci przemieszczenia sie czesci pod napieciem,
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- mozliwoSci spowodowania rozigczenia lub zalgczenia
obwodo6w obcigzonych (powstanie tuku elektrycznego),
- wystgpienia miejsc przegrzania,
d) identyfikacja innych czynnikéw uniemozliwiajacych bezpieczne
wykonanie pracy.

3. Sprawdzenie warunkow atmosferycznych, ewentualne
zastosowanie osfony przed opadami i zapewnienie odpowiedniego
o$wietlenia miejsca pracy.

4. Sprawdzenie poditoza, wykopdéw, przeszkéd terenowych, ruchu
pieszego.

5. Rozeznanie mozliwosci zablokowania wyzwalaczy facznikéw —
dotyczy technologii prac powyzej 1 kV do 30 kV.

6. Sprawdzenie temperatury i wilgotnosci — dotyczy technologii PPN
przy oczyszczaniu urzgdzen elektroenergetycznych oraz
uzupetnianiu zalewy kablowej w gtowicach wnetrzowych do 30 kV.

7. W przypadku wykonywania oczyszczania rozdzielni SN lub
dolewania syciwa w stacjach WN/SN, SN/SN, SN/nn w technologii
PPN nalezy uzyska¢é potwierdzenie od koordynujacego
zablokowania automatyki, jesli wystepuje, SPZ i SZR oraz FDIR
w obszarze sieci zwigzanym ze strefg pracy.

8. W przypadku wykonywania wycinki, usuwania obcych przedmiotéw
i oblodzenia z linii napowietrznych powyzej 1 kV do 30 kV
wtechnologii PPN, nalezy uzyskaé potwierdzenie od
koordynujgcego o zablokowaniu automatyki, jesli wystepuje, SPZ
oraz FDIR w obszarze sieci zwigzanym ze strefg pracy.

4.1.2.Podjecie decyzji o mozliwosci rozpoczecia pracy
Kierujgcy zespotem po rozeznaniu strefy pracy podejmuje decyzje
o mozliwosci wykonania pracy.

4.1.3.Uzyskanie zgody od koordynujacego na rozpoczecie pracy

Kierujgcy zespotem musi uzyska¢ zgode koordynujgcego na
rozpoczecie pracy i fakt ten potwierdzi¢é zgodnie z zasadami
obowiazujgcymi w ENEA Operator sp. z 0.0.

4.1.4.0moéwienie sposobu wykonania pracy

Polega na:
1. Rozdzieleniu zadan przez Kierujgcego zespotem.
2. Oméwieniu ich realizacji.

4.1.5.Wygrodzenie i oznakowanie strefy pracy

Do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy nalezy uzy¢:

1. Tasm, fancuchow, linek, stupkéw, barierek lub przeno$nych
plotkéw.
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2. Tablic ostrzegawczych np.: ,UWAGA PRACE POD NAPIECIEM".

3. Innych tablic informacyjnych i znakéw drogowych wymaganych
w miejscach publicznych uzgodnionych z wiascicielem lub
zarzgdca drogi.

4.1.6.Przygotowanie i sprawdzenie narzedzi, sprzetu i wyposazenia
osobistego niezbednego do wykonania pracy

Przeprowadza sie zgodnie z wymaganiami ogéinymi zawartymi w 5.1.

4.1.7.Zezwolenie cztonkom zespotu na rozpoczecie pracy

1. Wskazanie strefy pracy.

2. Pouczenie o warunkach pracy (wskaza¢ wszystkie zagrozenia
mogace wystapi¢ przy wykonywaniu pracy i okresli¢ sposoby ich
redukgiji lub eliminacji).

3. Potwierdzenie przez czionkéw zespotu podpisem na poleceniu
wykonania PPN faktu udzielenia instruktazu.

4. Udzielenie zgody na wykonanie pracy.

4.2. Przebieg pracy

Praca powinna przebiegaé zgodnie z:
1. Zakresem i warunkami okreslonym w poleceniu wykonania PPN,
2, Zasédami‘ i warunkami zawartymi w niniejszej procedurze.
3. Technologiami pracy pod napieciem.

UWAGA!

W strefie pracy na urzadzeniach powyzej 1 kV nalezy prowadzi¢ ciggtg
kontrole temperatury i wilgotnosci — nie dotyczy wycinki, usuwania obcych
przedmiotéw i oblodzenia z linii napowietrznych do 30 kV.

4.2.1.Warunki ogoélne

1. Przebieg pracy powinien obejmowac:
a) wykonanie sprawdzen elektrycznych i termicznych;
b) izolowanie stanowiska pracy (nie dotyczy metody z odlegtosci) -
wykonuje cztonek zespotu pod nadzorem Kierujgcego zespotem;
c) sprawdzenie poprawnosci zaizolowania stanowiska pracy -
wykonuje Kierujacy zespotem;
d) wykonanie przewidzianych prac.
2. Prace nalezy wykonywaé wg technologii PPN opartych na pracach
elementarnych oraz zasadach i warunkach wykonywania PPN
zawartych w niniejszej procedurze.
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4.2.2.1zolowanie i rozizolowanie czesci urzadzen na stanowisku pracy
przy liniach napowietrznych do 1 kV

1. Do izolowania czesci urzadzen w strefie pracy nalezy stosowaé
ostony elektroizolacyjne przeznaczone do PPN.

2. lzolowac nalezy wszystkie cze$ci czynne i przewodzace urzgdzenia
bedace Ilub moggce znalezé sie pod napigciem, do ktorych
elektromonter moze sie zblizy¢ bez specjalnych $rodkéw
ochronnych na odlegto$¢ mniejszg niz 0,30 m.

3. Zaleca sig izolowanie czesci urzadzen o réznych potencjatach
oddzielnie.

4. Sposob zaizolowania stanowiska pracy musi umozliwi¢ miejscowe
rozizolowanie dla wykonania czynnosci  przewidzianych
w technologii.

5. lzolowaC nalezy kolejno, rozpoczynajac od czesci potozonych
najblize;.

6. Przewody izolowane w liniach napowietrznych podlegaja
wzrokowej ocenie stanu izolacji. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia izolacji nalezy miejsce to traktowa¢ jak przewéd goty.

7. Po zakonczeniu pracy zaizolowane czes$ci urzadzenia nalezy
rozizolowaé. Czynnos¢ te nalezy wykonywaé w odwrotnej
kolejnosci, tzn. rozpoczynajac od czesci potozonych najdalej.

4.2.3.1zolowanie i rozizolowanie czes$ci urzadzeri na stanowisku pracy
przy urzadzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1 kV

1. lzolujemy wszystkie czes$ci urzadzenia bedgcego pod napigciem,
na ktorym wykonywana jest praca, do ktérych elektromonter moze
sie zblizy¢ bez odpowiednich $rodkéw ochronnych na odlegtosé
mniejszg niz 0,30 m. lzolujemy réwniez przewodzace czesci
konstrukcji stwarzajace zagrozenie powstania zwarcia.

2. Odgradzamy ostonami elektroizolacyjnymi wszystkie sgsiadujace
czesci urzadzenia bedace pod napieciem, na ktérych bezposrednio
nie wykonuje si¢ pracy, aby uniemozliwié zetknigcie sie z nimi
elektromontera i zabezpieczy¢ przed powstaniem zwarcia.

3. lzolujemy oddzielnie te czgsci urzadzenia o réznych potencjatach,
pomiedzy ktérymi wystepuja mate odstepy izolacyjne. Wyjatkiem sa
czesci sztywno zamocowane, ktére podczas pracy nie bedg
przemieszczane, a ich konstrukcja uniemozliwia powstanie
zwarcia.

4. Urzadzenia na stanowisku pracy izolujemy w taki sposéb, aby byto

mozliwe jego miejscowe rozizolowanie dla wykonania czynno$ci
przewidzianych w technologii PPN.
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5. Zachowujemy taka kolejno$¢ izolowania i rozizolowania czesci
urzadzenia bedacego pod napieciem, ktdéra nie spowoduje
powstania zagrozen elektrycznych.

4.2.4.Zakonczenie pracy
Zakonczenie pracy obejmuje:
1. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania pracy.

2. Rozizolowanie strefy pracy, czynno$é¢ te nalezy wykonywaé
w odwrotnej kolejnosci jak izolowanie.

3. Oczyszczanie oraz ziozenie sprzetu, narzedzi iwyposazenia
osobistego.

4. Zlikwidowanie strefy pracy.
Odnotowanie zakoriczenia pracy w poleceniu wykonania PPN.
6. Powiadomienie Koordynujgcego o zakonczeniu pracy.

o

5. Narzedzia i sprzet uzywany do PPN

5.1. Wymagania ogodine

1.

2.

Zespdt wykonujacy PPN powinien posiadaé sprzet, narzedzia
i wyposazenie niezbedne do realizacji poleconych technologii PPN.

Standardowe zestawy narzedzi PPN zawarto w Zatagcznikach nr 6A, 6B,
6C.

Narzedzia i sprzet do wykonywania PPN oraz rekawice elektroizolacyjne
powinny posiadaé certyfikat zgodnosci, wydany przez upowazniong
jednostke certyfikujgcg Ilub o$wiadczenie producenta o zgodnoSci
Z normami, o ile taki obowigzek istnieje.

Narzedzia, sprzet oraz rekawice elektroizolacyjne przeznaczone do PPN
powinny posiadaé oznakowanie danymi identyfikacyjnymi zgodnie
z regulacjami obowigzujacymi w ENEA Operator sp. z 0.0.

W czasie eksploatacji narzedzia, sprzet i rekawice elektroizolacyjne do
PPN podlegajg kontrolom i badaniom okresowym w zakresie ustalonym
w normach lub dokumentac;ji fabrycznej.

Narzedzia, sprzet i wyposazenie osobiste nalezy kazdorazowo przed
uzyciem sprawdzi¢ wzrokowo oraz dodatkowo narzedzia i sprzet
przetrze¢ suchg szmatkg w celu usuniecia zabrudzen i wilgoci.

Kazdorazowo przed uzyciem rekawic elektroizolacyjnych nalezy
sprawdzi¢ ich szczelnoS¢.

Narzedzia, sprzet i rekawice elektroizolacyjne nalezy wycofaé

z uzytkowania, jezeli nie sg oznakowane, nie posiadajg waznych badan
lub, gdy w czasie uzytkowania zauwazono uszkodzenie.
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5.2

1.

2.

5.3.

1.

2.

9. Narzedzia i sprzgt kazdorazowo po pracy powinny byé wyczyszczone

suchg szmatka. Rekawice elektroizolacyjne nalezy utrzymywaé
w czystosci oraz konserwowac talkiem.

10.Osoba odpowiedzialna za narzegdzia i sprzet ma obowigzek corocznie

w miesigcu grudniu, sprawdzi¢ kompletno$é zestawu oraz stan narzedzi
i sprzetu zgodnie z wykazem (Zatgcznik nr 7), podpisujgc protokét
kontroli (Zatgcznik nr 8).

11.Wykaz i protokédt kontroli nalezy przechowywaé wraz z narzedziami

i sprzetem.

12.Uszkodzone narzedzia i sprzet nalezy wycofa¢ z uzytkowania.

Wymagania dla narzedzi do 1 kV

Do PPN nalezy uzywa¢ narzedzi izolacyjnych Ilub izolowanych,
wykonanych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Przed rozpoczeciem pracy niezbedne narzedzia i sprzet winny byé
roztozone obok siebie na specjalnej ptachcie lub w dedykowanych do tego
skrzynkach narzedziowych.

Wymagania dla narzedzi do 30 kV
Sprzet pomocniczy okreslony w Zatgczniku nr 6B nie podlega badaniom
okresowym.

Higrometr z termometrem nalezy eksploatowa¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

Odkurzacz przemystowy wraz z wgzem ssgcym musi spetniaé nastepujace
warunki techniczne:

a) powinien zasysaé powietrze z predkoscig = 20 m/s;

b) $érednica wewnetrzna weza ssgcego = 0,03 m;

C) waz nie moze zawieraé czesci metalowych.

Do zamykania otworu wlewowego w kolumnie gtowicy nalezy stosowaé

korek wykonany z materiatu izolacyjnego, odporny na dziatanie zalewy
kablowej.

Srodki chemiczne:

a) plyny chemiczne powinny spetnia¢ okreslone wymagania wytrzymatosci
dielektrycznej oraz inne zgodne z obowigzujgcymi przepisami;

b) pojemniki ze $rodkami chemicznymi powinny byé szczelnie zamkniete;

c) pojemniki nalezy chroni¢ przed przegrzewaniem i nagrzewaniem przez
promienie  stoneczne oraz chroni¢ przed mechanicznymi
uszkodzeniami;

d) nalezy je przechowywac¢ w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach
z dala od ognia;

e) Srodek nie moze zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia i musi by¢é
bezpieczny ekologicznie.
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5.4. Wymagania dla narzedzi do wycinki, usuwania obcych przedmiotow

i oblodzenia z linii napowietrznych do 30 kV

. Zespot wykonujacy wycinke powinien posiadaé¢ narzedzia i wyposazenie

ochronne do pracy pod napieciem, w iloSci i asortymencie okreslonym
w Zatgczniku nr 6C.

Narzedzia do wykonywania wycinki powinny posiadaé certyfikat zgodnosci
(o ile taki obowigzek istnieje), wydany przez upowazniong jednostke
certyfikujgca lub oswiadczenie producenta o zgodno$ci z normami.

Nalezy stosowaé drgzki teleskopowe.

W czasie eksploatacji drazki elektroizolacyjne podlegajg kontrolom
i badaniom okresowym w zakresie ustalonym wnormach Ilub
dokumentaciji fabryczneij.

Narzedzia i wyposazenie osobiste nalezy kazdorazowo przed uzyciem
sprawdzi¢ wzrokowo oraz dodatkowo narzedzia przetrze¢ suchg szmatka
w celu usuniecia zabrudzen i wilgoci.

5.5. Zasady przechowywania i transportu

Sprzet do prac pod napigciem powinien byé przechowywany i przewozony
w skrzyniach, torbach, pojemnikach lub pokrowcach, ktére zapobiegng ich
uszkodzeniom mechanicznym i zabrudzeniu.

5.6. Wykaz narzedzi i sprzetu

Wykaz narzedzi i sprzetu pozwalajacy wykonaé technologie PPN okreslony
jest w Zatgcznikach nr 6A, 6B i 6C.

5.7. Wykaz wyposazenia osobistego

1.
2.

3.

»

Rekawice elektroizolacyjne klasy 00 — dotyczy napiecia do 1 kV.

Rekawice elektroizolacyjne  odpowiedniej klasy do napiecia
Zznamionowego sieci — dotyczy napiecia do 30 kV.

Wkiadki przeciwpotne do rekawic elektroizolacyjnych.
Rekawice skérzane do PPN - dotyczy pracy na napieciu do 1 kV.

Hetm ochronny elektroizolacyjny z ostong twarzy. Dopuszcza sie
stosowanie okularéw ochronnych zamiast ostony twarzy podczas
wykonywania pracy przy liniach napowietrznych do 1 kV.

Uwaga: przy wycinkach stosowaé hetm ochronny elektroizolacyjny
z ostong twarzy.

Ubranie ochronne trudnopalne pethigce jednoczes$nie funkcje ubrania
roboczego.

Obuwie robocze.
Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.
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6. Zasady postepowania w przypadku zagrozen i wypadkéw

6.1.

Postepowanie w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Zasady postepowania w zakresie ochrony przeciwpozarowej zawarte sg
w Procedurze ochrony przeciwpozarowej w ENEA Operator sp. z 0.0.

6.2.

Identyfikacja zagrozen dla zdrowia i zycia ludzkiego

W czasie wykonywania prac eksploatacyjnych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych moga wystapic, w szczegoélnoséci zagrozenia:

zwigzane z porazeniem pragdem elektrycznym,
zwigzane z dziataniem fuku elektrycznego,
zZwigzane z pozarem,

zwigzane z upadkiem z wysokosci,

zwigzane z potknieciem i upadkiem,

Zwigzane z dziataniem substancji chemicznych,
zwigzane z komunikacjg drogowa,

zwigzane ze stosowaniem narzedzi i sprzetu,
Zwigzane z praca przy wykopach.

Identyfikacje zagrozen mogacych wystapi¢ na stanowisku pracy oraz sposéb
ich redukcji lub utrzymania ryzyka na akceptowalnym poziomie znajdujg sie
w Karcie oceny ryzyka zawodowego.

6.3.

Postepowanie w razie zagrozenia

Osoba wykonujagca prace ma prawo powstrzymaé¢ sie od wykonania
poleconych czynnosci, jezeli ich wykonanie, w danych warunkach, moze
stworzy¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzkiego.

O powstrzymaniu sie od wykonania poleconych czynnosci i przyczynach
odmowy jest ona zobowigzana niezwlocznie powiadomi¢ bezposredniego
przetozonego.

6.4.

1.

Postepowanie w razie wypadku

Osoba, ktéra ulegta wypadkowi jest zobowigzana, jezeli stan jej zdrowia
na to pozwala, niezwlocznie poinformowac¢ o wypadku przetozonego.
Zasady zgfaszania zdarzert wypadkowych:
a) przetozony pracownika (poszkodowanego):
- dla kazdego wypadku wypetnia druk Zgtoszenia zdarzenia
wypadkowego, ktéry przekazuje bezzwiocznie do wiasciwego
terytorialnie Wydziatu Bezpieczenstwa Pracy/Biura Bezpieczenstwa
Pracy i Ochrony Przeciwpozarowe;j,
- w przypadku wypadku $miertelnego, cigezkiego lub zbiorowego
niezwtocznie informuje telefonicznie o jego wystapieniu Kierownika
Biura Bezpieczeristwa Pracy i Ochrony Przeciwpozarowej oraz
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pracodawce lub osobe upowazniong do wykonywania czynnosci
z zakresu prawa pracy.

b) pracodawca lub osoba upowazniona do dokonywania czynnosci
z zakresu prawa pracy:
- nhiezwtocznie po wystapieniu wypadku $miertelnego, ciezkiego lub
zbiorowego, informuje telefonicznie wilasciwego okregowego
inspektora pracy i prokuratora,

- po dokonaniu wstepnych ustalen sporzadza i przekazuje wypetniony
druk zawiadomienia do Panstwowe] Inspekcji Pracy/Prokuratury
Rejonowej o wypadku $miertelnym, ciezkim zbiorowym.
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Zatgcznik nr 1A

do Procedury Prac Pod Napieciem

przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
w ENEA Operator sp. z 0.0.

Prace elementarne i technologie PPN
przy liniach napowietrznych do 1 kV

SPIS TRESCI

I Prace elementarne — EL .............ccccevererieeiecsesscencessesssessssesnesssmssesesassmessesesans 4
1. Zatozenie bocznika izolowanego — EL 1........ccocccecviniemeeeeeemsseesssseensssnsssessans 4
2. Zdjegcie bocznika izolowanego — EL 2........cccceeeereeeesreeereseseesersnssessesssnssssssne 4
3. Podiaczenie zyly kabla lub przewodu przylacza (odgalezienia) do

linii z przewodami golymi — EL 3.............cciecrecrismncseerees e sssesssesssesseresaes 4
4. Podtaczenie zyly kabla lub przewodu przytacza (odgatezienia) do

linii z przewodami izolowanymi — EL 4...........c.ccooverernereeenisseseeeeeeseesseessens 5
5. Odigczenie Mostka — EL 5........ccccoececeerericvssiseresesssssssecseseesnssssmsessnsssssnsossneas 5
6. Podiaczenie mostka — EL 6B...........ccceeeieeiviieciececiessecsesses e senesscessesmssessoreseesses 5
7. Odtaczenie zyly kabla lub przewodu przyfacza (odgatezienia) od

linii z przewodami golymi lub izolowanymi — EL 8 ........c.ccccvverrreevecrseesesenne 5
8. Zdjecie przewodu z izolatora przy zawieszeniu przelotowym — EL 9.......... 6
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23.Wymiana stupa przelotowego (bez przytaczy) w linii napowietrznej
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I. Prace elementarne — EL

1. Zalozenie bocznika izolowanego — EL 1

1) sprawdzenie przewodu bocznika (ciggtos¢ przewodu, wizualna ocena stanu
bocznika),

2) zidentyfikowanie obwodu do zbocznikowania,

3) rozizolowanie miejsc zatozenia zaciskéw bocznika,

4) oczyszczenie miejsc zatozenia zaciskow bocznika,

5) zatozenie pierwszego zacisku bocznika na przewodzie linii od strony zasilania,

6) zatozenie drugiego zacisku bocznika na przewodzie przytacza (odgatezienia)
lub linii,

7) stwierdzenie skutecznosci zbocznikowania (dotyczy tylko obcigzonego
obwodu).

Uwaga: po zatozeniu pierwszeqo zacisku bocznika na przewodzie linii, jego
drugi zacisk jest pod napieciem!

2. Zdjecie bocznika izolowanego — EL 2

1) stwierdzenie braku przeptywu pradu przez bocznik Ilub skutecznosci
potagczenia w zbocznikowanym fragmencie obwodu (dotyczy obcigzonego
obwodu),

2) zdjecie pierwszego zacisku bocznika z przytacza (odgatezienia) lub linii,
3) zdjecie drugiego zacisku bocznika z linii od strony zasilania,
4) zaizolowanie miejsc po zdjetych zaciskach bocznika.

Uwaga: po zdjeciu pierwszego zacisku bocznika z przytacza (odgatezienia) lub
linii, jeqo drugi zacisk jest pod napieciem!

3. Podigczenie zyly kabla lub przewodu przytacza (odgatezienia) do linii
z przewodami gotymi - EL 3

1) zidentyfikowanie podtgczanego przewodu lub zyly kabla,

2) odmierzenie dtugosci podtgczanego przewodu lub zyly kabla i odciecie jego
nadmiaru,

3) przygotowanie korca zyly kabla lub przewodu do podtgczenia,

4) rozizolowanie miejsca montazu zacisku odgateznego,

5) oczyszczenie miejsca podiaczenia,

6) podiaczenie zyly kabla lub przewodu przytacza (odgatezienia) do przewodu
linii,

7) zaizolowanie miejsca podtaczenia.



4. Podtaczenie zyly kabla lub przewodu przylacza (odgalezienia) do linii
z przewodami izolowanymi — EL 4

1) zidentyfikowanie podtgczanego przewodu lub zyly kabla,
2) wydzielenie podigczanego przewodu lub zyty kabla,

3) odmierzenie dtugosci poditaczanego przewodu lub zyly kabla i odciecie jego
nadmiaru,

4) przygotowanie zyty kabla lub przewodu do podtgczenia,
5) podtaczenie zyly kabla lub przewodu przytacza (odgatezienia) do przewodu
linii, zaciskiem przebijajgcym izolacje,
5. Odtaczenie mostka — EL 5
1) zidentyfikowanie przewodoéw mostka,
2) rozizolowanie zacisku odgateznego,

3) odigczenie mostka (przez zdemontowanie zacisku odgateznego lub przeciecie
przewodu mostka) z rownoczesnym stwierdzeniem braku przeptywu pradu lub
skutecznosci zbocznikowania mostka (dotyczy obwodu obcigzonego),

4) zaizolowanie korica mostka i zabezpieczenie przed przemieszczeniem.

6. Podiaczenie mostka — EL 6
1) zidentyfikowanie przewoddéw mostka,
2) rozizolowanie miejsca montazu zacisku,
3) oczyszczenie miejsca montazu zacisku,

4) Sprawdzenie braku obcigzenia lub skutecznosci zbocznikowania obwodu
obcigzonego,

5) podtgczenie przewodow mostka,
6) zaizolowanie miejsca podigczenia.
7. Odiaczenie zyly kabla lub przewodu przylacza (odgalezienia) od linii
z przewodami gotymi lub izolowanymi — EL 8
1) zidentyfikowanie odtgczanego przewodu lub zyty kabla,
2) rozizolowanie miejsca podigczenia,

3) Sprawdzenie braku obcigZzenia lub skutecznosci zbocznikowania obwodu
obcigzonego,

4) odtgczenie zyty kabla lub przewodu przytgcza.
5) zaizolowanie miejsca po zdemontowanym zacisku,

6) zaizolowanie korca zyly kabla lub przewodu oraz zabezpieczenie przed
przemieszczeniem.



8. Zdjecie przewodu z izolatora przy zawieszeniu przelotowym — EL 9
1) zaizolowanie konstrukcji wsporczej w miejscu przemieszczania przewodu,
2) zdjecie ostony elektroizolacyjnej z izolatora,
3) zdjecie lub przeciecie wigzatki,
4) usuniecie wiazatki z przewodu,

5) zsuniecie do siebie oston przewodu oraz przesunigcie ich tak, aby miejsce
potaczenia osfon znalazio sie poza konstrukcjg wsporcza,

6) zdjecie przewodu z izolatora i przetozenie na zaizolowang konstrukcje
wsporcza.

7) zabezpieczenie przewodu przed przemieszczeniem.

Uwaga: podczas usuwania wiazatki z przewodu systematycznie ja skracac ze
wzgledu na mozliwos¢ spowodowania zwarcia zbyt dtuga wiazatka.

9. Zdjecie przewodu z izolatora przy zawieszeniu odciaggowym — EL 10

1) zaizolowanie konstrukcji wsporczej (trzonu kabtgkowego, hakowego,
poprzecznika) i fragmentu stupa w poblizu przewodu,

2) rozizolowanie uchwytu petlicowego,

3) rozkrecenie lub demontaz uchwytu petlicowego,

4) zaizolowanie zdejmowanego przewodu,

5) zdjecie przewodu z izolatora,

6) zabezpieczenie przewodu przed przemieszczeniem.

10.Zamocowanie przelotowe przewodu do izolatora — EL 11
1) przetozenie przewodu na izolator,
2) rozsuniecie oston przewodu w miejscu zaktadania wigzatki,

3) zamocowanie przewodu do izolatora przez zamontowanie wigzatki z przewodu
izolowanego,

4) dosuniecie oston przewodu do izolatora oraz zaizolowanie izolatora.

11.Zamocowanie odciggowe przewodu do izolatora — EL 12
1) odmierzenie dtugosci montowanego przewodu i odciecie jego nadmiaru,

2) zaizolowanie przewodu ostong elektroizolacyjng i odcinkiem koszulki
elektroizolacyjnej,

3) zamontowanie uchwytu do napinania przewodéw na przewodzie, za jego
ostong,

4) przetransportowanie przewodu na konstrukcje wsporczg i jego naprezenie,
5) zatozenie przewodu za izolator,

6) rozsuniecie ostony przewodu i koszulki elektroizolacyjnej na odlegto$é
umozliwiajgca zamocowanie przewodu do izolatora,

7) zamontowanie uchwytu petlicowego,



8) zaizolowanie izolatora i uchwytu petlicowego,
9) zwolnienie naciggu.

12.Zamocowanie wigzki przewodow izolowanych przylacza na stupie — EL 13

1) odmierzenie dtugosci wigzki przewodéw izolowanych,

2) zamontowanie uchwytu odciaggowego i odcigcie nadmiaru przewodu,

3) zaizolowanie koricéw przewodéw,

4) przetransportowanie przewodu z uchwytem na konstrukcje wsporcza,

5) naprezenie wigzki przewodéw i zatozenie uchwytu odciggowego na haku,
6) zwolnienie naciggu.

13.Przejecie naciggu przewodu - EL 14

1) zatozenie na przewodzie uchwytu do napinania przewodéw,

2) zawieszenie wielokrgzka na konstrukcji i potaczenie go z uchwytem do
napinania przewodow,

3) naprezenie i zablokowanie liny wielokrgzka.

14.Podtaczenie zabezpieczenia w ostonie izolacyjnej lub ogranicznika przepieé

do przewodu izolowanego — EL 15
1) zidentyfikowanie przewodu linii,
2) wydzielenie przewodu linii z wigzki wykorzystujac kliny rozdzielajace,

3) zamontowanie podstawy bezpiecznikowej do obudowy zacisku przebijajgcego
izolacje lub na przewodzie,

4) podigczenie podstawy bezpiecznikowej Ilub ogranicznika przepieé do
przewodu linii zaciskiem przebijajgcym izolacje,

5) drugostronne poditaczenie podstawy bezpiecznikowej lub ogranicznika
przepieé,

6) wyjecie kiindw rozdzielajgcych z wigzki przewodoéw,

7) wiozenie lub wkrecenie wkiadki topikowej (nie dotyczy ogranicznika przepied).

15.Odtaczenie zabezpieczenia w ostonie izolacyjnej lub ogranicznika przepiec¢

od przewodu izolowanego — EL 16
1) wyjecie wktadki topikowej (dotyczy bezpiecznika),
2) wydzielenie przewodu linii z wigzki wykorzystujac kliny rozdzielajace,

3) odigczenie podstawy bezpiecznikowe] lub ogranicznika przepieé przez
zdemontowanie zacisku lub odciecie przewodu taczacego z réwnoczesnym
stwierdzeniem braku przeptywu pradu,

4) zaizolowanie konicowek rozigczonego mostka,

5) zdemontowanie podstawy bezpiecznikowej lub ogranicznika przepiec,
6) zaizolowanie uszkodzonej izolacji po zacisku przebijajgcym,

7) wyjecie klinéw rozdzielajgcych z wigzki przewodow.



16.Podlaczenie zabezpieczenia w ostonie izolacyjnej lub ogranicznika przepieé¢
do linii z przewodami goltymi - EL 17

1) zidentyfikowanie przewodu,
2) rozizolowanie miejsca podtaczenia zabezpieczenia lub ogranicznika przepiec,
3) oczyszczenie miejsca zatozenia zacisku,

4) zamontowanie bezpiecznika lub ogranicznika przepieé¢ (dla okreslonego typu
ogranicznika przepie¢ czynnosci montazowe sg jednoczesnie jego
podtaczeniem),

5) witozenie lub wkrecenie wktadki topikowej (nie dotyczy ogranicznika przepied),
6) zaizolowanie miejsca podigczenia.

17.0dtaczenie zabezpieczenia w ostonie izolacyjnej, ogranicznika przepieé od
linii z przewodami gotymi — EL 18
1) wyjecie wkiadki topikowej (dotyczy bezpiecznika),

2) rozizolowanie miejsca demontazu odtaczanej podstawy bezpiecznikowej lub
ogranicznika przepie¢,

3) odigczenie podstawy bezpiecznikowej lub ogranicznika przepie¢ przez
zdemontowanie zacisku lub odciecie przewodu faczacego z réwnoczesnym
stwierdzeniem braku przeptywu pradu,

4) zaizolowanie koncéwek roztgczonego mostka,
5) zdemontowanie podstawy bezpiecznikowej lub ogranicznika przepieé,
6) zaizolowanie miejsca demontazu.

18.Zaktadanie roztacznika bocznikujacego — EL 19
1) wyjecie kasety z roztgcznika,

2) sprawdzenie bocznika (ciggto$¢ przewoddw podigczonych do roztgcznika,
wizualna ocena stanu bocznika),

3) identyfikacja obwodu do zbocznikowania,

4) sprawdzenie natezenia pragdu ptyngcego przez obwdd przeznaczony do
zbocznikowania,

5) rozizolowanie miejsc montazu zaciskéw roztgcznika bocznikujgcego,

6) zatozenie zaciskow roztgcznika bocznikujgcego, tak aby zbocznikowaé
odpowiednig cze$¢ obwodu,

7) sprawdzenie poprawnosci podtgczenia roztgcznika bocznikujgcego,
8) zamknigcie roztgcznika bocznikujacego ze zworg i stwierdzenie skutecznosci
zbocznikowania obwodu.
19.Zdejmowanie roziacznika bocznikujacego - EL 20

1) stwierdzenie przeptywu pradu w zbocznikowanym obwodzie (nie dotyczy
obwodoéw trwale wytaczonych),

2) otworzenie roztgcznika bocznikujgcego,



3) wyijecie zwory z roztgcznika bocznikujgcego,

4) zdjecie zaciskow roztgcznika bocznikujgcego,

5) zaizolowanie miejsc po zdemontowanych zaciskach roztgcznika
bocznikujgcego.

Technologie pracy TL

. Montaz i podigczenie przylacza (odgatezienia) nieobciazonego

z przewodami golymi do linii z przewodami gotymi — TL 01
1) odtaczenie instalacji odbiorczych,
2) zaizolowanie stanowiska pracy,

3) przygotowanie miejsca zamontowania poprzecznika lub trzonéw hakowych
izolatoréw,

4) zamontowanie poprzecznika lub trzonéw hakowych,
5) zamontowanie izolatorow,

Uwaga: w przypadku wykorzystania istniejgcych izolatorow dwurowkowych
punktéw 3), 4) i 5) nie wykonuije sie.

6) zamocowanie odciggowe przewodu przytacza (odgatezienia)
do izolatora — EL 12,

7) punkt 6) powtorzy¢ dla pozostatych przewodéw,

8) identyfikacja przewodu ochronno-neutralnego oraz pozostatych przewodéw
przytgcza (odgatezienia) i linii,

9) podfaczenie przewodu ochronno-neutralnego do linii — EL 3,
10)punkt 9 powtdrzyé dla przewodéw fazowych.
11)Rozizolowanie stanowiska pracy.

Uwaga: przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzié¢ poprawno$é zamontowania
i podtaczenia przytacza (odgatezienia) od strony odbiorcy.

Sprawdzenie i podiaczenie instalacji odbiorczej nie wchodzi w zakres
technologii.

Montaz i podiaczenie przylacza (odgalezienia) nieobcigzonego kablowego
do linii napowietrznej z przewodami gotymi lub izolowanymi — TL 02

1) odtgczenie instalacji odbiorczych,
2) zaizolowanie stanowiska pracy,

3) sprawdzenie ciggtosci zyt oraz wykonanie sprawdzenie rezystancji izolacji
podtgczanego kabla,

4) zamocowanie kabla na stupie,

5) identyfikacja 2zyty ochronno-neutrainej i pozostatych zyt przytgcza
(odgatezienia) oraz przewodow linii,

6) podiaczenie zylty ochronno-neutralnej kabla do linii — EL 4,
7) punkt 6) powtérzy¢ dla zyt fazowych kabla.



8) rozizolowanie stanowiska pracy.

Uwaga: przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ zamontowania
i podtaczenia przytacza (odgatezienia) od strony odbiorcy.

Sprawdzenie i podtaczenie instalacjii odbiorczej nie wchodzi w zakres
technologii.

. Montaz i podiaczenie przylagcza (odgatezienia) nieobcigzonego
z przewodami izolowanymi do linii z przewodami golymi lub izolowanymi —
TL O3

1) odtgczenie instalacji odbiorczych,
2) zaizolowanie stanowiska pracy,
3) zamontowanie $ruby hakowej lub haka,

4) sprawdzenie ciggtosci zyt oraz wykonanie sprawdzenia rezystancji izolacji
przewodu,

5) zamontowanie wigzki przewodéw izolowanych przytgcza (odgatezienia) na
stupie — EL 13,

6) identyfikacja przewodu ochronno-neutralnego w wigzce przewodéw przytgcza
(odgatezienia) i na linii,

7) podtgczenie przewodu ochronno-neutralnego przytacza (odgatezienia) do linii
—EL 3 lub EL 4,

8) punkt 7) powtérzyé dla przewodéw fazowych przytacza (odgatezienia).
9) rozizolowanie stanowiska pracy.

Uwaga: przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ zamontowania
i podiaczenia przytacza (odgatezienia) od strony odbiorcy.

Sprawdzenie i podiaczenie instalacji odbiorczej nie wchodzi w zakres
technologii.

. Odiaczenie i demontaz przylacza (odgalezienia) nieobcigzonego
z przewodami golymi od linii z przewodami golymi — TL 04

1) odigczenie instalacji odbiorczych i sprawdzenie braku obcigzenia
w przewodach przylgcza (odgatezienia),

2) zaizolowanie stanowiska pracy,

3) odtgczenie mostka przewodu fazowego przylacza (odgatezienia) od linii —
EL 5,

4) punkt 3), 4) powtérzyé dla pozostatych przewodéw fazowych,
5) punkt 3), 4) powtdrzyé dla przewodu ochronno-neutralnego,
6) przejecie naciggu przewodu przytacza (odgatezienia) — EL 14,
7) zdjecie przewodu z izolatora — EL 10,

8) opuszczenie przewodu przytgcza (odgatezienia) na ziemie,
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9) punkty 7), 8) i 9) powtérzy¢ dla pozostalych przewodéw przytacza
(odgatezienia),

10) demontaz zbednego osprzetu i konstrukgiji na stupie.
11)rozizolowanie stanowiska pracy.

Uwaga: ewentualny demontaz przytacza od strony odbiorcy nie wchodzi

w zakres technologii objetej ta technologia prac pod napieciem.

. Odiaczenie i demontaz przylacza (odgatezienia) nieobcigzonego kablowego
od linii z przewodami golymi lub izolowanymi - TL 05

1) odtgczenie instalacji odbiorczych,

2) zaizolowanie stanowiska pracy,

3) sprawdzenie braku obcigzenia w zytach przytagcza (odgatezienia),
4) odfaczenie zyly fazowej kabla od linii — EL 8,

5) punkt 3) powtérzy¢ dia pozostatych zyt fazowych kabla,

6) punkt 3) powtdrzy¢ dla zyly ochronno-neutralnej kabla,

7) demontaz kabla ze stupa,

8) zwiniecie i zabezpieczenie kabla.

9) rozizolowanie stanowiska pracy.

Uwaga: ewentualny demontaz przyiacza od strony odbiorcy nie wchodzi
w zakres technologii objetej ta technologia prac pod napieciem.

. Odiaczenie i demontaz przylacza nieobcigzonego wykonanego przewodem
kabelkowym od linii z przewodami gotymi lub izolowanymi — TL 06

1) odfaczenie instalacji odbiorczych,

2) zaizolowanie stanowiska pracy,

3) sprawdzenie braku obcigzenia w przewodach przytacza,

4) odigczenie zyty fazowej przewodu kabelkowego od linii — EL 8,
5) punkt 3) i 4) powtorzy¢ dla pozostatych zyt fazowych,

6) punkt 3) i 4) powtérzyé dla zyty ochronno-neutralne;j,

7) przejecie naciggu linki nosnej przytgcza — EL 14,

8) demontaz uchwytu koricowego lub petlicowego z linki nosnej,
Q) opuszczenie przewodu przytgcza na ziemie,
10)zdemontowanie Sruby hakowej lub haka.

11)rozizolowanie stanowiska pracy.
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Uwaga: ewentualny demontaz przyiacza od strony odbiorcy nie wchodzi
w zakres technologii objetej ta technologia prac pod napieciem.

7. Odtaczenie i demontaz przylacza (odgalezienia) nieobcigzonego

z przewodami izolowanymi od linii z przewodami gotymi lub izolowanymi —
TL 07

1) odtaczenie instalacji odbiorczych,
2) zaizolowanie stanowiska pracy,

3) sprawdzenie braku obcigzenia w wigzce przewodéw izolowanych przylacza
(odgatezienia),

4) odfgczenie przewodu fazowego przytgcza (odgatezienia) od linii — EL 8,

5) punkt 3) powtérzyé dla pozostatych przewodéw fazowych przytacza
(odgatezienia),

6) punkt 3) powtérzy¢é dla przewodu ochronno-neutralnego przytgcza
(odgatezienia),

7) przejecie naciggu wigzki przewodéw izolowanych przytgcza (odgatezienia) —
EL 14,

8) zdjecie uchwytu odciggowego z haka i opuszczenie wigzki przewoddow
izolowanych przytacza (odgatezienia) na ziemie,

9) zdemontowanie $ruby hakowej lub haka.
10)rozizolowanie stanowiska pracy.

Uwaga: ewentualny demontaz przytacza od strony odbiorcy nie wchodzi
w zakres technologii objetej ta technologia prac pod napieciem.

. Wymiana wiazatki i/lub izolatora w zawieszeniu przelotowym — TL 10

1) zaizolowanie stanowiska pracy,

2) przetozenie przewodu gotego z izolatora na konstrukcje wsporczg — EL 9,
3) demontaz izolatora (wykonac¢ w przypadku wymiany izolatora),

4) montaz nowego izolatora (wykonac¢ w przypadku wymiany izolatora),

5) przetozenie przewodu gotego z konstrukcji wsporczej na izolator —EL 11.
6) rozizolowanie stanowiska pracy.

. Wymiana izolatora w zawieszeniu odciggowym — TL 11
1) zaizolowanie stanowiska pracy,

2) przejecie naciggu przewodu — EL 14,

3) zdjecie przewodu z izolatora — EL 10,

4) demontaz izolatora,

5) montaz nowego izolatora,
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6) zamocowanie przewodu do izolatora — EL 12,
7) zwolnienie naciagu przewodu.
8) rozizolowanie stanowiska pracy.

10.Wykonanie obostrzenia 1° na stupie przelotowym lub naroznym w linii

11.

napowietrznej z przewodami gotymi — TL 12

1) zaizolowanie stanowiska pracy,

2) przetozenie przewodu gofego z izolatora na konstrukcje wsporcza — EL 9,
3) przetozenie przewodu gotego z konstrukcji wsporczej na izolator — EL 11,

4) przymocowanie przewodu zabezpieczajgcego do przewodu linii za pomoca
klamerek izolacyjnych do oston elektroizolacyjnych,

5) zamocowanie przewodu zabezpieczajgcego do izolatora — EL 11,

6) zamocowanie koncéw przewodu zabezpieczajacego do przewodu lini,
7) punkty od 2) do 6) powtérzy¢ dla kazdego z przewodoéw linii.

8) rozizolowanie stanowiska pracy.

Uwa a: dla rzewoddéw $rodko ch w ukladzie faskim unktéw 2 i 3 nie
wykonuije sie.

Wymiana uchwytu petlicowego — TL 13

1) zaizolowanie stanowiska pracy,

2) przejecie naciggu przewodu gotego — EL 14,
3) demontaz wymienianego uchwytu petlicowego,
4) montaz nowego uchwytu petlicowego,

5) zwolnienie naciggu przewodu.

6) rozizolowanie stanowiska pracy.

12.Wymiana uchwytu odciggowego — TL 14

1) zaizolowanie stanowiska pracy,

2) przejecie naciagu wigzki przewodéw izolowanych — EL 14,
3) demontaz wymienianego uchwytu odciggowego,

4) montaz nowego uchwytu odciggowego,

5) zwolnienie naciggu wigzki przewodoéw izolowanych,

6) rozizolowanie stanowiska pracy.
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