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KORZYSTANIE Z SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

I.1. POSTANOWIENIA OGOLNE

[.1.1. ENEA Operator sp. z 0.0. (zwana dalej ,ENEA Operator”) jako operator systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego; wprowadza niniejszg Instrukcje Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwang dalej ,IRIESD”) na podstawie ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 20224 r., poz. 1385266
z pdzniejszymi zmianami), zwanej dalej ,ustawg Prawo energetyczne”.

1.1.2. ENEA  Operator peini  funkcje operatora systemu  dystrybucyjnego
elektroenergetycznego — z wytgczeniem zlokalizowanych na tym obszarze sieci
dystrybucyjnych, za ktorych ruch sieciowy jest odpowiedzialny inny operator systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego Ilub operator systemu potgczonego
wyznaczony w trybie art. 9h ustawy Prawo energetyczne — na obszarze
nastepujgcych gmin i miejscowosci:

a) wojewodztwo dolnoslaskie:
Gora Osiecznica Wasosz
Jemielno (miejscowosc¢ Zmigrod  (miejscowosci:
Niechlow Swietoszéw oraz obreb Czarny Las i Przywsie)
geodezyjny Swietoszéw
dziatka nr 6/152)
b)wojewoddztwo lubuskie:
Babimost Krosno Odrzanskie Stawa
Bledzew Krzeszyce Stonsk
Bobrowice Lipinki Luzyckie Stubice
Bogdaniec Lubiszyn Stare Kurowo
Bojadta Lubniewice Strzelce Krajenskie
Brody Lubrza Sulechéw
Brzeznica Lubsko Sulecin
Bytnica tagow Szczaniec
Bytom Odrzanski teknica Szlichtyngowa
Cybinka Matomice Szprotawa
Czerwinsk Maszewo Swidnica
Dabie Miedzyrzecz Swiebodzin
Deszczno Niegostawice Torzym
Dobiegniew Nowa Sél Trzciel
Drezdenko Nowe Miasteczko Trzebiechow
Gorzéw Wielkopolski Nowogrod Bobrzanski Trzebiel
Gozdnica Osno Lubuskie Tuplice
Gorzyca Otyn Witnica
Gubin Przewéz Wschowa
ltowa Przytoczna Wymiarki
Jasien Pszczew Zabor
Kargowa Rzepin Zbaszynek
Klodawa Santok Zielona Goéra
Kolsko Siedlisko Zwierzyn
Kostrzyn n. Odrg Skape Zagan
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Kozuchoéw

Skwierzyna

c) wojewoddztwo kujawsko-pomorskie:

Aleksandréw Kujawski
(miejscowosci:
Wilkostowo i Grabie)
Barcin

Biate Bfota
Bukowiec
Bydgoszcz

Cekcyn

Chetmno

Dabrowa

Dabrowa Biskupia
Dabrowa Chetminska
Dobrcz

Dobre (miejscowosé:
Bronistaw)

Dragacz

Drzycim

Ggsawa

Gniewkowo
Gostycyn
Inowroctaw
Janikowo

d)wojewddztwo pomorskie:

Brusy

Chojnice

Czarna Woda

Czarne (miejscowosci:
Prady, Domysl i Lubnia)
Czersk

Cztuchow
(miejscowosci:
Niezywie¢ i Czarnoszki)

Janowiec Wielkopolski
Jeziora Wielkie
Jezewo

Kamien Krajenski
Kcynia

Kesowo

Koneck (miejscowosc:
Straszewo)
Koronowo
Kruszwica

Lniano

Lubiewo

tabiszyn

Mogilno

Mrocza

Nakto n. Notecig
Nowa Wie$ Wielka
Nowe

Osie

Osielsko

Pakosc¢

Pruszcz

Debrzno (miejscowosci:

Buka i Drozdowo)
Dziemiany
(miejscowosci: Trzebun
i Radun)

Gniew (miejscowosc:
Pienigzkowo)

Karsin (miejscowosci:
Popia Gora i Zamos¢)

e)wojewodztwo wielkopolskie:

Zary

Rogowo

Rojewo

Sadki

Sepodlno Krajenskie
Sicienko

Solec Kujawski
Sosno

Strzelno

Szubin

Sliwice

Swiecie

Swiekatowo

Tuchola

Unistaw (miejscowosci:
Raciniewo, Kokocko i
Bfoto)

Warlubie

Wielka Nieszawka
(miejscowosc: Cierpice)
Wiecbork

Ztotniki Kujawskie
Znin

Konarzyny (miejscowosc:
Babilon)

Lipnica (miejscowos$¢:
Budy)

Osieczna (miejscowosci:
Duze Kréwno, Osowek
Polko i Szary Kierz)
Studzienice
(miejscowosci: Sominki

i Bukéwki)

Biatosliwie Krzyz Wielkopolski Rawicz
Bojanowo Ksigz Wielkopolski Rogozno
Borek Wielkopolski Kuslin Rokietnica
Brodnica Kwilcz Ryczywot
Budzynh Leszno Rydzyna
Buk Lipka Siedlec
Chodziez Lipno Sierakéw
Chrzypsko Wielkie Lubasz Skoki
Czarnkéw Lubon Skulsk (miejscowosci:
Czempin Lwowek tuszczewo, Krzywe
Czerniejewo Y obzenica Kolano, Mniszki i Pilich)
IRIESD — wersja 2.3. (tekst ujednolicony) ‘ Strona: 6
g -
Enea obowigzuje od 14 czerwca 2024 r.

Operator




ENEA Operator sp. z o.0.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Czerwonak
Damastawek
Dolsk
Dominowo
Dopiewo
Drawsko
Duszniki
Gniezno
Gofancz
Gostyn
Granowo

Grodzisk Wielkopolski

Jaraczewo

(miejscowosci: Panienka

i Gola)
Jastrowie
Jutrosin
Kaczory
Kamieniec
Kazmierz
Kiszkowo
Kleszczewo
Ktecko
Kobylin
Kotaczkowo
Komorniki
Kostrzyn
Koscian
Kérnik
Krajenka
Krobia
Krzemieniewo
Krzykosy
Krzywin

tubowo
Margonin
Miasteczko Krajenskie
Miedzichowo
Miejska Goérka
Mieleszyn
Miescisko
Miedzychéd
Mitostaw
Mosina
Murowana Goslina
Nekla
Niechanowo
Nowe Miasto n. Wartg
Nowy Tomysl
Oborniki
Obrzycko
Okonek
Opalenica
Osieczna
Ostrorog
Pakostaw
Pepowo
Piaski

Pita

Pniewy
Pobiedziska
Pogorzela
Potfajewo
Poniec
Poznan
Przemet
Puszczykowo
Rakoniewice

f) wojewoddztwo zachodniopomorskie

Banie

Barlinek

Bielice
Bierzwnik
Boleszkowice
Borne Sulinowo

Kamieh Pomorski
Karnice

Kobylanka

Kotbaskowo

Kotobrzeg
(miejscowosc¢: Karcino)

Strzatkowo (miejscowos¢:
Chwatkowice)
Steszew

Suchy Las
Swarzedz
Szamocin
Szamotuly
Szydtowo

Smigiel

Srem

Sroda Wielkopolska
Swieciechowa
Tarnowo Podgodrne
Tarnoéwka
Trzcianka
Trzemeszno

Ujscie

Wapno

Wagrowiec

Wielen

Wielichowo

Wijewo

Witkowo (miejscowosé:
Ostrowite Prymasowskie)
Wtoszakowice
Wolsztyn

Wronki

Wrzesnia

Wyrzysk

Wysoka

Zakrzewo
Zaniemysl

Zbaszyn

Ztotow

Radowo Mate
Recz

Resko

Rewal

Ryman

Stara Dgbrowa

Brojce Kozielice Stare Czarnowo
Cedynia Krzecin Stargard
Chociwel Lipiany Stepnica
Chojna tobez Suchan
Choszczno Marianowo Szczecinek
Cztopa Maszewo (miejscowosc¢: Wilcze
Debno Mieszkowice Laski)
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Dobra Miedzyzdroje Szczecin
Dobra (Szczecinska) Mirostawiec Swierzno
Dobrzany Moryn Swinoujscie
Dolice Myslibérz Trzcinsko — Zdroj
Drawno Nowe Warpno Trzebiatéw
Drawsko Pomorskie Nowogard Tuczno
Dziwnow Nowogrodek Pomorski Waltcz
Golczewo Osina Warnice
Goleniow Pefczyce Wegorzyno
Gryfice Ploty Widuchowa
Gryfino Police Wolin
Ihsko Przelewice
Kalisz Pomorski (obreb Przybiernéw
geodezyjny: Borowo) Pyrzyce

1.1.3. ENEA Operator jako operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego

posiadajgcego bezposrednie potgczenie z sieciami przesytowymi (operator sytemu
dystrybucyjnego typu OSDp) prowadzi ruch, eksploatacije i planowanie rozwoju sieci,
a takze bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarzadzanie ograniczeniami
systemowymi w sieci, na ktérej zostat wyznaczony operatorem systemu
dystrybucyjnego (zwang dalej ,siecig dystrybucyjng ENEA Operator”), zgodnie
z IRIESD.
1.1.4. IRIESD spetnia w szczegdlnosci wymagania:
1) ustawy Prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie aktow
wykonawczych;
2) ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz

niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1093 z pdzniejszymi zmianami),

zwanej dalej ,Ustawg OIRE”;

3) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. 22022 r.,
poz. 1378 z pdzniejszymi zmianami), zwanej dalej ,Ustawg OZE”;
4) ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 20231 r., poz. 21311854

Z-pozniejszymi-zmianami), zwanej dalej ,ustawg o rynku mocy”;

5) ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

(Dz. U. z 2023 r., poz. 875), zwanej dalej ,ustawg o elektromobilnosci”;

6) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r., poz. 682

z pOzniejszymi zmianami);

7) ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 20232r.,
poz. 14651510z pozniejszymi-zmianan);
8) zawarte w:

a) rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r.
ustanawiajgcym wytyczne dotyczgce bilansowania (Dz. Urz. UE L 312/6
z 28.11.2017 r. z pdzniejszymi zmianami) — EB GL,

b) rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgcym kodeks sieci dotyczgcy wymogow w zakresie przytgczenia
jednostek wytworczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112/1 z 27.4.2016 .
z pozniejszymi zmianami) — NC RfG,
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I.1.5.

I.1.6.

c) rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
ustanawiajgcym kodeks sieci dotyczacy przytgczenia odbioru (Dz. Urz. UE L
223/10 z 18.8.2016 r.) — NC DC,

d) rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 .
ustanawiajgcym kodeks sieci okreslajgcy wymogi dotyczgce przytgczenia do
sieci systemow wysokiego napiecia pradu statego oraz modutéw parku energii
z poditgczeniem pradu statego (Dz. Urz. UE L 241/1 2 8.9.2016 r.) — NC HVDC,

e) rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
ustanawiajgcym wytyczne dotyczgce pracy systemu przesytowego energii
elektrycznej (Dz. Urz. UE L 220/1 z 25.8.2017 r. z p6zniejszymi zmianami) —
SO GL,

f) rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r.
ustanawiajgcym kodeks sieci dotyczgcy stanu zagrozenia i stanu odbudowy
systeméw elektroenergetycznych (Dz. Urz. UE L 312/54 z 28.11.2017 r.
z pozniejszymi zmianami) — NC ER,

zwanymi dalej tgcznie ,Kodeksami sieci”;

9) koncesji ENEA Operator na dystrybucje energii elektrycznej udzielonej
przez  Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki (,URE”) decyzjg
nr DEE/50/13854/W/2/2007/PKo z dnia 28 czerwca 2007 r. wraz z pdzniejszymi
Zmianami, na okres do dnia 1 lipca 2030 r.;

10) decyzji Prezesa URE nr DPE-47-47(7)/13854/2007/PKo z dnia 30 czerwca
2007 r. wraz z pozniejszymi zmianami, o wyznaczeniu ENEA Operator
operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;

11) IRIESP;
13312) taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator, zwanej dale;j
,raryfg”.

Uwzgledniajac warunki okreslone w IRIESD, ENEA Operator w celu realizacji
ustawowych zadan przyjmuje do stosowania instrukcje eksploatacji obiektow
i urzgdzen, instrukcje ruchowe oraz instrukcje organizacji bezpiecznej pracy, a takze
dokumenty przyjete na podstawie Kodekséw sieci.

IRIESD okresla szczegdtowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnych ENEA

Operator przez jej uzytkownikéw oraz warunki i sposéb prowadzenia ruchu,

eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci, a takze bilansowania systemu

dystrybucyjnego i zarzgdzania ograniczeniami systemowymi w sieci ENEA Operator,

w szczegolnosci dotyczace:

1) przytgczania jednostek wytwdrczych, magazyndéw energii elektrycznej, sieci
dystrybucyjnych, urzadzen odbiorcéw koncowych, potgczen miedzysystemowych
oraz linii bezposrednich,

2) wymagan technicznych dla urzadzen, instalacji i sieci wraz z niezbedng
infrastrukturg pomocnicza,

3) kryteribw bezpieczehstwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
w tym uzgadniania planéw dziatania na wypadek zagrozenia wystgpienia awarii
0 znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego
systemu po wystgpieniu awarii,

Enea obowigzuje od 14 czerwca 2024 r.
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4) wspotpracy miedzy operatorami systemow elektroenergetycznych, w tym
w zakresie koordynowanej sieci 110 kV i niezbednego ukfadu potgczen sieci oraz
zakresu, sposobu i harmonogramu przekazywania informaciji,

5) przekazywania informacji pomiedzy przedsiebiorstwami energetycznymi oraz
pomiedzy przedsiebiorstwami energetycznymi a odbiorcami,

6) parametrow jakosciowych energii elektrycznej i standardéw jakosciowych obstugi
uzytkownikow systemu,

7) wymagan w zakresie bezpieczenstwa pracy sieci -elektroenergetycznej
i warunkow, jakie muszg zostaé spetnione dla jego utrzymania,

8) wskaznikdw charakteryzujgcych jakos¢ i niezawodno$¢ dostaw energii
elektrycznej oraz bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej,

9) zasad bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarzgdzania ograniczeniami
systemowymi,
10) wymagan technicznych dla magazynoéw energii elektrycznej;

11) procedur, sposobu postepowania i zakresu wymiany informacji niezbednych
w przypadku wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej i opracowania planéw wprowadzania ograniczen w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej;

12) procedury zmiany sprzedawcy oraz zgtaszania i przyjmowania przez operatora
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego do realizacji uméw sprzedazy
i umoéw kompleksowych.

1.1.7. W zakresie procedur i zasad wykonywania czynnosci zwigzanych z ruchem

sieciowym i eksploatacjg sieci, postanowienia |IRIESD dotyczg stacji

i rozdzielni elektroenergetycznych, linii napowietrznych i kablowych, za ktérych ruch

sieciowy jest odpowiedzialny ENEA Operator, niezaleznie od praw wtasnosci tych

urzadzen.

1.1.8. Postanowienia IRIESD obowigzujg nastepujgce podmioty:

1) operatora systemu dystrybucyjnego — ENEA Operator,

2) wytwércéw oraz posiadaczy magazynu energii elektrycznej przytgczonych do
sieci dystrybucyjnej ENEA Operator,

3) odbiorcow przytagczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator,

4) podmioty odpowiedzialne za bilansowanie i dostawcéw ustug bilansujgcych,

5) Sprzedawcow,

6) podmioty ubiegajgce sie o przytgczenie (przytagczane) do sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator,

7) operatoréw handlowych i handlowo-technicznych dziatajgcych w imieniu
podmiotéw wymienionych w powyzszych podpunktach od 1) do 6).

Dodatkowo ponizsze podmioty obowigzujg réwniez postanowienia IRIESP:

1) operatorzy systemow dystrybucyjnych,

2) podmioty korzystajace z ustug $wiadczonych przez OSP,

3) podmioty, do ktérych sieci o napieciu znamionowym 110 kV i wyzszym
przytaczone sg urzadzenia, instalacje Ilub sieci uzytkownikow systemu
i odbiorcow,

IRIESD — wersja 2.3. (tekst ujednolicony) Strona: 10
Enea obowigzuje od 14 czerwca 2024 r.

Operator




ENEA Operator sp. z 0.0. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

1.1.9.

4) podmioty okreslajgce warunki przytgczenia i dokonujgce przytgczenia do sieci
o napieciu znamionowym 110 kV i wyzszym,

5) wytworcy posiadajgcy jednostki wytworcze, za ktorych dysponowanie moca,
zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne, odpowiada OSP.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz aktow wykonawczych
do niej, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego jest
odpowiedzialny za:

1) prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej w sposéb efektywny,
z zachowaniem wymaganej niezawodnosci dostarczania energii elektrycznej
i jakosci jej dostarczania oraz we wspoOtpracy z operatorem systemu
przesytowego, w obszarze koordynowanej sieci 110 kV,

2) eksploatacje, konserwacje i remonty sieci dystrybucyjnej w sposéb gwarantujgcy
niezawodnos¢ funkcjonowania systemu dystrybucyjnego,

3) zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej, a tam gdzie ma to zastosowanie,
rozbudowy potgczen miedzysystemowych w obszarze swego dziatania,

4) wspotprace z innymi operatorami systeméw elektroenergetycznych lub
przedsiebiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spojnosci dziatania
systeméw elektroenergetycznych i skoordynowania ich rozwoju, a takze
niezawodnego oraz efektywnego funkcjonowania tych systemow,

5) dysponowanie mocg jednostek wytworczych przytgczonych do  sieci
dystrybucyjnej, z wytgczeniem jednostek wytwdrczych o mocy osiggalnej réwnej
50 MW lub wyzszej, przytgczonych do koordynowanej sieci 110 kV,

6) bilansowanie systemu, z wyjatkiem réwnowazenia biezgcego zapotrzebowania
na energie elektryczng z dostawami tej energii, oraz zarzgdzanie ograniczeniami
systemowymi,

7) zarzadzanie przeptywami energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej oraz
wspotprace z operatorem systemu przesylowego elektroenergetycznego
w zakresie zarzgdzania przeptywami energii elektrycznej w koordynowanej sieci
110 kV,

8) zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstatych w sieci
dystrybucyjnej podczas dystrybucji energii elektrycznej tg siecig oraz stosowanie
przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur rynkowych przy zakupie tej
energii,

9) dostarczanie  uzytkownikom sieci i operatorom innych  systeméw
elektroenergetycznych, z ktéorymi system jest potgczony, informacji
o warunkach swiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej oraz zarzadzaniu
siecig, niezbednych do uzyskania dostepu do sieci dystrybucyjnej
i korzystania z tej sieci,

10) umozliwienie realizacji uméw sprzedazy energii elektrycznej zawartych przez
odbiorcow przytgczonych do sieci poprzez:

a) budowe i eksploatacje infrastruktury technicznej i informatycznej stuzacej
pozyskiwaniu i transmisji danych pomiarowych oraz zarzadzaniu nimi,
zapewniajgcej efektywna wspotprace z innymi operatorami
i przedsiebiorstwami energetycznymi,

b) pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie [ udostepnianie,
w uzgodnionej pomiedzy uczestnikami rynku energii formie, danych
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Operator

IRIESD — wersja 2.3. (tekst ujednolicony) Strona: 11




ENEA Operator sp. z 0.0. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

1.1.10.

pomiarowych dla energii elektrycznej pobranej przez odbiorcéw wybranym
przez nich sprzedawcom i podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie oraz
operatorowi systemu przesytowego,

c) opracowywanie, aktualizacje i udostepnianie odbiorcom oraz ich sprzedawcom
ich standardowych profili zuzycia, a takze uwzglednianie zasad ich stosowania
w IRIESD,

d) udostepnianie danych dotyczacych planowanego i rzeczywistego zuzycia
energii elektrycznej wyznaczonych na podstawie standardowych profili zuzycia
dla uzgodnionych okreséw rozliczeniowych,

e) wdrazanie warunkéw i trybu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz ich
uwzglednianie w IRIESD,

f) zamieszczanie na swoich stronach internetowych oraz udostepnianie do
publicznego wgladu w swoich siedzibach:

() aktualnej listy sprzedawcow energii elektrycznej, z ktorymi ENEA Operator
zawarta umowy o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej,

(i) informacji o sprzedawcy z urzedu energii elektrycznej dziatajgcym na
obszarze dziatania ENEA Operator,

(i) wzorcow uméw  zawieranych z uzytkownikami systemu,
w szczegolnosci wzorcdw umoéw zawieranych z odbiorcami koncowymi
oraz ze sprzedawcami energii elektrycznej,

11) wspotprace z operatorem systemu przesylowego elektroenergetycznego przy
opracowywaniu planoéw dziatania na wypadek zagrozenia wystgpienia awarii
0 znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego
systemu po wystgpieniu awarii,

12) planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem przedsiewzieé
zwigzanych z efektywnoscig energetyczng, zarzgdzaniem popytem na energie
elektryczng Ilub rozwojem mocy wytworczych przylgczanych do sieci
dystrybucyjnej,

13) stosowanie sie do warunkéw wspodtpracy z operatorem systemu przesytowego
elektroenergetycznego w zakresie funkcjonowania koordynowanej sieci 110 kV,

14) opracowywanie normalnego uktadu pracy sieci dystrybucyjnej w porozumieniu
z sagsiednimi operatorami systeméw dystrybucyjnych oraz wspétprace
z operatorem systemu przesytowego elektroenergetycznego przy opracowywaniu
normalnego ukfadu pracy sieci dla koordynowanej sieci 110 kV,

15) utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pracy sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej oraz wspotprace z operatorem systemu przesytowego
elektroenergetycznego lub systemu potgczonego elektroenergetycznego
w utrzymaniu odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pracy koordynowanej
sieci 110 kV,

16) prowadzenie rejestru magazynow energii elektrycznej przytgczonych do jego sieci
dystrybucyjnej, stanowigcych jej czes¢ lub wchodzgcych w sktad jednostki
wytwérczej lub instalacji odbiorcy korncowego przytgczonej do jego sieci.

Koordynowanie prowadzenia ruchu sieciowego w koordynowanej sieci 110 kV oraz
dysponowanie mocg przytgczonych do niej jednostek wytworczych o mocy osiggalnej
réwnej 50 MW lub wyzszej jest realizowane przez operatora systemu przesytowego.
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1.1.11. Wykaz jednostek wytworczych oraz elementow koordynowanej sieci 110 kV,
o ktérych mowa w pkt. 1.1.10., jest zamieszczony w umowie przesylowej zawartej
pomiedzy ENEA Operator i OSP.

1.1.12. Zgodnie z przepisami ustawy o0 rynku mocy oraz RRM, ENEA Operator jest
odpowiedzialna w szczegolnosci za:
1) bezposredni udziat w procesie certyfikacji ogolnej,
2) przekazywanie danych pomiarowych na potrzeby przeprowadzania testu
zdolnosci redukcji zapotrzebowania,

3) przekazywanie danych pomiarowych na potrzeby weryfikacji wykonywania
obowigzku mocowego oraz procesu rozliczen,

4) przekazywanie danych pomiarowych na potrzeby weryfikacji o$wiadczenia
potwierdzajgcego dostarczanie mocy do systemu przez jednostke rynku mocy
W procesie monitorowania realizacji umoéw mocowych,

5) wspotprace z OSP w ramach zastgpienia jednostek redukcji zapotrzebowania
planowanych,

6) przekazywanie informacji o ograniczeniach sieciowych w sieci ENEA Operator
iwydanych w zwigzku z nimi poleceniach ograniczajgcych mozliwosé
dostarczania mocy do KSE.

1.1.13. IRIESD przestaje obowigzywaé¢ podmioty z datg tgcznego spetnienia nastepujacych
dwoch warunkow:

1) odtaczenie podmiotu od sieci dystrybucyjnej ENEA Operator,

2) rozwigzanie z ENEA Operator umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy
kompleksowe;.

1.1.14. ENEA Operator udostepnia do wgladu IRIESD w swojej siedzibie oraz zamieszcza jg
na swoich stronach internetowych.

1.1.15. IRIESD jak réwniez wszelkie zmiany IRIESD podlegajg zatwierdzeniu, przez Prezesa
URE, w drodze decyz;ji.

1.1.16. usuniety

1.1.17. W zaleznosci od potrzeb, ENEA Operator przeprowadza aktualizacje IRIESD.
W szczegdlnosci aktualizacja jest dokonywana przy zmianie wymagan wynikajgcych
Z przepisow prawnych.

1.1.18. Zmiana IRIESD przeprowadzana jest poprzez wydanie nowej IRIESD albo poprzez
wydanie Karty aktualizacji obowigzujgcej IRIESD.

1.1.19. Kazda zmiana IRIESD jest poprzedzona procesem konsultacji z uzytkownikami
systemu.

1.1.20. W przypadku zmiany IRIESD w trybie wydania Karty aktualizacji zawiera ona
specyfikacje zmian IRIESD.

Karty aktualizacji stanowig integralng cze$¢ IRIESD.

1.1.21. ENEA Operator opracowuje projekt nowej IRIESD albo projekt Karty aktualizaciji
i publikuje go na swojej stronie internetowej. Wraz z projektem nowej IRIESD albo
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projektem Karty aktualizaciji, ENEA Operator publikuje na swojej stronie internetowej
komunikat informujgcy o rozpoczeciu procesu konsultacji zmian IRIESD, miejscu
i sposobie nadsytania uwag oraz terminie przewidzianym na konsultacje. Dodatkowo,
ENEA Operator publikuje dokument wyjasniajgcy zawierajgcy informacje
0 przedmiocie i przyczynie wprowadzanych zmian, a takze o planowanym terminie
ich wejscia w zycie.

1.1.22. Okres przewidziany na konsultacje nie moze by¢ krétszy niz miesigc od dnia
opublikowania projektu nowej IRIESD albo projektu Karty aktualizaciji.

1.1.23. Po zakonczeniu okresu przewidzianego na konsultacje zmian IRIESD, ENEA
Operator:

a) dokonuje analizy otrzymanych uwag i propozyciji,

b) opracowuje Raport z procesu konsultacji, zawierajgcy zestawienie otrzymanych
uwag lub propozycji, informacje o sposobie ich uwzglednienia oraz
w uzasadnionych przypadkach, zestawienie wiasnych uzupetnien lub korekt,
ktérych potrzeba wprowadzenia wynika ze zgtoszonych uwag i propozycji
uzytkownikow systemu lub jezeli majg one charakter redakcyjny badz pisarski,
lub polegajg na usunieciu oczywistej omyiki,

c) opracowuje nowg wersje IRIESD albo Karty aktualizacji, uwzgledniajgca
w uzasadnionym zakresie zgtoszone uwagi i propozycje oraz ewentualne korekty
ENEA Operator, zgodnie z informacjami przedstawionymi w Raporcie z procesu
konsultaciji,

d) przedktada Prezesowi URE do zatwierdzenia nowg wersje IRIESD albo Karte
aktualizacji oraz przekazuje dokument wyjasniajacy i Raport z procesu
konsultaciji,

e) publikuje na swojej stronie internetowej komunikat o przedtozeniu Prezesowi
URE nowej wersji IRIESD albo Karty aktualizacji, dokument wyjasniajgcy i Raport
Z procesu konsultacji.

1.1.24. IRIESD lub Karte aktualizacji przedtozong do zatwierdzenia przez Prezesa URE oraz
Raport z procesu konsultacji, zawierajgcy zestawienie otrzymanych uwag oraz
informacje o sposobie ich uwzglednienia, ENEA Operator publikuje na swojej stronie
internetowej.

1.1.25. Zatwierdzong przez Prezesa URE IRIESD albo Karte aktualizacji wraz z tekstem
ujednoliconym IRIESD, a takze informacje o dacie wejscia w zycie wprowadzanych
zmian IRIESD, ENEA Operator publikuje na swojej stronie internetowej oraz
udostepnia do publicznego wglgdu w swojej siedzibie.

1.1.26. Uzytkownicy systemu, w tym odbiorcy, ktoérych urzadzenia, instalacje lub sieci sg
przytaczone do sieci ENEA Operator lub korzystajgcy z ustug $wiadczonych przez
ENEA Operator, sg obowigzani stosowac¢ sie do warunkéw i wymagan oraz procedur
postepowania i wymiany informacji okreslonych w IRIESD zatwierdzonej przez
Prezesa URE. IRIESD stanowi cze$¢ umowy o swiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej lub umowy kompleksowe;.

1.1.27. Odpowiedzialnos¢ ENEA Operator oraz Sprzedawcoéw za niewykonanie badz
niewlasciwe wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z IRIESD jest okre$lona
w umowach, o ktérych mowa w pkt. A.4.3.6. oraz A.4.3.7. IRIESD-Bilansowanie.
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1.1.28.

1.1.29.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.3.1.

Zakres przedmiotowy IRIESD pokrywa sie czesciowo z zakresem przedmiotowym
TCM, stad:

1) w przypadku, gdy wystgpi rozbieznos¢ pomiedzy postanowieniami IRIESD,
a postanowieniami TCM, ENEA Operator niezwlocznie podejmie dziatania
majgce na celu wyeliminowanie tych rozbieznosci, a do tego czasu postanowienia
TCM majg pierwszenstwo nad rozbieznymi z nimi postanowieniami IRIESD,

2) w przypadku wydania przez Prezesa URE decyzji w sprawie przyznania,
podmiotowi zobowigzanemu do stosowania IRIESD, odstepstwa od stosowania
przepisdbw Kodeksow sieci, nie stosuje sie wobec tego podmiotu wymagan
IRIESD sprzecznych z tg decyzja.

Postanowienia IRIESD w zakresie w jakim dotyczg Prosumenta wirtualnego wchodzg
w zycie z dniem 2 lipca 2024 r.

CHARAKTERYSTYKA KORZYSTANIA Z SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Korzystanie z sieci dystrybucyjnej umozliwia realizacje dostaw energii elektrycznej
w sposob ciggly i niezawodny, przy zachowaniu parametréow jakosciowych energii
elektrycznej i standardow jakosciowych obstugi uzytkownikéw systemu okreslonych
w umowie dystrybucyjnej albo w umowie kompleksowe;j.

ENEA Operator na zasadzie réwnoprawnego traktowania oraz na zasadach
i w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw i IRIESD, swiadczy ustugi
dystrybucji energii elektrycznej, zapewniajgc wszystkim uzytkownikom systemu
zaspokojenie uzasadnionych potrzeb w zakresie dostarczania energii elektrycznej.

Swiadczenie ustugi dystrybucji odbywa sie na podstawie umowy dystrybucyjnej albo
na podstawie umowy kompleksowej oraz na zasadach i warunkach okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne, aktach wykonawczych do tej ustawy, IRIESD oraz
Taryfie.

CHARAKTERYSTYKA, ZAKRES ORAZ WARUNKI FORMALNO-PRAWNE
USLUG DYSTRYBUCJI SWIADCZONYCH PRZEZ ENEA OPERATOR

ENEA Operator $wiadczy ustugi dystrybucji energii elektrycznej (,ustugi dystrybuc;ji”)
na warunkach okreslonych w:

1) koncesji, 0 ktérej mowa w pkt. 1.1.4. ppkt 9),

2) Taryfie,

3) umowie dystrybucyjnej albo umowie kompleksowej,
4) IRIESD,

5) TCM,

6) procedurach okreslonych w wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych z przepisow
wydanych na podstawie art. 59 i art. 61 rozporzadzenia 2019/943.

Ustuga  dystrybucji  obejmujgca  korzystanie z  krajowego  systemu
elektroenergetycznego polega na utrzymywaniu:
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1) niezawodnosci dostarczania i odbioru energii elektrycznej w krajowym systemie
elektroenergetycznym,

2) parametrow jakosciowych energii elektrycznej.

1.3.2. ENEA Operator $wiadczgc ustugi dystrybucji:

1) dostarcza energie elektryczng zgodnie z obowigzujgcymi parametrami
jakosciowymi energii elektrycznej, o ktérych mowa w pkt. VIII., i na warunkach
okreslonych w umowie dystrybucyjnej albo w umowie kompleksowej,

2) instaluje uktady pomiarowo-rozliczeniowe w miejscu przygotowanym przez
odbiorce, wytwérce lub posiadacza magazynu energii elektrycznej,

3) powiadamia odbiorcow oraz posiadaczy magazyndéw energii elektrycznej
o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
w wymaganej przepisami prawa formie,

4) niezwtocznie przystepuje do likwidacji awarii i usuwania zaktdcen w dostarczaniu
energii elektrycznej,

5) udostepnia lub przekazuje odbiorcy, wytworcy, posiadaczowi magazynu energii
elektrycznej, Sprzedawcy lub podmiotowi odpowiedzialnemu za bilansowanie,
atakze innym podmiotom upowaznionym przez odbiorce, wytwoérce lub
posiadacza magazynu energii elektrycznej dane pomiarowe na zasadach
okreslonych w IRIESD lub w WDB,

6) umozliwia uzytkownikowi systemu wglad do wskazan uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego oraz dokumentéw stanowigcych podstawe do rozliczen
za dostarczong lub odebrang energie elektryczng, a takze do wynikdéw kontroli
prawidtowosci wskazan tych uktadow,

7) informuje uzytkownika systemu, ktérego urzadzenia i instalacje sg przytgczone
do sieci ENEA Operator, albo witasciciela urzadzen, instalacji lub sieci, w
przypadku gdy uzytkownik systemu jest przytgczony do urzadzen, instalacji lub
sieci, na ktorych nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego,
0 koniecznosci spetnienia wymagan technicznych w zakresie kompatybilnosci
elektromagnetycznej zgodnych z najlepszg praktykg i aktualnym poziomem
wiedzy technicznej, wynikajgcym w szczegoélnosci z Polskich Norm lub norm
wydawanych przez reprezentatywne krajowe lub miedzynarodowe organizacje,

8) opracowuje, aktualizuje i udostepnia odbiorcom standardowe profile zuzycia
energii elektrycznej, z wylgczeniem odbiorcéw, u ktérych zainstalowano licznik
zdalnego odczytu,

9) opracowuje i wdraza procedury umozliwiajgce zmiane sprzedawcy oraz
uwzglednia je w IRIESD.

1.3.3. Przytgczenie podmiotu do sieci nastepuje na podstawie umowy o przytaczenie do
sieci i po spetnieniu warunkow przytgczenia do sieci.

Przytgczenie mikroinstalacji do sieci moze nastgpi¢ na podstawie zgtoszenia albo na

podstawie umowy o przytgczenie i po spetnieniu warunkow przytgczenia do sieci,

zgodnie z ustawg Prawo energetyczne i Ustawg OZE.

1.3.4. ENEA Operator okresla odpowiednio wzor wniosku o okreslenie warunkéw
przytaczenia oraz wzor zgtoszenia przytaczenia mikroinstalacji, a takze udostepnia te
wzory na swojej stronie internetowej w wersji umozliwiajgcej ich uzupetnienie
w postaci elektronicznej.
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1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Wzo6r wniosku o okreslenie warunkéw przylgczenia do sieci dystrybucyjnej dla
podmiotu zaliczanego do grupy przytaczeniowej Il okresla co najmniej taki zakres
informaciji, jaki zawiera wzor wniosku ustalony przez OSP.

Wymagania techniczne w zakresie przytaczania do sieci jednostek wytwérczych,
magazynow energii elektrycznej, sieci innych operatoréw elektroenergetycznych oraz
urzgdzen odbiorcow okreslone sg w dalszej czesci IRIESD.

Pkt 1.3.4. stosuje sie odpowiednio w przypadku zwiekszenia przez podmiot
przytgczany lub przytagczony do sieci, zapotrzebowania na moc przytgczeniowg lub
zmiany dotychczasowych warunkow i parametrow technicznych pracy urzadzen,
instalaciji i sieci tych podmiotow.

Warunki przytgczenia sg przekazywane wnioskodawcy wraz z projektem umowy
0 przytgczenie do sieci.

Warunki przytgczenia sg wazne dwa lata od dnia ich doreczenia. W okresie waznosci
warunki przytgczenia stanowig warunkowe zobowigzanie ENEA Operator do
zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetyczne;.

Zapisy pkt. 1.3.1. oraz pkt. 1.3.2. dotyczagce odbiorcow stosuje sie do posiadaczy
magazynéw energii elektryczne;.

Sprawe z wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia lub zgtoszenia przytgczenia
mikroinstalacji, rozpatruje sie za pomocg srodkdw komunikacji elektronicznej
W rozumieniu art. 2 pkt. 5) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga
elektroniczng, w przypadku gdy wniosek lub zgloszenie zostaty ztozone w postaci
elektronicznej lub sktadajgcy wniosek lub zgtoszenie w postaci papierowej wyrazit
zgode na prowadzenie sprawy w drodze elektronicznej.

OGOLNE STANDARDY JAKOSCIOWE OBStUGI UZYTKOWNIKOW SYSTEMU
DYSTRYBUCYJNEGO

ENEA Operator swiadczy ustugi dystrybucji na zasadzie rownoprawnego traktowania
wszystkich uzytkownikow systemu, z uwzglednieniem wynikajgcego z norm
prawnych obowigzku zapewnienia pierwszenstwa w swiadczeniu ustug dystrybuciji
energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE oraz w wysokosprawnej
kogeneracji, z zachowaniem niezawodnosci i bezpieczenstwa KSE.

W celu realizacji powyzszego obowigzku, ENEA Operator opracowuje i udostepnia
wzory wnioskéw i standardy umow o $wiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej.

ENEA Operator opracowuje i zapewnia realizacje programu okreslajgcego
przedsiewziecia jakie nalezy podjaé w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego
traktowania uzytkownikow systemu, w tym obowigzki pracownikéw wynikajgce
z tego programu, zwanego ,programem zgodnosci”.

ENEA Operator stosuje standardy jakosciowe obstugi uzytkownikdéw systemu
okreslone w obowigzujgcych przepisach. W szczegdlnosci ENEA Operator stosuje
nastepujgce standardy jakosciowe obstugi odbiorcow:

1) przyjmuje od odbiorcow przez catg dobe zgtoszenia i reklamacje dotyczgce
dostarczania energii elektrycznej z sieci,
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1.4.5.

1.4.6.

2) bezzwitocznie przystepuje do usuwania zakiécen w dostarczaniu energii
elektrycznej spowodowanych nieprawidtowg pracg sieci,

3) udziela odbiorcom, na ich Zzgdanie, informacji o przewidywanym terminie
wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii
W Sieci,

4) powiadamia, z wyprzedzeniem okreslonym w pkt. VIIl.4.1., o terminach i czasie
planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej oraz zmianach
warunkéw funkcjonowania sieci odbiorcéw zasilanych z sieci ENEA Operator,

5) odpfatnie podejmuje stosowne czynnosci w sieci w celu umozliwienia
bezpiecznego wykonania, przez odbiorce lub inny podmiot, prac w obszarze
oddziatywania tej sieci,

6) nieodptatnie udziela informacji w sprawie zasad rozliczeh oraz aktualnej Taryfy,

7) rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczen i udziela
odpowiedzi nie pdzniej niz w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ztozenia
wniosku lub zgtoszenia reklamacji, chyba ze w umowie miedzy stronami
okreslono inny termin, z wytgczeniem spraw okreslonych w ppkt. 8), ktore sa
rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od zakohczenia stosownych
kontroli i pomiarow,

8) na wniosek odbiorcy dokonuje sprawdzenia dotrzymania parametrow
jakoéciowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci, o ktérych mowa w
pkt. VIII., i na warunkach okreslonych w umowie dystrybucyjnej albo w umowie
kompleksowej poprzez wykonanie odpowiednich pomiaréw; koszty sprawdzenia
i pomiaréw ponosi odbiorca na zasadach okreslonych w Taryfie,

9) na pisemny wniosek odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadnosci, udziela
bonifikaty w wysokosci okreslonej w Taryfie za niedotrzymanie parametrow
jakosciowych energii elektrycznej okreslonych w pkt. VIII. albo ustalonych
w umowie dystrybucyjnej albo w umowie kompleksowej,

10) niezwtocznie przekazuje odbiorcy protokoty z czynnosci okreslonych w ppkt. 5)
lub 8).

ENEA Operator rozpatruje reklamacje otrzymane od Sprzedawcy w zakresie
Swiadczonych ustug dystrybucji w ramach umowy kompleksowej zawartej przez
odbiorce ze Sprzedawca, na zasadach i w terminach okreslonych w rozdziale H.

Odbiorca koncowy przytgczony do sieci 0 napieciu znamionowym nie wyzszym niz
1 kV oraz odbiorca kohcowy i wytwodrca energii elektrycznej nalezacy do spotdzielni
energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt. 33a) Ustawy OZE, mogg wystgpi¢ z wnioskiem
do ENEA Operator o:

1) zainstalowanie licznika zdalnego odczytu,

2) umozliwienie komunikacji licznika zdalnego odczytu z urzgdzeniami tego
odbiorcy, o ile spetniajg one wymagania okreslone w ustawie Prawo energetyczne
i przepisach wydanych na jej podstawie,

3) wyposazenie punktu tadowania w rozumieniu art.2 pkt. 17) ustawy
o0 elektromobilnosci nalezgcego do odbiorcy koncowego w licznik zdalnego
odczytu w instalacji tego odbiorcy.

W przypadku otrzymania wniosku o ktorym mowa w pkt. 1.4.5. ENEA Operator:
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1.4.7.

1.4.8.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1) zainstaluje licznik zdalnego odczytu — w terminie 4 miesiecy od dnia wystgpienia
o to odbiorcy koncowego,

2) umozliwi komunikacje licznika zdalnego odczytu z urzgdzeniami odbiorcy
koncowego — w terminie 2 miesiecy od dnia wystgpienia o to tego odbiorcy, o ile
spetniajg one wymagania okreslone w ustawie Prawo energetyczne oraz
przepisach wydanych na jej podstawie,

3) wyposazy punkt ‘tadowania w rozumieniu art. 2 pkt. 17) ustawy
o elektromobilnosci nalezgcy do odbiorcy kohcowego w licznik zdalnego odczytu
— w terminie miesigca od dnia wystgpienia o to tego odbiorcy.

ENEA Operator w danym roku kalendarzowym zainstaluje na wniosek odbiorcy
koncowego przytgczonego do sieci o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV
liczniki zdalnego odczytu w nie wiecej niz 0,1 % punktow poboru energii u odbiorcow
koncowych przytgczonych do sieci ENEA Operator. Powyzszego przepisu nie stosuje
sie do odbiorcy konncowego i wytworcy energii elektrycznej nalezgcego do spétdzielni
energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt. 33a) Ustawy OZE.

Odbiorca koncowy ponosi koszty zainstalowania i uruchomienia licznika zdalnego
odczytu na wniosek, o ktéorym mowa w pkt. 1.4.5. ppkt. 1) i 3). ENEA Operator
publikuje na swojej stronie internetowej informacje o mozliwosci instalacji licznika
zdalnego odczytu zgodnie z pkt.1.4.5. i usredniony taczny koszt instalacji
i uruchomienia licznika zdalnego odczytu.

REJESTR MAGAZYNOW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ENEA Operator prowadzi, w postaci elektronicznej, rejestr magazynoéw energii
elektrycznej:

1) przytgczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator,
2) stanowigcych czes$c¢ sieci dystrybucyjnej ENEA Operator,

3) wchodzgcych w skitad jednostki wytworczej lub instalacji odbiorcy koncowego
przytaczonej do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator.

Rejestr magazynow energii elektrycznej jest prowadzony zgodnie ze wzorem
okre$lonym w rozporzagdzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 21 pazdziernika
2021 r. w sprawie rejestru magazyndéw energii elektrycznej (Dz. U. z 2021r.,
poz. 2010).

Wpisowi do rejestru, o ktérym mowa w pkt. 1.5.1., podlegajg magazyny energii
elektrycznej o tgcznej mocy zainstalowanej wiekszej niz 50 kW oraz nie wiekszej niz
10 MW.

ENEA Operator wpisuje magazyn energii elektrycznej do rejestru, o ktérym mowa
w pkt. I.5.1., w terminie 14 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji lub
otrzymania informaciji, o ktérej mowa w pkt. 1.5.4.

W przypadku, gdy wtasciwym do dokonania wpisu do rejestru, o ktérym mowa
w pkt. 1.5.1., moze by¢ wiecej niz jeden Operator, wpisu do tego rejestru dokonuje
Operator wybrany przez posiadacza magazynu energii elektrycznej.

"Enea obowigzuje od 14 czerwca 2024 r.
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1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

W przypadku, gdy magazyn energii elektrycznej wchodzi w sktad jednostki
wytwaérczej lub instalacji odbiorcy koncowego przytgczonej do sieci ENEA Operator,
posiadacz tego magazynu przekazuje ENEA Operator informacje, zgodnie z wzorem
i zakresem okreslonym w rozporzgdzeniu, o ktérym mowa w pkt. 1.5.1., w terminie
7 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploataciji.

Rejestr, o ktorym mowa w pkt. 1.5.1., jest jawny i udostepniany przez ENEA Operator
na stronie internetowej, z wylgczeniem informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, ktdre zastrzegt posiadacz magazynu energii elektrycznej, lub
podlegajgcych ochronie danych osobowych.

Posiadacz magazynu energii elektrycznej powiadamia ENEA Operator o wszelkiej
zmianie danych okreslonych w rozporzgdzeniu, o ktérym mowa w pkt. 1.5.1,,
w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych. ENEA Operator aktualizuje dane
w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

"Enea obowigzuje od 14 czerwca 2024 r.
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. PRZYLACZANIE ORAZ PLANOWANIE ROZWOJU SIECI
DYSTRYBUCYJNEJ ENEA OPERATOR

I.1.

1.1.1.

11.1.2.

ZASADY PRZYLACZANIA

Przytaczanie do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator nastepuje na podstawie
umowy o przytgczenie i po spetnieniu warunkow przytgczenia, okreslonych przez
ENEA Operator albo na podstawie zgtoszenia przytgczenia mikroinstalaciji,
o ktorym mowa w pkt. 11.1.19., po spetnieniu wymagan o ktérych mowa
w pkt. 1.8. Zatgcznika nr 1 do IRIESD.

Procedura przytgczenia do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator, z wylgczeniem
mikroinstalacji przytgczanych na podstawie zgtoszenia, obejmuje:

1)

2)

3)

pozyskanie przez podmiot od ENEA Operator, wzoru wniosku o okreslenie
warunkow przytgczenia lub wzoru wniosku o okreslenie warunkow
przytaczania mikroinstalacji (dalej ,wniosek dla mikroinstalacji”),

ztozenie przez podmiot u ENEA Operator, wniosku o okreslenie warunkéw
przytgczenia wraz z wymaganymi zatgcznikami, zgodnego ze wzorem
okreslonym przez ENEA Operator; wniosek skfada sie w formie pisemnej,
dokumentowej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP; datg ztozenia wniosku jest
data doreczenia ENEA Operator wniosku spetniajgcego wymagania,
o ktérych mowa w IRIESD,

w przypadku wniosku dla mikroinstalacji, sporzadza sie go na pismie
utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo
w postaci papierowej opatrzonej podpisem wtasnorecznym i sktada sie:

a) z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu
art. 2 pkt. 5) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ustug droga
elektroniczng (Dz. U. z 2020 r., poz. 344), w tym elektronicznej skrzynki
podawczej w rozumieniu art. 3 pkt. 17) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania
publiczne (Dz. U. z 2021r., poz.2070) Ilub publicznej ustugi
rejestrowanego doreczenia elektronicznego na adres do doreczen
elektronicznych wpisany do bazy adreséw elektronicznych, o ktérej
mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doreczeniach
elektronicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2320 z pdzniejszymi zmianami),
lub publicznej ustugi hybrydowej w rozumieniu art. 2 pkt. 7) tej ustawy —
w przypadku wniosku dla mikroinstalacji sporzadzonego na pismie
utrwalonym w postaci elektronicznej albo,

b) za posrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt. 13)
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1041 z pdzniejszymi zmianami) lub placéwki pocztowej operatora
Swiadczgcego pocztowe ustugi powszechne w innym panstwie
cztonkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub osobiscie
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4)

5)

6)

7

8)

w siedzibie ENEA Operator — w przypadku wniosku dla mikroinstalacji
sporzadzonego na pisSmie utrwalonym w postaci papierowe;j.
Whniosek dla mikroinstalacji rozpatruje sie w postaci elektronicznej,
w przypadku gdy wniosek ten zostat ztozony w sposob okreslony w lit. a)
lub gdy wniosek ten zostat ztozony w sposob okreslony w lit. b)
i skladajgcy wniosek wyrazit zgode na prowadzenie sprawy w postaci
elektronicznej,

w przypadku podmiotéw ubiegajgcych sie o przytgczenie Zzrodia lub
magazynu energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV (z wytgczeniem przypadkow okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne) wptacenie na rachunek bankowy, wskazany
przez ENEA Operator, zaliczki na poczet opfaty za przytgczenie do sieci;
zaliczke wnosi sie w ciggu 14 dni od dnia ztozenia wniosku o okreslenie
warunkéw przylgczenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez
rozpatrzenia; datg wniesienia zaliczki jest dzien uznania rachunku
bankowego ENEA Operator; zaliczka nie moze by¢ wniesiona przez podmiot
trzeci na rzecz wnioskodawcy; wzory wnioskow o okre$lenie warunkéw
przytgczenia zrédta lub magazynu energii elektrycznej zawierajg pouczenie
0 zasadach i terminie wniesienia zaliczki,

w przypadku wniesienia zaliczki na poczet optaty za przytgczenie przed
dniem Zziozenia wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia, ENEA
Operator niezwtocznie zwraca zaliczke,

jezeli wniosek o okreslenie warunkow przytgczenia nie spetnia wymagan
okreslonych odpowiednio dla danego rodzaju wniosku lub wymagan
okreslonych w art. 7 ustawy Prawo energetyczne lub zostat ztozony
niezgodnie z wzorem udostepnionym przez ENEA Operator, ENEA
Operator wzywa wnioskodawce do usunigcia brakéw w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, ze nieusuniecie brakow
W wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie tego wniosku bez
rozpoznania,

w przypadku nieusuniecia brakdw w wyznaczonym terminie, wniosek
o okreslenie warunkow przytgczenia pozostawia sie bez rozpoznania,
o0 czym ENEA Operator informuje wnioskodawce,

w przypadku, gdy ztozony wniosek dla mikroinstalacji jest niekompletny,
nieprawidiowo wypetniony lub nie zostat ztozony zgodnie ze wzorem
okreslonym przez ENEA Operator, ENEA Operator w terminie 7 dni od daty
wplywu wniosku wzywa skfadajgcego wniosek do jego uzupetnienia lub
poprawienia w wyznaczonym terminie, nie krotszym jednak niz 30 dni od
dnia doreczenia wezwania.

Nadanie w terminie uzupetnionego Iub poprawionego wniosku dla
mikroinstalacji w polskiej placowce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu art. 3 pkt. 13) ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo
pocztowe lub w placéwce pocztowej operatora swiadczgcego pocztowe
ustugi powszechne w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej, panstwie czlonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
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Obszarze Gospodarczym albo wniesienie go za pomocg Srodkéw
komunikaciji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5) ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o swiadczeniu ustug drogg elektroniczng w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym jest rownoznaczne z wniesieniem go w terminie.

Whniosek dla mikroinstalacji nieuzupetniony lub niepoprawiony w terminie
wyznaczonym przez ENEA Operator pozostawia sie bez rozpatrzenia.

9) ENEA Operator, na zgdanie wnioskodawcy, potwierdza w formie pisemnej,
dokumentowej lub elektronicznej ztozenie wniosku o okreslenie warunkow
przytaczenia, okreslajgc w szczegdlnosci date jego ztozenia,

10) w przypadku urzgdzen, instalacji lub sieci przytgczanych bezposrednio do
sieci 0 napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, sporzgdzenie ekspertyzy
wptywu tych urzgdzen, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny,
z wyjatkiem:

a) przytgczanej jednostki wytworczej o tgcznej mocy zainstalowanej nie
wiekszej niz 2 MW, lub

b) przytaczanych urzadzen odbiorcy koncowego o tgcznej mocy
przytaczeniowej nie wiekszej niz 5 MW, lub

C) przytagczanego magazynu energii elektrycznej o {gcznej mocy
zainstalowanej nie wiekszej niz 2 MW, lub

d) przytgczanej jednostki wytwoérczej, ktorej czes¢ bedzie stanowit magazyn
energii elektrycznej, pod warunkiem Ze fgczna moc zainstalowana tego
magazynu i jednostki wytworczej jest nie wieksza niz 2 MW, lub

e) przytgczanej instalacji odbiorcy kohcowego, ktorej czesé bedzie stanowit
magazyn energii elektrycznej, pod warunkiem Zze tgczna moc
zainstalowana tego magazynu i moc przytgczeniowa instalacji odbiorcy
koncowego jest nie wieksza niz 5 MW,

ENEA Operator zapewnia sporzadzenie ekspertyzy, w tym takze na zgdanie
Prezesa URE.

11) wydanie przez ENEA Operator warunkéw przytgczenia oraz przekazanie ich
podmiotowi wraz z projektem umowy o przytgczenie, w formie pisemnej,
dokumentowej lub elektronicznej,

12) zawarcie umowy o przyfgczenie,

13) realizacje przytaczenia, tj. realizacje przylgcza(-y) oraz niezbednych
zmian/dostosowania w sieci i prac dla realizacji przytgczenia,

14) przeprowadzenie préb i odbiorow czesciowych oraz prob koncowych
i ostatecznego odbioru rozbudowywanej sieci i przytgcza; ENEA Operator

zastrzega sobie prawo dokonania sprawdzenia przytgczanych instalaciji,
urzadzen i sieci,

15) pozyskanie ostatecznego pozwolenia na  uzytkowanie  obiektu
w przypadkach, o ktérych mowa w NC RfG,

16) zawarcie przez podmiot umowy dystrybucyjnej albo umowy kompleksowe;j.
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11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

1.1.7.

Podmiot ubiegajgcy sie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
jednostek wytworczych, magazynéw energii elektrycznej, sieci, urzgdzen lub/i
instalacji odbiorcow koncowych, potgczen miedzysystemowych lub linii
bezposrednich sklada wniosek o okreslenie warunkéw przytgczenia.

Podmiot ubiegajgcy sie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
przysztej sieci (dla ktérej podmiot taki nie uzyskat jeszcze koncesji na dystrybucje
energii elektrycznej i dla ktérej nie wyznaczono OSD) skiada wniosek
0 okreslenie warunkow przytgczenia. Wydanie warunkéw przytgczenia przez
ENEA Operator dla takiej przysziej sieci, nie gwarantuje mozliwo$ci przytaczenia
do niej magazynow energii elektrycznej lub zrédet energii elektrycznej.
Przylaczanie do takiej sieci magazynéw energii elektrycznej i zrédet energii
elektrycznej, odbywa sie z zachowaniem zasad i koniecznych uzgodnien z ENEA
Operator, okreslonych w IRIESD, w szczegélnosci w pkt. 11.1.14. i [.1.15.
Przekazanie projektu warunkow przytgczenia stanowi potwierdzenie ztozenia
przez podmiot ubiegajacy sie o przytgczenie magazyndw energii elektrycznej lub
zrédet energii elektrycznej poprawnego i kompletnego wniosku o okreslenie
warunkéw przytgczenia oraz spetnienia wszystkich wymagan formalnych, w tym
w szczegolnosci dotyczgcych wniesienia zaliczki ustawowej wynikajgcej z art. 7
ust. 8a ustawy Prawo energetyczne oraz posiadania dokumentu spetniajgcego
dyspozycje przepisu art. 7 ust. 8d ustawy Prawo energetyczne, w zwigzku
z art. 7 ust. 8d! ustawy Prawo energetyczne.

Wzory wnioskdw o okreslenie warunkow przytgczenia okresla oraz udostepnia
ENEA Operator. Whniosek dostepny jest na stronie internetowej
www.operator.enea.pl oraz w punktach obstugi klienta ENEA Operator.

Wzory wnioskow o okreslenie warunkéw przytgczenia mogg byé zréznicowane
dla poszczegolnych grup przytgczeniowych oraz w zaleznosci od rodzaju
przytaczanego obiektu, instalacji lub sieci.

Wzory wnioskow o okreslenie warunkow przytgczenia do sieci urzadzen,
instalacji i sieci podmiotow zaliczanych do Il grupy przytgczeniowej zawierajg
zakres informacji nie mniejszy niz we wzorach wnioskow okreslonych przez OSP.

Do wniosku, o ktorym mowa w pkt 11.1.3. nalezy zatgczyc:

1) dokument potwierdzajgcy tytut prawny podmiotu do Kkorzystania
Z nieruchomosci, na ktérej jest planowana inwestycja okreslona we wniosku,
z wytgczeniem zrodet zlokalizowanych w polskim obszarze morskim,

2) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreslajgcy usytuowanie obiektu,
w ktorym bedg uzywane przytgczane urzadzenia, instalacje lub sieci
wzgledem istniejgcej sieci oraz usytuowanie sgsiednich obiektow,

3) w przypadku podmiotéw ubiegajgcych sie o przytaczenie zrédta energii
elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV (innych niz mikroinstalacje):

a) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
albo, w przypadku braku takiego planu, decyzje o warunkach zabudowy
I zagospodarowania terenu dla nieruchomosci okreslonej we wniosku,
jezeli jest ona wymagana na podstawie przepisow o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, albo
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11.1.8.

11.1.9.

b) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu
energetyki jgdrowej wydang zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie
obiektow energetyki jadrowej oraz inwestycji towarzyszacych,
w przypadku budowy obiektu energetyki jgdrowej, albo

C) pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp,
konstrukcji i urzgdzeh w polskich obszarach morskich wydane zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, w przypadku budowy
zrédta w polskim obszarze morskim,

4) w przypadku podmiotéw przytgczonych, schemat uktadu zasilania lub
instalacji wnioskodawcy oraz krétki opis zainstalowanych w obiekcie lub
przewidzianych do zainstalowania urzadzen,

5) w przypadku podmiotéw ubiegajgcych sie o przytaczenie zrédta energii
elektrycznej, parametry techniczne jednostki wytwdrczej; parametry nalezy
przedstawi¢ zgodnie z zatgczonym do wniosku szablonem,

6) w przypadku sktadania wniosku przez podmioty prawne: wypis z Krajowego
Rejestru Sgdowego, innego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej,

7) wykaz nieruchomosci, na ktérych jest planowana budowa przytgczanych do
sieci urzadzen, instalacji lub sieci, oraz obiektéw lub lokali, w ktorych jest
planowana ich budowa, wraz z planem zabudowy albo szkicem sytuacyjnym
okreslajgcym ich usytuowanie wzgledem istniejgcej sieci oraz sgsiednich
nieruchomosci, a w przypadku urzadzen lub instalacji lokalizowanych na
polskim obszarze morskim — wskazanie wspoirzednych geograficznych
obszaru, na ktorym jest planowane ich usytuowanie,

8) pelnomocnictwa dla os6b upowaznionych przez wnioskodawce do
wystepowania w jego imieniu.

Zakres i warunki wykonania ekspertyzy wplywu przytgczanych urzgdzen,
instalacji i sieci na system elektroenergetyczny okresla ENEA Operator.
W przypadku:

1) urzadzen, instalacji i sieci nalezgcych do podmiotéw zaliczanych do grupy
przytgczeniowe;j l,

2) potgczen sieci krajowych i miedzynarodowych o napieciu znamionowym
110 kv,

3) instalacji odnawialnego zrédta energii, nalezgcych do podmiotéw zaliczanych
do grupy przytgczeniowej lll, o mocy zainstalowanej wiekszej niz 2 MW

zakres i warunki wykonania ekspertyzy podlegajg uzgodnieniu z OSP.

Koszty wykonania ekspertyzy uwzglednia sie w optacie za przytgczenie.

Warunki przytgczenia, w zaleznosci od danych zawartych we wniosku, o ktérym

mowa w pkt I.1.3., okreslajg w szczegolnosci:

1) miejsce przytgczenia,

2) nieruchomos¢, obiekt lub lokal, do ktorych energia elektryczna ma by¢
dostarczana lub z ktorych ma byc¢ odbierana,
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3) miejsce rozgraniczenia wkasnosci sieci ENEA Operator i urzgdzen, instalaciji
lub sieci podmiotu, ktérego urzadzenia, instalacje Ilub sieci bedg
przytgczane,

4) miejsce dostarczania energii elektrycznej,

5) moc przytaczeniowa,

6) rodzaj przytacza,

7) zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem,

8) dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne
parametry ich pracy,

9) dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii
elektrycznej,

10) miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,

11) wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i sposobu
pozyskiwania danych z systemu pomiarowego,

12) rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego, dane znamionowe oraz

niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i systemowej,

13) dane umozliwiajgce okreslenie w miejscu przytgczenia wartosci prgdow:
a) zwar¢ wielofazowych i czasow ich wytgczen,
b) zwar¢ doziemnych i czasow ich wytgczen lub trwan,

14) wymagany stopien skompensowania mocy biernej,

15) wymagania w zakresie:

a) dostosowania przytgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw
sterowania dyspozytorskiego,

b) przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw
zdalnego odczytu danych pomiarowych,

c) zabezpieczenia sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi
przez urzadzenia, instalacje lub sieci podmiotu, ktérego urzgdzenia,
instalacje lub sieci bedg przytgczane,

d) wyposazenia urzgdzen, instalacji lub sieci niezbednego do wspétpracy
zZ siecig, do ktérej ma nastgpi¢ przytgczenie,

16) mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od
standardowych,

17) dane i informacje dotyczgce sieci niezbedne w celu doboru systemu ochrony
przed porazeniami w instalacji lub sieci podmiotu, ktérego instalacje lub sieci
beda przytaczane,

18) schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przylgczenia oraz miejsca
rozgraniczenia wtasnos$ci sieci ENEA Operator i urzgdzen, instalaciji lub sieci
podmiotu, ktérego urzagdzenia, instalacje lub sieci bedg przytaczane —
w przypadku podmiotéw zaliczanych do grupy przytaczeniowej Il lub IlI,

19) ustalone, dla poszczegdlnych grup przytgczeniowych, dopuszczalne

poziomy zaburzen parametrow technicznych i jakosciowych energii
elektrycznej nie powodujgcych pogorszenia parametrow okreslonych
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w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne albo ustalonych
w umowie dystrybucyjnej albo w umowie kompleksowej,

20) przewidywany harmonogram przytgczenia instalacji odnawialnego zrodia
energii uwzgledniajgcy poszczegdlne etapy rozbudowy sieci, a takze
zestawienie planowanych prac,

21) wymagany stopien skompensowania mocy biernej podczas postoju
wymagajgcego zasilania potrzeb wiasnych oraz wprowadzania przez
wytwérce Ilub posiadacza magazynu energii elektrycznej do sieci
wyprodukowanej lub zmagazynowanej energii elektrycznej czynnej oraz
podczas fadowania magazynu energii elektrycznej — w przypadku
przytaczenia wytworcy lub posiadacza magazynu energii elektrycznej jako
odbiorcy mocy i energii czynnej na potrzeby wiasne.

ENEA Operator wydaje warunki przytgczenia w nastepujgcych terminach:

1) 21 dni od dnia ztozenia wniosku przez wnioskodawce zaliczonego do V lub
VI grupy przytgczeniowej przytgczanego do sieci o napieciu nie wyzszym niz
1kV;

2) 30 dni od dnia ztozenia wniosku przez wnioskodawce zaliczonego do IV
grupy przytgczeniowej przytgczanego do sieci 0 napieciu nie wyzszym niz
1kV;

3) 60 dni od dnia ztozenia wniosku przez wnioskodawce zaliczonego do Il lub
VI grupy przytaczeniowej przytaczanego do sieci o napieciu powyzej 1 kV,
niewyposazonego w zrodio ani w magazyn energii elektrycznej;

4) 120 dni od dnia ztozenia wniosku przez wnioskodawce zaliczonego do Il lub
VI grupy przytaczeniowej — dla obiektu przytgczanego do sieci o napieciu
wyzszym niz 1 kV, wyposazonego w zrodto lub magazyn energii elektrycznej;

5) 150 dni od dnia ztozenia wniosku przez wnioskodawce zaliczonego do
Il grupy przytgczeniowe;j.

W przypadku wniosku o wydanie warunkow przytgczenia zrédta lub magazynu
energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napieciu wyzszym niz 1 kV
terminy okreslone w pkt. 4) i 5) liczone sg od dnia wniesienia zaliczki.

Do terminow na wydanie warunkow przytgczenia do sieci nie wlicza sie terminow
przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okreslonych czynnosci,
terminéw na uzupetnienie wniosku o wydanie warunkéw przytgczenia do sieci,
okreséw opoOznien spowodowanych z winy podmiotu wnioskujgcego
0 przytagczenie albo  z przyczyn niezaleznych od  przedsigbiorstwa
energetycznego.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach ENEA Operator moze przedtuzy¢
terminy okreslone powyzej o maksymalnie potowe terminu, w jakim obowigzane
jest wyda¢ warunki przylagczenia do sieci elektroenergetycznej dla
poszczegdlnych grup przytaczeniowych za uprzednim zawiadomieniem
podmiotu wnioskujgcego o przytgczenie do sieci z podaniem uzasadnienia
przyczyn tego przedtuzenia.
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Warunki przytgczenia sg wazne dwa lata od dnia ich doreczenia. W okresie
waznosci warunki przytgczenia stanowig warunkowe zobowigzanie ENEA
Operator do zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetyczne;.

Whnioskodawca moze zrezygnowaé z realizacji warunkéw przylgczenia przed
uplywem terminu waznosci warunkow przytgczenia, o czym wnioskodawca
informuje ENEA Operator. W przypadku rezygnacji z warunkéw przytgczenia
tracg one waznos¢ z dniem poinformowania ENEA Operator o rezygnacji z ich
realizaciji.

W przypadkach, gdy przytgczenie do sieci ENEA Operator, na podstawie
opracowanej ekspertyzy, wptynie na warunki pracy sieci sgsiedniego operatora
systemu dystrybucyjnego, ENEA Operator wystepuje do tego OSD z wnioskiem
0 ustalenie czy zakres przebudowy sieci elektroenergetycznych sgsiedniego
OSD, wynikajagcy z ekspertyzy zostat ujety w planie rozwoju tego OSD Ilub czy
OSD planuje realizacje tych inwestycji. ENEA Operator oczekuje na odpowiedz
sgsiedniego OSD min. 14 dni od daty wystania wniosku.

ENEA Operator wydajgc warunki przytgczenia jest odpowiedzialna za dokonanie
uzgodnieh pomiedzy operatorami, o ktérych mowa w pkt. 11.1.12.

Warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator lub potgczenia sieci
dystrybucyjnych uzgadnia sie z OSP w przypadku:

1) urzadzen, instalacji i sieci nalezgcych do podmiotéw zaliczanych do grupy
przytgczeniowej Il,

2) pofgczen sieci krajowych i miedzynarodowych o napieciu znamionowym
110 kv,

3) instalacji odnawialnego zrodta energii, nalezacych do podmiotéw
zaliczanych do grupy przytaczeniowej lll, o mocy zainstalowanej wiekszej
niz 2 MW.

W zakresie uzgodnien z OSP majg zastosowanie odpowiednie zapisy IRIESP.

OSDn albo przedsiebiorstwa energetyczne niebedgce operatorem,
w przypadkach, o ktérych mowa powyzej, dokonujg uzgodnien z OSP za
posrednictwem OSD, do ktérego sieci sg potgczeni.

Uzgodnienie obejmuije:
a) uzgodnienie zakresu oraz przekazanie wykonanej ekspertyzy wptywu
przytgczanych instalacji lub sieci na KSE,

b) uzgodnienie technicznych ustalen zawartych w warunkach przytgczenia.

Przedsiebiorstwo energetyczne niebedgce operatorem, przed wydaniem
warunkéw przytgczenia dla podmiotu zaliczanego do grupy przytgczeniowej I,
uzgadnia je z operatorem, do ktérego sieci przedsigbiorstwo to jest przytgczone.

OSDn oraz przedsigbiorstwa energetyczne niebedace operatorem, przed
wydaniem warunkéw przytgczenia dla wytwércy nalezgcego do grupy
przytaczeniowej I, 1V lub V, uzgadniajg je z OSD (zatgczajac do nich komplet
dokumentacji, na podstawie ktorej przygotowano warunki przytgczenia, w tym
ekspertyze wptywu przylgczanego zrédta na KSE, o ktérej mowa w art. 7 ust. 8e
ustawy Prawo energetyczne), z ktérego siecig ten OSDn lub to przedsigbiorstwo
sg potgczeni.
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11.1.17.

11.1.18.

11.1.19.

Uzgodnienie przez ENEA Operator nastepowato bedzie po pozytywnej ocenie
istnienia warunkow technicznych i ekonomicznych przytgczenia zrédta energii
elektrycznej przeprowadzonej na moment otrzymania projektu warunkow
przytgczenia.

Uzgodnienie, o ktérym mowa w pkt. I1.1.14., jest realizowane po przekazaniu
przez ENEA Operator do OSP, projektu warunkoéw przytgczenia wraz z
dokumentami:

1) kopig wniosku podmiotu do ENEA Operator o okreslenie warunkow
przytgczenia,

2) ekspertyzg wplywu przytgczanych instalacji lub sieci na KSE.

Dopuszcza sie przestanie ekspertyzy w wers;ji elektronicznej na nosniku danych.

W zakresie uzgodnieh z OSP majg zastosowanie odpowiednie zapisy IRIESP.

W przypadku, gdy ENEA Operator odmoéwi przytgczenia do sieci odnawialnego
zrédla energii z powodu braku technicznych warunkéw przylgczenia
wynikajgcych z braku niezbednych zdolnosci przesytowych sieci w terminie
proponowanym przez podmiot ubiegajgcy sie o przytgczenie odnawialnego zrodta
energii, ENEA Operator okresla planowany termin oraz warunki wykonania
niezbednej rozbudowy lub modernizacji sieci, a takze okresla termin przytgczenia.

W przypadku braku technicznych lub ekonomicznych warunkéw przytgczenia
w zakresie mocy przytgczeniowej okreslonej we wniosku o okreslenie warunkow
przytgczenia odnawialnego zrodta energii, ENEA Operator powiadamia podmiot
ubiegajacy sie o przytgczenie o wielkosci dostepnej mocy przytgczeniowej, dla
jakiej mogg by¢ spetnione te warunki. Jezeli podmiot ten, w terminie 30 dni od
dnia otrzymania powiadomienia:

1) wyrazit zgode na takg wielko$¢ mocy przytgczeniowej, ENEA Operator wydaje
warunki przytgczenia;

2) nie wyrazit zgody na takg wielko§¢ mocy przytgczeniowej, ENEA Operator
odmawia wydania warunkow przytgczenia.

W przypadku, gdy podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator, jest przytgczony do sieci jako odbiorca koncowy,
a moc zainstalowana mikroinstalaciji, o przytgczenie ktérej ubiega sie ten podmiot,
nie jest wieksza niz okreslona w wydanych warunkach przytgczenia, przytgczenie
do sieci odbywa sie na podstawie zgtoszenia przytgczenia mikroinstalaciji,
ztozonego w ENEA Operator, po zainstalowaniu odpowiednich uktadéw
zabezpieczajgcych iukladu pomiarowo-rozliczeniowego. Do zgtoszenia
przytgczenia mikroinstalacji stosuje sie zapisy pkt. 11.1.2. ppkt. 3). W innym
przypadku przytgczenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
odbywa sie na podstawie umowy o przytgczenie do sieci. Koszt instalacji uktadu
zabezpieczajgcego i uktadu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi ENEA Operator.

Przytaczane mikroinstalacie muszg spetnia¢é wymagania techniczne
i eksploatacyjne okreslone w art. 7a ust. 1 ustawy Prawo energetyczne oraz
w IRIESD, w szczegolnosci Zatgcznika nr 1 do IRIESD.

ENEA Operator publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostepnia w swojej
siedzibie oraz punktach obstugi klienta wzoér zgtoszenia przylgczenia
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mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator. Zgtoszenie to zawiera
w szczegolnosci:

1) oznaczenie podmiotu ubiegajgcego sie o przytgczenie mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej, dane osoby upowaznionej do kontaktu oraz adres
korespondencyjny,

2) dane dotyczace lokalizacji obiektu w ktorym zainstalowano mikroinstalacje,
w tym numer licznika lub kod punktu poboru energii (PPE),

3) rodzaj mikroinstalaciji,
4) moc zainstalowang elektryczng,

5) moc znamionowg falownika po stronie AC — w przypadku przytgczenia
poprzez falownik,

6) typ instalacji, w ktérej ma by¢ zainstalowana mikroinstalacja,
7) dane techniczne zainstalowanej mikroinstalaciji,

8) oswiadczenie, ze mikroinstalacja jest wybudowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz spetnia wymogi techniczne
i eksploatacyjne zawarte w art. 7a ustawy Prawo energetyczne,

9) os$wiadczenie podmiotu ubiegajgcego sie o przytgczenie mikroinstalacji do
sieci dystrybucyjnej o tresci: ,Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie
fatszywego oswiadczenia wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks karny os$wiadczam, ze posiadam tytut prawny do
nieruchomosci na ktérej jest planowana inwestycja oraz do mikroinstalacji
okreslone;j w zgloszeniu.”; klauzula ta zastepuje pouczenie
0 odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych zeznan,

10) planowany termin przytaczenia,
11) potwierdzenie spetnienia wymagan dotyczgcych wymaganych certyfikatow.

ENEA Operator potwierdza ztozenie zgtoszenia, odnotowujgc date jego ztozenia
oraz dokonuje przytgczenia do sieci mikroinstalacji w terminie 30 dni od
dokonania tego zgtoszenia.

Umowa o przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia przez ENEA Operator
realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych na zasadach
okreslonych w tej umowie.

Umowa o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator powinna zawierac
CO najmniej:

1) oznaczenie stron zawierajgcych umowe,

2) przedmiot umowy wynikajacy z warunkow przytgczenia,

3) termin realizacji przytgczenia,

4) wysokosc¢ optaty za przytgczenie oraz sposob jej regulowania,

5) miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci ENEA Operator i instalacji podmiotu
przytaczanego,

6) zakres robot niezbednych przy realizacji przytgczenia,
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11.1.23.

11.1.24.

7) wymagania dotyczace lokalizacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i jego
parametrow,

8) harmonogram przytgczenia,

9) warunki udostepnienia ENEA Operator nieruchomosci nalezgcej do podmiotu
przytgczanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbednej do realizacji
przytgczenia,

10) przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie ktérej nastgpi
dostarczanie lub pobieranie energii elektrycznej,

11) planowane ilosci energii elektrycznej wprowadzanej do i/lub pobieranej
Z sieci,

12) moc przytgczeniows,

13) w uzasadnionych przypadkach ustalenia dotyczgce opracowania dokumentu
regulujgcego zasady wspotpracy ruchowej z ENEA Operator,

14) odpowiedzialnos¢ stron za niedotrzymanie  warunkéw  umowy,
a w szczegolnosci za opdznienie terminu realizacji prac w stosunku do
ustalonego w umowie,

15) okres obowigzywania umowy i warunki jej rozwigzania.

Wytwodrca energii elektrycznej z odnawialnych zrédet energii w mikroinstalacji
bedacy:
1) Prosumentem,

2) przedsiebiorcg w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiebiorcow — zwanej dalej ,ustawg Prawo przedsiebiorcow” (Dz. U.
z 2021 r., poz. 162 z pdzniejszymi zmianami) niebedgcego Prosumentem,

informuje ENEA Operator, w zgtoszeniu przytgczenia mikroinstalacji, o ktorym
mowa w pkt. 11.1.19., o terminie przytaczenia mikroinstalacji, lokalizacji
przytgczenia mikroinstalacji, rodzaju odnawialnego zrodta energii i magazynu
energii elektrycznej uzytego w tej mikroinstalacji oraz fgcznej mocy
zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji, nie pozniej niz w terminie 30 dni
przed dniem planowanego przytgczenia mikroinstalacji do sieci ENEA Operator.

Wytwodrca, o ktérym mowa w pkt. 11.1.22., lub Reprezentant prosumentéw,
o ktérym mowa w pkt. 11.1.41. i pkt. 11.1.42., informuje ENEA Operator o:

1) zmianie rodzaju odnawialnego Zzrodta energii uzytego w mikroinstalaciji,
matej instalacji lub magazynu energii elektrycznej lub ich tgcznej mocy
zainstalowanej elektrycznej — w terminie 14 dni od dnia zmiany,

2) trwajgcym dtuzej niz 30 dni zawieszeniu lub zakonczeniu wytwarzania
energii elektrycznej z odnawialnych Zrodet energii w mikroinstalacji lub
w matej instalacji — w terminie 14 dni od dnia zawieszenia lub zakonczenia
wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych zrodet energii
w mikroinstalacji lub matej instalaciji.

Zapisow pkt. 11.1.22. i pkt. 11.1.23. nie stosuje sie do wytworcow energii
elektrycznej wytwarzajgcych energie z biogazu rolniczego niebedacych
Prosumentami, Prosumentami zbiorowymi lub Prosumentami wirtualnymi.
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11.1.26.

11.1.27.

11.1.28.

11.1.29.

11.1.30.

11.1.31.

11.1.32.

11.1.33.

Wytwodrca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji bedacy
osobg fizyczng wpisang do ewidencji producentdw, o ktérej mowa w przepisach
0 krajowym systemie ewidencji producentéow, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wnioskbw o przyznanie pfatnosci lub wytwoérca bedagcy
przedsiebiorcg w rozumieniu ustawy — Prawo przedsiebiorcéw wykonujgcy
dziatalnos¢, o ktérej mowa powyzej, nie pdzniej niz na 30 dni przed dniem
planowanego przytaczenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator, pisemnie informuje ENEA Operator o planowanym terminie jej
przytaczenia, planowanej lokalizacji oraz rodzaju i mocy zainstalowanej
elektrycznej mikroinstalacji.

Podmioty przytaczane do sieci ENEA Operator o napieciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV oraz wytworcy przytgczani do sieci 0 napieciu znamionowym
nie wyzszym niz 1 kV i fgcznej mocy zainstalowanej zrédet wytwoérczych nie
mniejszej niz 200 kW opracowujg instrukcje wspotpracy ruchowej (IWR), o ktorej
mowa w pkt. VI.2.11., podlegajgcg uzgodnieniu z ENEA Operator przed
przytgczeniem wskazanych podmiotéw do sieci o wyzej wskazanych
parametrach technicznych i fgcznej mocy zainstalowanej zrodet wytworczych.

ENEA Operator w zakresie przylgczanych oraz przytgczonych do sieci
dystrybucyjnej urzgadzen, instalacji, sieci ma prawo do kontroli legalnosci
pobierania energii elektrycznej, kontroli ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych,
dotrzymania zawartych uméw oraz prawidtowosci rozliczen.

Szczegotowe zasady przeprowadzania kontroli, o ktérych mowa w pkt. 11.1.27.,
reguluje ustawa Prawo energetyczne oraz rozporzadzenia wykonawcze do niej.

Zagadnienia zwigzane z potgczeniem zagranicznej sieci dystrybucyjnej
z siecig dystrybucyjng ENEA Operator sg regulowane postanowieniami umow.
Pofgczenia miedzysystemowe na napieciu 110 kV s3g realizowane zgodnie
z IRIESP wytacznie w uktadach wydzielonych, poprzez wyodrebnienie jednostek
wytwérczych lub  obszaréw sieci dystrybucyjnej. Wspdtpraca na tych
pofgczeniach odbywa sie wedtug zasad uzgodnionych pomiedzy wiasciwymi
operatorami systemu.

Szczegotowe warunki techniczne jakie powinny spetnia¢ przytgczane do sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator urzgdzenia, instalacje i sieci, w tym jednostki
wytwércze, okreslajg pkt. 11.2. i 11.4. oraz zatgczniki do IRIESD.

Podmioty zaliczone do II, Il i VI grupy przytgczeniowej, przytgczane do sieci
0 napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz wytwoércy niezaleznie od
poziomu napiecia sieci, z wytgczeniem mikroinstalacji opracowujg instrukcje,
o ktérej mowa w pkt. VI1.2.11., podlegajgca uzgodnieniu z ENEA Operator przed
przytgczeniem podmiotu do sieci.

Podmioty ubiegajgce sie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
urzgdzen, instaladji i sieci sg zobowigzane do projektowania obiektow, urzadzen,
instalacji i sieci zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami oraz
w oparciu 0 otrzymane warunki przytgczenia.

W celu umozliwienia wykonania analiz stanu i rozwoju sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator, wskazane przez ENEA Operator podmioty ubiegajgce sie
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11.1.34.

11.1.35.

11.1.36.

11.1.37.

11.1.38.

11.1.39.

11.1.40.

0 przylaczenie oraz przytgczone do sieci dystrybucyjnej przekazuja ENEA
Operator dane okreslone w pkt. I1.5.

ENEA Operator uczestniczy w aktualizacji danych w Centralnym rejestrze
jednostek wytworczych i farm wiatrowych przytgczonych do KSE o mocy
osiggalnej réwnej 5MW i wyzszej (dalej ,Centralny rejestr jednostek
wytworczych”), zgodnie z zapisami IRIESP.

Wytworey posiadajacy jednostki wytwércze lub farmy wiatrowe o mocy osiggalne;j
réwnej 5 MW i wyzszej oraz ponizej 50 MW dokonujg zgtoszen nowych jednostek
wytwérczych oraz zmian w zakresie zarejestrowanych danych do OSP za
posrednictwem ENEA Operator.

Wytworey posiadajagcy JWCD, JWCK lub farmy wiatrowe o mocy osiggalnej
réwnej 50 MW Ilub wyzszej, zobowigzani sg dokona¢ zgtoszenia nowych
jednostek wytworczych oraz zmian w zakresie zarejestrowanych danych
bezposrednio do OSP, zgodnie z zapisami IRIESP. Kopie zgtoszen przesytane
sg do ENEA Operator.

W przypadku wytwoércéw posiadajgcych JWCD, JWCK lub farmy wiatrowe
o mocy osiggalnej rownej 50 MW Iub wyzszej, przylaczone do sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator, obowigzkiem wytwadrcy jest informowanie ENEA
Operator o0 zgtoszeniu do zarejestrowania mocy osiggalnej i zainstalowanej lub
0 zgtoszeniu zmiany danych w Centralnym rejestrze jednostek wytwérczych.
Informowanie ENEA Operator odbywa sie poprzez przestanie do ENEA Operator
kopii zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 11.1.36.

Prosument zbiorowy lub Prosument wirtualny moze przypisac¢ do jednego PPE,
w ktérym pobiera energie elektryczng, moc zainstalowang elektryczng instalacji
odnawialnych zrodet energii, ktora nie przekracza mocy umownej ustalonej dla
tego punktu poboru energii, nie wiekszg niz 50 kW.

Moc zainstalowang elektryczng, o ktorej mowa w pkt. 11.1.38., ustala sie na
podstawie:

1) mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego zrédta energii
wykorzystywanej przez Prosumenta zbiorowego Ilub Prosumenta
wirtualnego,

2) udziatu w mocy zainstalowanej elektrycznej przystugujacej:
a) Prosumentowi zbiorowemu, lub
b) Prosumentowi wirtualnemu.

Reprezentant prosumentéw, dziatajgc w imieniu i na rzecz Prosumentow
zbiorowych lub Prosumentéw wirtualnych, informuje ENEA Operator o terminie
jej przytaczenia, lokalizacji przytgczenia, rodzaju odnawialnego zrodta energii lub
magazynu energii elektrycznej uzytego w tej mikroinstalacji oraz jej mocy
zainstalowanej elektrycznej, nie pozniej niz w terminie 30 dni przed dniem
planowanego przytgczenia mikroinstalacji do sieci ENEA Operator, zgodnie
z zasadami okreslonymi w pkt. 11.1.19. dotyczgcymi zgtoszenia przytgczenia
mikroinstalacji. W przypadku mikroinstalacji wykorzystywanej przez Prosumenta
wirtualnego, jej przytgczenie w trybie opisanym w zdaniu pierwszym moze zostac
zrealizowane jedynie, jezeli w miejscu przytgczenia tej mikroinstalacji istnieje juz
przytgcze do sieci dystrybucyjnej i moc zainstalowana mikroinstalacji nie jest
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11.1.41.

11.1.42.

11.1.43.

11.1.44.

1.2.

1.2.1.

wieksza niz moc okreslona w wydanych warunkach przytgczenia dla tego
przytgcza.

Reprezentant prosumentéw, dziatajgc w imieniu i na rzecz Prosumentdw
zbiorowych lub Prosumentéw wirtualnych, sktada wniosek o okreslenie
warunkéw przytgczenia i zawiera z ENEA Operator umowe o przytgczenie do
sieci instalacji odnawialnego zrodta energii, w tym umowe o przytgczenie do sieci
mikroinstalacji, jezeli nie jest mozliwe zastosowanie do mikroinstalacji procedury
okreslonej w pkt. 11.1.40.

Zapisy pkt. 11.1.40. oraz pkt. I1.1.41. stosuje sie réwniez w przypadku, gdy
wiascicielem lub zarzadcg mikroinstalacji lub matej instalacji wykorzystywanych
przez Prosumenta zbiorowego Iub instalacji odnawialnego zrodta energii
wykorzystywanej przez Prosumenta wirtualnego jest podmiot niebedgcy tym
Prosumentem zbiorowym lub Prosumentem wirtualnym.

Reprezentant prosumentow przekazuje ENEA Operator, nie pozniej niz
w terminie 30 dni przed dniem planowanego rozpoczecia wytwarzania energii
elektrycznej z tej instalacji, zgtoszenie instalacji odnawialnego zrédta energii
zawierajgce informacije o:

1) przystugujgcym Prosumentom zbiorowym lub Prosumentom wirtualnym
udziale, wyrazonym w procentach, w wytwarzaniu energii elektrycznej
z odnawialnego zrédta energii oraz o maksymalnej mocy zainstalowanej
elektrycznej, wyrazonej w jednostkach mocy, ktorej ten udziat odpowiada,

2) adresach oraz kodach PPE poszczegolnych Prosumentéw wirtualnych lub
Prosumentow zbiorowych,

3) zasadach zarzadzania instalacja odnawialnego zrodia energii oraz
zasadach odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo funkcjonowania,
eksploatacje, konserwacje oraz remonty instalacji odnawialnego zrodta
energii,

4) danych kontaktowych Reprezentanta prosumentow,

5) podmiocie odpowiedzialnym za bilansowanie instalacji odnawialnego zrodta
energii — dotyczy wytacznie Prosumenta wirtualnego.

Reprezentant prosumentow przekazuje ENEA Operator zgtoszenie o kazdej
zmianie informacji, o ktérych mowa w pkt. 11.1.43., w terminie 14 dni od dnia
zmiany informacji. ENEA Operator uwzglednia zgtoszong zmiane w terminie
14 dni od doreczenia kompletnego zgtoszenia, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym.

ZASADY WZAJEMNEGO POLACZENIA SIECI DYSTRYBUCYJNYCH
ROZNYCH OPERATOROW SYSTEMOW DYSTRYBUCYJNYCH, KTORYCH
SIECI DYSTRYBUCYJNE POSIADAJA BEZPOSREDNIE POLACZENIE
Z SIECIA PRZESYLOWA

Zasady wzajemnego potgczenia sieci dystrybucyjnych réznych OSD sa
regulowane umowami i uzgadniane z operatorem systemu przesytowego
w zakresie dotyczgcym koordynowane;j sieci 110 kV.
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11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

Umowa, o ktérej mowa w pkt. 11.2.1., w zakresie potgczenia sieci réznych OSD
powinna okresla¢ w szczegodlnosci:

1) oznaczenie stron zawierajgcych umowe,

2) przedmiot umowy wynikajgcy z warunkow potgczenia,
3) termin realizacji potgczenia,

4) wysokosé optaty za potagczenie i zasady rozliczen,

5) zakres oraz sposéb wymiany danych i informacji w trakcie realizacji
potgczenia,

6) zakres robdt niezbednych przy realizacji potgczenia,

7) wymagania dotyczace lokalizacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i jego
parametrow,

8) sposdb koordynacji prac wykonywanych przez strony,

9) terminy przeprowadzania prob, odbioréw czesciowych, prob koncowych
i ostatecznego odbioru potgczenia,

10) miejsce rozgraniczenia praw wtasnosci tgczonych sieci,

11) wykaz osob lub komérek organizacyjnych upowaznionych przez strony do
koordynacji prac wynikajgcych z umowy,

12) odpowiedzialnos¢ stron za niedotrzymanie  warunkdw  umowy,
a w szczegoblnosci za opdznienie terminu realizacji prac w stosunku do
ustalonego w umowie,

13) okres obowigzywania umowy i warunki jej rozwigzania.

Warunki potgczenia okreslajg w szczegolnosci:

1) moc przytaczeniowa,

2) miejsca potgczenia sieci roznych OSDp,

3) zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z potgczeniem,

4) miejsce zainstalowania i rodzaj ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych,

5) wartosci pradow zwarc¢ wielofazowych i jednofazowych doziemnych oraz
czasow ich wytgczania w punktach potgczenia sieci u obydwu operatoréw,

6) miejsce zainstalowania i warunki wspotpracy EAZ,

7) wymagania w zakresie telemechaniki i tgcznosci, w tym transmisji danych
pomiarowych,

8) miejsce zainstalowania, parametry aparatury oraz warunki wspotpracy
systemoéw sterowania dyspozytorskiego,

9) podziat kompetencji w zakresie nadzoru dyspozytorskiego.

Informacje, o ktérych mowa w pkt. 11.2.2.5), dotyczg w szczegdlnosci wptywu
taczonych sieci lub zmiany warunkéw potgczenia na prace sieci innych OSDp.
Zwigzane to jest ze zmiana:
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11.2.5.

11.2.6.

.3.

11.3.1.
11.3.1.1.

11.3.1.2.

11.3.1.3.

11.3.1.4.

11.3.1.5.

1) przeptywow energii elektrycznej na transformatorach i liniach fgczacych sieci
réznych operatorow,

2) poziomu mocy i prgdow zwarciowych,
3) pewnosci dostaw energii elektrycznej,
4) sposobu likwidacji przerw i zaktécen w dostawie energii elektryczne;.

Okreslone w umowie, o ktorej mowa w pkt. 11.2.1., proby i odbiory czesciowe oraz
odbiér koncowy zrealizowanego potgczenia przeprowadzane sg przy udziale
upowaznionych przedstawicieli stron, ktére zawarty umowe.

Wyniki préb i odbioréw, o ktérych mowa w pkt. 11.2.5., sg potwierdzane przez
strony w protokotach z przeprowadzenia préb i odbioréw.

ZASADY ODLACZANIA ORAZ WSTRZYMYWANIA | WZNOWIENIA
DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zasady odtaczania

Zasady odtgczania podmiotow od sieci dystrybucyjnej ENEA Operator, okreslone
W niniejszym rozdziale obowigzujg ENEA Operator, Sprzedawcédw oraz podmioty
odtgczane.

ENEA Operator moze odtgczy¢ podmioty od sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
w przypadku:

a) zilozenia przez podmiot wniosku o odigczenie od sieci dystrybucyjne;j,

b) rozwigzania lub wygasniecia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub
umowy kompleksowej.

Whniosek o odtgczenie od sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sktadany przez
podmiot zawiera w szczegolnosci:

a) miejsce przytagczenia urzadzen, instalacji lub sieci, ktérych dotyczy
odtgczenie,

b) przyczyne odtgczenia,
c) proponowany termin odtgczenia.

ENEA Operator ustala termin odtgczenia podmiotu od sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator uwzgledniajgcy techniczne mozliwosci realizacji procesu odtgczenia
podmiotu. Odtgczany podmiot jest zawiadamiany przez ENEA Operator o dacie
odfgczenia, w terminie nie krétszym niz 14 dni przed datg planowanego
odtgczenia. W ww. zawiadomieniu ENEA Operator informuje podmiot
0 zasadach ponownego przytgczenia do sieci, o ktérych mowa w pkt. 11.3.1.9.

ENEA Operator dokonuje zmian w ukfadzie sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych
odfgczenie podmiotu od sieci. Podmiot odtgczany od sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator, uzgadnia z ENEA Operator tryb, terminy oraz warunki niezbednej
przebudowy lub likwidacji majgtku sieciowego bedacego witasnoscig podmiotu,
wynikajgce z odigczenia od sieci dystrybucyjne.
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11.3.1.6.

11.3.1.7.

11.3.1.8.

11.3.1.9.

11.3.2.
11.3.2.1.

11.3.2.2.

ENEA Operator uzgadnia z operatorem systemu przesytowego i sgsiednimi OSD
tryb odtgczenia podmiotu, w zakresie w jakim odtgczenie podmiotu od sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator ma wptyw na warunki pracy sieci innych
operatoréw.

ENEA Operator uzgadnia z OSP odtgczenie podmiotow, o ktérych mowa
w pkt. 11.1.14.

W uzasadnionych przypadkach ENEA Operator zapewnia sporzadzenie
i zatwierdza zgtoszenie obiektu elektroenergetycznego do odtgczenia od sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator, okreslajace w szczegodlnosci:

a) miejsce przytgczenia urzgdzen, instalacji lub sieci podmiotu, ktérych dotyczy
odtgczenie,

b) termin odtgczenia,

c) dane osoby odpowiedzialnej ze strony ENEA Operator za prawidiowe
odtgczenie podmiotu,

d) sposéb odtgczenia urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu, obejmujgcy:
zakres prac niezbednych do wykonania przed odtgczeniem podmiotu,
potozenie tgcznikow niezbednych do wykonania planowanego odtgczenia
podmiotu oraz harmonogram czynnosci tgczeniowych w poszczegdlnych
stacjach elektroenergetycznych,

e) aktualny schemat sieci dystrybucyjnej obejmujacy stacje
elektroenergetyczne oraz linie, w otoczeniu urzadzen, instalacji i sieci
odtgczanego podmiotu.

Ponowne przytgczenie podmiotu do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator odbywa
sie na zasadach okreslonych w pkt. 11.1.

Zasady wstrzymywania oraz wznowienia dostarczania energii elektrycznej

ENEA Operator moze wstrzymac, z zastrzezeniem pkt. 11.3.2.7 — 11.3.2.9.
dostarczanie energii elektrycznej podmiotom przytgczonym do  sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator, jezeli:

a) odbiorca nie wyrazit zgody na zainstalowanie przedptatowego ukfadu
pomiarowo-rozliczeniowego w przypadkach okreslonych w ustawie Prawo
energetyczne,

b) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, ze nastgpito nielegalne
pobieranie energii elektrycznej,

c) odbiorca zwleka z zaptatg za swiadczone ustugi, co najmniej przez okres 30
dni po uptywie terminu ptatnosci.

ENEA Operator na zgdanie Sprzedawcy wstrzymuje, z zastrzezeniem pkt. 11.3.2.7
— 11.3.2.9., dostarczanie energii elektrycznej, jezeli wedtug oswiadczenia
Sprzedawcy odbiorca zwleka z zaptatg za swiadczone ustugi lub za pobrang
energie, co najmniej przez okres 30 dni po uptywie terminu pfatnosci.
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11.3.2.3.

11.3.2.4.

11.3.2.5.

11.3.2.6.

11.3.2.7.

Przedsiebiorstwo energetyczne, ktéremu odbiorca zwleka z zaplatg za
swiadczone ustugi lub za pobrang energie elektryczng, powiadamia na pismie
odbiorce energii elektrycznej w gospodarstwie domowym o zamiarze
wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, jezeli odbiorca ten nie ureguluje
zalegtych i biezgcych naleznosci w okresie 14 dni od dnia otrzymania tego
powiadomienia.

Przedsiebiorstwo energetyczne w powiadomieniu, o ktérym mowa powyzej,
informuje réwniez, ze wznowienie dostarczania energii elektrycznej moze
nastgpi¢ pod nieobecnos¢ odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie
domowym w obiekcie lub lokalu, bez odrebnego powiadomienia tego odbiorcy,
a takze informuje odbiorce wrazliwego energii elektrycznej o mozliwosci ztozenia
whniosku, o ktorym mowa w pkt. 11.3.2.20. Urzadzenia, instalacje lub sieci odbiorcy
energii elektrycznej w gospodarstwie domowym powinny byé przygotowane
przez tego odbiorce w sposdb umozliwiajgcy ich bezpieczng eksploatacje po
wznowieniu dostarczania energii elektrycznej, zgodng z odrebnymi przepisami.

ENEA Operator wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej, jezeli w wyniku
przeprowadzonej kontroli stwierdzono, ze instalacja znajdujgca sie u odbiorcy
stwarza bezposrednie zagrozenie zycia, zdrowia lub srodowiska.

ENEA Operator jest zobowigzana niezwtocznie wznowi¢ dostarczanie energii
elektrycznej wstrzymanej z powoddéw, o ktérych mowa w pkt. 11.3.2.1., 11.3.2.2.
i11.3.2.4., jezeli ustang przyczyny uzasadniajgce wstrzymanie jej dostarczania.
ENEA Operator wznawia dostarczanie energii elektrycznej niezwtocznie po
otrzymaniu od Sprzedawcy wniosku o wznowienie, jezeli wstrzymanie nastgpito
na zgdanie Sprzedawcy.

ENEA Operator wstrzymuje i wznawia dostarczanie energii elektrycznej rowniez
przy wykorzystaniu licznikbw zdalnego odczytu i LSPR, zgodnie z poleceniami
inicjowanymi bezposrednio w LSPR.

Przepisow pkt. 11.3.2.1. lit. ¢) i pkt. 11.3.2.2. nie stosuje sie do obiektow stuzgcych
obronnosci panstwa.

Ponadto realizacja przez ENEA Operator postanowien, o ktérych mowa
w pkt. 11.3.2.1. lit. @), c) lub pkt. 11.3.2.2., moze ulec opdznieniu bez ponoszenia
przez ENEA Operator odpowiedzialnosci z tego tytutu, w przypadku otrzymania
przez ENEA Operator informacji, ze wstrzymanie dostarczania energii
elektrycznej do odbiorcy moze spowodowacC bezposrednie zagrozenie zycia,
zdrowia lub Srodowiska (a w szczegdlnosci uniemozliwi prace aparatury
wspomagajgcej funkcje zyciowe lub prace urzadzen zapobiegajgcych przed
wystgpieniem niekontrolowanej reakcji chemicznej). ENEA Operator moze
opoOzni¢ wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej do czasu wykonania przez
odbiorce czynnosci usuwajgcych powyzsze zagrozenie. W takiej sytuaciji,
w przypadku gdy wstrzymanie miato nastgpi¢ na wniosek Sprzedawcy, ENEA
Operator zawiadamia niezwtocznie o powyzszym Sprzedawce wraz z podaniem

przyczyny.
W przypadku, gdy odbiorca energii elektrycznej w gospodarstwie domowym ztozy

do przedsiebiorstwa energetycznego, o ktorym mowa w pkt. 11.3.2.3., reklamacje
dotyczgcg dostarczania energii, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia
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11.3.2.8.

11.3.2.9.

11.3.2.10.

11.3.2.11.

11.3.2.12.

11.3.2.13.

otrzymania powiadomienia, o ktéorym mowa w pkt. 11.3.2.3., dostarczania energii
nie wstrzymuje sie do czasu rozpatrzenia reklamacji.

Przedsiebiorstwo energetyczne, o ktorym mowa w pkt. 11.3.2.3., jest obowigzane
rozpatrzy¢ reklamacije o ktérej mowa w pkt. 11.3.2.7., w terminie 14 dni od dnia jej
ztozenia. Jezeli reklamacja nie zostata rozpatrzona w tym terminie, uwaza sie, ze
zostata uwzgledniona.

Jezeli przedsiebiorstwo energetyczne, o ktéorym mowa w pkt. 11.3.2.3., nie
uwzglednito reklamacji, a odbiorca energii elektrycznej w gospodarstwie
domowym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia
0 nieuwzglednieniu reklamacji, wystgpit do Koordynatora do spraw negocjaciji,
zwanego dalej ,Koordynatorem", z wnioskiem o rozwigzanie sporu w tym
zakresie, dostarczania energii elektrycznej nie wstrzymuje sie do czasu
rozwigzania sporu przez Koordynatora.

Jezeli przedsiebiorstwo energetyczne nie uwzglednito reklamacji Prosumenta,
Prosumenta zbiorowego oraz Prosumenta wirtualnego bedgcych konsumentem,
prosument ten moze wystgpic, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
powiadomienia o nieuwzglednieniu reklamacji, do Koordynatora, z wnioskiem
0 pozasgdowe rozwigzanie sporu w tym zakresie.

Jezeli przedsiebiorstwo energetyczne wstrzymato dostarczanie energii odbiorcy
energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, a odbiorca ten ztozyt reklamacije
na wstrzymanie dostarczania energii, przedsiebiorstwo energetyczne jest
obowigzane wznowi¢ dostarczanie energii w terminie 3 dni od dnia otrzymania
reklamacji i kontynuowac dostarczanie energii do czasu jej rozpatrzenia.

Jezeli ENEA Operator na zgdanie Sprzedawcy wstrzymata dostarczanie energii
elektrycznej do odbiorcy w gospodarstwie domowym, z przyczyn okreslonych
w pkt. 11.3.2.1. lit. @) lub 11.3.2.2., i taki odbiorca ztozyt do Sprzedawcy reklamacje
na wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej, Sprzedawca jest zobowigzany
ztozy¢ do ENEA Operator niezwtocznie, jednak nie pézniej niz do godz. 11.00 dnia
nastepnego po otrzymaniu reklamacji tego odbiorcy, wniosek o wznowienie
dostarczania energii elektrycznej, a ENEA Operator wznawia i kontynuuje
dostarczanie energii elektrycznej do czasu rozpatrzenia reklamacji przez
Sprzedawce. taczny czas liczony od otrzymania przez Sprzedawce reklamacii
odbiorcy w gospodarstwie domowym, do wznowienia przez ENEA Operator
dostarczania energii elektrycznej, nie moze by¢ dtuzszy niz 3 dni.

W przypadku gdy reklamacja, o ktorej mowa w pkt. 11.3.2.10., nie zostata
pozytywnie rozpatrzona przez przedsiebiorstwo energetyczne i odbiorca
wymieniony w pkt. 11.3.2.10., wystgpit do Prezesa o rozpatrzenie sporu w tym
zakresie, przedsiebiorstwo, o ktorym mowa w pkt. 11.3.2.10., jest obowigzane
kontynuowac dostarczanie energii do czasu wydania decyzji przez Prezesa URE.

Przepisow pkt. 11.3.2.10. oraz pkt. 11.3.2.11. nie stosuje sie w przypadku, gdy
wstrzymanie dostarczania energii nastgpito z przyczyn, o ktérych mowa
w pkt. 11.3.2.4. albo rozwigzania sporu przez Koordynatora na niekorzysé
odbiorcy.

W przypadku wystgpienia przez odbiorce, o ktérym mowa w pkt. 11.3.2.7.,
z wnioskiem o wszczecie postepowania przed Koordynatorem albo z wnioskiem
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11.3.2.14.

11.3.2.15.

11.3.2.16.

11.3.2.17.

11.3.2.18.

11.3.2.19.

11.3.2.20.

o rozstrzygniecie sporu przez Prezesa URE, przedsiebiorstwo energetyczne,
o ktorym mowa w pkt. [1.3.2.1., moze zainstalowa¢ przedptatowy ukiad
pomiarowo-rozliczeniowy temu odbiorcy. Koszt zainstalowania tego uktadu ponosi
przedsiebiorstwo energetyczne.

W przypadku, gdy odbiorca wrazliwy energii elektrycznej ztozy do ENEA Operator
wniosek o zainstalowanie przedptatowego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,
ENEA Operator jest obowigzana zainstalowac taki uktad, w terminie 21 dni od dnia
otrzymania wniosku. Koszty zainstalowania przedptatowego uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego ponosi ENEA Operator.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 11.3.2.2., ENEA Operator bez zbednej zwtoki
wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej, jednak nie pézniej niz w terminie do
czterech dni roboczych od dnia otrzymania zgdania wstrzymania od Sprzedawcy.
Sprzedawca ma prawo anulowania zgdania wstrzymania dostarczania energii
elektrycznej poprzez ziozenie do ENEA Operator wniosku 0 wznowienie
dostarczania energii elektrycznej. W takim przypadku ENEA Operator podejmie
kroki w celu niedopuszczenia do wstrzymania dostarczania energii elektrycznej,
jednak nie ponosi odpowiedzialnosci w sytuaciji, w ktérej anulowanie wniosku
0 wstrzymanie nie byto mozliwe.

W przypadku wystgpienia:

a) masowych awarii sieci elektroenergetycznych,

b) przerw katastrofalnych powodujgcych ograniczenia techniczne
i organizacyjne,

c) koniecznosci wykonania wytgczen planowych,

termin, o ktérym mowa w pkt. 11.3.2.15., moze ulec wydtuzeniu.

ENEA Operator powiadamia Sprzedawce o wstrzymaniu lub wznowieniu
dostarczania energii elektrycznej, w terminie do trzech dni roboczych od
dokonania wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

Jezeli nie doszto do wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii elektrycznej
na zadanie lub wniosek Sprzedawcy, w terminach o ktérych mowa w pkt. 11.3.2.,
w tym z przyczyn niezaleznych od ENEA Operator, ENEA Operator w terminie do
trzech dni roboczych po uptywie tych terminéw, powiadomi o tym fakcie
Sprzedawce, wskazujgc przyczyny uniemozliwiajgce wstrzymanie lub wznowienie
dostarczania energii elektrycznej.

Wymiana informacji o ktéorych mowa w pkt. 11.3.2., miedzy ENEA Operator
i Sprzedawcg odbywa sie za posrednictwem systemow informatycznych,
o ktorych mowa w pkt. A.9.1. W przypadku wystgpienia trudnosci technicznych
w funkcjonowaniu systemu informatycznego, o ktéorym mowa w pkt. A.9.1.,
uniemozliwiajgcych przekazywanie informacji, o ktérych mowa w pkt. 11.3.2.,
dopuszcza sie wymiane tych informacji za posrednictwem dedykowanego adresu
poczty elektronicznej.

W przypadku, gdy odbiorca wrazliwy energii elektrycznej ztozy wniosek do ENEA
Operator o zainstalowanie przedptatowego ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego,
ENEA Operator jest obowigzany zainstalowac taki uktad, w terminie 21 dni od dnia
otrzymania wniosku. W takim przypadku koszty zainstalowania przedptatowego
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi ENEA Operator.
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11.3.2.21.

11.4.

11.4.1.
1.4.1.1.

ENEA Operator, w tym na Zzagdanie Sprzedawcy, w przypadku zalegtosci
w ptatnosciach za energie elektryczng lub swiadczone ustugi dystrybucji energii
elektrycznej, nie wstrzymuje dostarczania energii elektrycznej:

a) odbiorcy wrazliwemu energii elektrycznej,

b) odbiorcy w gospodarstwie domowym, jezeli ten odbiorca lub czionek jego
gospodarstwa domowego jest osobg objetg opiekg dtugoterminowg domowa,
w zwigzku z przewlektg niewydolnoscig oddechowg, wymagajacag wentylacji
mechanicznej

w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca oraz w soboty, w dni uznane
ustawowo za wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r.
o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1920) i w dni bezposrednio
poprzedzajgce te dni.

Sprzedawca nie moze zgdaé wstrzymania dostarczania energii elektrycznej
odbiorcom, o ktérych mowa w lit. a) lub b):

(i) w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca,

(i) w soboty lub w dni uznane ustawowo za wolne od pracy w rozumieniu ustawy
z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 .,
poz. 1920) i w dni bezposrednio poprzedzajgce te dni.

Powyzszych zapiséw nie stosuje sie w przypadkach wstrzymania dostarczania
energii elektrycznej z przyczyn, o ktérych mowa w pkt. 11.3.2.1. lit. b) oraz
w pkt. 11.3.2.4.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWORCZYCH, SIECI,
URZADZEN ODBIORCOW, POLACZEN MIEDZYSTEMOWYCH, LINII
BEZPOSREDNICH ORAZ UKLADOW | SYSTEMOW POMIAROWO-
ROZLICZENIOWYCH

Wymagania ogdéine

Przytagczane do sieci dystrybucyjnych ENEA Operator urzgdzenia, instalacje
i sieci podmiotéw ubiegajgcych sie o przytgczenie, muszg spetnia¢c wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce:

1) bezpieczenstwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,

2) zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego przed uszkodzeniami
spowodowanymi niewtasciwg pracg przylgczonych urzadzen, instalacji
i sieci,

3) zabezpieczenie przytgczonych urzgdzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze
lub dostarczaniu energii elektrycznej,

4) dotrzymanie w miejscu przytgczenia urzadzen, instalacji i sieci parametrow
jakosciowych energii elektrycznej,

5) spetnianie wymagan w zakresie ochrony Srodowiska, okreslonych
w odrebnych przepisach,
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11.4.1.2.

11.4.1.3.

11.4.1.4.

11.4.1.5.

11.4.1.6.

1.4.1.7.

11.4.1.8.

6) mozliwos¢ dokonywania pomiaréw wielkosci i parametrow, w tym
niezbednych do prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczeh.

Urzadzenia, instalacje i sieci, o ktorych mowa w pkt. 11.4.1.1., muszg spetniac
takze wymagania okreslone w odrebnych przepisach, w szczegolnosci
przepisach: prawa budowlanego, o ochronie przeciwporazeniowej, o ochronie
przeciwprzepieciowej, 0 ochronie przeciwpozarowej, 0 systemie oceny
zgodnosci oraz w przepisach dotyczgcych technologii wytwarzania energii.

Budowa linii bezposredniej wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, uzyskania zgody Prezesa
URE; zgoda jest udzielana w drodze decyzji.

Urzagdzenia, instalacje i sieci podmiotéw ubiegajacych sie o przylgczenie oraz
podmiotéw przytgczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator nie moga
wprowadzac¢ do sieci zaburzen parametréw technicznych energii elektrycznej
powyzej dopuszczalnych poziomow okreslonych w warunkach przytgczenia i/lub
pkt. VIII.3., powodujacych pogorszenie parametréw jakos$ciowych energii
elektrycznej okreslonych odpowiednio w rozporzgdzeniu wydanym na podstawie
delegacji zawartej w ustawie Prawo energetyczne lub w umowie o swiadczenie
ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej lub zawartych w pkt. VIII.1. IRIESD.

Jezeli w dacie wejscia w zycie IRIESD urzadzenia, instalacje lub sieci
przytaczone do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator nie spetniajg wymagan
technicznych, o ktérych mowa w IRIESD, woéwczas wymagania techniczne
stawiane tym urzgdzeniom, instalacjom lub sieciom, muszg zosta¢ spetnione po
przeprowadzonej modernizacji, ktorej zakres obejmuje réwniez urzgdzenia,
instalacje lub sieci nie spetniajgce wymagan.

Jezeli ograniczenia techniczne, w tym zastosowana technologia urzadzen,
instalacji lub sieci, pomimo planowanej do przeprowadzenia modernizaciji,
uniemozliwia spetnienie wymagan technicznych, o ktérych mowa w IRIESD,
wowczas podmiot posiadajgcy ww. urzadzenia, instalacje lub sieci, na etapie
opracowywania zatozen do planowanej modernizacji przekazuje ENEA Operator
opinie o braku mozliwosci spetniania tych wymagan. Jezeli ENEA Operator zgtosi
uzasadnione watpliwosci dotyczgce ww. opinii, wowczas podmiot przedktadajgcy
te opinie ma obowigzek przedtozy¢é ENEA Operator opinie w tym zakresie
sporzadzong przez niezalezng firme ekspercka.

Zapisy pkt. 11.4.1.5. oraz pkt. 11.4.1.6. nie dotyczg uktadéw pomiarowo-
rozliczeniowych energii elektryczne;.

Wymagania techniczne w zakresie przytgczania do sieci, funkcjonowania oraz
zapewniania bezpieczenstwa pracy urzadzen, instalacji i sieci okreslajg przepisy
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia
5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnetrznego energii elektrycznej (Dz. Urz.
UE L 158/54 z14.06.2019r. z pobzniejszymi zmianami), zwane dalej
,rozporzadzeniem 2019/943”), przepisy wydane na podstawie art. 59 i art. 61
rozporzgdzenia 2019/943, postanowienia TCM przyjetych na podstawie
rozporzadzen Komisji Europejskiej wydanych na podstawie art. 59 i art. 61
rozporzgdzenia 2019/943, zatgcznik nr 1 do Rozporzadzenia systemowego oraz
niniejsza IRIESD.
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11.4.2. Wymagania techniczne dla urzadzen, instalacji i sieci odbiorcow
11.4.2.1. Urzadzenia, instalacje i sieci przytgczone do sieci 110 kV, SN i nN musza byc¢
przystosowane do warunkéw zwarciowych w miejscu ich przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator.
11.4.2.2. ENEA Operator okresla warunki stosowania elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej przez podmioty przytgczone do sieci 110 kV, SN i nN, przy
czym dla zapewnienia bezpiecznej pracy sieci przesytowej i dystrybucyjnej
nastawienia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
w koordynowanej sieci 110 kV sg obliczane przez operatora systemu
przesytowego lub ENEA Operator w uzgodnieniu z OSP.
11.4.3. Wymagania techniczne dla jednostek wytwérczych
11.4.3.1. Wymagania techniczne oraz zalecenia dla jednostek wytwérczych o mocy
osiggalnej réwnej 50 MW lub wyzszej przytaczonych do koordynowanej sieci
110 kV sg okreslone przez OSP w IRIESP oraz w TCM.
11.4.3.2. Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych innych niz okreslone
w pkt. 11.4.3.1. sg ustalane indywidualnie pomiedzy wytwércg a ENEA Operator,
z uwzglednieniem szczegdétowych wymagan technicznych dla jednostek
wytworczych przytgczanych do sieci dystrybucyjnej okreslonych w niniejszym
rozdziale oraz Zatgczniku nr 1 do IRIESD.
11.4.3.3. Wymagania techniczne dla jednostek wytwérczych o ktéorych mowa
w pkt. 11.4.3.2. obejmujg, w zaleznosci od potrzeb, wymagania w zakresie:
a) uktadéw wzbudzenia,
b) uktaddéw regulacji napiecia,
c) sposobdéw wykorzystania uktaddéw grupowej regulacji napie¢ jednostek
wytworczych (,Uktad ARNE”),
d) systemow elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
e) urzadzen regulacji pierwotnej,
f) czasdw rozruchu i minimalnej liczby rozruchdéw w ciggu roku,
g) ogranicznikdw maksymalnych prgdéw stojana i wirnika,
h) mozliwosci synchronizacji jednostki wytworczej z siecia,
i) wytwarzanych mocy czynnych i biernych,
J) wyposazenia linii blokowych w uktady automatyki,
k) magazynu energii elektrycznej, gdy jest czescig jednostki wytworcze;.
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11.4.4.

11.4.4.1.

11.4.4.2.

11.4.4.3.

11.4.4.4.

11.4.4.5.

11.4.4.6.

11.4.4.7.

11.4.4.8.

11.4.5.

11.4.5.1.
11.4.5.1.1.

Wymagania techniczne dla potaczen miedzysystemowych oraz linii
bezposrednich

Warunkiem przystgpienia do budowy linii bezposrednich jest wczesniejsze
spetnienie wymagan zawartych w ustawie Prawo energetyczne.

Budowa i przytgczanie linii bezposrednich winny odbywaé sie z zachowaniem
zasad dotyczgcych przytgczania okreslonych w pkt. I1.1.

ENEA Operator moze podjg¢ decyzje o odstgpieniu od koniecznosci realizacji
czesci lub catosci zasad, o ktérych mowa w pkt. 11.4.4.2.

Linie bezposrednie oraz tgczone za ich posrednictwem urzgdzenia, instalacje,
sieci oraz jednostki wytwoércze, winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone
w pkt. 1.4.2. oraz 11.4.3.

Potgczenia miedzysystemowe oraz linie bezposrednie nalezy wyposazac
w ukfady i systemy pomiarowo-rozliczeniowe zgodnie z zapisami pkt. 11.4.7.

W uzasadnionych przypadkach ENEA Operator moze okresli¢ w warunkach
przytgczenia dodatkowe wymagania techniczne zwigzane z przytagczaniem linii
bezposrednich oraz potgczen miedzysystemowych.

ENEA Operator moze zdecydowac o czasowym wytgczeniu lub zatgczeniu linii
bezposrednich, w tym takze do pracy w uktadach innych niz normalny, jezeli jest
to podyktowane wzgledami bezpieczenhstwa pracy systemu
elektroenergetycznego. Czasowe wytgczenie lub zatgczenie linii odbywa sie na
zasadach okreslonych w IWR lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej.

Przytgczanie i praca linii bezposrednich nie moze powodowac negatywnych
skutkow dla pozostatych uzytkownikow sieci dystrybucyjnej ENEA Operator np.
spowodowaC pogorszenia parametrow jakosciowych energii elektrycznej,
pogorszenia niezawodnosci pracy sieci dystrybucyjnej ENEA Operator.

Wymagania techniczne dla ukladéw elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i urzadzen wspotpracujacych

Wymagania ogdéine

Wymagania zawarte w niniejszym rozdziale dotyczg urzadzen i uktadow EAZ
w obiektach nowobudowanych i modernizowanych.

Jezeli w dacie wejscia w zycie IRIESD czynne urzadzenia i uktady EAZ nie
spetniajg wymagan, o ktérych mowa w IRIESD, wowczas wymagania te musza
zosta¢ spetnione po przeprowadzonej modernizacji, ktorej zakres obejmowat
bedzie réwniez urzadzenia i uktady EAZ nie spetniajgce tych wymagan.

Jezeli ograniczenia techniczne, w tym zastosowana technologia czynnych
urzadzen i uktadéw EAZ, pomimo planowanej do przeprowadzenia modernizacji,
uniemozliwia spetnienie wymagan okreslonych w IRIESD, woéwczas podmiot
bedgcy wiascicielem tych urzgdzen i uktadow EAZ, na etapie opracowywania
zatozen do planowanej modernizacji, przekazuje do ENEA Operator opinig
o braku mozliwo$ci spetnienia tych wymagan. Jezeli ENEA Operator zgtosi
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11.4.5.1.2.

11.4.5.1.3.

11.4.5.1.4.

11.4.5.1.5.

11.4.5.1.6.

11.4.5.1.7.

11.4.5.1.8.

11.4.5.1.9.

11.4.5.1.10.

uzasadnione watpliwosci dotyczgce ww. opinii, wowczas podmiot przedktadajgcy
opinie ma obowigzek przediozy¢ ENEA Operator opinie w tym zakresie
sporzadzong przez niezalezng firme ekspercka.

Ukfady i urzgdzenia EAZ powinny spetnia¢ szczegétowe wymagania okreslone
przez ENEA Operator. Uktady i urzgdzenia EAZ powinny by¢ na etapie projektéw
wstepnych techniczno-montazowych uzgadniane i zatwierdzane przez ENEA
Operator.

Urzadzenia i elementy stosowane w EAZ oraz urzadzenia i ukfady
wspotpracujgce z EAZ powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualnymi normami,
ajesli w danym zakresie brak norm, nalezy korzysta¢ z aktualnej wiedzy
technicznej. Zgodnos¢ ta powinna by¢ potwierdzona odpowiednimi
dokumentami.

Czasy dzialania ukladow EAZ muszg spetniaé wymagania aktualnego
rozporzadzenia dotyczacego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Warunki przytgczenia wydawane podmiotom przytgczanym do sieci powinny
zawiera¢ rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, warunki wspotpracy oraz inne
niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i systemowe;.

ENEA Operator okresla warunki stosowania EAZ przez podmioty przytgczone do
sieci dystrybucyjnej ENEA Operator.

ENEA Operator dokonuje koordynacji nastawien zabezpieczen w stacjach
podmiotéw przylgczanych i przytagczonych, w tym OSDn. Podmioty te
zobowigzane sg do aktualizacji danych o wyposazeniu w uktady EAZ w trakcie
eksploatacji przytgczonego obiektu w przypadku kazdorazowej ich zmiany.

EAZ powinna zapewnia¢ odpowiednig szybkos$¢ dziatania, czuto$¢ w wykrywaniu
zaktécen, wybidrczose, selektywnos¢ oraz niezawodnosé.

Nastawy czasowe EAZ nalezy dobiera¢ w taki sposob, aby byly mozliwie jak
najkrotsze, przy zapewnieniu odpowiedniej wybiorczosci i selektywnosci
wytgczen oraz aby ograniczaty czasy trwania zaktocen. Zabrania sie wydtuzania
czasOw dziatania zabezpieczen dziatajagcych na wytgczenie ponad wartosci
wynikajgce z potrzeb selektywnosci, wybiorczosci i odstrojenia od stanéw
nieustalonych lub innych zjawisk grozgcych zbednymi zadziataniami. W celu
zapewnienia selektywnosci zaleca sie stopniowanie nastaw czasowych
zabezpieczen co 0,3 — 0,5 s. Przy stosowaniu zabezpieczen cyfrowych zaleca
sie wartos¢ 0,3 s.

Nalezy tak dobiera¢ zabezpieczenia i ich nastawy, aby kazde zabezpieczenie
byto rezerwowane przez zabezpieczenia sgsiednich elementow systemu
elektroenergetycznego. Wymaganie obowigzuje takze wéwczas, gdy w danym
punkcie jest zainstalowane zabezpieczenie podstawowe i rezerwowe.

Zabezpieczenia podstawowe i rezerwowe powinny  wspotpracowac
z oddzielnymi: obwodami pomiarowymi pragdowymi i napieciowymi, obwodami
napiecia pomocniczego, sterowniczymi oraz obwodami wytgczajgcymi (cewkami
wytgczajacymi). Jezeli w IRIESD mowa jest o zabezpieczeniu podstawowym
i rezerwowym to rozumie sie przez to dwa oddzielne i niezalezne urzadzenia.
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11.4.5.1.11.

11.4.5.1.12.

11.4.5.1.13.

11.4.5.1.14.

11.4.5.1.15.

11.4.5.1.16.

11.4.5.1.17.

Dla rozdzielni w ukfadzie typu H dopuszcza sie stosowanie pojedynczej baterii
akumulatorowej zasilajgcej jedng sekcje rozdzielni potrzeb wiasnych pradu
statego.

Zrédta napiecia pomocniczego (baterie akumulatoréw) w obiektach
wyposazonych w EAZ powinny przy braku zasilania z sieci elektroenergetycznej
zapewniac ciggtosc¢ pracy dla uktadéw i urzadzen EAZ (w warunkach obcigzenia
akumulatoréw wszystkimi odbiorami prgdu statego, czynnymi w warunkach
braku zasilania zewnetrznego, oraz przy zachowaniu poziomu napiecia na
szynach zbiorczych rozdzielnicy pradu statego w wymaganych granicach), przez
okres co najmniej:

1) 24 godz. — dla obiektéw wskazanych w planie odbudowy opracowanym na
podstawie art. 23 NC ER,

2) 8 godz. — dla pozostatych obiektéw.

Jesli w niniejszym rozdziale wskazano, ze zabezpieczenie dziata na wylgczenie,
nalezy rozumie¢ wytgczenie wszystkich trzech faz wytgcznika. Wyjatek stanowi
wspotpraca EAZ z automatykg SPZ-u 1-fazowego w sieci 110 kV.

Uktady i urzadzenia EAZ wyposaza sie w ukitady kontroli ciggtosci obwoddow
wytgczania.

Zaleca sie wyposazenie obwodow wylgczajgcych w uktady kontroli ciggtosci
obwoddw wytgczania.

W niniejszym rozdziale podano wymagania minimalne. W poszczegdlnych
urzagdzeniach lub polach mozna stosowac dodatkowe zabezpieczenia dziatajgce
na wytgczenie lub sygnalizacje, np. wynikajgce z konstrukcji rozdzielnicy lub
innych zabezpieczanych elementow.

Rejestratory zdarzen i zaktdécen przeznaczone do wykonywania analiz przebiegu
zaktécen i dziatania EAZ oraz fgcznikdw powinny by¢ instalowane w stacjach
i rozdzielniach sieci dystrybucyjnej 110 kV, zgodnie ze znaczeniem staciji
w systemie. W rejestratory zaktocen nalezy wyposaza¢ kazde pole o napieciu
110 kV wyposazone w EAZ. Zaleca sie wyposazenie w rejestratory zdarzen
i zaktocen pdél SN. Wymaga sie wyposazania w rejestratory zdarzen i zaktdcen
pdl SN transformatoréw zasilajgcych, pdl transformatoréw potrzeb wtasnych oraz
pol linii wspotpracujgcych z lokalnymi Zrodtami wytworczymi. Rejestratory
zaktécen powinny rejestrowac wielkosci przed wystgpieniem zaktdcenia oraz po
jego wystgpieniu az do wytgczenia.

Stosuje sie nastepujgce sygnalizacje:

1) Al (alarm), ktéra jest pobudzana przy zaniku i obnizeniu napiecia

pomocniczego lub uszkodzeniu uktadu EAZ,
2) Aw (awaria), ktora jest pobudzana po otwarciu wytgcznika w polu przez

dowolne zabezpieczenie. Jesli w polu jest czynna automatyka SPZ,
pobudzenie powinno nastgpi¢ dopiero po definitywnym wytgczeniu,

3) Up (uszkodzenie pola), ktéra jest pobudzana przez rézne zakidcenia
w dziataniu urzgdzen pola nie wymagajgcego natychmiastowego wytgczenia
wytgcznika.
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11.4.5.1.18. Dla potrzeb elementow EAZ wspotpracujgcych wspotbieznie lub realizaciji
bezwarunkowych wylgczen drugiego konhca linii, wymaga sie stosowania tgczy
niezaleznych. Czas przekazywania sygnatow nie powinien przekracza¢ 20 ms
dla sygnatéw binarnych oraz 5 ms dla sygnatéw analogowych.

11.4.5.1.19. Elementy rozdzielni NN bedace wiasnoscia ENEA Operator w zakresie
wyposazenia:

1) w EAZ — podlegajg wymaganiom IRIESP,

2) w $rodki komunikacji, w tym komunikacji realizowanej miedzy urzadzeniami
EAZ — podlegajg wymaganiom IRIESD.

11.4.5.2. Wymagania dla sieci 110 kV

11.4.5.2.1. Wymagania ogdlne

11.4.5.2.1.1. Nastawienia EAZ w koordynowanej sieci 110 kV sg koordynowane przez OSP.

11.4.5.2.1.2. Wszystkie zabezpieczenia linii 110 kV dziatajg na wytgczenie.

11.4.5.2.1.3. W razie potrzeby dopuszcza sie stosowanie automatyki SPZ-u 1l-fazowego
w uktadach linii 110 kV.

11.4.5.2.2. Wymagania szczegotowe dla linii 110 kV

11.4.5.2.2.1. Linie blokowe wyposaza sie w:

1) dwa zabezpieczenia podstawowe, przy czym przynajmniej jedno z nich
powinno by¢ zabezpieczeniem odlegtosciowym dwukierunkowym,

2) zabezpieczenie reagujgce na zwarcia z ziemig w linii blokowej i sieci
zewnetrznej,

3) elementy uktadoéw APKO, jesli sg wymagane,

4) ukfad bezwarunkowego wylgczenia wytgcznika blokowego od sygnatu
przestanego z nastawni blokowe;j.

Wszystkie zabezpieczenia linii blokowej powinny dziata¢ na 3-fazowe wylgczenie

wytgcznika blokowego.

11.4.5.2.2.2. Pola linii pracujgcych w uktadzie pierscieniowym wyposaza sie w:

1) zabezpieczenie podstawowe odcinkowe lub odlegtosciowe,

2) zabezpieczenie rezerwowe odlegtosciowe lub ziemnozwarciowe, w
przypadku, gdy zabezpieczenie odcinkowe jest zabezpieczeniem
podstawowym, jako rezerwowe nalezy stosowaC zabezpieczenie
odlegtosciowe,

3) automatyke 1- lub 3-fazowego SPZ-u (dla linii napowietrznych),

4) w uzasadnionych przypadkach w urzgdzenia synchronizacji, np. w weztach
sieci potgczonych liniami 110 kV bezposrednio z jednostkami wytwdrczymi,

5) jesli do stacji na jednym z krancow linii jest przytagczony GPO, zaleca sig aby
zabezpieczenia odlegtosciowe pracowaty wspétbieznie.

Zaleca sie, aby w przypadku zastosowania zabezpieczenia odcinkowego,

terminal realizujgcy to zabezpieczenie byt dodatkowo wyposazony w

zabezpieczenie ziemnozwarciowe, kierunkowe.
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11.4.5.2.2.3.

11.4.5.2.2.4.

Pola linii 110 kV jednostronnie zasilanych, niepracujgcych w sieci zamknietej,
muszg by¢ wyposazone co najmniej w nastepujgce zabezpieczenia i automatyki:

1) zabezpieczenia w jednym z wariantow:

a) odcinkowe albo odlegtosciowe jako zabezpieczenie podstawowe oraz
ziemnozwarciowe jako zabezpieczenie rezerwowe,

b) nadprgdowe bezzwioczne i nadpragdowe zwitoczne o charakterystykach
niezaleznych jako zabezpieczenie podstawowe oraz zabezpieczenie
ziemnozwarciowe zerowo-prgdowe kierunkowe,

2) automatyke tréjfazowego SPZ,

3) lokalizacje miejsca zwarcia, o ile zastosowanie jest mozliwe.

Pola linii 110 kV stuzgcej do wyprowadzania mocy wyposaza sie co hajmniej

w nastepujgce zabezpieczenia i automatyki:

1) odcinkowe jako podstawowe,

2) odlegtosciowe jako rezerwowe, z mozliwoscig pracy wspotbieznej
z zabezpieczeniem odlegtosciowym na przeciwlegtym koncu linii, z pamiecia
napieciowa,

3) blokade od kolysan mocy jesli warunki systemowe wymagajg jej
zastosowania,

4) funkcje bezwarunkowego wytgczenia najblizszego wytgcznika po goérnej
stronie transformatora stuzgcego do wyprowadzania mocy z modutu
wytwarzania energii od sygnatu awaryjnego wytgczenia tego modutu,

5) blokade przed podaniem napiecia od modutu wytwarzania energii,

6) uktad przesytania impulsow bezwarunkowego wytaczenia na przeciwlegty
koniec linii z wykorzystaniem niezaleznych tgczy,

7) funkcje umozliwiajgcg jednoczesne dwustronne wytgczenie linii niezaleznie
od wartosci mocy generowanej przez jednostke wytworcza.

Jesli warunki systemowe tego wymagaja ENEA Operator moze okresli¢
dodatkowe wymagania w zakresie wyposazenia pola w zabezpieczenia
i automatyki.

11.4.5.2.3.  Inne rozwigzania dotyczgce EAZ po stronie 110 kV w GPO

11.4.5.2.3.1. Jesli GPO sgsiaduje terenowo ze stacjg ENEA Operator dopuszcza sie
potraktowanie ich potgczenia jako wyprowadzenia 2z transformatora
i zastosowanie zabezpieczenh jak w pkt. 11.4.5.3.1.

11.4.5.2.3.2. Jesli GPO jest poditgczony w ten sposob, ze przez linie utworzona zostata
gwiazda sieciowa, to w ukfadzie takim jako podstawowe nalezy zastosowac
wielostronne zabezpieczenia odcinkowe.

11.4.5.2.3.3. Jesliw GPO po stronie 110 kV jest zainstalowany tylko jeden wytgcznik, to nalezy
zapewni¢ przekazywanie sygnatu od LRW na przeciwlegty koniec linii lub innego
potgczenia z systemem elektroenergetycznym.

11.4.5.2.4. Wymagania szczegodtowe dla szyn zbiorczych

11.4.5.2.4.1. Szyny zbiorcze rozdzielni oraz stacji o gérnym napieciu 110 kV nalezy
wyposazyC¢ w jeden zespot zabezpieczenia szyn, zapewniajgcy selektywne
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11.4.5.2.4.2.

11.4.5.2.5.
11.4.5.2.5.1.

11.4.5.2.5.2.

11.4.5.2.5.3.

11.4.5.2.6.
11.4.5.2.6.1.

11.4.5.2.6.2.

11.4.5.3.
11.4.5.3.1.

wytgczenie systemow (sekcji) szyn zbiorczych, w tym takze zwarc
zlokalizowanych miedzy wytgcznikiem, a przektadnikiem prgdowym w polach
tacznikow szyn.

W stacjach istniejgcych, w uktadzie ,H”, do ktérych nie jest podtgczony GPO,
dopuszcza sie mozliwosé rozwigzania zabezpieczenia szyn w oparciu
0 wsteczne strefy zabezpieczen odlegtosciowych pal liniowych.

Wymagania szczegotowe dla Lokalnej Rezerwy Wytgcznikowej

Rozdzielnie 110 kV nalezy wyposazac¢ w niezalezne uktady LRW. Dopuszcza sie
stosowanie uktadu zabezpieczenia szyn zintegrowanego z uktadem LRW,
Z wytgczeniem rozdzielni 110 kV, w ktérych OSP posiada pole transformatora.

Do kontroli wytgczenia sie wylgcznika dla celéw LRW nalezy stosowac kryterium
prgdowe i wylgcznikowe, przy wykorzystaniu dwoch stykdw pomocniczych
bezposrednio z wytgcznika, a w uzasadnionych przypadkach tylko jednego
Z ww. kryteriow.

Wytgczenie odpowiedniego systemu lub sekcji szyn, powinno by¢ poprzedzone
dodatkowym impulsem wytgczajgcym z elementu uktadu LRW przypisanego
polu, w ktérym nastgpito zawiedzenie wytgcznika.

Wymagania szczegotowe dla tacznikdw szyn

Pola tgcznikéw szyn 110 kV w stacjach systemowych wyposaza sie co najmniej
w hastepujgce zabezpieczenia i automatyki:

1) zabezpieczenie rozcinajgce, z wylgczeniem igcznikdw szyn w stacjach
w uktadzie ,H’, w ktérych dopuszcza sie niestosowanie zabezpieczenia
rozcinajgcego,

2) pola tgcznikdéw szyn zastepujacych pola linii 110 kV, a takze linii 110 kV
stuzgcych do wyprowadzania mocy z moduldw wytwarzania energii
wyposaza sie w dodatkowe ukfady i urzgdzenia EAZ umozliwiajgce realizacje
wszystkich funkcji zabezpieczeniowych niezbednych do zastgpienia innego
pola przy uzyciu pola tagcznika szyn.

taczniki szyn w innych stacjach niz systemowe, jesli w sktad ich wyposazenia
wchodzi wytgcznik, mozna wyposaza¢ w EAZ stosownie do funkcji i wazno$ci.

Wymagania dla transformatoréw

Transformatory mocy dwu- i wielouzwojeniowe 110 kV/SN/SN powinny by¢
wyposazone w:

1) zabezpieczenia od skutkdw zwaré wewnetrznych w transformatorze i na
wyprowadzeniach (nadprgdowe zwarciowe, a dla transformatoréw o mocy
powyzej 5 MVA réznicowe),

2) zabezpieczenia od skutkdw zwar¢ zewnetrznych nadprgdowe zwtoczne po
kazdej stronie,

3) zabezpieczenia przecigzeniowe po kazdej stronie (transformatory
dwuuzwojeniowe mozna zabezpieczac tylko po jednej stronie),
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11.4.5.3.2.

11.4.5.4.
11.45.4.1.
11.4.5.4.1.1.

11.4.5.4.1.2.

11.4.5.4.1.3.

4) zabezpieczenia fabryczne transformatoréw: dwustopniowe temperaturowe
i gazowo-przeptywowe kadzi oraz gazowo-podmuchowe przetgcznika
zaczepow,

5) ukiad automatycznej regulacji napiecia transformatora do utrzymywania
zadanego poziomu napiecia.

W stosunku do zabezpieczenia réznicowego obowigzuje zapis pkt. 11.4.5.1.10.

Zabezpieczenia transformatora reagujgce na zwarcia wewnetrzne powinny
dziata¢ na wylgczenie wszystkich stron transformatora. Wymaga sie, aby na
wytaczenie dziataty rowniez wybrane zabezpieczenia fabryczne. Zabezpieczenie
przecigzeniowe moze dziata¢ na sygnalizacje.

W sieciach z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor mozna strony SN
tych transformatoréw wyposazac¢ w zerowoprgdowe zabezpieczenie od skutkdéw
zwaré doziemnych dziatajgce na wylgczenie wylgcznika wilasnego pola lub
réwniez po stronie 110 kV zabezpieczanego transformatora.

Do zabezpieczenia transformatow o gornym napieciu znamionowym SN i mocy
wiekszej niz 1 MVA, posiadajgcych wytgcznik przynajmniej po stronie wyzszego
napiecia, stosuje sie co najmniej nastepujgce zabezpieczenia:

1) zabezpieczenia od skutkdow zwaré¢ wewnetrznych w transformatorze i na

wyprowadzeniach (nadprgdowe zwarciowe, a dla transformatoréw o mocy
powyzej 5 MVA roznicowe),

2) zabezpieczenia od skutkow zwar¢ zewnetrznych nadprgdowe zwioczne po
kazdej stronie,

3) zabezpieczenia przecigzeniowe,

4) zabezpieczenia technologiczne transformatoréw.

Zaleca sie, aby na wylgczenie dziataly réwniez wybrane zabezpieczenia
technologiczne. Zabezpieczenie przecigzeniowe moze dziataC na sygnalizacje.

Wymagania dla sieci SN

Wymagania ogdlne

Jesli w IRIESD nie okreslono inaczej, zabezpieczenia w sieci SN dziatajg na
wytgczenie. Dziatanie na sygnalizacje jest mozliwe tylko w przypadku
zabezpieczen ziemnozwarciowych w sytuacjach okreslonych w pkt. 11.4.5.4.2.1.
oraz zabezpieczen napieciowych w polu pomiaru napiecia.

Dopuszcza sie stosowanie blokady zabezpieczen nadprgdowych zwtocznych od
pewnych zjawisk w liniach, np. pojawienia sie drugiej harmonicznej, wzrostu
prgdu po zamknieciu wytgcznika. Zabrania sie stosowania blokad do
zabezpieczenia nadprgdowego zwarciowego, z wyjatkiem blokady kierunkowe;j.

Zaleca sie stosowanie dla zabezpieczen nadpragdowych zwtocznych od skutkdow
zwar¢ miedzyfazowych nastepujacych wartosci wspotczynnikdéw czuto$ci:

1) 1,5 dla zabezpieczeh podstawowych,

2) 1,2 dla zabezpieczen rezerwowych.
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11.4.5.4.1.4.

11.4.5.4.1.5.

11.4.5.4.1.6.

11.45.4.1.7.

Zaleca sie nastepujgce wartosci wspotczynnikdw czutosci dla zabezpieczen
ziemnozwarciowych w liniach SN:

1) 1,5 dla zabezpieczen zerowoprgdowych podczas zwar¢ bezoporowych, czyli
jesli sktadowa zerowa napiecia jest rowna napieciu fazowemu sieci,

2) 1,2 dla zabezpieczeh zerowoprgdowych podczas zwar¢ oporowych, czyli jesli
skladowa zerowa napiecia wynosi 50 % napiecia fazowego,

3) 2,0 dla zabezpieczen admitancyjnych i konduktancyjnych w sieciach
0 punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor,

4) 1,5 dla zabezpieczen konduktancyjnych w sieciach skompensowanych
z AWSCz,

5) 1,2 dla zabezpieczen admitancyjnych i susceptancyjnych w pozostatych
przypadkach.

Zaleca sie stosowanie nastepujgcych wartosci nastawczych zabezpieczen
zerowonapieciowych dziatajgcych samodzielnie lub jako cziony rozruchowe
innych kryteriow i automatyk wyrazonych w stosunku do sktadowej zerowej
napiecia podczas zwarcia bezoporowego:

1) 5-10 % w sieciach o punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor,
2) 5-15 % w sieciach o punkcie neutralnym izolowanym,
3) 10 - 20 % w sieciach skompensowanych.

Mniejsze wartosci zaleca sie stosowaC w sieciach z duzym udziatem linii
kablowych.

W celu ograniczenia skutkéw zakitdcen w pracy sieci, zaleca sie stosowanie w jej
gtebi automatyki EAZ.

Przytaczenie zrodet wytworczych do sieci SN wymaga dostosowania automatyki
LRW, SZR i zabezpieczenia szyn rozdzielni SN zasilajgca te sie¢ SN do nowych
warunkow pracy.

11.4.5.4.2. Wymagania dla linii SN
11.4.5.4.2.1. Pola linii SN, do ktérych nie sg przytgczone moduty wytwarzania energii powinny
by¢ wyposazone co najmniej w nastepujgce zabezpieczenia i automatyki:

1) od skutkéw zwar¢ wielofazowych (nadprgdowe zwtoczne i zwarciowe),

2) od skutkéw zwar¢ doziemnych,

3) automatyke wielokrotnego SPZ z mozliwoscig jej programowania
i blokowania, w przypadku pél linii napowietrznych i napowietrzno-
kablowych SN,

4) umozliwiajgce wspotprace z zabezpieczeniem szyn zbiorczych i ukltadem
lokalnej rezerwy wytgcznikowej,

5) wyposazone w zabezpieczenie podczestotliwo$ciowe umozliwiajgce
realizacje blokady tego zabezpieczenia zaleznej od kierunku przeptywu
mocy w polu,

6) SPZ/SCO - jesli ENEA Operator tego wymaga.
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11.4.5.4.2.2.

11.4.5.4.2.3.

Pola linii SN, do ktérych sg przytgczone jednocze$nie moduty wytwarzania
energii i odbiorcy powinny byé wyposazone co najmniej w nastepujace
zabezpieczenia i automatyki:

1)

2)
3)

4)

5)
6)
7

8)

zabezpieczenia od skutkow zwar¢ wielofazowych (zalecane: zwarciowe
i nadprgdowe zwtoczne o charakterystykach niezaleznych z mozliwoscig
wprowadzenia blokady kierunkowej),

zabezpieczenie od skutkow zwaré doziemnych,

automatyke wielokrotnego SPZ z mozliwoscig jej programowania i
blokowania, w przypadku pdl linii napowietrznych i napowietrzno-kablowych
SN,

umozliwiajgce wspotprace z zabezpieczeniem szyn zbiorczych i ukltadem
lokalnej rezerwy wytgcznikowej,

Dodatkowo w zaleznoéci od potrzeb ENEA Operator, moze wymagac
zastosowania innych kryteriow zabezpieczeniowych lub funkcji, w tym:
zabezpieczenia nad- i pod-czestotliwosciowego, wyposazonego w Kkryterium
df/dt,

zabezpieczenia nad- i podnapieciowe zasilanego z przektadnikow
umieszczonych za wytgcznikiem,

blokady zatgczenia wytgcznika w polu w przypadku obecnosci napiecia w linii
lub kontrole synchronizmu,

blokady kierunkowej wylgczenia wytgcznika w polu reagujgcej na kierunek
przeptywu mocy w kierunku do szyn zbiorczych rozdzielni.

Pola linii SN wspétpracujgce wytacznie z modutami wytwarzania energii powinny
byé wyposazone co najmniej w nastepujgce zabezpieczenia i automatyki:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

zabezpieczenia od skutkow zwaré wielofazowych (zalecane: zwarciowe
i nadprgdowe zwtoczne o charakterystykach niezaleznych z mozliwoscig
wprowadzenia blokady kierunkowej),

zabezpieczenie od skutkéw zwar¢ doziemnych,

umozliwiajgce wspotprace z zabezpieczeniem szyn zbiorczych i uktadem
lokalnej rezerwy wytgcznikowej,

Dodatkowo w zaleznoéci od potrzeb ENEA Operator, moze wymagac
zastosowania innych kryteriow zabezpieczeniowych lub funkcji, w tym:
zabezpieczenia nad- i pod-czestotliwosciowego, wyposazonego w kryterium
df/dt,

zabezpieczenia nad- i podnapieciowe zasilanego z przektadnikow
umieszczonych za wytgcznikiem,

blokady zatgczenia wytgcznika w polu w przypadku obecnosci napiecia w linii
lub kontrole synchronizmu.

11.4.5.4.3. Wymagania dla pdl transformatoréw potrzeb wiasnych i uziemiajgcych
11.4.5.4.3.1. Pola potrzeb wiasnych powinny by¢ wyposazone w nastepujgce uktady EAZ:
1) zabezpieczenie reagujgce na zwarcia wewnetrzne w transformatorze i na
wyprowadzeniach,
2) zabezpieczenie nadprgdowe zwtoczne od skutkow zwar¢ zewnetrznych,
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11.4.5.4.3.2.

11.4.5.4.3.3.

11.4.5.4.3.4.

11.4.5.4.3.5.

3) zabezpieczenia fabryczne transformatora.

W sieciach skompensowanych zaleca sie dla prawidlowego dziatania
zabezpieczen ziemnozwarciowych w polach liniowych wprowadzenie
dodatkowego pradu doziemnego. Wartos¢ i charakter tego pradu powinny byé¢
dostosowane do zastosowanych zabezpieczen.

Jesli w polu potrzeb wtasnych jest zainstalowany dtawik do kompensacji pradéw
ziemnozwarciowych, to nalezy wprowadzi¢ mozliwo$¢ blokady zabezpieczenia
nadprgdowego zwiocznego od zabezpieczenia nadprgdowego w punkcie
neutralnym oraz uwzgledni¢ zabezpieczenia fabryczne dtawika i ewentualnie
AWSCz lub innego uktadu wprowadzajgcego dodatkowy prad doziemny.

Jesli w polu potrzeb wiasnych jest zainstalowany rezystor uziemiajgcy, to
zabezpieczenie nadprgdowe w punkcie neutralnym powinno mie¢ mozliwosc
blokady zabezpieczenia hadprgdowego zwtocznego oraz chronié rezystor przed
skutkami zbyt dtugiego przeptywu prgdu w czasie zwarcia doziemnego
niewytgczonego przez zabezpieczenia w innych polach. Sposéb oddziatywania
tego zabezpieczenia na wytgczniki w stacji zalezy od wymagan OSD, warunkow
eksploatacji i moze powodowac:

1) dla transformatoréw dwuzwojeniowych wytgczenie dwustronne (zalecane)
lub tylko po stronie SN,

2) dla transformatoréw tréjuzwojeniowych wytgczenie tylko po stronie SN
dotknietej zaktéceniem lub ze wszystkich stron,

3) wytgczenie pola potrzeb wiasnych (rozwigzanie dopuszczalne, ale nie
zalecane),

4) wylgczenie rezystora uziemiajgcego (rozwigzanie dopuszczalne, ale nie
zalecane).

W przypadku sieci uziemionej przez rezystor, kazde automatyczne wytgcznie
pola SN transformatora 110 kV/SN musi skutkowa¢ wytgczeniem wytgcznika
pola transformatora uziemiajgcego lub rezystora.

11.4.5.4.4. Wymagania dla baterii kondensatoréw do kompensacji mocy biernej
11.4.5.4.4.1. Pola baterii kondensatoréw wyposaza sie w:

1) zabezpieczenia nadprgdowe zwloczne od skutkéw przecigzen,
zabezpieczenie musi w kryterium dziatania korzysta¢ z warto$ci skuteczne;j
pradu lub w inny sposdb uwzglednia¢ wptyw wyzszych harmonicznych,

2) zabezpieczenie nadprgdowe bezzwtoczne,

3) zabezpieczenie od skutkéw zwar¢ wewnetrznych,

4) zabezpieczenia nadnapieciowe.

11.4.5.4.4.2. Kazde wylgcznie pola SN transformatora 110 kV/SN musi skutkowaé
wytgczeniem wytgcznika pola baterii kondensatorow.
11.4.5.4.5. Wymagania dla tgcznikéw szyn
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11.4.5.4.5.1.

11.4.5.4.6.
11.4.5.4.6.1.

11.4.5.4.7.
11.4.5.4.7.1.

taczniki szyn SN wyposaza sie w nastepujgce zabezpieczenia dziatajgce na
wytgczenie wtasnego wytgcznika:

1) zabezpieczenie nadprgdowe zwioczne,

2) zabezpieczenie nadprgdowe zwarciowe dziatajgce przy zatgczeniu pola
tacznika szyn na zwarcie (zabezpieczenie powinno by¢ aktywne do 10 s po
zatgczeniu wytgcznika),

3) w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor wymagane jest
zabezpieczenie  ziemnozwarciowe lub  odpowiednie powigzanie
z zabezpieczeniem nadprgdowym w punkcie neutralnym transformatora
uziemiajgcego.

Wymagania dla pél pomiaru napiecia

Pola pomiaru napiecia w rozdzielniach SN w stacjach 110 kV/SN powinny by¢é
wyposazone w dziatajgce na sygnalizacje zabezpieczenia reagujgce na:

1) zanik, obnizenie lub wzrost napiecia na szynach SN, kontrolowane powinny
by¢ napiecia przewodowe, a zabezpieczenie powinno zadziata¢, gdy nastgpi
wzrost lub obnizenie jednego z nich,

2) zwarcia doziemne w przytgczonej sieci SN.

Jesli z tego pola wyprowadzane sg sygnalty SCO i SPZ/SCO, to nalezy je
wyposazyC¢ w przynajmniej dwustopniowe zabezpieczenie podczestotliwosciowe
i zabezpieczenie nadczestotliwosciowe.

Wymagania dla automatyk zabezpieczeniowych rozdzielni SN

Rozdzielnie SN powinny by¢ wyposazone w:

1) SCO umozliwiajgce realizacje przynajmniej dwoch stopni w kazdej sekdji,
przy czym automatyka moze by¢ zrealizowana w polu pomiaru napiecia
z rozprowadzeniem sygnatu do po6l odptywowych lub jako rozproszona
w postaci zabezpieczen podczestotliwosciowych w poszczegdlnych polach.
Automatyki tej nie wolno instalowac w rozdzielniach SN GPO. Automatyki tej
nie nalezy uruchamia¢ w liniach, do ktérych przytgczone sg jednostki
wytwoércze,

2) SPZ/SCO nalezy stosowa¢ w uzgodnieniu z ENEA Operator,

3) LRW w celu rezerwowania wytgcznikbw w polach liniowych, potrzeb
wiasnych i baterii kondensatorow. Automatyka ta powinna odtgczac zasilanie
zwarcia ze wszystkich stron, czyli rowniez wytgczac linie z przytgczonymi
elektrowniami lokalnymi,

4) zabezpieczenie szyn zbiorczych, ktére moze by¢ w wykonaniu ré6znicowym
poprzecznym lub nadprgdowo-logicznym. Automatyka ta ma odtgczaé
zasilanie zwarcia ze wszystkich stron, czyli rowniez wytgczac linie
z przytgczonymi elektrowniami lokalnymi. Zabezpieczenie to powinno dziata¢
z czasem nie dtuzszym niz 0,3 s,

5) SZR, jesli rozdzielnia SN w stacji 110 kV/SN posiada przynajmniej dwa
zasilania. Automatyki tej nie wolno stosowa¢ w rozdzielniach SN GPO.
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11.4.5.4.7.2.

W rozdzielniach SN wyposazonych w automatyke SZR, do ktérych przytaczone
sg jednostki wytworcze, nalezy zastosowaé jedno z rozwigzan:

1) urzadzenia SZR z funkcjg kontroli napiecia szczatkowego (zalecane),

2) przed zatgczeniem zasilania rezerwowego wytgczac linie, do ktdrych
przytaczone sg jednostki wytworcze.

11.4.5.5. Wymagania dla jednostek wytwérczych w zakresie EAZ

1L4.5.5.1. Zabrania sie przytgczania jednostek wytwérczych wyposazonych wylgcznie
w aparaty instalacyjne np. bezpieczniki topikowe czy wytgczniki nadmiarowe
niezaleznie od wartosci mocy osiggalnej i miejsca przytgczenia.

11.4.5.5.2. Wszystkie zabezpieczenia jednostek wytworczych, pracujgcych w sieci
trojfazowej powinny powodowac ich tréjfazowe wytgczenie.

1.4.5.5.3.  Jednostki wytwércze, dla ktérych miejscem przytgczenia jest sie¢ nN, powinny
byé wyposazone w:
1) zabezpieczenia nadprgdowe,
2) zabezpieczenia pod- i nadnapieciowe,
3) zabezpieczenia nad- i podczestotliwosciowe,
4) zabezpieczenie skutkdw od pracy niepetnofazowe;j,
5) zabezpieczenie od pracy wyspowej.

11.4.5.5.4. ENEA Operator decyduje o potrzebie wyposazenia jednostek wytworczych lub
linii w zabezpieczenie od skutkbw mocy zwrotnej.

11.4.5.5.5. Nastawy EAZ jednostek wytworczych powinny by¢ uzgodnione z ENEA Operator
lub przez niego ustalone. Nastawy zabezpieczen podnapieciowych powinny
uwzglednia¢ wymagang krzywg t=f(U) podang w Zatgczniku nr 1 do IRIESD.

11.4.5.5.6.  Jednostki wytworcze przytgczone poprzez transformatory nN/SN.

11.4.5.5.6.1. Jesli w skiad jednostki wytworczej wehodzi transformator nN/SN niezaleznie od
tacznika po stronie nN musi by¢ zainstalowany wytgcznik po stronie SN.

11.4.5.5.6.2. Jednostki wytworcze z generatorami synchronicznymi pracujgce synchronicznie
z siecig muszg by¢é wyposazone w synchronizatory lub inne urzgdzenie
umozliwiajgce wtasciwe fgczenie z siecia.

11.4.5.5.6.3. Po chwilowym zaniku Ilub obnizeniu napiecia w sieci wspotpracujgce;
powodujgcym wytgczenie, jednostki wytworcze o mocy wiekszej od 100 kVA
powinny samoczynnie powrdci¢ do pracy w czasie nie krétszym niz 30 s po
ustgpieniu zaktocenia.

11.4.5.5.6.4. Jednostki wytworcze powinny mie¢ nastepujgce zabezpieczenia:
1) nadpragdowe od skutkow zwar¢ miedzyfazowych zwtoczne i/lub zwarciowe,
2) nad- i podnapieciowe,
3) nad- i podczestotliwosciowe,
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11.4.5.5.6.5.

11.4.5.5.6.6.

11.4.5.5.6.7.

11.4.5.5.6.8.

11.4.5.6.
11.4.5.6.1.

11.4.5.6.2.

11.4.5.6.3.

11.4.5.6.4.

4) ziemnozwarciowe,
5) od pracy wyspowe;.

Jednostki wytworcze o mocy 25 MVA i wiekszej nalezy wyposazac
w zabezpieczenia roéznicowoprgdowe, przy czym OSD moze zdecydowac
0 potrzebie stosowania zabezpieczen réznicowoprgdowych dla poszczegdlnych
rodzajow jednostek wytworczych o mocy mniejsze;.

Zabezpieczenia do ochrony przed skutkami obnizenia lub wzrostu napiecia
muszg by¢ wykonane trojfazowo. Jesli zabezpieczenie jest zainstalowane po
stronie nN, to powinno zadziataé po wzroscie lub obnizeniu jednego lub wiecej
napie¢ fazowych. Jesli jest zainstalowane po stronie SN, to powinno zadziata¢
po wzroscie lub obnizeniu jednego lub wiecej napie¢ przewodowych.

Sktadowa zerowa napiecia dla zabezpieczen ziemnozwarciowych musi by¢
mierzona po stronie SN.

Jednostki wytworcze wspétpracujgce z falownikami, oprdocz zabezpieczen
wykonanych zgodnie z pkt. od 11.4.5.5.1. do 11.4.5.5.3. oraz od 11.4.5.5.6.1. do
11.4.5.5.6.7., powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia pozwalajgce na
kontrolowanie i utrzymywanie zadanych parametrow jakosciowych energii
elektrycznej.

Wybrane zagadnienia eksploatacji EAZ

ENEA Operator prowadzi eksploatacje uktadéw EAZ zgodnie z zasadami
okreslonymi w IRIESD oraz w oparciu o szczegodtowe instrukcje eksploatacii
sieci, instalacji, grup urzadzen lub poszczegdlnych urzadzen.

Podmioty przytgczone do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator zobowigzane sg
do eksploatowania urzgdzen EAZ bedgcych ich wtasnoscig w sposob nie
zagrazajgcy bezpiecznej pracy systemu dystrybucyjnego ENEA Operator, a tym
samym utrzymywania tych elementéw w nalezytym stanie technicznym.
W odniesieniu do EAZ bez uzgodnienia z ENEA Operator w szczegdlnosci
podmiotom tym zabrania sie:

1) odstawiania z pracy urzadzen lub ich czesci,
2) wymiany urzadzen na posiadajgce inne parametry i wiasciwosci,
3) zmiany nastaw i sposobu dziatania.

ENEA Operator moze zazgda¢ od podmiotu przytgczonego do sieci wgladu
w dokumentacje eksploatacyjng potwierdzajgcg terminowosS¢ i zakres
prowadzonych prac eksploatacyjnych EAZ, ktorych stan techniczny moze miec
wptyw na prace sieci dystrybucyjnej.

Przyjecie do eksploatacji urzadzen EAZ nowych i modernizowanych nastepuje
po przeprowadzeniu prob i pomiarow oraz stwierdzeniu spetnienia warunkow
okreslonych w IRIESD, w zawartych umowach, a takze warunkéw zawartych
w dokumentacji projektowej i fabrycznej. Przyjmowane do eksploatacji
urzgdzenia, instalacje i sieci w zaleznosci od potrzeb, powinny posiadac
wymagang dokumentacje prawng i techniczna.
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11.4.5.6.5.

11.4.6.
11.4.6.1.

11.4.6.2.

11.4.6.3.

11.4.6.4.

Podczas ogledzin urzadzen sieci dystrybucyjnej ENEA Operator podlegajg im
réwniez urzgdzenia EAZ.

Wymagania techniczne dla systemu nadzoru i telemechaniki

Wymagania i zalecenia dotyczace nadzoru stacji elektroenergetycznych
obowigzujg ENEA Operator oraz podmioty przytgczane do sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator, z zastrzezeniem zapiséw pkt. 11.4.1.5. i 11.4.1.6.

Wszystkie bezobstugowe stacje o gérnym napieciu 110 kV i wyzszym powinny
by¢ wyposazone w uktady telesygnalizacji, telepomiaréw i telesterowania
umozliwiajgce zdalne prowadzenie ruchu stacji przez wtasciwe dyspozycje.

Ogodlne wymagania stawiane stacyjnemu i dyspozytorskiemu systemowi
nadzoru, a  podyktowane gtownie  wzgledami  optymalizacyjnymi
i niezawodnos$ciowymi sg nastepujgce:

a) obiektowe systemy nadzoru muszg by¢ kompatybilne z dyspozytorskimi
systemami w centrach nadzoru. Stacyjne systemy nadzoru muszg spetniac
wymagania stosowne do rodzaju obstugiwanych stacji z uwzglednieniem
wymogow jakosciowych i konfiguracyjnych,

b) obiektowe systemy nadzoru powinny by¢ potgczone z centrami nadzoru
Zz wykorzystaniem niezawodnych i o wiasciwe] przeptywnosci tgczy
transmisyjnych, aby zapewni¢ odpowiednig szybkos$¢ przeptywu informacji
z/do centréw dyspozytorskich,

c) systemy nadzoru powinny zapewnia¢ archiwizacje danych na okres zgodny
Z wymaganiami norm bezpieczenstwa informacji oraz umozliwi¢ utrzymanie
ciggtosci nadzoru dyspozytorskiego i dokonywania analiz pracy sieci,

d) potgczenie systemoéw nadzoru w dyspozycjach winno by¢ wykonane jako
redundantne. Zaleca sie realizacje z wykorzystaniem sieci komputerowe;j,

e) nalezy dazy¢ do tego, aby wszelkie informacje uzyskiwane dla systeméw
dyspozytorskich posiadaty znacznik czasu. Struktura sieci komunikacyjnych
sygnatow telemechaniki winna zapewni¢ niezawodnos¢ i optymalizacje
przeptywu informacji. Komunikacja winna by¢ realizowana dwoma
redundantnymi kanatami tgcznosci. Jako rezerwowg droge transmisji
dopuszcza sie transmisje pakietowe,

f) protokét transmisji musi byé dostosowany do systemu sterowania
posiadanego przez operatora systemu dystrybucyjnego,

g) nalezy dazyc¢ do tego, aby czas reakcji catego systemu nadzoru (stacyjnego
i nadrzednego) nie przekraczat kilku sekund, a rozdzielczo$¢ czasowa
przesytanych sygnatow zawierata sie w granicach 1-100 ms.

Rozdzielnie 110kV powinny by¢ objete, co najmniej telemechanikg
umozliwiajgca:

a) Telesterowanie:

e sterowanie wytgcznikami,
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o sterowanie urzgdzeniami automatyk stacyjnych.
b) Telesygnalizacje:
e stanu potozenia tgcznikow,
e stanu automatyk stacyjnych,
¢ sygnalizacje awaryjng indywidualng z poszczegolnych pdl rozdzielni,
e sygnalizacje zadziatania poszczegolnych zabezpieczen,

e sygnalizacje awaryjng z potrzeb wiasnych pradu statego dotyczgca
w szczegolnosci: uszkodzenia prostownika, braku ciggtosci obwodow
prgdu statego wraz z baterig oraz doziemienia w obwodach pradu
statego,

e sygnalizacje awaryjng z urzgdzen zasilania bezprzerwowego,
¢ sygnalizacje alarmowg, wlamaniowg i przeciwpozarowa.
c) Telemetrie:
e pomiar mocy biernej i czynnej (oddanie i pobor),
e pomiar prgdu w poszczegodlnych polach,

e pomiar napiecia na poszczegolnych ukfadach szyn.

11.4.6.5. Rozdzielnie 110 kV podmiotdw zewnetrznych powinny retransmitowa¢ do
dyspozycji prowadzgcej ruch sieci dystrybucyjnej ENEA Operator co najmniej
nastepujgce informacje:
a) sygnalizacje potozenia wszystkich tacznikéw na rozdzielni 110 kV,
b) zbiorczg sygnalizacje awaryjna,
c) zbiorczg sygnalizacje zadziatania zabezpieczen,
d) pomiar mocy biernej i czynnej (oddanie i pobdr) oraz pradu
w poszczegolnych polach odptywowych rozdzielni 110 kV, a takze napiecia
na poszczegodlnych uktadach szyn.
11.4.6.6. Rozdzielnie SN w stacjach 110 kV/SN, a takze wazne ruchowo rozdzielnie SN
wyposazone w wytgczniki powinny by¢ objete, co najmniej telemechanikg
umozliwiajaca:
a) Telesterowanie:
e sterowanie wytgcznikami,
e sterowanie urzgdzeniami automatyk stacyjnych.
b) Telesygnalizacje:
e stanu potozenia wytgcznikéw, odtgcznikdw szynowych i liniowych oraz
uziemnikow,
e stanu automatyk stacyjnych,
e sygnalizacje awaryjng indywidualng z poszczegdlnych pdl rozdzielni,
e sygnalizacje zadziatania poszczegodlnych zabezpieczen,
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11.4.6.7.

11.4.6.8.

11.4.6.9.

11.4.6.10.

11.4.7.
11.4.7.1.
1.4.7.1.1.

11.4.7.1.2.

e sygnalizacje awaryjng z potrzeb wtasnych prgdu statego dotyczgcag
w szczegolnosci: uszkodzenia prostownika, braku ciggtosci obwodow
pradu statego wraz z baterig oraz doziemienia w obwodach pradu
statego,

e sygnalizacje awaryjng z urzadzen zasilania bezprzerwowego,
e sygnalizacje wikamaniowgq i przeciwpozarows.
c) Telemetrie:
e pomiar prgdu w poszczegoélnych polach,
e pomiar napiecia na poszczegolnych uktadach szyn.

Urzadzenia telemechaniki powinny by¢ wyposazone, w co najmniej dwa porty
transmisji danych.

Urzadzenia telemechaniki obiektowej oraz systemy nadzoru w dyspozycjach

powinny by¢ zasilane z uktadu napiecia bezprzerwowego o czasie autonomii nie

krotszym niz:

1) 24 godz. — dla obiektéw wskazanych w planie odbudowy opracowanym na
podstawie art. 23 NC ER,

2) 8 godz. — dla pozostatych obiektéw.

Do przekazywania danych bezposrednio z obiektow elektroenergetycznych do
systemu SCADA OSP podstawowo jest stosowany protokét IEC60870-5-104.
Za zgodg OSP, przejsciowo dopuszcza sie stosowanie protokotéw DNP3 lub
IEC60870-5-101 pracujgcych na tgczach szeregowych.

Do przekazywania danych pomiedzy systemami SCADA OSP i ENEA Operator
stuzg tgcza TCP/IP i protokdt komunikacyjny ICCP (TASE.2).

Wymagania techniczne dla ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych
Wymagania ogodine

Wymagania techniczne dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych okreslone
w IRIESD obowigzujg dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych instalowanych
i modernizowanych.

Obowigzek dostosowania uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych lub ich elementéw
do wymagan okreslonych odpowiednio w Rozporzgdzeniu pomiarowym oraz
w IRIESD, spoczywa na ich wtascicielu.

W przypadku zamiaru skorzystania z prawa wyboru sprzedawcy przez odbiorce
lub wytworce, nalezy dostosowac uktad pomiarowo-rozliczeniowy do wymagan
okreslonych odpowiednio w Rozporzgdzeniu pomiarowym oraz w IRIESD.

Powyzsze wymagania nie dotyczg ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych
zainstalowanych u odbiorcéw, o ktorych mowa w pkt. G.1., dla ktérych ENEA
Operator przydziela standardowy profil zuzycia zgodnie z rozdziatem G.

Urzgdzenia wchodzgce w sktad kazdego ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego
muszg spetniaC wymagania prawa, a w szczegolnosci posiadac legalizacje lub
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11.4.7.1.3.

11.4.7.1.4.

certyfikat zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi (MID) lub homologacje,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla danego urzadzenia. W przypadku
urzadzen, ktore nie podlegajg prawnej kontroli metrologicznej lub dla ktérych nie
jest wymagana homologacja, urzgdzenie musi posiada¢ odpowiednie $wiadectwo
badan ($wiadectwo wzorcowania), potwierdzajgce poprawnos¢ pomiaréw
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Powyzsze badania powinny by¢
wykonane przez uprawnione laboratoria  posiadajgce  akredytacje
w przedmiotowym zakresie. Okres pomiedzy kolejnymi wzorcowaniami tych
urzadzen (za wyjatkiem przektadnikéw pomiarowych prgdowych i napieciowych)
nie powinien przekracza¢ okresu waznosci cech legalizacyjnych lub
zabezpieczajgcych (MID) licznika energii czynnej zainstalowanego w tym samym
uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym. Okres miedzy kolejnymi wzorcowaniami
licznikéw, ktére nie podlegajg prawnej kontroli metrologicznej jest rowny okresowi
waznosci legalizacji licznikow klasy C, ktére podlegajg tej kontroli, zgodnie
z odrebnymi przepisami.

Przektadniki prgdowe i napieciowe podlegajg sprawdzeniu przed
zainstalowaniem. Dla urzgdzen wczesniej uzytkowanych, wiasciciel
przekfadnikéw dostarcza protokdt ze sprawdzenia potwierdzajgcy poprawnoscé
i zgodno$¢ danych znamionowych oraz oznaczen przektadnika ze stanem
faktycznym, ktory wraz z wczesniej wystawionym swiadectwem legalizaciji,
wzorcowania, protokotem lub swiadectwem badan kontrolnych przekazuje do
ENEA Operator. W przypadku braku wczesniej wystawionych $wiadectw lub
protokotéw, wymagane jest ich uzyskanie poprzez przeprowadzenie badan
w uprawnionym laboratorium posiadajgcym akredytacje w przedmiotowym
zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Urzadzenia podlegajgce wzorcowaniu powinny posiada¢ ceche zabezpieczajgca
potwierdzajgcg dokonanie wzorcowania przez uprawnione laboratorium.

Potposrednie uktady pomiarowe i posrednie uktady pomiarowe muszg byé
wyposazone w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz oraz w liczniki
trojsystemowe.

Ukfady pomiarowo-rozliczeniowe:

1) wykorzystywane do rozliczen za energie elektryczng, za ustugi dystrybucji
energii elektrycznej lub za ustugi systemowe instaluje sie:

a) po stronie gbérnego  napiecia  transformatorow  blokowych
i transformatoréw — w przypadku jednostek wytworczych przytgczonych
do sieci 110 kV,

b) po stronie 110 kV transformatoréw 110 kV/SN lub w polach liniowych
110 kV, stanowigcych miejsce przytgczenia urzadzen, instalacji lub sieci
— w przypadku innych podmiotow przytagczonych do sieci 110 kV,

c) na zaciskach generatorow jednostek wytworczych swiadczgcych ustugi
systemowe,

d) w miejscach przytgczenia magazynow energii elektrycznej do sieci
dystrybucyjnej oraz na zaciskach wejSciowych Ilub wyjsciowych
magazyndéw energii elektrycznej o tgcznej mocy zainstalowanej wigkszej
niz 50 kW,
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2)

3)

4)

e) po stronie napiecia sieci, na ktérej dany podmiot jest przytgczony —
w przypadku podmiotow przytgczonych do sieci SN i nN,

f) w miejscu przylgczenia ogolnodostepnej stacji tadowania do sieci
dystrybucyjnej,

g) w miejscu przytgczenia punktu tadowania nalezgcego do odbiorcy
koncowego oraz w budynku mieszkalnym wielorodzinnym -
w przypadku, gdy odbiorca koncowy posiada tytut prawny do lokalu w tym
budynku i stanowisko postojowe do wytgcznego uzytku oraz zgode
zarzadcy nieruchomosci lub zarzgdu wspélnoty lub spétdzielni, lub osoby
sprawujgcej zarzad nad nieruchomoscig na instalacje punktu tadowania,

h) w przypadku gdy magazyn energii elektrycznej jest czescig jednostki
wytwérczej lub instalacji odnawialnego Zzrodla energii niebedacej
mikroinstalacjg, lub hybrydowej instalacji odnawialnego zrédta energii,
W miejscu przytaczenia odpowiednio magazynu energii elektrycznej do:
- jednostki wytworczej, lub
- instalacji odnawialnego zrodta energii, lub
- hybrydowej instalacji odnawialnego Zrédta energii,
jako miejsce przytgczenia magazynu energii elektrycznej nalezy
rozumieC zaciski wejsciowe lub wyjsciowe magazynéw energii
elektrycznej,

wykorzystywane do rozliczen prowadzonych w ramach bilansowania
systemu elektroenergetycznego i wymiany miedzysystemowej instaluje sie:

a) w polach liniowych 110 kV linii stanowigcych potgczenie krajowego
systemu elektroenergetycznego z systemami elektroenergetycznymi
innych panstw,

b) w polach liniowych 110 kV linii stanowigcych potgczenia miedzy sieciami
dystrybucyjnymi OSD,

Cc) w miejscach pofgczenia miedzy sieciami dystrybucyjnymi OSD na
napieciu SN i nN,

wykorzystywane do realizacji innych proceséw rynku energii instaluje sie:

a) w przypadku wytworcow, dla ktorych jest wymagane potwierdzanie przez
ENEA Operator ilosci energii elektrycznej niezbednej do posiadania
uprawnien wynikajgcych z systeméw wsparcia w rozumieniu przepiséw
odrebnych, w miejscach okreslonych w tych przepisach,

b) po stronie nN transformatora w stacjach elektroenergetycznych ENEA
Operator transformujgcych napiecie SN/nN,

c) w miejscach w sieci na poziomie SN i nN, w ktérych energia elektryczna
jest zuzywana na potrzeby witasne ENEA Operator, w stacjach
elektroenergetycznych NN/110 kV, w ktérych jest realizowany pobor
energii elektrycznej przez ENEA Operator od OSP, w celu zasilania
potrzeb wiasnych ENEA Operator zwigzanych z wykonywana
dziatalnoscig gospodarczg w zakresie dystrybucji energii elektrycznej,

w pozostatych przypadkach — w miejscu wskazanym w umowie
0 przytgczenie lub umowie dystrybucyjnej albo umowie kompleksowe;j.
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11.4.7.1.5.

11.4.7.1.6.

11.4.7.1.7.

11.4.7.1.8.

Za zgodg ENEA Operator, w uzasadnionych techniczne przypadkach,
dopuszcza sie instalacje ukfadow pomiarowo-rozliczeniowych po stronie
niskiego napiecia transformatora SN/nN, dla uktadéw pomiarowo-
rozliczeniowych kategorii B2 i B1, o ile moc znamionowa transformatora jest nie
wieksza niz 400 kVA. Zgoda ENEA Operator uwarunkowana jest
w szczegolnosci akceptacjg przez podmiot przytgczany lub odbiorce, doliczania
ilosci strat mocy i energii elektrycznej, zgodnie z zapisami umowy o przytgczenie
lub umowy dystrybucyjnej albo umowy kompleksowej.

Podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator, bedace
Uczestnikami Rynku Bilansujgcego instalujg uktady pomiarowo-rozliczeniowe
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w IRIESP.

ENEA Operator wraz z OSP uzgadniajg wspoélne protokoty pobierania oraz
przetwarzania danych pomiarowych z uwzglednieniem uregulowan prawnych
i postanowien IRIESP, dla potrzeb transmisji danych do OSP oraz
zabezpieczenia przed ich utrata.

OSD uzgadniajg protokdt transmisji danych pomiarowych pomiedzy sobg oraz
okreslajg standard protokotu transmisji obowigzujgcy wszystkie podmioty
przytaczone do sieci dystrybucyjne;.

Rozwigzania techniczne poszczegoélnych uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych
dzieli sie na 6 kategorii:

1) kategoria A — uktady pomiarowo-rozliczeniowe dla urzadzen, instalacji lub
sieci podmiotéow zaliczonych do Il grupy przytgczeniowej niezaleznie od
mocy pobieranej lub wprowadzonej do sieci,

2) kategoria B3 — uktady pomiarowo-rozliczeniowe dla urzadzen, instalacji lub
sieci podmiotow zaliczonych do Il grupy przytgczeniowej o mocy pobierane;j
lub wprowadzanej do sieci wigkszej niz 5 MW,

3) kategoria B2 — uktady pomiarowo-rozliczeniowe dla urzgdzen, instalacji lub
sieci podmiotéw zaliczonych do Il grupy przytgczeniowej, o mocy pobieranej
lub wprowadzanej do sieci wiekszej niz 40 kW i nie wiekszej niz 5 MW,

4) kategoria B1 — ukfady pomiarowo-rozliczeniowe dla urzgdzen, instalacji lub
sieci podmiotow  zaliczonych do Il grupy przytgczeniowej, o mocy
pobieranej lub wprowadzanej do sieci nie wiekszej niz 40 kW,

5) kategoria C2 — uktady pomiarowo-rozliczeniowe dla urzgdzen, instalacji lub
sieci podmiotéw zaliczonych do IV grupy przytgczeniowej o mocy pobieranej
lub wprowadzanej do sieci wigkszej niz 40 kW,

6) kategoria C1 — uktady pomiarowo-rozliczeniowe dla urzgdzen, instalacji lub
sieci podmiotow zaliczonych do V grupy przytgczeniowej o mocy pobieranej
lub wprowadzanej do sieci nie wigkszej niz 40 kW.

Wartos¢ mocy pobieranej lub wprowadzanej do sieci jest wyznaczana na
podstawie wskazan licznika konwencjonalnego lub licznika zdalnego odczytu.
W przypadku, gdy wartos¢ mocy pobieranej lub wprowadzanej do sieci przez
podmiot jest nieznana, wartos¢ mocy pobieranej lub wprowadzanej do sieci jest
wyznaczana jako wartoS¢ mocy przytgczeniowe;.
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11.4.7.1.9.

11.4.7.1.10.

1.4.7.1.11.

11.4.7.1.12.

11.4.7.1.13.

Dla podmiotéw zaliczonych do VI grupy przytgczeniowej stosuje sie kategorie
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego odpowiednig do poziomu napiecia w miejscu
przytaczenia podmiotu do sieci i mocy pobieranej lub wprowadzanej do sieci.

Liczniki zdalnego odczytu powinny umozliwiaé pomiar i rejestracje wartosci
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 i 3 do Rozporzgdzenia pomiarowego.

Dane pomiarowe z uktadow pomiarowo-rozliczeniowych sg pozyskiwane
i przekazywane do LSPR. Wymagania dotyczace technologii transmisji danych
okresla ENEA Operator.

Dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych kategorii A i B3 wymagane jest
stosowanie dwoéch uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych: uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego podstawowego i ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
rezerwowego. Dla uktadu pomiarowo-rozliczeniowego kategorii A wymagana
jest rezerwowa droga transmisji danych pomiarowych.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego okresla ENEA
Operator, w warunkach przylgczenia. Dodatkowo informacja o miejscu
zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego moze byc¢ zawarta w umowie
dystrybucyjnej albo w umowie kompleksowe;j.

W przypadku podmiotéw zaliczonych do I, Il i VI grupy przylaczeniowej
zasilanych z sieci o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, podmiot ten
odpowiada za przygotowanie miejsca zainstalowania licznika zdalnego odczytu
lub licznika konwencjonalnego, w przypadku uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
zlokalizowanego w obiekcie bedgcym w eksploatacji tego podmiotu.

W przypadku podmiotéw zaliczonych do IV, V i VI grupy przylgczeniowej
zasilanych z sieci o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, podmiot ten
odpowiada za przygotowanie miejsca zainstalowania uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego, w przypadku uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
zlokalizowanego w obiekcie przytgczonym do sieci.

Przektadniki pragdowe i napieciowe powinny by¢ dobrane zgodnie z kategorig
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego okreslong w pkt. 11.4.7.2. i zainstalowane
w kazdej z faz. Prgd znamionowy przektadnikbw prgdowych winien byc¢
dostosowany do mocy umownej, tak aby prad pierwotny wynikajgcy z mocy
umownej miescit sie w granicach:

1) 20 % — 120 % ich prgdu znamionowego dla klasy 0,5, albo
2) 5% — 120 % ich prgdu znamionowego dla klasy 0,2 lub 0,5S, albo
3) 1% - 120 % ich prgdu znamionowego dla klasy 0,2S.

W uzasadnionych przypadkach, za zgodg ENEA Operator, dopuszcza sie
stosowanie przektadnikow prgdowych o przecigzalnosci do 200 % pradu
znamionowego, przy zachowaniu doktadnosci pomiaru wymaganego w danej
klasie.

Przektadniki pradowe i napieciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie
strony wtornej zawierato sie miedzy 25 % a 100 % wartosci nominalnej mocy
uzwojen/rdzeni przektadnikow.
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11.4.7.1.14.

11.4.7.1.15.

11.4.7.1.16.

11.4.7.1.17.

11.4.7.1.18.

11.4.7.1.19.

11.4.7.1.20.

11.4.7.1.21.

Do uzwojenia wtérnego przektadnikéw prgdowych i napieciowych w ukfadach
pomiarowo-rozliczeniowych nie mozna przylgcza¢ innych przyrzadéw poza
licznikami energii elektrycznej i analizatorami jakosci energii elektryczne;.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie docigzenie przektadnikdw
pradowych i napieciowych atestowanymi rezystorami docigzajgcymi
instalowanymi w obudowach przystosowanych do plombowania.

Wspotczynnik bezpieczehnstwa przyrzadu (FS) dla przektadnikéw pradowych
w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych nowobudowanych i modernizowanych
powinien byé <5. W przypadku modernizacji uktadéw pomiarowo-
rozliczeniowych dopuszcza sie pozostawienie dotychczasowych przekfadnikow
pradowych o wspotczynniku FS > 5, o ile spetniajg one pozostate wymagania
IRIESD.

Wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzagdzenia wchodzgce
w sktad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej muszg by¢
przystosowane do plombowania. Plombowanie musi umozliwiaé¢ zabezpieczenie
przed: zmiang parametréw lub nastaw urzgdzen wchodzacych w sktad uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego oraz ingerencjg powodujgcg zafalszowanie jego
wskazan.

Zmiana kwalifikacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do kategorii okreslonegj
w pkt. 11.4.7.1.8., nastepuje na wniosek odbiorcy Ilub ENEA Operator.
Dostosowanie uktadu do wymagan nowej kategorii spoczywa na wtascicielu
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

W przypadku zmiany charakteru odbioru, ENEA Operator moze nakazaé
wprowadzenie zmian w istniejgcym uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w IRIESD.

Wszelkie stwierdzone nieprawidtowosci w dziataniu ukfadu pomiarowo-
rozliczeniowego lub jego elementu winny by¢ niezwlocznie zgtaszane do ENEA
Operator przez odbiorce, wytworce, posiadacza magazynu energii elektrycznej
lub Sprzedawce.

ENEA Operator na zgdanie odbiorcy, dokonuje sprawdzenia prawidtowosci
dziatania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego nie pézniej niz w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia zgtoszenia zgdania. ENEA Operator moze dokonaé
sprawdzenia prawidlowosci dziatania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego,
réwniez z wtasnej inicjatywy.

Odbiorca lub ENEA Operator ma prawo zgdac¢ laboratoryjnego sprawdzenia
prawidtowosci  dziatania ukltadu pomiarowo-rozliczeniowego. Badania
laboratoryjne przeprowadza sie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
zgtoszenia zgdania.

W przypadku zgtoszenia zgdania laboratoryjnego sprawdzenia prawidtowo$ci
dziatania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego, wiasciciel uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego zapewnia demontaz wskazanego elementu uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego. Demontaz nastepuje w obecnosci przedstawiciela odbiorcy i
ENEA Operator.
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11.4.7.1.22.

11.4.7.1.23.

11.4.7.1.24.

11.4.7.1.25.

11.4.7.1.26.

11.4.7.1.27.

11.4.7.1.28.

11.4.7.1.29.

11.4.7.1.30.

ENEA Operator przekazuje zdemontowany element uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego do laboratoryjnego sprawdzenia prawidtowosci dziatania. Jezeli
wiascicielem uktadu pomiarowo-rozliczeniowego jest podmiot inny niz ENEA
Operator, to podmiot ten ma obowigzek przekazaé ENEA Operator
zdemontowany element uktadu pomiarowo-rozliczeniowego bezposrednio po
jego demontazu.

Podmiot niebedgcy wiascicielem uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, pokrywa
koszty sprawdzenia prawidliowosci dziatania tego uktadu oraz badania
laboratoryjnego oraz demontazu i montazu tego uktadu, tylko w przypadku, gdy
nie stwierdzono nieprawidtowosci w dziataniu elementéw ukfadu pomiarowo-
rozliczeniowego.

ENEA Operator przekazuje odbiorcy kopie wyniku laboratoryjnego sprawdzenia,
niezwiocznie po jego otrzymaniu.

Jezeli ENEA Operator nie jest wtascicielem ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego,
ENEA Operator zwraca zdemontowany element uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego wiascicielowi w terminie do 60-go dnia kalendarzowego od dnia
jego otrzymania od podmiotu wykonujgcego laboratoryjne sprawdzenie
prawidtowosci jego dziatania, o ile odbiorca lub ENEA Operator nie wystgpi
Z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt. 11.4.7.1.26.

W terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wyniku badania
laboratoryjnego odbiorca lub ENEA Operator moze zleci¢ wykonanie dodatkowe;j
ekspertyzy badanego uprzednio ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego. ENEA
Operator umozliwia przeprowadzenie takiej ekspertyzy.

Koszt ekspertyzy, o ktérej mowa w pkt. 11.4.7.1.26., pokrywa podmiot, ktory
whnioskuije o jej przeprowadzenie.

W okresie zdemontowania elementu uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,
wiasciciel ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego zapewni zastepczy element
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, ktéry bedzie spetniat wymagania techniczne
okreslone w IRIESD.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dziataniu ukfadu pomiarowo-
rozliczeniowego, z wytgczeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej, ENEA
Operator zwraca koszty, o ktérych mowa w pkt. 11.4.7.1.23. i pkt. 11.4.7.1.27.,
a takze informuje Sprzedawce o korekcie:

1) danych pomiarowych lub innych danych wplywajgcych na dokonywane
przez Sprzedawce rozliczenia,

2) naleznosci za ustuge dystrybucji energii elektrycznej swiadczonej na
podstawie umowy kompleksowej.

Korekta danych, o ktérych mowa w ppkt. 1), dokonywana jest zgodnie z zapisami

GUD lub GUD-k.

Korekta naleznosci, o ktorych mowa w ppkt. 2), dokonywana jest zgodnie
z zapisami GUD-k.

W przypadku stwierdzenia prawidtlowosci w dziataniu uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego, strona wnioskujgca o sprawdzenie tego ukfadu pokrywa
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11.4.7.1.31.

11.4.7.1.32.

11.4.7.1.33.

11.4.7.2.
11.4.7.2.1.

11.4.7.2.2.

11.4.7.2.3.

11.4.7.3.
11.4.7.3.1.

uzasadnione koszty zwigzane z demontazem, montazem i wypozyczeniem
zastepczego elementu uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

W przypadku wymiany uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w trakcie
dostarczania energii elektrycznej, a takze po zakonczeniu jej dostarczania ENEA
Operator wydaje odbiorcy, nie pézniej niz w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia zakonczenia okresu rozliczeniowego, w ktérym nastgpit demontaz,
dokument zawierajgcy dane identyfikujgce uktad pomiarowo-rozliczeniowy i stan
wskazan licznika w chwili demontazu.

Bez wzgledu na kategorie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego ENEA Operator
ma prawo zainstalowa¢ w podstawowym uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym
wiasny licznik energii elektrycznej, w tym LZO.

Dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych kategorii C1 i C2 przektadniki prgdowe
dostarcza ENEA Operator.

Wymagania dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych kategorii A

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe kategorii A spetniajg nastepujgce wymagania:

1) przekfadniki prgdowe majg klase doktadnosci nie gorszg niz 0,2S,

2) przektadniki napieciowe majg klase doktadnosci nie gorszg niz 0,2,

3) liczniki zdalnego odczytu majg klase doktadnosci nie gorszg niz 0,2S dla
energii czynnej i nie gorszg niz 0,5S dla energii biernej,

4) liczniki zdalnego odczytu majg wspotpracowac z LSPR.

ENEA Operator instaluje analizator jakosci energii elektrycznej w uktadzie
pomiarowo-rozliczeniowym kategorii A w przypadku:

1) odbiorcow,

2) wytworcow  wykorzystujgcych energie wiatru lub  promieniowania
stonecznego lub innych wytwdrcéw, dla ktdrych instalacja jest uzasadniona,
biorgc pod uwage lokalizacje i role obiektu w $wiadczeniu ustug dystrybucji
energii elektrycznej,

3) magazyndw energii elektryczne;.

ENEA Operator moze zainstalowa¢ analizator jakosci energii elektrycznej
winnych miejscach niz wskazane powyzej u podmiotdw |l grupy
przytagczeniowej, dla ktorych instalacja jest uzasadniona ze wzgledow
technicznych.

Dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych kategorii A wymaga sie stosowania
dwoéch uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych: podstawowego i rezerwowego.
Zasilanie licznikow zdalnego odczytu w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym
podstawowym irezerwowym odbywa sie z oddzielnych rdzeni lub uzwojen
przektadnikow zainstalowanych w tym samym miejscu oraz oba ukfady spetniaja
wymagania okreslone w pkt. 11.4.7.2.1.

Wymagania dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych kategorii B

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe kategorii B3, B2 i B1, spetniajg nastepujgce
wymagania:
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11.4.7.4.
11.4.7.4.1.

11.4.7.4.2.

11.4.7.4.3.

11.4.8.
11.4.8.1.

11.4.8.2.

11.4.8.3.

1) przekfadniki prgdowe majg klase doktadnosci nie gorszg niz 0,2S,
2) przektadniki napieciowe majg klase dokfadnosci nie gorszg niz 0,2,

3) liczniki zdalnego odczytu majg klase doktadnosci nie gorszg niz C dla
pomiaru energii czynnej i nie gorszg niz 1 lub 1S dla pomiaru energii biernej,

4) w przypadku kategorii B3 liczniki zdalnego odczytu w uktadzie pomiarowo-
rozliczeniowym podstawowym i rezerwowym mogg by¢ zasilane z jednego
rdzenia lub uzwojenia przekfadnikow.

Wymagania dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych kategorii C

Ukfady pomiarowo-rozliczeniowe kategorii C1 spetniajg nastepujace
wymagania:

1) przekfadniki pradowe, o ile wystepuja w ukladzie pomiarowo-
rozliczeniowym, majg klase dokfadnosci nie gorszg niz 0,2,

2) liczniki konwencjonalne i liczniki zdalnego odczytu majg klase doktadnosci
nie gorszg niz B dla pomiaru energii czynnej oraz nie gorszg niz 1 dla
pomiaru energii bierne;.

Uklady pomiarowo-rozliczeniowe kategorii C2 spetniajg nastepujace
wymagania:

1) przekfadniki prgdowe, o ile wystepuja majg klase doktadnosci nie gorszg niz
0,2,

2) liczniki konwencjonalne i liczniki zdalnego odczytu majg klase doktadnosci
nie gorszg niz C dla pomiaru energii czynnej oraz nie gorszg niz 1 lub 1S dla
pomiaru energii bierne;j.

Wymagania dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych wymienione
w pkt. 11.4.7.4.1. i w pkt. 11.4.7.4.2. dotyczg uktadow pomiarowo-rozliczeniowych
instalowanych lub modernizowanych objetych postepowaniami przetargowymi
wszczetymi po dniu wejscia w zycie Rozporzgdzenia pomiarowedo.

Wymagania zwigzane z systemami teletransmisyjnymi

ENEA Operator odpowiada za utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej
i informatycznej niezbednej do wtasciwego prowadzenia ruchu sieci dla obszaru
swojego dziatania.

Infrastruktura telekomunikacyjna powinna umozliwia¢ wspotprace z sgsiednimi
OSD, OSP i podmiotami zakwalifikowanymi do Il grupy przytgczeniowej,
a w przypadkach okreslonych przez ENEA Operator réwniez z podmiotami
zakwalifikowanymi do pozostatych grup przytgczeniowych.

W zakresach, gdzie wymagane jest dostosowanie infrastruktury do potrzeb
wymienionych w pkt. 11.4.8.1. zainteresowane strony wzajemnie uzgadniajg
miedzy sobg zakres i szczegotowe wymagania, wraz z okresleniem sposobow
sfinansowania niezbednych dziatan, uwzgledniajgc w szczegdlnosci
postanowienia IRIESP.
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11.4.9.
11.4.9.1.

I1.5.

11.5.1.
11.5.1.1.

11.5.1.2.

11.5.1.3.

11.5.2.
11.5.2.1.

Wymagania dla urzadzen stosowanych do kontroli synchronizmu

Wymaga sie stosowania urzgdzen do kontroli synchronizmu w warunkach tgczen
w sieci zamknietej oraz tgczenia obszarow asynchronicznych. ENEA Operator
okresla miejsca lokalizacji i wymagania dla urzadzen kontroli synchronizmu
w sieci zamknietej.

DANE PRZEKAZYWANE DO ENEA OPERATOR PRZEZ PODMIOTY
PRZYLACZONE | PRZYLACZANE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Zakres danych

Dane przekazywane do ENEA Operator przez podmioty przytgczane
i przytgczone do sieci dystrybucyjnej nie ujete w pkt. 11.5.1.2. obejmuja:

a) dane opisujgce stan istniejgcy,
b) dane prognozowane dla perspektywy okreslonej przez ENEA Operator,

c) dane pomiarowe opisujgce stan pracy sieci, inne niz pomiary energii
elektrycznej.

Podmioty przytgczane i przytaczone do sieci ENEA Operator, o ktérych mowa

w TCM, majg obowigzek przekazywania danych strukturalnych do OSP Iub

ENEA Operator.

W sytuacji, gdy:

a) obowigzek ten dotyczy przekazywania danych bezposrednio do OSP, zasady

wykonania tego obowigzku wskazane sg na stronie internetowej OSP,

b) obowigzek ten dotyczy przekazywania danych bezposrednio do ENEA
Operator, zasady wykonania tego obowigzku wskazane sg na stronie
internetowej ENEA Operator.

Dane strukturalne, pozyskiwane przez OSP za posrednictwem ENEA Operator,
sg przekazywane corocznie przez podmioty przekazujgce dane do ENEA
Operator, w terminie do dnia 15-go sierpnia roku poprzedzajgcego, na kolejne
5 lat kalendarzowych, przy czym kazdy podmiot przekazujgcy dane do ENEA
Operator dokonuje przeglgdu przekazywanych informacji i przekazuje
zaktualizowane informacje do ENEA Operator, zgodnie z zasadami okreslonymi
w TCM.

Dane opisujace stan istniejgcy

Wytworcy przekazujag do ENEA Operator nastepujgce dane opisujgce stany
istniejgce swoich instalacji i urzgdzen:

a) nazwe wezta i napiecie przytgczenia,
b) moc osiggalng,
c) schematy, plany i konfiguracje gtéwnych uktadéw elektrycznych,

d) dane jednostek wytworczych,
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11.5.2.2.

11.5.2.3.

11.5.2.4.

11.5.2.5.

e)

dane techniczne aparatury rozdzielczej, sterujgcej oraz elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej.

Odbiorcy przytgczeni do sieci 110 kV oraz wskazani przez ENEA Operator
odbiorcy przytgczeni do sieci SN i nN, przekazujg do ENEA Operator
nastepujgce dane opisujgce stan istniejgcy swoich instalacji i urzgdzenh:

a)

b)

C)

dane o weziach i ich wyposazeniu, liniach wraz ze schematami i planami,
transformatorach,

dane o ewentualnych jednostkach wytwérczych,

dane techniczne aparatury rozdzielczej, sterujgcej oraz elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej.

Dane o weztach obejmujg w szczegodlnosci:

a)
b)

c)
d)

e)

f)
9)

h)

nazwe wezia,
rodzaj i schemat stacji,
rodzaj pol i ich wyposazenie,

zapotrzebowanie na moc czynng i bierng w charakterystycznych godzinach
pomiarowych z uwzglednieniem i bez uwzglednienia mocy osiggalnych
jednostek wytwérczych,

roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng z uwzglednieniem i bez
uwzglednienia produkcji energii elektrycznej jednostek wytwdrczych,

udziat odbiorcow przemystowych w szczytowym obcigzeniu stacji,

moc bierng kompensujacg, kondensatory ze znakiem ,+”, dtawiki ze znakiem

uktad normalny pracy.

Dane o liniach obejmujg w szczegdlnosci:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)
h)

)

nazwe wezta poczatkowego,

nazwe wezta koncowego,

rezystancje linii,

reaktancje dla sktadowej zgodnej,

2 susceptancji poprzecznej pojemnosciowej,

stosunek reaktancji dla sktadowej zerowej do reaktancji dla sktadowej
zgodnej,

2 konduktancji poprzecznej,
dtugosc linii, typ i przekréj przewodow,

obcigzalnosc¢ termiczng linii seria stupow.

Dane o transformatorach obejmujg w szczegdlnosci:

a)
b)

nazwy weztow, do ktérych jest przytgczony transformator,

dane znamionowe,
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c) model zwarciowy.
11.5.2.6. Dane o jednostkach wytwdrczych obejmujg w szczegdlnosci:

a) nazwe wezia, do ktorego jednostka wytwércza jest przytgczona,

b) sprawnos¢ przemiany energetycznej,

c) wskaznik zuzycia energii elektrycznej na potrzeby wtasne jednostek
wytworczych,

d) produkcje energii elektrycznej,

e) wskazniki odstawien awaryjnych,

f) parametry jakosciowe paliwa (QAS) wraz z jego zuzyciem,

g) emisje zanieczyszczen SOz, NOx, pyly i COo,

h) stosowane instalacje ochrony srodowiska (wraz z ich sprawnoscig),

i) informacje o charakterze sensytywnym (dotyczy wytwércéw posiadajgcych
konwencjonalne jednostki wytworcze przytgczone do sieci dystrybucyjnej
o napieciu 110 kV, z wylgczeniem wytwdrcow, ktdrych jednostki przytgczone
sg jednoczesnie do sieci dystrybucyjnej i przesytowej, w tym wytworcodw
wchodzacych w sktad grup kapitatowych, ktorych jednostki przytgczone sg
jednoczesnie do sieci dystrybucyjnej i przesytowej), tj.:
¢ jednostkowe srednioroczne koszty state pracy jednostek wytwoérczych,
o jednostkowe Srednioroczne koszty zmienne pozapaliwowe pracy

jednostek wytwaorczych,

¢ jednostkowe srednioroczne koszty paliwowe,

e nakilady inwestycyjne (zwigzane wytgcznie z budowg nowych jednostek
wytwdrczych, modernizacjg lub rozbudowg jednostek o instalacje
proekologiczne),

J) rezystancje i reaktancje gatezi generator-transformator blokowy,

k) reaktancje zastepczg bloku z uwzglednieniem X’y generatora,

[) maksymalng warto$¢ sity elektromotorycznej E’max podang na poziomie
napiecia wezta, do ktérego przytgczona jest jednostka wytworcza,

m) stosunek reaktancji dla sktadowej symetrycznej zerowej do reaktancji dla
skladowej symetrycznej zgodnej dla gatezi jednostka wytwoércza-
transformator blokowy,

n) znamionowg moc pozorng jednostki wytwoérczej oraz mozliwos¢ regulacji,

0) napiecie znamionowe jednostki wytworczej,

p) znamionowy wspoétczynnik mocy jednostki wytworczej,

g) reaktancje transformatora blokowego odniesiong do napiecia wezta, do
ktérego jest przytgczony transformator,

r) modut przektadni transformatora blokowego w jednostkach wzglednych,

S) moc czynng potrzeb wiasnych,
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t) wspodtczynnik mocy potrzeb wiasnych,
u) maksymalng generowang moc czynna,
V) minimalng generowang moc czynna,

w) dla jednostek wytwérczych u wytworcow energii elektrycznej minimalng
i maksymalng generowang moc czynng w sezonie letnim i zimowym,

X) statyzm turbiny,
y) reaktancje podprzejsciowg generatora w osi d w jednostkach wzglednych,

Z) reaktancje zastepczg gatezi jednostka wytwoércza-transformator blokowy
odniesiong do napiecia wezta, do ktorego jest przytgczona jednostka
wytworcza.

11.5.2.7. Forme przekazywanych danych, termin oraz sposob przekazania podmioty
uzgadniajg z ENEA Operator.

11.5.3. Dane prognozowane dla perspektywy czasowej okreslonej przez ENEA
Operator
11.5.3.1. Dane prognozowane opisujgce warunki pracy urzadzen, instalacji i sieci

podmiotéw przytgczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator obejmuja dla
kazdego roku w zaleznosci od potrzeb:

a) informacje o jednostkach wytworczych,

b) informacje o zapotrzebowaniu na moc i energie elektryczng,
¢) informacje o wymianie miedzysystemowej,

d) informacje o projektach zarzgdzania popytem,

e) inne dane w zakresie uzgodnionym przez ENEA Operator i podmiot
przytaczony do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator.

11.5.3.2. Informacje o jednostkach wytwoérczych, o ktérych mowa w pkt. 11.5.3.1., obejmuja
w zaleznosci od potrzeb:

a) rodzaje jednostek wytwérczych, lokalizacje i charakter ich pracy,

b) moce i przewidywane ograniczenia w produkcji energii elektrycznej,
c) przewidywang elastycznos¢ pracy,

d) liczbe dni remontéw planowych,

e) techniczny i ksiegowy czas eksploataciji,

f) sprawnosci wytwarzania energii elektrycznej,

g) rodzaj paliwa, jego charakterystyke i mozliwosci pozyskania,

h) skutecznosci instalacji oczyszczania spalin,

i) dane o ograniczeniach zawartych w posiadanych pozwoleniach zwigzanych
z ochrong $rodowiska oraz czas ich obowigzywania,
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j) dla jednostek wytwérczych pompowych sprawnosci pompowania
i wytwarzania oraz pojemnos¢ zbiornika goérnego.

11.5.3.3. Odbiorcy przytgczeni do sieci 110 kV oraz wskazani przez ENEA Operator
odbiorcy przytgczeni do sieci SN i nN, przekazujg do ENEA Operator
nastepujgce informacje o zapotrzebowaniu na moc i energie elektryczng,
0 ktérych mowa w pkt. 11.5.3.1.
a) zapotrzebowanie na moc i energie elektryczna,
b) krzywe obcigzehn w wybranych dobach reprezentatywnych,
C) miesieczne bilanse mocy i energii.

11.5.3.4. Informacje o wymianie miedzysystemowej, o ktérych mowa w pkt. 11.5.3.1.,
obejmuja:
a) zakontraktowang moc i energie elektryczna,
b) czas obowigzywania kontraktu.

11.5.3.5. Informacje o projektach zarzgdzania popytem, o ktérych mowa w pkt. 11.5.3.1.,
obejmuja:
a) opis i harmonogram projektu,
b) przewidywang wielko$¢ ograniczenia zapotrzebowania na moc i energie

elektryczna.

11.5.3.6. Forme przekazywanych danych prognozowanych, termin oraz sposob
przekazania podmioty uzgadniajg z ENEA Operator.

11.5.4. Dane pomiarowe opisujgce stan pracy sieci, inne niz pomiary energii
elektrycznej

11.5.4.1. Wytworcy i odbiorcy przytaczeni do sieci 110 kV ENEA Operator, dla wybranej
doby letniej i doby zimowej, przeprowadzajg rejestracje standw pracy sieci
dystrybucyjnej 110 kV obejmujaca:
a) bilanse mocy czynnej i biernej weztow sieci,
b) napiecia w weztach sieci,
c) rozptywy mocy czynnej i bierne;j.

11.5.4.2. ENEA Operator dokonuje wyboru dni oraz godzin rejestracji stanéw pracy sieci
i zawiadamia o tym wytworcow oraz odbiorcéw przytgczonych do sieci 110 kV
Z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

11.5.4.3. Wytworey i odbiorcy przytaczeni do sieci 110 kV dostarczajg ENEA Operator
wyniki rejestracji stanow pracy sieci dystrybucyjnej 110 kV nie pozniej niz po
uptywie 14 dni od dnia przeprowadzenia ewidenc;ji.

11.5.4.4. Forme przekazywanych danych pomiarowych oraz sposoéb ich przekazania,
podmioty uzgadniajg z ENEA Operator.
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11.5.5.
11.5.5.1.

I1.6.

11.6.1.
11.6.1.1.

11.6.1.2.
11.6.1.3.
11.6.1.4.

11.6.1.5.

11.6.2.
11.6.2.1.

Wymagania dotyczace zdalnego pozyskiwania danych pomiarowych

Podmioty przytgczone do sieci ENEA Operator majg obowigzek, zgodnie z TCM,

przekazywania danych czasu rzeczywistego do OSP lub ENEA Operator.

W sytuacji, gdy:

a) obowigzek ten dotyczy przekazywania danych bezposrednio do OSP, zasady
wykonania tego obowigzku wskazane sg na stronie internetowej OSP,

b) obowigzek ten dotyczy przekazywania danych bezposrednio do ENEA
Operator, zasady wykonania tego obowigzku wskazane sg na stronie
internetowej ENEA Operator.

ZASADY PLANOWANIA ROZWOJU | WSPOLPRACY W CELU
SKOORDYNOWANIA ROZWOJU SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 110 KV
Z SIECIA PRZESYLOWA

Postanowienia ogodlne

ENEA Operator opracowuje plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego
i przysziego zapotrzebowania na energie elektryczng oraz wspétpracuje z OSP
w celu skoordynowania rozwoju sieci przesytowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV.

Plan rozwoju obejmuje zakres okre$lony w ustawie Prawo energetyczne.
Projekt planu rozwoju podlega uzgodnieniu z Prezesem URE.

ENEA Operator wspotpracuje z innymi operatorami systemoéw dystrybucyjnych
elektroenergetycznych, pozostatymi przedsiebiorstwami  energetycznymi,
organami administracyjnymi i samorzgadéw terytorialnych oraz odbiorcami,
ktérych urzadzenia, instalacje lub sieci sg przytaczone do sieci dystrybucyjne;j
elektroenergetycznej, w celu koordynacji planowania rozwoju tej sieci.

Po pozytywnym zaopiniowaniu planu rozwoju przez organy administracji
panstwowej ENEA Operator moze wystgpi¢ z wnioskiem do tych organow
0o wprowadzenie zmian do miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego.

Zakres pozyskiwania oraz aktualizacji danych i informacji

ENEA Operator przekazuje do OSP dane i informacje dotyczace stanu
istniejgcego, opisujgce podmioty przytgczone do sieci dystrybucyjnej,
obejmujgce:

a) schematy, plany i konfiguracje sieci dystrybucyjnej 110 kV,
b) godzinowe wartosci obcigzen dla obszaru dziatania ENEA Operator,

c) zuzycie energii elektrycznej w podziale na grupy odbiorcow koncowych
i straty,

d) obcigzenie szczytowe dla obszaru dziatania ENEA Operator i straty,

e) kwartalne bilanse mocy dla obszaru dziatania ENEA Operator,
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Operator

IRIESD — wersja 2.3. (tekst ujednolicony) Strona: 73

obowigzuje od 14 czerwca 2024 r.




ENEA Operator sp. z 0.0. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

f)
9)

h)

dane dotyczgce realizowanych programéw zarzgdzania popytem,

dane konwencjonalnych jednostek wytworczych, przytgczonych do sieci
dystrybucyjnej 110 kV, zgodnie z IRIESP, z wytgczeniem wytworcow, ktdrych
jednostki przytaczone sg jednoczesnie do sieci dystrybucyjnej i przesytowe;j,
w tym wytworcow wchodzgcych w sktad grup kapitatowych, ktérych jednostki
przytaczone sg jednocze$nie do sieci dystrybucyjnej i przesytowej,

dane dotyczgce wytworcow przemystowych i rozproszonych, wedtug
wykorzystywanych paliw, zgodnie z IRIESP,

dane dotyczace odnawialnych Zrodet energii, wedtug rodzaju zroédet, zgodnie
z IRIESP.

11.6.2.2. ENEA Operator przekazuje do OSP dane i informacje dotyczgce stanu
prognozowanego, opisujgce warunki pracy instalacji lub sieci podmiotow
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej 110 kV, dla kazdego roku okresu
planistycznego, obejmujgce:

a) zapotrzebowanie na energie elekiryczng w podziale na grupy odbiorcéw
kohcowych i straty,

b) zapotrzebowanie szczytowe na moc w podziale na grupy odbiorcow
koncowych i straty,

c) krzywe obcigzen w wybranych dobach reprezentatywnych,

d) informacje o projektach programow zarzgadzania popytem, zgodnie z IRIESP,

e) dane konwencjonalnych jednostek wytworczych przytgczonych do sieci
dystrybucyjnej 110 kV zgodnie z IRIESP z wylgczeniem wytworcow, ktérych
jednostki przytgczone sg jednoczesnie do sieci dystrybucyjnej i przesytowe;j,
w tym wytworcow wehodzacych w sktad grup kapitatowych, ktérych jednostki
przytgczone sg jednoczes$nie do sieci dystrybucyjnej i przesytowe;,

f) dane dotyczace wytworcow przemystowych i rozproszonych, wedtug
wykorzystywanych paliw, zgodnie z IRIESP (dane opracowywane wytgcznie
dla roku 5, 10 i 15 okresu planowania w odniesieniu do ostatniego roku
statystycznego),

g) dane dotyczace odnawialnych zrédet energii, wedtug rodzaju zrédet, zgodnie
z IRIESP (dane opracowywane wytgcznie dla roku 5, 10 i 15 okresu
planowania w odniesieniu do ostatniego roku statystycznego),

h) dane o stacjach elektroenergetycznych o napieciu 110 kV, zgodnie z IRIESP,

i) dane o liniach elektroenergetycznych o napieciu 110 kV, zgodnie z IRIESP,

]) wskazanie obszaréw, w ktorych jest uzasadnione zlokalizowanie nowych
jednostek wytworczych, wraz z okresleniem ich pozgdanej mocy,

k) wskazanie obszaréw, w ktoérych jest uzasadnione zlokalizowanie nowych
punktow przytgczenia do sieci przesytowe;j.
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In.1.

.1.1.

1.1.2.

.1.3.

1.1.4.

I.1.5.

I.1.6.

EKSPLOATACJA URZADZEN, INSTALACJI | SIECI

PRZEPISY OGOLNE

Urzadzenia przytgczone do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator muszg spetnia¢
warunki legalizacji, uzyskiwania homologaciji i/lub certyfikatow, znaku CE oraz
innych wymagan okreslonych odrebnymi przepisami.

Projektowanie oraz eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci powinny zapewniaé
racjonalne i oszczedne zuzycie paliw lub energii przy zachowaniu:

a) niezawodnosci wspétdziatania z siecig,

b) bezpieczenstwa obstugi i otoczenia po spetnieniu wymagan ochrony
srodowiska,

c) zgodnosci z wymaganiami odrebnych przepisow, a w szczegolnosci przepisow:
prawa budowlanego, o0 ochronie przeciwporazeniowej, o0 ochronie
przeciwpozarowej, o dozorze technicznym, Polskich Norm wprowadzonych do
obowigzkowego stosowania.

Zasady i standardy techniczne eksploatacji sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
obejmujg zagadnienia zwigzane z:

a) przyjmowaniem urzadzen, instalacji i sieci do eksploatacji,
b) prowadzeniem zabiegow eksploatacyjnych,

c) przekazaniem urzadzen, instalacji i sieci do remontu lub wycofywaniem
Z eksploatacji,

d) dokonywaniem uzgodnien z OSP i OSDp przy wykonywaniu prac
eksploatacyjnych,

e) prowadzeniem dokumentacji technicznej i prawnej.

Wiasciciel urzadzen, instalacji lub sieci odpowiada za ich nalezyty stan techniczny
w tym za prawidlowe ich utrzymanie oraz prowadzenie eksploatacji przy
zachowaniu nalezytej starannosci poprzez m.in. wykonywanie ogledzin,
przeglagdow, konserwacji i remontow oraz badan, pomiarow i préb
eksploatacyjnych.

Whasciciel urzadzen, instalacji lub sieci moze na podstawie umowy powierzy¢
prowadzenie eksploatacji swoich urzgdzen, instalacji lub sieci innemu podmiotowi,
z uwzglednieniem zasad okreslonych w IRIESD.

Dopuszcza sie w umowie zawartej pomiedzy wiascicielem urzadzen, instalacji lub
sieci oraz ENEA Operator, uzgodnienie innych niz okreslone w IRIESD standardéw
eksploatacji urzadzen, instalacji lub sieci.

ENEA Operator prowadzi eksploatacje wtasnych urzgdzen elektroenergetycznych,
zgodnie z zapisami IRIESD oraz w oparciu o zasady i instrukcje eksploatacji sieci,
instalaciji, grup urzadzen lub poszczegdlnych urzgdzen, w tym uktadéw automatyki
i zabezpieczen, pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczo-sygnalizacyjnych.

Podmioty przytagczone do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator zobowigzane sg do
eksploatowania sieci, urzgdzen i instalacji bedgcych ich wkasnoécig w sposéb nie
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.1.7.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

.2.5.1.

zagrazajgcy bezpiecznej pracy systemu dystrybucyjnego. Granice eksploatacii
sieci, urzadzen i instalacji (w tym uklady automatyki zabezpieczeniowej,
telemechaniki i uktady pomiarowo-rozliczeniowe), oraz obowigzki stron w zakresie
utrzymywania tych elementéw w nalezytym stanie technicznym, reguluje umowa
o $swiadczenie ustug dystrybucji lub umowa kompleksowa.

ENEA Operator moze zazgdaé od podmiotu, ktéremu swiadczy ustuge dystrybuciji
wgladu w dokumentacje eksploatacyjng potwierdzajgcg terminowos¢ i zakres
prowadzonych prac eksploatacyjnych sieci, urzgdzen i instalacji, ktérych stan
techniczny moze mie¢ wptyw na prace sieci dystrybucyjne;.

Wykonywanie ogledzin, przegladdw, oceny stanu technicznego oraz konserwaciji
i remontow urzgdzen, instalacji oraz sieci dystrybucyjnych eksploatowanych przez
ENEA Operator okresla ENEA Operator w dokumentach wewnetrznych.

PRZYJMOWANIE URZADZEN, INSTALACJI | SIECI DO EKSPLOATACJI

Przyjecie do eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci: nowych, przebudowanych
i po remoncie - nastepuje po przeprowadzeniu préb i pomiaréw okreslonych przez
ENEA Operator oraz stwierdzeniu spetnienia warunkéw okreslonych w IRIESD,
w zawartych umowach, a takze warunkéw zawartych w dokumentacji projektowej
i fabrycznej oraz spetnieniu wymagan, o ktérych mowa w pkt. VII.6. Przyjmowane
do eksploatacji urzadzenia, instalacje i sieci w zaleznosci od potrzeb, powinny
posiada¢ wymagang dokumentacje prawng i techniczna.

Jednostki wytwércze, transformatory 110 kV/SN, transformatory blokowe,
rozdzielnie o napieciu znamionowym 110 kV, linie kablowe o napieciu
znamionowym 110 kV oraz inne urzadzenia okreslone przez ENEA Operator
przytgczane lub przytgczone do sieci 110 kV, SN i nN, po dokonaniu remontu lub
przebudowy, przed przyjeciem do eksploatacji sg poddawane specjalnej
procedurze przy wprowadzaniu do eksploatacji np. ruchowi prébnemu.

Specjalne procedury o ktorych mowa w pkt. 111.2.2. sg uzgadniane pomiedzy
wiascicielem lub podmiotem prowadzacym eksploatacje urzadzen, ENEA Operator
i wykonawcg prac, z uwzglednieniem wymagan producenta urzadzen.

Wiasciciel urzadzen, instalacji i sieci (w porozumieniu z ENEA Operator, jezeli
wiascicielem nie jest ENEA Operator) dokonuje odbioru urzadzen, instalacji i sieci
oraz sporzgdza protokét stwierdzajgcy spetnienie przez przyjmowane do
eksploatacji urzgdzenia, instalacje i sieci wymagan okreslonych w IRIESD.

ENEA Operator, w przypadku gdy nie jest wiascicielem uruchamianych urzadzen,
instalacji i sieci, zastrzega sobie prawo sprawdzenia urzadzen, instalacji i sieci
przytgczanych do sieci, ktorej jest operatorem.

Wymagania dla obiektow istotnych z punktu widzenia planu obrony systemu lub
planu odbudowy.

Wymagania techniczne dla:

1) obiektow istotnych dla planu obrony systemu lub planu odbudowy, j. jednostek
wytworczych:
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1.2.5.2.

1.2.5.3.

1.2.5.4.

1.2.5.5.

a) o mocy 50 MW lub wyzszej, do ktérych nie majg zastosowania wymagania
okreslone w NC RfG,

b) bedagcych modutami wytwarzania energii typu C i D, do ktérych majg
zastosowanie wymagania okreslone w NC RfG;

2) dostawcéw ustug w zakresie odbudowy,

podlegajg uzgodnieniu z OSP i zatwierdzeniu przez Prezesa URE (TCM
opracowany na podstawie NC ER).

TCM opracowany na podstawie NC ER jest udostepniany przez OSP znaczacym
uzytkownikom sieci (dalej ,SGU”) i dostawcom ustug w zakresie odbudowy,
w zakresie ich dotyczgcym.

Stuzby dyspozytorskie lub ruchowe SGU i dostawcéw ustug w zakresie odbudowy
powinny by¢ wyposazone w systemy tgcznosci gtosowej posiadajgce zdolnosé do
realizacji fgcznosci gtosowej z centrum dyspozytorskim OSP i ENEA Operator.
System realizacji tej tgcznosci gtosowej powinien spetniaé wymagania techniczne,
opracowane przez OSP w porozumieniu z ENEA Operator, na podstawie NC ER
i publikowane na stronie internetowej OSP, zapewniajgce komunikacje przez co
najmniej 24 godziny po wystgpieniu stanu zaniku napiecia na rozdzielni zasilajgcej
potrzeby wtasne obiektu bedacego w posiadaniu SGU lub dostawcy ustug
w zakresie odbudowy.

SGU i dostawca ustug w zakresie odbudowy moze powierzy¢ sterowanie swoim
obiektem innemu podmiotowi posiadajgcemu zdolno$¢ do realizacji tgcznosci
glosowej, spetniajgcej wymagania, o ktérych mowa w pkt. 11.2.5.2., i w takim
przypadku SGU i dostawca ustug w zakresie odbudowy odpowiedzialny jest za
dziatania i zaniechania tego innego podmiotu, ktéremu powierzyt sterowanie
obiektem, jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie.

Obiekty istotne dla planu odbudowy, w szczegdlnosci rozdzielnie, o ktérych mowa
w pkt. 111.2.5.5. i pkt. 111.2.5.6., wyszczegolnione w wykazie opracowanym przez
OSP zgodnie z NC ER i stanowigcym element planu odbudowy, podlegajg
zgtoszeniu Prezesowi URE przez OSP zgodnie z NC ER. Wykaz ten jest
aktualizowany przez OSP podczas cyklicznego przeglgdu planu odbudowy,
prowadzanego zgodnie z NC ER.

Rozdzielnie planowane do przytgczenia do sieci 110 kV ENEA Operator uznaje sie
za obiekty istotne dla planu odbudowy.

Po przeprowadzeniu testow odbiorowych takiej rozdzielni podlega ona zgtoszeniu
przez jej wtasciciela do OSP:

1) bezposrednio — w przypadku rozdzielni przytgczanych do sieci przesytowej;

2) przez ENEA Operator — w przypadku rozdzielni przytgczanych do sieci ENEA
Operator;

3) przez OSDn za posrednictwem ENEA Operator, zgodnie z postanowieniami
pkt. V.3. — w przypadku rozdzielni nieposiadajgcych bezposredniego
potaczenia z siecig przesytowg lub z siecig ENEA Operator.

OSP uwzglednia rozdzielnie w wykazie, o ktorym mowa w pkt. ll1.2.5.4., po
dokonaniu przez OSP zgtoszenia Prezesowi URE zmian w planie odbudowy
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1.2.5.6.

1.2.5.7.

11.2.5.8.

w zakresie aktualizacji wykazu, OSP informuje ENEA Operator o aktualizacji tego
wykazu. W przypadku, o ktéorym mowa w ppkt. 3), ENEA Operator informuje
wiasciwego OSDn, a operator ten informuje wtasciciela rozdzielni o wprowadzeniu
jej do wykazu.

Rozdzielnia istniejgca, do ktérej planowane jest przytaczenie jednostki wytworczej
bedacej modutem wytwarzania energii typu D o mocy wigkszej niz 10 MW
i mniejszej niz 50 MW, powinna zostaé, przy udziale OSP, poddana ocenie ENEA
Operator pod kagtem jej znaczenia dla planu odbudowy. W przypadku uznania jej
za obiekt istotny dla planu odbudowy witasciciel rozdzielni dokonuje jej zgtoszenia
do OSP w sposob okreslony w pkt. 111.2.5.5.

Rozdzielnie istniejgca, do ktérej planowane jest przytaczenie jednostki wytworczej
bedacej modutem wytwarzania energii typu D o mocy 50 MW lub wyzszej uznaje
sie za istotng dla planu odbudowy. Wiasciciel rozdzielni dokonuje jej zgtoszenia do
OSP w sposéb okreslony w pkt. 111.2.5.5.

Rozdzielnie uznane za istotne dla planu odbudowy, OSP uwzglednia w wykazie
o ktorym mowa w pkt. 111.2.5.4., i zgtasza Prezesowi URE zmiany w planie
odbudowy w zakresie aktualizacji wykazu.

Odpowiednio ENEA Operator albo OSDn, informuje witasciciela rozdzielni
istniejgcej, o wprowadzeniu jego obiektu do wykazu i koniecznosci dostosowania
go do wymogow technicznych w okresie do 5 lat od daty zgtoszenia Prezesowi
URE.

Rozdzielnie uznane za istotne dla planu odbudowy powinny posiadac
autonomiczne zasilanie rezerwowe, zapewniajgce prawidiowe jej dziatanie przez
CO najmniej 24 godziny, po zaniku zasilania podstawowego potrzeb wiasnych tej
rozdzielni.

Podstawowe wymagania techniczne dla rozdzielni istotnych dla planu odbudowy,
po zaniku zasilania podstawowego potrzeb wtasnych tych rozdzielni, obejmujg
w szczegolnosci zdolnosé do:

1) sterowania zdalnego lub przez statg obstuge obiektu, wytgcznikami w:
a) rozdzielni 110 kV,
b) w polach SN, zapewniajgcych prawidtowe funkcjonowanie rozdzielni,
tj. zasilanie, prace sprzegta, dokonywanie pomiardéw,
w zakresie wykonywania co najmniej trzech operacji tgczeniowych ,wytgcz —
zalgcz”;

2) wykonania zdalnego lub przez statg obstuge obiektu, co najmniej jednej
operacji tgczeniowej ,wytgcz”, wszystkimi wytgcznikami w polach liniowych SN;

3) podania zdalnego lub przez statg obstuge obiektu, napiecia od strony WN do
pola potrzeb wtasnych SN;

4) przesylania sygnatdw sterowania oraz danych pomiarowych pomiedzy
rozdzielnig a centrami dyspozytorskimi OSP i ENEA Operator;

5) realizacji fgcznosci gtosowej pomiedzy rozdzielnig a centrami dyspozytorskim
OSP i ENEA Operator.
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111.2.5.9. Jezeli rozdzielnia ujeta w wykazie, o ktérym mowa w pkt. ll1.2.5.4., korzysta
Z infrastruktury zewnetrznej innych obiektéw, to obiekty te, w zakresie
obstugujacym rozdzielnie ujetg w tym wykazie, powinny zapewnia¢ podtrzymanie
zdolnosci telekomunikacyjnych i sterowniczych przez co najmniej 24 godziny po
zaniku zasilania podstawowego tych obiektow.

11.3. PRZEKAZANIE URZADZEN DO REMONTU LUB WYCOFYWANIE
Z EKSPLOATACIJI

1.3.1. Przekazanie urzadzeh do remontu lub wycofanie z eksploatacji nastepuje na
podstawie decyzji wlasciciela urzadzen.

1.3.2. Date i sposdb przekazania urzadzen do remontu lub wycofania z eksploatacji
nalezy uzgodni¢ z wtasciwym OSDp.

1.4. UZGADNIANIE PRAC EKSPLOATACYJNYCH Z OPERATOREM SYSTEMU
PRZESYLOWEGO | OPERATORAMI SYSTEMOW DYSTRYBUCYJNYCH

1.4.1. Wszystkie prace wykonywane w sieciach dystrybucyjnych ENEA Operator sag
prowadzone w uzgodnieniu z ENEA Operator.

1.4.2. W przypadku powierzenia prowadzenia eksploatacji urzadzen, instalacji lub sieci
innemu podmiotowi, szczegotowe zasady i terminy dokonywania uzgodnienh prac
eksploatacyjnych z ENEA Operator reguluje umowa.

11.4.3. ENEA Operator dokonuje niezbednych uzgodnieh z operatorem systemu
przesylowego w zakresie terminédw planowanych prac eksploatacyjnych
prowadzonych w koordynowanej sieci 110 kV, zgodnie z IRIESP.

11.4.4. ENEA Operator dokonuje niezbednych uzgodnien planowanych prac
eksploatacyjnych w zakresie, w jakim mogg one mie¢ wptyw na prace sieci, ktorej
ruch prowadzg inni operatorzy.

11.4.5. Likwidacja  odcinkéw linii  oraz  stacji transformatorowo-rozdzielczych
w koordynowanej sieci 110 kV, moze zosta¢ rozpoczeta po uzyskaniu opinii
operatora systemu przesytowego.

1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA | PRAWNA

11.5.1. Whasciciel obiektu lub urzgdzenia elektroenergetycznego prowadzi i na biezgco
aktualizuje nastepujgcg dokumentacje:

a) dla obiektu elektroenergetycznego — dokumentacje prawng i techniczna,

b) dla urzadzen — dokumentacje techniczna.

Dopuszcza sie prowadzenie oraz aktualizacje dokumentacji przez inny podmiot
dziatajgcy na podstawie umowy zawartej z wiascicielem. Rodzaj i zakres
prowadzonej dokumentacji okresla umowa.

l.5.2. Dokumentacja prawna obiektu elektroenergetycznego powinna zawieraé
w szczegolnosci:
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a)

b)

c)
d)

decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu — jezeli jest
wymagana,

dokumenty stwierdzajgce stan prawno-wtasnosciowy nieruchomosci,
pozwolenie na budowe wraz z zatgcznikami,

pozwolenie na uzytkowanie — jezeli jest wymagane.

11.5.3. Dokumentacja techniczna w zalezno$ci od potrzeb, rodzaju obiektu, urzadzenia lub
grupy urzadzen obejmuje m.in.:

a)
b)

c)
d)

e)

dokumentacje projektowg i powykonawcza,

protokot zakwalifikowania pomieszczen i ich stref lub przestrzeni zewnetrznych
do kategorii niebezpieczenstwa pozarowego i/lub zagrozenia wybuchem,

dokumentacje techniczno-ruchowg urzgdzen,
dokumentacje zwigzang z ochrong srodowiska naturalnego,

dokumentacje eksploatacyjng i ruchowa.

11.5.4. Dokumentacja eksploatacyjna i ruchowa w zaleznosci od potrzeb, rodzaju obiektu,
urzgdzenia lub grupy urzgdzeh obejmuje m.in.:

a)
b)
c)

d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
k)
)

dokumenty przyjecia do eksploataciji,
instrukcje eksploatacji wraz z niezbednymi zatgcznikami,

dokumenty dotyczace ogledzin, przegladéw, konserwacji, napraw
i remontéw, w tym dokumenty dotyczgce rodzaju i zakresu uszkodzen
i napraw,

protokoty zawierajgce wyniki przeprowadzonych badan, préb i pomiaréw,
wykaz niezbednych czesci zamiennych,

dokumenty z przeprowadzonej oceny stanu technicznego,

dziennik operacyjny,

schemat elektryczny obiektu z zaznaczeniem granic wtasnosci,

wykaz nastawieh zabezpieczen i automatyki,

karty przetgczen,

ewidencje zatozonych uziemien,

programy tgczeniowe,

m) wykaz personelu ruchowego.

l1.5.5. Instrukcja eksploatacji obiektu, urzgdzenia lub grupy urzadzen jest opracowywana
przez wiasciciela i w zaleznosci od potrzeb oraz rodzaju obiektu, urzgdzenia lub
grupy urzgdzenh zawiera m.in.:

a)
b)
c)

0golng charakterystyke urzgdzenia,
niezbedne warunki eksploatacji urzgdzenia,

wymagania dotyczgce kwalifikacji oséb zajmujgcych sie eksploatacja,

Enea
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d) okreslenie czynnosci zwigzanych z uruchomieniem, obstugg w czasie pracy
i wytgczeniem urzadzenia w warunkach normalnej eksploataciji,

e) zakresy przeprowadzania ogledzin, przegladdw oraz préb, pomiaréw i badan,
f) wymagania w zakresie konserwaciji i napraw,

g) zasady postepowania w razie awarii, pozaru i w przypadku innych zakiécen
W pracy urzgdzenia,

h) wykaz niezbednego sprzetu ochronnego,
i) informacje o srodkach fgcznosci,
j) wymagania zwigzane z ochrong srodowiska naturalnego,

k) zakresy wykonywania zapisdw ruchowych, w tym wskazan aparatury kontrolno-
pomiarowej,

[) opis zastosowanych srodkéw ochrony przed porazeniem, pozarem, wybuchem
oraz $rodkoéw w zakresie bezpieczenstwa obstugi i otoczenia,

m) zestaw rysunkéw, schematow | wykresow z opisami zgodnymi
z obowigzujgcym nazewnictwem,

n) opis w niezbednym zakresie uktaddéw automatyki, pomiardéw, sygnalizaciji,
zabezpieczen i sterowan.

11.6. REZERWA URZADZEN | CZESCI ZAPASOWYCH

11.6.1. ENEA Operator, w zakresie posiadanego majgtku, zapewnia rezerwy urzgdzen
i czesci zapasowych, niezbedne z punktu widzenia bezpiecznej pracy systemu
elektroenergetycznego.

11.6.2. W przypadku powierzenia ENEA Operator prowadzenia eksploatacji przez
wiasciciela urzgdzen zawarta umowa powinna regulowac¢ zasady utrzymywania
niezbednej rezerwy urzgdzen i czesci zapasowych.

1.7. WYMIANA INFORMACJI EKSPLOATACYJNYCH

.7.1. Podmioty prowadzace eksploatacje sieci dystrybucyjnej oraz urzadzen, instalacji
i sieci przytgczonych do sieci dystrybucyjnej wymieniajg wzajemnie informacje
eksploatacyjne.

Odbiorcy i wytworcy mogg uzyska¢ od ENEA Operator informacje eksploatacyjne
o sieci dystrybucyjnej ENEA Operator w zakresie zwigzanym z bezpieczenstwem
i niezawodnoscig pracy ich urzgdzen i instalacji.

l.7.2. Wymiana informacji eksploatacyjnych obejmuje w zaleznosci od potrzeb:
a) informacje niezbedne do sporzgdzenia schematdéw sieci dystrybucyjne;,
b) wyniki ogledzin, przegladdéw i oceny stanu technicznego,

c) wyniki badan, pomiaréw i préb eksploatacyjnych,
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d) parametry obiektéw, urzadzen i sieci zmienione w wyniku podjecia dziatan
eksploatacyjnych,

e) informacje zwigzane z elektroenergetyczng automatykg zabezpieczeniowa,

f) imienne wykazy oséb, wraz z danymi teleadresowymi, odpowiedzialnych za
podejmowanie dziatan eksploatacyjnych.

1.7.3. Informacje eksploatacyjne, o ktorych mowa w pkt. 11l.7.2., sg aktualizowane
i przekazywane na biezgco.

1.7.4. Operator systemu przesylowego, operatorzy systemoéw dystrybucyjnych oraz
podmioty przytgczone do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator stosujg jednolite
nazewnictwo i numeracje swoich obiektow i urzgdzen.

11.7.5. Spory wynikajgce z proponowanego nazewnictwa i numeracji w zakresie sieci
dystrybucyjnej 110 kV rozstrzyga operator systemu przesytowego, a w zakresie
pozostatej sieci dystrybucyjnej ENEA Operator spory rozstrzyga ENEA Operator.

11.7.6. ENEA Operator sporzadza i aktualizuje schematy sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator.

1.8. OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO

11.8.1. ENEA Operator oraz podmioty przytgczone do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
sg zobowigzane do przestrzegania zasad ochrony srodowiska, okreslonych
obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi.

11.8.2. ENEA Operator stosuje srodki techniczne i organizacyjne ograniczajgce wplyw
pracy urzgdzen elektrycznych na srodowisko naturalne.

111.8.3. Dokumentacja projektowa obiektéw i urzadzen sieci dystrybucyjnej jest uzgadniana
w zakresie wymogow ochrony srodowiska z wtasciwymi organami administracji,
jesli uzgodnienia takie sg wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa.

11.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

111.9.1. Whasciciel urzgdzen, instalacji i sieci zapewnia ich ochrone przeciwpozarowg
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi.

11.9.2. ENEA Operator zapewnia opracowanie instrukcji przeciwpozarowych dla
okreslonych obiektéw, uktadéw, urzadzen i instalacji eksploatowanej przez siebie
sieci dystrybucyjnej.

[11.10. PLANOWANIE PRAC EKSPLOATACYJNYCH

11.10.1. ENEA Operator opracowuje roczne plany prac eksploatacyjnych dla urzgdzen,
instalaciji i sieci dystrybucyjnej ENEA Operator obejmujgce w szczegdlnosci:

a) ogledziny, przeglady oraz badania i pomiary,
b) remonty.
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111.10.2.

111.10.3.

111.10.4.

111.10.5.

.11.
n.11.1.

.11.2.

Poza pracami przewidywanymi w rocznym planie prac eksploatacyjnych ENEA
Operator zapewnia realizacje doraznych prac eksploatacyjnych, majgcych na celu
naprawe uszkodzen zagrazajacych prawidtowemu funkcjonowaniu urzadzen,
instalacji i sieci dystrybucyjnej ENEA Operator lub stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa ludzi i sSrodowiska naturalnego.

Podmioty przytgczone do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator uzgadniajg z ENEA
Operator prace eksploatacyjne w zakresie, w jakim mogg mie¢ one wplyw na ruch
i eksploatacje sieci dystrybucyjnej.

Podmioty planujgce realizacje prac eksploatacyjnych wymagajgcych wylgczen
elementow sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sg zobowigzane do przestrzegania
zasad i trybu planowania wylgczen w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
ustalonego w pkt. VI.6.

Podmioty planujgce realizacje prac eksploatacyjnych wymagajgcych wytgczen
elementéw sieci dystrybucyjnej ENEA Operator przekazujag do ENEA Operator
zgtoszenia wytgczen elementow sieci. Zawartosc i terminy przekazywania zgtoszen
okreslono w pkt. VI.6.

WARUNKI BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRAC

ENEA Operator opracowuje instrukcje organizacji bezpiecznej pracy, obowigzujgca
osoby eksploatujgce jej urzadzenia, instalacje i sieci.

Osoby wykonujgce prace zwigzane z eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych powinny posiadaé wymagane uprawnienia uzyskane na
podstawie przepiséw ustawy Prawo energetyczne i by¢ upowaznione przez
prowadzgcego eksploatacje do wykonywania okreslonych czynnosci lub prac
eksploatacyjnych.
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IV. BEZPIECZENSTWO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
ELEKTROENERGETYCZNEGO

IV.1. BEZPIECZENSTWO DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

IV.1.1. OSP, zgodnie z IRIESP, na biezgco kontroluje warunki pracy KSE. OSP moze
stwierdzi¢ zagrozenie bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej i podaé¢ do
publicznej wiadomosci komunikat o wystgpieniu zagrozenia bezpieczenstwa
dostaw energii elektrycznej i podejmowanych dziataniach.

OSP, zgodnie z IRIESP, opracowuje i aktualizuje plan obrony systemu i plan

odbudowy zgodnie z NC ER.

IvV.1.2. Rozréznia sie nastepujgce stany pracy KSE wymagajgce dziatan interwencyjnych
stuzb dyspozytorskich i stuzb ruchowych:

1) stan alarmowy,

2) stan zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej,

3) stan zaniku napiecia,

4) stan odbudowy systemu.

Zagrozenie bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej moze powstacé

W szczegolnosci w nastepstwie:

a) dziatan wynikajacych z wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,

b) katastrofy naturalnej albo bezposredniego zagrozenia wystgpienia awarii
technicznej,

c) wprowadzenia embarga, blokady, ograniczenia lub braku dostaw paliw lub
energii elektrycznej z innego kraju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
zaktocen w funkcjonowaniu systeméw elektroenergetycznych potgczonych
z krajowym systemem elektroenergetycznym,

d) strajku lub niepokojéw spotecznych,

e) obnizenia dostepnych rezerw zdolnosci wytwoérczych ponizej niezbednych
wielkosci lub braku mozliwosci ich wykorzystania.

IV.1.3. W przypadku stwierdzenia przez OSP zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej, JWCD i JWCK przytgczone do sieci dystrybucyjnej stosujg sie do
bezposrednich polecen OSP. Pozostali wytwdrcy oraz odbiorcy przytgczeni do sieci
dystrybucyjnej stosujg sie do polecen ENEA Operator.

IvV.1.4. ENEA Operator wraz z OSP podejmujg, zgodnie z IRIESP, niezwloczne dziatania
zmierzajgce do likwidacji zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektryczne;.

IV.1.5. ENEA Operator bierze udziat w organizowanych przez OSP szkoleniach w zakresie
planu obrony i planu odbudowy oraz opracowuije i na biezgco aktualizuje procedury
dyspozytorskie na okres odbudowy zasilania systemu dystrybucyjnego, ktorego
praca kieruje.

IV.1.6. Procedury dyspozytorskie na okres odbudowy zasilania systemu dystrybucyjnego
obejmujg w szczegdlnosci:

a) podziat kompetencji stuzb dyspozytorskich,
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IV.1.7.

V.2
IvV.2.1.

IvV.2.2.

IvV.3.

IvV.3.1.

IvV.3.1.1.

IvV.3.1.2.

b) awaryjne ukfady pracy sieci,

c) wykaz operacji ruchowych wykonywanych w poszczegoélnych fazach
odbudowy zasilania,

d) dane techniczne niezbedne do odbudowy zasilania, tryb i zasady wymiany
informaciji i polecen dyspozytorskich.

Jezeli zagrozenie bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej lub tez przewidziana
procedura likwidacji awarii lub zagrozenia bezpieczehstwa dostaw energii
elektrycznej stanowi zagrozenie dla uzytkownikéw systemu nie objetych awarig lub
stanem zagrozenia, ENEA Operator udziela tym uzytkownikom niezbednych
informaciji o0 zagrozeniu i sposobach przeciwdziatania rozszerzaniu sie awarii lub
stanu zagrozenia.

BEZPIECZENSTWO PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

ENEA Operator prowadzi ruch sieci dystrybucyjnej w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo realizacji dostaw energii elektrycznej siecig dystrybucyjng ENEA
Operator.

ENEA Operator dotrzymuje standardowych parametréw jakosciowych energii
elektrycznej i standardéw jakos$ciowych obstugi odbiorcow.

WPROWADZANIE PRZERW ORAZ OGRANICZEN W DOSTARCZANIU
| POBORZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Postanowienia ogodlne

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mogg byé
wprowadzone przez:

a) OSP, do czasu wejscia w zycie przepiséw, o ktérych mowa w lit. b) jednak nie
diuzej niz na okres 72 godzin — w przypadku wystgpienia zagrozenia
bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej,

b) Rade Ministréw w drodze rozporzadzenia, na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy
Prawo energetyczne — w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 1V.3.2.1.

W przypadku wystgpienia zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej,
OSP podejmuje we wspotpracy z ENEA Operator i innymi uzytkownikami systemu
wszelkie mozliwe dziatania przy wykorzystaniu dostepnych srodkéw majgcych na
celu usuniecie zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej
I zapobiezenia jego negatywnym skutkom. Dziatania te podejmowane s3g przez
OSP zgodnie z IRIESP.

ENEA Operator na polecenie OSP podejmuje w szczegdlnosci nastepujace
dziatania:

a) wydaje polecenia uruchomienia, odstawienia, zmiany obcigzenia lub odtgczenia
od sieci nJWCD,

b) wydaje polecenia zmniejszenia ilosci pobieranej energii elektrycznej przez
odbiorcow koncowych przytgczonych do sieci dystrybucyjnej na obszarze
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IV.3.1.3.

IV.3.2.
IvV.3.2.1.

IvV.3.2.2.

IvV.3.2.3.

IvV.3.2.4.

dziatania ENEA Operator lub przerywa zasilanie niezbednej liczby odbiorcéw
koncowych przytgczonych do sieci dystrybucyjnej na tym obszarze.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadza sie wg
nastepujacych trybow:

a) tryb normalny, okreslony w pkt. IV.3.2.,

b) tryb normalny na polecenie OSP, okreslony w pkt. 1V.3.3.,
c) tryb awaryjny, okreslony w pkt. IV.3.4.,

d) tryb automatyczny, okreslony w pkt. 1V.3.5.

Tryb normalny

Ograniczenia w trybie normalnym wprowadza Rada Ministrow, w drodze

rozporzadzenia, wydanego na podstawie ustawy Prawo energetyczne, ha wniosek

ministra wlasciwego do spraw energii. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze

energii elektrycznej wprowadzane sg na czas o0zhaczony, nha terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czesci, w przypadku wystgpienia zagrozenia:

a) bezpieczenstwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegajacego na
dtugookresowym braku rownowagi na rynku paliwowo-energetycznym,

b) bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej,

c) bezpieczenstwa oséb,

d) wystgpienia znacznych strat materialnych.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mogg byc¢
wprowadzane po wyczerpaniu, przez OSP i OSD we wspoipracy
z zainteresowanymi podmiotami, wszelkich dostepnych srodkéw, o ktérych mowa
w IRIESP, stuzgcych do zapewnienia prawidiowego funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego, przy dochowaniu nalezytej starannosci.

Whiosek, o ktérym mowa w pkt. IV.3.2.1., sporzadza minister wtasciwy do spraw
energii z wlasnej inicjatywy lub na podstawie zgtoszenia OSP.

OSP we wspoétpracy z ENEA Operator opracowuje plan wprowadzania ograniczen
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na wypadek wystgpienia okolicznosci
powotanych w pkt. IV.3.2.1. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej nie mogg powodowac:

a) bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia oséb,

b) uszkodzenia lub zniszczenia urzadzen lub ich zespotéw — wykorzystywanych
bezposrednio w procesach technologicznych,

c) zaktécen w funkcjonowaniu urzadzen lub ich zespotdw — przeznaczonych
bezposrednio do wytwarzania, przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej
lub ciepta lub do wydobycia, przesytania lub dystrybucji paliw gazowych.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzane w trybie
normalnym dotyczg odbiorcow w zakresie posiadanego przez nich obiektu, dla
ktérego okreslona w umowach dystrybucyjnych i umowach kompleksowych taczna
wielkos¢ mocy umownej wynosi co najmniej 300 kW.
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IV.3.2.5.

IV.3.2.6.

IvV.3.2.7.

IvV.3.2.8.

IvV.3.2.9.

IV.3.2.10.

W przypadku, gdy odbiorca posiada wiecej niz jeden obiekt, ograniczenia
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dotyczg kazdego z obiektéw, dla
ktorego okreslona w umowach dystrybucyjnych i umowach kompleksowych, tgczna
wielkos¢ mocy umownej zostala ustalona w wysokosci, o ktérej mowa
w pkt. IV.3.2.4.

W przypadku, gdy obiekt jest przytagczony do sieci wiecej niz jednego OSD, zasade,
o ktérej mowa w pkt. IV.3.2.4., stosuje sie odrebnie dla kazdego OSD dla sumy
mocy umownych okreslonych w umowach dystrybucyjnych i umowach
kompleksowych zawartych z tym OSD. Mocy umownych dla danego obiektu, ktore
sg okreslone w umowach dystrybucyjnych i umowach kompleksowych zawartych
z réznymi OSD nie sumuije sie.

W przypadku, gdy odbiorca posiada obiekt, dla ktérego okreslona w umowach
dystrybucyjnych i umowach kompleksowych tgczna wielkos§¢ mocy umownej moze
by¢ rézna w poszczegolnych miesigcach, w zakresie tego obiektu odbiorca ten
podlega ochronie przed ograniczeniami w tych miesigcach, dla ktorych tgczna
wielko§¢ mocy umownej ustalona zostata ponizej wysokosci, o ktorej mowa
w pkt. 1V.3.2.4.

OSDn, w zakresie posiadanego obiektu przytagczonego do jego wtasnej sieci
i podlegajgcego ograniczeniom, opracowuje taki sam plan ograniczen jak
w przypadku obiektu odbiorcy przytgczonego do tej sieci i uwzglednia go w planie
wprowadzania ograniczen przekazywanym do ENEA Operator, w terminie
okreslonym w pkt. 1V.3.2.18.

Opracowany przez ENEA Operator plan wprowadzania ograniczen dla odbiorcy
w zakresie posiadanego przez niego obiektu moze by¢ korygowany w przypadku,
o ktéorym mowa w pkt. 1V.3.2.13., lub aktualizowany w okresie, na jaki zostat
opracowany. Zdania pierwszego nie stosuje sie w okresie obowigzywania
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzanych na
podstawie pkt. 1V.3.2.1.

Dla istniejgcego obiektu, zmiana mocy umownej lub przytgczenie nowego
przytgcza, nie wymaga aktualizacji planu wprowadzania ograniczen dla odbiorcy.

Ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej podlega odbiorca w zakresie posiadanego przez siebie obiektu przez
caty okres, dla ktorego okreslona w umowach dystrybucyjnych lub umowach
kompleksowych tgczna wielkosS¢ mocy umownej wynosi ponizej 300 kW oraz
w zakresie obiektu:

a) bedgcego szpitalem i innym obiektem ratownictwa medycznego;

b) wymienionego w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt. 4) ustawy
Z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowigzku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 372 z pdzniejszymi zmianami);

c) wykorzystywanego bezposrednio do:

i. nadawania programéw radiowych i telewizyjnych o zasiegu
ogolnokrajowym,

ii. zapewnienia przewozu lotniczego, transportu kolejowego i publicznego
transportu zbiorowego,
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IvV.3.2.11.

IvV.3.2.11.

IvV.3.2.12.

IvV.3.2.13.

IvV.3.2.14.

iii. wydobywania paliw kopalnych ze zt6z, ich przerobki oraz dostarczania do
odbiorcéw, w tym wydobywania, przesytania Ilub dystrybucji paliw
gazowych,

iv. realizacji zadan wptywajgcych w sposoéb istotny na spetnianie wymagan
w zakresie ochrony srodowiska, w tym odprowadzania i oczyszczania
Sciekdw w zakresie zbiorowego odprowadzania $ciekéw,

v. wytwarzania, przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej lub ciepta,

vi. wykonywania przez przedsiebiorcow zadan na rzecz obronnosci panstwa
w zakresie mobilizacji gospodarki, o ktérych mowa w art. 2 pkt. 1) ustawy
Zz dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadahn na rzecz obronnosci
panstwa realizowanych przez przedsiebiorcow (Dz. U. z2020 r., poz. 1669),
w okresie uruchomienia programu mobilizacji gospodarki w zakresie
realizacji tych zadan

— albo wyodrebnionej czesci obiektu wykorzystywanego do tych celéw;

d) stanowigcego infrastrukture krytyczng ujetg w wykazie, o ktérym mowa w art. 5b
ust. 7 pkt. 1) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzgdzaniu kryzysowym
(Dz. U. z2022r., poz.261), zlokalizowang na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.

Odbiorca bedgcy jednoczesnie OSD nie podlega ograniczeniom w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej w zakresie energii elekirycznej zuzywanej na
potrzeby wytwarzania, przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej.

Odbiorca bedgcy jednoczesnie OSD nie podlega ograniczeniom w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej w zakresie energii elektrycznej zuzywanej na
potrzeby wytwarzania, przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej.

Obiekty albo wyodrebnione czesci tych obiektow, o ktérych mowa w pkt. IV.3.2.10.,
bedace w posiadaniu odbiorcy podlegajg ochronie, jezeli zostaty wyszczegdlnione,
na wniosek i zgodnie z odwiadczeniem tego odbiorcy, w umowach dystrybucyjnych
albo umowach kompleksowych. Wzér wniosku zawierajgcego oswiadczenie
opracowuje ENEA Operator oraz umieszcza na swojej stronie internetowe;.
W przypadku umoéw kompleksowych, jezeli wniosek o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym ofrzymat Sprzedawca, woéwczas Sprzedawca przekazuje go
niezwtocznie do ENEA Operator, w formie elektronicznej na adres poczty
elektronicznej wskazany w umowie, o ktérej mowa w pkt. A.4.3.7., w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni robocze od otrzymania wniosku.

Odbiorca niezwtocznie informuje ENEA Operator, a w przypadku umow
kompleksowych, réwniez Sprzedawce, o ustaniu okolicznosci uzasadniajgcych
podleganie ochronie, o ktérej mowa w pkt. IV.3.2.10., w zakresie posiadanego
przez odbiorce obiektu lub jego wyodrebnionej czesci.

W przypadku gdy wielkos¢ mocy, ktéra zapewnia prawidtowe funkcjonowanie
wyodrebnionej czesci obiektu podlegajgcej ochronie, nie zostata uwzgledniona
w wielkosciach mocy minimalnej poboru i mocy maksymalnej poboru okreslonych
dla tego obiektu i wyznaczonych w sposob okreslony w pkt. 1V.3.2.25., odbiorca
moze wystgpi¢ z uzasadnionym wnioskiem do ENEA Operator o korekte wielkosci
mocy okreslonych dla tego obiektu, jako catosci, w stopniach zasilania, o ktérych
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IV.3.2.15.

IV.3.2.16.

IV.3.2.17.

IvV.3.2.18.

IV.3.2.19.

IvV.3.2.20.

IvV.3.2.21.

IV.3.2.22.

IV.3.2.23.

mowa w pkt. 1V.3.2.22. lit. b) i ¢), z zachowaniem zasady réownomiernego podziatu
zakresu mocy, o ktérej mowa w pkt. 1V.3.2.22. lit. d).

Podstawg opracowania przez ENEA Operator corocznie planéw wprowadzania
ograniczen w trybie normalnym sg plany wprowadzania ograniczen dla odbiorcow
w zakresie posiadanych przez nich obiektéw opracowywane przez ENEA Operator.

Plan wprowadzania ograniczenh w zakresie obiektu opracowuje sie, w formie
dokumentowej, na podstawie wielkosci mocy obowigzujgcych odbiorce w danym
obiekcie, wedtug stanu na dzien 1 stycznia danego roku, i przekazuje sie te
wielkosci odbiorcy, w formie dokumentowej, w terminie do dnia 15 kwietnia danego
roku.

Plan wprowadzania ograniczen, o ktérym mowa w pkt. 1V.3.2.16., opracowuje sie
na okres od dnia 1 czerwca danego roku do dnia 31 maja roku nastepnego.

OSDn przekazuje w terminie do dnia 15 marca danego roku swdj plan
wprowadzania ograniczen do ENEA Operator w celu uwzglednienia tego planu
w planie wprowadzania ograniczenn ENEA Operator.

ENEA Operator przekazuje OSP w terminie do dnia 31 marca danego roku swdj
plan wprowadzania ograniczen w celu jego uwzglednienia w planie wprowadzania
ograniczen OSP.

Aktualizacja planéw wprowadzania ograniczen dla obiektow odbiorcéw nie
powoduje koniecznosci aktualizacji planu wprowadzania ograniczen ENEA
Operator i OSDn.

Plan wprowadzania ograniczen opracowywany przez OSP podlega uzgodnieniu
Z Prezesem URE w terminie do dnia 31 maja danego roku. OSP przedstawia
Prezesowi URE plan wprowadzania ograniczen do uzgodnienia nie pozniej niz do
dnia 30 kwietnia danego roku.

Wielkos$ci planowanych ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,
okresla sie w stopniach zasilania od 11 do 20, przy czym:

a) 11 stopien zasilania okre$la, ze odbiorca moze pobiera¢ moc w obiekcie
w wielkosciach i na zasadach okres$lonych w umowach dystrybucyjnych albo
umowach kompleksowych,

b) 12 stopien zasilania okresla, ze odbiorca moze pobiera¢ w obiekcie tgczng moc
do wysokosci mocy maksymalnej poboru, okreslonej dla tego obiektu, zgodnie
z pkt. 1V.3.2.25. lit. b),

c) 20 stopien zasilania okresla, ze odbiorca moze pobiera¢ w obiekcie taczng moc
do wysokosci mocy minimalnej poboru, okre$lonej dla tego obiektu zgodnie
z pkt. 1V.3.2.25. lit. @),

d) wielkosci tgczne maksymalnych mocy okreslone dla obiektu, ktore odbiorca
moze pobierac, w stopniach zasilania od 12 do 20, wynikajg z rownomiernego
podziatu zakresu mocy — od wielkosci mocy maksymalnej poboru, okreslonegj
dla 12 stopnia zasilania, do wielkosci mocy minimalnej poboru, okreslonej dla
20 stopnia zasilania.

W poszczegdlnych stopniach zasilania odbiorca moze pobiera¢ w obiekcie tgcznag
moc o wielkosci nie wyzszej niz wielkos¢ mocy, ktdéra jest okreslona dla danego
stopnia zasilania dla tego obiektu.
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IV.3.2.24.

IV.3.2.25.

IV.3.2.26.

IV.3.2.27.

Wielkoséci tgczne mocy okreslone dla obiektu, obowigzujgce odbiorce w stopniach
zasilania od 12 do 20, zawarte w planie wprowadzania ograniczen dla odbiorcy
w zakresie posiadanego przez niego obiektu, sg przekazywane odbiorcy przez
ENEA Operator w sposéb okreslony w pkt. 1V.3.2.27.

Moc minimalng poboru oraz moc maksymalng poboru okresla ENEA Operator na
podstawie wskazan uktadow pomiarowo-rozliczeniowych z funkcjg odczytu danych
w systemie danych dobowo-godzinowych obejmujgcych peiny okres pomiarowy od
dnia 1 stycznia roku n-1 do dnia 31 grudnia roku n-1, gdzie ,n” jest rokiem
uzgodnienia, o ktorym mowa w pkt. IV.3.2.21., przez Prezesa URE planu
wprowadzania ograniczen, odpowiednio:

a) w przypadku mocy minimalnej poboru przez:

i. wyznaczenie dla kazdego miesigca kalendarzowego odrebnie jednej
wartosci poboru mocy $redniogodzinnej, ktéra w danym miesigcu miata
warto$¢ najnizsza,

ii. odrzucenie trzech wartosci najnizszych sposréd wartosci, o ktérych mowa
w ppkt. i., i wyznaczenie sredniej arytmetycznej z pozostatych dziewieciu
wartosci,

b) w przypadku mocy maksymalnej poboru przez:

i. wyznaczenie dla kazdego miesigca kalendarzowego odrebnie jednej
wartosci poboru mocy s$redniogodzinnej, ktéra w danym miesigcu miata
warto$¢ najwyzsza,

ii. odrzucenie trzech wartosci najwyzszych sposréd wartosci, o ktérych mowa
w ppkt. i., i wyznaczenie $redniej arytmetycznej z pozostatych dziewieciu
wartosci.

W przypadku braku mozliwosci pozyskania przez ENEA Operator wskazan uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego, o ktérych mowa powyzej, ENEA Operator wyznacza
je zgodnie z zapisami pkt. C.1. IRIESD.

W przypadku, gdy wyznaczona dla obiektu wielkos¢ mocy maksymalnej poboru jest
wieksza niz tgczna wielkos¢ mocy umownej, okreslona dla tego obiektu w umowach
dystrybucyjnych albo umowach kompleksowych, za wielko§¢ mocy maksymalnej
poboru przyjmuje sie tgczng wielkoS¢ mocy umowne;j.

ENEA Operator przesyta odbiorcy plan wprowadzania ograniczeh dla odbiorcy
w zakresie posiadanego przez niego obiektu lub aktualizacje tego planu,
zawierajgcy wielkosci tgczne mocy okreslone dla obiektu w stopniach zasilania od
12 do 20, na adres poczty elektronicznej wskazany w umowach dystrybucyjnych
albo umowach kompleksowych w terminie, o ktérym mowa w pkt. 1V.3.2.16.
W zakresie uméw kompleksowych, ENEA Operator przekazuje ten plan lub jego
aktualizacje réwniez Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej wskazany
w umowie, o ktérej mowa w pkt. A.4.3.7. IRIESD.

Jezeli umowa dystrybucyjna albo umowa kompleksowa nie zawiera adresu poczty
elektronicznej, do czasu przekazania ENEA Operator przez odbiorce adresu poczty
elektronicznej, o ktorym mowa powyzej, ENEA Operator przesyta odbiorcy plan
wprowadzania ograniczen dla odbiorcy w zakresie posiadanego przez niego
obiektu, na adres korespondencyjny wskazany w umowie dystrybucyjnej albo
umowie  kompleksowej. W przypadku umowy kompleksowej adres

Enea obowigzuje od 14 czerwca 2024 r.

Operator

IRIESD — wersja 2.3. (tekst ujednolicony) Strona: 90




ENEA Operator sp. z 0.0. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

IV.3.2.28.

IV.3.2.29.

1vV.3.2.30.

IvV.3.2.31.

IV.3.2.32.

korespondencyjny odbiorcy, Sprzedawca udostepnia ENEA Operator. Doreczenie
na ten adres korespondencyjny jest skuteczne.

Odbiorcy sg zobowigzani do niezwtocznego pisemnego informowania odpowiednio
ENEA Operator, z ktérym zawarli umowe dystrybucyjng albo Sprzedawcoéw,
Z ktérymi posiadajg zawarte umowy kompleksowe, o kazdej zmianie adresu poczty
elektronicznej, o ktérym mowa powyzej, wskazanego w umowach. Sprzedawcy,
ktérzy posiadajg zawarte umowy kompleksowe zobowigzani sg do niezwlocznego
informowania ENEA Operator o zmianie ww. adresu poczty elektroniczne;j.

Dla przytgczanego do sieci obiektu, dla ktérego nie jest mozliwe ustalenie w sposob
okreslony w pkt. IV.3.2.25.:

a) mocy minimalnej poboru — wielkos¢ tej mocy ustala sie na podstawie wielkosci
minimalnej mocy wymaganej dla zapewnienia bezpieczenstwa osob i mienia,
o ktérej mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy
Prawo energetyczne,

b) mocy maksymalnej poboru — wielkos¢ tej mocy ustala sie w fgcznej wysokosci
mocy umownej okreslonej w umowach dystrybucyjnych albo umowach
kompleksowych.

Dla obiektéw okreslonych powyzej, plan wprowadzania ograniczen jest
aktualizowany przy zmianie mocy umownej lub minimalnej mocy wymaganej dla
zapewnienia bezpieczenstwa osob i mienia.

Sposéb okreslania dla obiektu mocy minimalnej poboru oraz mocy maksymaine;j
poboru, o ktérym mowa w pkt. IV.3.2.28., stosuje sie do czasu ustalenia wielkosci
tych mocy w sposob, o ktérym mowa w pkt. IV.3.2.25., nie dtuzej jednak niz przez
okres 24 miesiecy od dnia zawarcia po raz pierwszy umowy dystrybucyjnej albo
umowy kompleksowej, na podstawie ktorej Swiadczone sg odbiorcy ustugi
dystrybucji energii elektrycznej do tego obiektu.

W trybie normalnym ograniczenia w poborze energii elektrycznej sg realizowane
przez odbiorcéw, stosownie do komunikatéw i powiadomien OSP o obowigzujgcych
stopniach zasilania. Obowigzujgce stopnie zasilania, o ktérych mowa
w pkt. 1V.3.2.22., okresla OSP.

Komunikaty OSP o stopniach zasilania wprowadzanych w najblizszych
12 godzinach i przewidywanych na nastepne 12 godzin sg ogtaszane w radiowych
komunikatach energetycznych nadawanych przez Program 1 Polskiego Radia
0 godzinie 7.55 io0 godzinie 19.55 oraz zamieszczane na stronie internetowej
ENEA Operator. Odbiorcy sg obowigzani stosowaé¢ sie do stopni zasilania
okreslonych w tych komunikatach w czasie okreslonym w tych komunikatach.

OSP moze wprowadzi¢ inne stopnie zasilania niz stopnie zasilania ogtoszone
w komunikatach radiowych, jezeli nastgpita zmiana warunkow pracy systemu
elektroenergetycznego lub wystepuje konieczno$¢é minimalizacji negatywnych
nastepstw wprowadzonych ograniczen w dostarczaniu lub poborze energii
elektrycznej.

O wprowadzeniu ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz
0 wprowadzeniu, w trakcie trwania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej, innych stopni zasilania niz stopnie zasilania ogtoszone
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IvV.3.2.33.

IV.3.2.34.

IV.3.2.35.

IV.3.3.
IvV.3.3.1.

IvV.3.3.2.

w komunikatach radiowych, OSP powiadamia stuzby dyspozytorskie oraz ruchowe
ENEA Operator.

ENEA Operator indywidualnie powiadamia odbiorcéw przytgczonych do sieci
dystrybucyjnej o wprowadzeniu ograniczeh w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej oraz o wprowadzeniu, w trakcie trwania ograniczen w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej, innych stopni zasilania niz stopnie zasilania
ogtoszone w komunikatach radiowych, przesytajgc wiadomosé tekstowag na adres
poczty elektronicznej lub na numer telefonu komoérkowego wskazany przez
odbiorce  wumowach dystrybucyjnych albo umowach kompleksowych.
Powiadomienia te sg stosowane przez odbiorce w pierwszej kolejnosci w stosunku
do powiadomien ogtaszanych w komunikatach radiowych.

Jezeli umowa dystrybucyjna albo umowa kompleksowa nie zawiera adresu poczty
elektronicznej lub numeru telefonu komérkowego, do czasu przekazania ENEA
Operator przez odbiorce adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu
komorkowego, o ktérym mowa powyzej, ENEA Operator nie powiadamia odbiorcy
0 wprowadzeniu ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz
wprowadzeniu innych stopni zasilania niz stopnie zasilania ogtoszone
w komunikatach radiowych.

Odbiorcy sg zobowigzani do niezwtocznego pisemnego informowania odpowiednio
ENEA Operator, z ktérym zawarli umowe dystrybucyjng albo Sprzedawcéw,
z ktérymi posiadajg zawarte umowy kompleksowe, o kazdej zmianie danych
dotyczacych adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komaérkowego,
o ktérych mowa powyzej, wskazanych w umowach. Sprzedawcy, ktérzy posiadajg
zawarte umowy kompleksowe zobowigzani sg do niezwtocznego informowania
ENEA Operator o zmianie tych danych.

Powiadomienia o zmianie wprowadzonych stopni zasilania innych niz stopnie
zasilania ogtoszone w komunikatach radiowych, ENEA Operator zamieszcza
rowniez na swojej stronie internetowej. Powiadomienia te sg stosowane przez
odbiorce w pierwszej kolejnosci w stosunku do powiadomien ogftaszanych
w komunikatach radiowych.

Odbiorcy posiadajgcy obiekty, dla ktérych opracowano plan wprowadzania
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elekirycznej stosujg sie do
przekazanych przez ENEA Operator powiadomieh dotyczgcych wprowadzanych
ograniczen.

Tryb normalny na polecenie OSP

W przypadku zagrozenia bezpieczehstwa dostaw energii elektrycznej OSP moze
wprowadzi¢ ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czesci do czasu wejscia w zycie
przepisow, o ktorych mowa w pkt. 1V.3.2.1., lecz nie dtuzej niz na okres 72 godzin.

Plany wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz
procedury zwigzane z wprowadzaniem ograniczeh opracowane dla trybu
normalnego i opisane w pkt. IV.3.2. majg zastosowanie w trybie normalnym na
polecenie OSP.
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IvV.3.3.3.

IvV.3.4.
IV.3.4.1.
IV.3.4.1.1.

IvV.3.4.1.2.

IvV.3.4.1.3.

IvV.3.4.1.4.

W przypadku wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej w trybie normalnym na polecenie OSP, OSP przekazuje stosowne
komunikaty o ograniczeniach, w sposéb analogiczny jak dla informaciji okreslonych
w pkt. IV.3.2.30. oraz w pkt. IV.3.2.32. Wydanie stosownych komunikatéw za
posrednictwem srodkéw masowego przekazu zgodnie z zasadami okreslonymi
w rozporzgdzeniu, o ktérym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne,
nastepuje w mozliwie najkrotszym terminie.

Tryb awaryjny
Tryb awaryjny sieciowy

OSP moze wprowadzi¢ przerwy w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,

realizowane w postaci wylgczen awaryjnych odbiorcow w trybie awaryjnym

sieciowym, jezeli zaistnieje co najmniej jeden z ponizszych przypadkéw:

1) gdy jest to konieczne do zapobiezenia rozprzestrzenianiu sie lub pogarszaniu
stanu zagrozenia,

2) wystgpit stan odbudowy lub stan zaniku zasilania,

3) wystgpito zagrozenie bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej
uniemozliwiajgce zapewnienie bezpieczenstwa pracy sieci,

4) wystgpito zagrozenie bezpiecznej pracy urzgdzen, instalacji lub sieci lub
zagrozenia bezpieczenstwa oséb, mienia lub Srodowiska.

Tryb awaryjny sieciowy w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 3) i 4), moze by¢
wprowadzony nie diuzej niz na okres 72 godzin.

Wylgczenia awaryjne odbiorcow w trybie awaryjnym sieciowym (dalej ,wytgczenia
awaryjne sieciowe”) sg realizowane na polecenie OSP. W szczegdlnych
przypadkach, w szczegolnosci w zwigzku z zagrozeniem bezpieczenstwa osob,
ENEA Operator moze dokona¢ wytgczeh awaryjnych sieciowych bez wydania
polecenia przez OSP. W takim przypadku ENEA Operator jest zobowigzana
niezwiocznie powiadomic¢ o tym stuzby dyspozytorskie OSP-ODM.

Wytgczenia awaryjne sieciowe sg realizowane w stopniach A1 — A5. Stopnie od
A1 do A5 powinny zapewniaé¢ réwnomierny spadek poboru mocy czynnej, kazdy
w przedziale 9 — 11 % prognozowanego zapotrzebowania na moc. Wytgczenia
awaryjne sieciowe wprowadzone fgcznie w stopniach od A1 do A5 powinny
zapewni¢ zmniejszenie poboru mocy czynnej o 50% prognozowanego
zapotrzebowania na moc.

Wytgczenia awaryjne sieciowe sg realizowane:

1) poprzez wytgczenia linii o napieciu 110 kV, transformatoréw 110 kV/SN lub
linii i stacji SN;

2) poprzez zmniejszenie ilosci pobieranej energii elektrycznej przez odbiorcow

koncowych przytgczonych do sieci o napieciu 110 kV lub wyzszym, za ktorej
ruch sieciowy odpowiada ENEA Operator;

3) poprzez zmniejszenie ilosci pobieranej energii elektrycznej przez OSDn
przytgczonych do sieci o napieciu 110 kV;
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IV.3.4.1.5.

IV.3.4.1.6.

IvV.3.4.1.7.

IV.3.4.1.8.

IV.3.4.1.9.

IvV.3.4.2.

4) apo wyczerpaniu wszystkich powyzszych dziatan, poprzez zmniejszenie ilosci
pobieranej energii elektrycznej przez odbiorcéw koncowych przytaczonych do
sieci przesytowej,

na obszarze wskazanym przez stuzby dyspozytorskie wydajgce polecenie
0 wprowadzeniu wytgczen awaryjnych sieciowych.

Wytgczenia awaryjne sieciowe powinny byc¢ zrealizowane niezwtocznie, w czasie
nie dtuzszym niz:

1) 15 minut —w przypadku wprowadzenia stopnia Al,

2) 15 minut — w przypadku wprowadzenia jednoczes$nie stopni A1 i A2;

3) 30 minut — w przypadku wprowadzenia jednoczesnie stopni od A1 do A3;

4) 45 minut — w przypadku wprowadzenia jednoczesnie stopni od A1 do A4;

5) 60 minut — w przypadku wprowadzenia jednocze$nie stopni od A1 do A5,

od wydania polecenia dyspozytorskiego.

OSP w porozumieniu z ENEA Operator ustala corocznie dla kazdego miesigca,
dla prognozowanego zapotrzebowania na moc w dobowych szczytach tego
zapotrzebowania dla typowych warunkéw pogodowych, wartosci obnizenia poboru
mocy czynnej w poszczegolnych stopniach A.

Plany wytgczen awaryjnych sieciowych okreslajgce przewidywany efekt
wprowadzenia stopni od Al do A5, opracowuja:

1) OSP - dla catego KSE, z uwzglednieniem planéw, o ktérych mowa w ppkt. 2)
i 3);

2) ENEA Operator — dla swojego obszaru sieci dystrybucyjnej, z uwzglednieniem
planéw opracowanych przez OSDn przytgczonych do sieci ENEA Operator
i planéw opracowanych przez odbiorcow koncowych przytgczonych do sieci
o napieciu 110 kV, za ktérej ruch sieciowy odpowiada ENEA Operator;

3) odbiorcy koncowi przytgczeni do sieci przesytowe;.

W przypadku koniecznoéci wprowadzenia wytgczeh awaryjnych sieciowych
w sposob odmienny niz okreSlony w planach wytgczen awaryjnych sieciowych,
OSP moze poleci¢ wprowadzenie tych wytgczen, poprzez wskazanie:

1) warto$ci mocy czynnej do wytgczenia przez ENEA Operator;

2) obszaru sieci dystrybucyjnej, na ktérym nalezy wprowadzi¢ wytgczenia
awaryjne sieciowe.

Zatgczenia odbiorcow wytgczonych w trybie awaryjnym sieciowym sg realizowane
wytgcznie na polecenie OSP. W szczegdlnych przypadkach, zwtaszcza gdy
zagrozone jest bezpieczenstwo osob, ENEA Operator, OSDn, jak rowniez
odbiorca ujety w planie wylgczen awaryjnych sieciowych, moze dokonac
zatgczenia bez wydania polecenia przez OSP, przy czym w takim przypadku
podmioty te zobowigzane sg niezwtocznie poinformowac o tym zdarzeniu wtasciwe
stuzby dyspozytorskie, z podaniem przyczyny.

Tryb awaryjny bilansowy
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IvV.3.4.2.1.

IV.3.4.2.2.

IvV.3.4.2.3.

IvV.3.4.2.4.

IV.3.4.2.5.

IV.3.4.2.6.

OSP moze wprowadzi¢ przerwy w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
w postaci wytgczeh awaryjnych odbiorcow w trybie awaryjnym bilansowym (dalej
,wytgczenia awaryjne bilansowe”), po wprowadzeniu ograniczen w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej w trybie normalnym lub trybie normalnym na
polecenie OSP, w przypadku braku mozliwosci zapewnienia zrownowazenia
dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na te energie w KSE pomimo
wczeshiejszego wprowadzenia przez OSP innych srodkéw zaradczych.

Wprowadzenie przez OSP wytgczeh awaryjnych bilansowych mozliwe jest takze
przed wprowadzeniem ograniczeh w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
w trybie normalnym na polecenie OSP, w przypadku wystgpienia zagrozenia
bezpieczehstwa dostaw energii elektrycznej w czasie uniemozliwiajgcym
zastosowanie tego trybu. W takim przypadku wytgczenia awaryjne bilansowe
mogg by¢ wprowadzone pomiedzy ogtoszeniem przez OSP powotanego stanu,
a obowigzywaniem stopni zasilania zgodnie z pierwszym komunikatem w tej
sprawie, wydanym zgodnie z rozporzgdzeniem, o ktérym mowa w art. 11 ust. 6
ustawy Prawo energetyczne.

Wylgczenia awaryjne bilansowe s3 realizowane na polecenie OSP w stopniach B1
- B15.

Stopnie B1 — B15 powinny zapewnia¢ spadek poboru mocy czynnej, kazdy
w przedziale 3 -4 % prognozowanego zapotrzebowania na moc. Wytgczenia
awaryjne bilansowe wprowadzone tgcznie w stopniach od B1 do B15, powinny
zapewni¢ zmniejszenie poboru mocy czynnej o 50 % prognozowanego
zapotrzebowania na moc.

Wytgczenia awaryjne bilansowe sa realizowane poprzez wytgczenia linii o napieciu
110 kV, transformatoréw 110 kV/SN lub linii i stacji SN.

OSP w porozumieniu z ENEA Operator ustala corocznie dla kazdego miesigca,
dla prognozowanego zapotrzebowania na moc w dobowych szczytach tego
zapotrzebowania, dla typowych warunkow pogodowych, wartosci obnizenia
poboru mocy czynnej w poszczegolnych stopniach B.

Plany wytgczen awaryjnych bilansowych okreslajgce przewidywany efekt
wprowadzenia stopni od B1 do B15 opracowuja:

1) OSP - dla catego KSE, z uwzglednieniem plandw, o ktérych mowa w ppkt. 2)
i 3);

2) ENEA Operator — dla swojego obszaru sieci dystrybucyjnej, z uwzglednieniem
planéw opracowanych przez OSDn przytgczonych do sieci ENEA Operator
i planéw opracowanych przez odbiorcéw koncowych przytgczonych do sieci
o napieciu 110 kV, za ktorej ruch sieciowy odpowiada ENEA Operator;

3) odbiorcy przytaczeni do sieci przesytowe;.

OSP wydaje ENEA Operator polecenie wprowadzenia wytgczen awaryjnych
bilansowych z wyprzedzeniem co najmniej 4 godzin. W przypadkach
spowodowanych nagtymi, awaryjnymi wytgczeniami jednostek wytworczych
ujetych w TCM, o ktérym mowa w pkt. 111.2.5.1., czas ten moze ulec skréceniu do
2 godzin.
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IV.3.4.2.7.

IvV.3.4.2.8.

IV.3.4.2.9.

Polecenie wprowadzenia wylgczen awaryjnych bilansowych wydaje OSP
wskazujgc dany stopien B lub ich grupe dla catego KSE oraz czas obowigzywania.

Wylgczenia awaryjne bilansowe powinny by¢ wprowadzane rotacyjnie (rotacja
oznacza zastgpienie danego stopnia B innym stopniem B lub grupy stopni B inng
grupg stopni B), przy czym wytgczenie awaryjne bilansowe w danym stopniu B
powinno trwac nie dtuzej niz 4 godziny.

W przypadku zastosowania rotacji wytgczen awaryjnych bilansowych, nalezy
prowadzi¢ zatagczenia i wylgczenia odbiorcéw w taki sposéb, aby zminimalizowaé
efekt skokowych zmian obcigzenia.

IV.3.4.2.10. Zatgczenia odbiorcow wytgczonych w trybie awaryjnym bilansowym sg

IV.3.5.
IV.3.5.1.

IV.3.5.2.

IV.3.5.3.

IV.3.5.4.

IV.3.5.5.

realizowane bez zgody OSP, zgodnie z wydanym poleceniem, o ktérym mowa
w pkt. 1V.3.4.2.7.

Tryb automatyczny

Wytaczenia odbiorcow w trybie automatycznym realizowane sg przez uktady SCO,
w przypadku obnizenia sie czestotliwosci do nastawionej na tych ukfadach wartosci
kryterialnej.

Uktad SCO instaluje odpowiednio ENEA Operator, OSDn lub odbiorca przytgczony
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym réwnym 110 kV, zgodnie
Z przepisami Rozporzadzenia systemowego.

O okolicznosci zainstalowania uktadu SCO oraz o jego parametrach technicznych:
1) odbiorca, o ktérym mowa powyzej, niezwtocznie informuje ENEA Operator,

2) 0OSDn informuje ENEA Operator — w przypadku, gdy OSDn jest bezposrednio
potaczony z siecig ENEA Operator,

3) OSDn informuje innego OSDn przytgczonego do sieci ENEA Operator —
w przypadku, gdy ten OSDn nie jest bezposrednio potgczony z siecig ENEA
Operator.

ENEA Operator moze zwolni¢ z obowigzku instalowania i stosowania uktadu SCO
odbiorce przytgczonego do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym réwnym
110 kV, o ktérym mowa w § 43 ust. 10 Rozporzgdzenia systemowego, na wniosek
tego odbiorcy, pod warunkiem uzgodnienia przez ENEA Operator i tego odbiorce
planu dziatania na wypadek wystgpienia stanu zagrozenia, stanu zaniku zasilania
lub stanu odbudowy systemu.

Odbiorca przytgczony do sieci SN podlega stosowaniu uktadu SCO przez ENEA
Operator, do ktérego sieci jest przytgczony.

OSDn potgczony z siecig SN i nN ENEA Operator moze podlega¢ stosowaniu
ukfadu SCO zainstalowanego przez ENEA Operator, zgodnie z postanowieniami
umowy zawartej pomiedzy ENEA Operator oraz OSDn.

Czas zadziatania uktadu SCO powinien by¢ nie dtuzszy niz 150 ms,
z zastrzezeniem, ze w przypadku uktadu SCO, do ktérego nie majg zastosowania
wymagania NC DC, zainstalowanego przed datg 18 grudnia 2022 r., w sieci ENEA
Operator lub w instalacji odbiorcy przytgczonego do sieci o napieciu 110 kV, czas
zadziatania uktadu SCO powinien by¢ nie dtuzszy niz 300 ms.
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IV.3.5.6.

IV.3.5.7.

IV.3.5.8.

IV.3.5.9.

Przekaznik SCO, stosowany w uktadach SCO, powinien:

1) umozliwia¢ nastawienie wartosci czestotliwosci z zakresu od 47,00 Hz do
50,00 Hz ze zmiang skokowg co 0,05 Hz;

2) umozliwia¢ nastawienie zwtoki czasowej w zakresie od 0,05 s do 1 s ze zmiang
skokowg co 0,05 s, jezeli zastosowanie zwioki czasowej jest konieczne do
prawidtowego dziatania tego przekaznika;

3) zapewnia¢ dotrzymanie czasu wilasnego przekaznika na poziomie nie
wiekszym niz 100 ms;

4) zapewniaé poprawng prace w zakresie od 0,5 do 1,1 Un;
5) zapewnia¢ doktadnos¢ pomiaru czestotliwosci nie mniejszg niz 10 mHz;

6) zapewnia¢ identyfikacje kierunku przeptywu mocy czynnej i mie¢ mozliwosc
nastawiania lub blokowania jego zadziatania w zaleznoéci od nastawionego
kierunku przeptywu mocy czynnej w miejscu instalacji wytgcznika;

7) zapewnia¢ mozliwos¢ zastosowania blokady napieciowej przy obnizonej
amplitudzie napiecia ponizej wartosci zadanej, przy czym aktywacja zdolnosci
nastepuje w uzgodnionych z OSP przypadkach.

Testy uktadu SCO przeprowadzane sg przez jego wiasciciela co najmniej raz na
5lat lub w terminie jednego roku od modernizacji tego uktadu, uwzgledniajgc
wymagania techniczne okreslone w pkt. IV.3.5.5. i pkt. IV.3.5.6. oraz zgodnie
z Planem Testéw bedgcym TCM opracowanym na podstawie NC ER.

OSP, w terminie do dnia 31 marca kazdego roku, przekazuje wartosci mocy czynnej
wytgczanej przez uktady SCO:

1) odbiorcom przytgczonym do sieci przesytowej;
2) ENEA Operator.

Wartosci mocy czynnej wytgczanej przez uktady SCO sg wyznaczane zgodnie
z zatgcznikiem do NC ER, dla poszczegdlinych stopni SCO (pozioméw
obowigzkowego odtgczenia odbioru przy niskiej czestotliwosci w rozumieniu NC
ER) w odniesieniu do zapotrzebowania netto KSE.

Przez zapotrzebowanie netto KSE rozumie sie sume generacji mocy czynnej
jednostek wytwdrczych na obszarze dziatania OSP (w tym generacje mocy czynne;j
autoproducentéw), powiekszong o wartos¢ importu oraz pomniejszong o warto$¢
eksportu, mocy pobieranej przez magazyny energii elektrycznej i mocy pobieranej
przez elektrownie szczytowo-pompowe, przy czym wielkos¢ ta nie obejmuje mocy
potrzeb wtasnych jednostek wytworczych oraz potrzeb ogolnych elektrowni.

ENEA Operator na podstawie danych przekazanych przez OSP, o ktérych mowa
w pkt. IV.3.5.8., wyznacza warto$ci mocy czynnej wytgczanej przez uktady SCO na
swoim obszarze dziatania, uwzgledniajgc:

1) odbiorcow, o ktorych mowa w pkt. 1V.3.5.2., przytaczonych do sieci ENEA
Operator;

2) OSDn przytagczonych do sieci ENEA Operator.
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IV.3.5.10.

IV.3.5.11.

IV.3.5.12.

IV.3.5.13.

IV.3.5.14.

IV.3.5.15.

Odbiorca, o ktérym mowa w pkt. 1V.3.5.2., przekazuje ENEA Operator, informacje
0 zainstalowanym uktadzie SCO i wielkosciach mocy czynnej wytgczanej przez ten
uktad.

ENEA Operator powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ wytgczania przez uktady SCO
zainstalowane w jego sieci, uwzgledniajgc odbiorcow, o ktérych mowa
w pkt. 1V.3.5.3., przytgczonych do sieci ENEA Operator, 45 % zapotrzebowania
netto ENEA Operator w kazdej chwili czasu, zgodnie z zasadg mozliwie
réwnomiernego rozktadu mocy wylgczanej w obszarze jego sieci.

Przez zapotrzebowanie netto ENEA Operator rozumie sie sume generacji mocy
czynnej jednostek wytworczych na obszarze dziatania ENEA Operator (w tym
generacje mocy czynnej autoproducentow), powiekszong o saldo wymiany mocy
czynnej z OSP, uwzgledniajgcg saldo wymiany mocy czynnej z innymi OSDp oraz
pomniejszong o wartoS¢ mocy pobieranej przez magazyny energii elektrycznej
i mocy pobieranej przez elektrownie szczytowo - pompowe, przy czym wielkosc¢ ta
nie obejmuje mocy potrzeb wiasnych jednostek wytworczych oraz potrzeb ogélnych
elektrowni.

Odbiorca, o ktérym mowa w pkt. IV.3.5.2., powinien zapewni¢ w kazdej chwili
czasu, mozliwos¢ wytgczania przez uktady SCO zainstalowane w jego instalacji
odbiorczej, 45 % mocy czynnej pobieranej z tej sieci.

Postanowien pkt. IV.3.5.12. nie stosuje sie w odniesieniu do odbiorcy
posiadajgcego jednostki wytworcze, ktérego produkcja pokrywa co najmniej 50 %
jego zapotrzebowania na energie elektryczng w roku poprzedzajgcym obowigzek
okreslony w pkt. IV.3.5.14. W tym przypadku wartosci mocy czynnej wytgczanej
przez ukfad SCO, odpowiednio odbiorca albo ENEA Operator, zobowigzany jest
uzgodni¢ z OSP indywidualnie, biorgc pod uwage ograniczenia techniczne odbiorcy
oraz zastosowane technologie urzadzen, instalacji i sieci. W przypadku
nieuzgodnienia z OSP wartosci mocy czynnej wylgczanej przez uktad SCO,
odpowiednio odbiorca albo ENEA Operator, zobowigzany jest do przedtozenia OSP
opinii niezaleznej firmy eksperckiej, w ktorej zostang okreslone, w przypadku
takiego odbiorcy, rekomendowane wartosci mocy czynnej wytgczanej przez uktad
SCO.

OSDn i odbiorcy, o ktérych mowa w pkt. IV.3.5.2., do dnia 15 wrze$nia kazdego
roku realizujg obowigzki, o ktérych mowa w pkt. 1V.3.5.9. — IV.3.5.13., oraz
informujg ENEA Operator o wdrozeniu nastaw i wartosci mocy czynnej wytgczanej
przez uktady SCO.

ENEA Operator do dnia 30 wrzesnia kazdego roku realizuje obowigzki, o ktérych
mowa w pkt. IV.3.5.9. — IV.3.5.13., oraz informuje OSP o wdrozeniu nastaw
i wartosci mocy czynnej wytgczanej przez uktady SCO.

Na podstawie informacji przekazanych zgodnie z pkt. 1V.3.5.14., ENEA Operator
w stosunku do odbiorcow przytgczonych do jego sieci, opracowuje plan wytgczen
wskutek zastosowania uktadu SCO, uwzgledniajagc parametry okreslone
w zatgczniku do NC ER.

ENEA Operator przekazuje opracowany plan wytgczen wskutek zastosowania
uktadu SCO, OSDn i odbiorcom przytagczonym do sieci ENEA Operator, ujetych
w tym planie.
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IV.3.5.16.

IV.3.5.17.

IV.3.5.18.

IV.3.5.19.

IvV.4.

vV.4.1.

IV.4.2.

IvV.4.3.

Przy stosowaniu uktadéw SCO nalezy stosowac zasade, o ktérej mowa w NC ER,
tj. minimalizowania odtgczania jednostek wytwoérczych, w szczegdélnosci tych, ktére
zapewniajg inercje.

Zatgczenie odbiorcy wytaczonego wskutek zadziatania uktadu SCO odbywa sie
wytgcznie na polecenie OSP.

ENEA Operator w odniesieniu do odbiorcow przytgczonych do jego sieci moze
dokona¢ kontroli spetnienia wymagan dotyczacych uktadéw SCO, a w przypadku
zadziatania ukfadu SCO, ustala przyczyne i zakres zadziatania tego uktadu.

ENEA Operator przekazuje OSP informacje o odbiorcach zwolnionych z obowigzku
instalowania i stosowania ukfadu SCO, w przypadku zwolnienia odbiorcéw,
0 ktérych mowa w § 43 ust. 10 Rozporzgdzenia systemowego, wraz z informacjg
0 uzgodnieniu przez strony planu dziatania na wypadek wystgpienia stanu
zagrozenia, stanu zaniku zasilania lub stanu odbudowy systemu.

WYMAGANIA DLA UZYTKOWNIKOW SYSTEMU W ZAKRESIE
BEZPIECZENSTWA PRACY SIECI

Odbiorca lub wytwérca bedgcy posiadaczem SGU oraz posiadacz magazynu

energii elektrycznej:

1) stosuje wymagania w zakresie obrony i odbudowy systemu okre$lone dla nowo
przytgczanych do sieci instalacji odbiorczych, modutow wytwarzania energii lub
magazyndw energii elektrycznej,

2) wdraza wymagane funkcjonalnosci na etapie budowy instalacji odbiorcze;j,
modutu wytwarzania energii lub magazynu energii elektrycznej,

3) potwierdza wdrozenie i posiadanie wymaganych zdolnosci przez wykonanie
Z wynikiem pozytywnym testéw odbiorowych i sprawdzajgcych,

4) przygotowuje we wspotpracy z ENEA Operator harmonogram testéw
odbiorowych i okresowych testéw sprawdzajgcych zdolnosci w zakresie
obrony i odbudowy systemu;

5) raportuje ENEA Operator wykonanie testow odbiorowych i testéw
sprawdzajacych,

6) wdraza programy naprawcze po testach zakonczonych wynikiem negatywnym
oraz powtarza testy.

Wytwoérca, w celu zapewnienia bezpieczenstwa swoich urzadzen, dla kazdego
bedacego w jego posiadaniu zaktadu wytwarzania energii, w ktorego skfad wchodzi
synchroniczny modut wytwarzania energii przytgczony do sieci o napieciu
znamionowym réwnym 110 kV lub nowy synchroniczny modut wytwarzania energii
typu C, przystosowuje urzgdzenia i napedy pomocnicze do utrzymania w pracy
przynajmniej jednego modutu wytwarzania energii w warunkach catkowitej utraty
potgczenia z KSE lub catkowitego zaniku napiecia w tym systemie.

Wytworca, w celu zapewnienia bezpieczenstwa swoich urzadzen podczas
catkowitej utraty potaczenia z KSE lub catkowitego zaniku napiecia w tym systemie,
dla kazdego bedgcego w jego posiadaniu zaktadu wytwarzania energii, w ktérego
sktad wchodzg moduty wytwarzania energii typu C lub D, opracowuje i przedstawia
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IvV.4.4.

IV.4.5.

IV.4.6.

IV.5.

IV.5.1.

ENEA Operator oraz wdraza plan dziatan w warunkach utraty potgczenia z KSE lub
catkowitego zaniku napiecia w tym systemie. Plan dziatah zapewnia w
szczegolnosci podtrzymanie zdolnosci operacyjnych do bezpiecznego przyjecia
napiecia w okresie nie krotszym niz 24 godziny oraz uwzglednia dziatania
wymienione w pkt. IV.4.2., jezeli sg wymagane.

W ramach obrony i odbudowy systemu uzytkownik systemu przytgczony do sieci
ENEA Operator wspétpracuje z ENEA Operator w zakresie okreslenia i spetnienia
wymogow utrzymania zdolnosci technicznych na potrzeby obrony i odbudowy
systemu oraz ich monitorowania.

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego oraz niezawodnej pracy tego systemu podmiot, ktérego
urzgdzenia lub instalacje sg przytgczone do sieci ENEA Operator:

1) utrzymuje nalezgce do niego sieci i wewnetrzne instalacje zasilajgce
i odbiorcze w nalezytym stanie technicznym,

2) dostosowuje instalacje, o ktérych mowa w ppkt. 1), do zmienionych warunkéw
funkcjonowania sieci, o ktérych zostat poinformowany zgodnie z pkt. VIIl.4.1.

ppkt 5),

3) niezwtocznie informuje ENEA Operator o zauwazonych wadach lub usterkach
w pracy sieci i w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych, a takze o powstatych
przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej Ilub niewtasciwych jej
parametrach,

4) bez uzgodnienia z ENEA Operator nie moze dokona¢ odigczenia zasilania od
rzeczywistego miejsca dostarczania energii elektrycznej i pozbawi¢ napiecia
uktad pomiarowo-rozliczeniowy.

ENEA Operator oraz uzytkownik systemu, w celu zapewnienia prawidtowego
funkcjonowania KSE, wdrazajg $rodki w obiektach ujetych w planie obrony systemu
i planie odbudowy opracowanych na podstawie art. 11 i art. 23 NC ER. Obiekty,
0 ktoérych mowa w zdaniu pierwszym, obejmujg w szczegdlnosci:

1) rozdzielnie bedgce wiasnosciag ENEA Operator,

2) rozdzielnie, do ktérych sg przytgczone moduty wytwarzania energii ujete
w wykazie, o ktérym mowa w art. 11 pkt. 4 lit. ¢ lub art. 23 pkt. 4 lit. c NC ER,

3) inne rozdzielnie niezbedne do wilasciwego przeprowadzenia procesu
odbudowy systemu elektroenergetycznego okreslone w drodze uzgodnienia
miedzy OSP a ENEA Operator,

4) moduly wytwarzania energii ujete w wykazie, o ktérym mowa w art. 11 pkt. 4
lit. ) lub art. 23 pkt. 4 lit. c) NC ER.

REDYSPONOWANIE NIERYNKOWE

Redysponowanie jednostek wytworczych, magazynéw energii elektrycznej
I odpowiedzig odbioru, ktore nie opiera sie na zasadach rynkowych moze by¢
stosowane przez OSP lub ENEA Operator w przypadkach, o ktorych mowa
w art. 13 ust. 3 rozporzadzenia 2019/943, oraz z uwzglednieniem zasad
wskazanych w art. 13 ust. 6 oraz ust. 7 tego rozporzgdzenia.
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IV.5.2.

IV.5.3.

IV.5.4.

IV.5.5.

IV.5.6.

IV.5.7.

W ramach prawa, o ktérym mowa w pkt. IV.5.1., na potrzeby réwnowazenia dostaw
energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na te energie lub zapewnienia
bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej OSP moze w odniesieniu do
jednostek wytworczych lub magazyndéw energii elektrycznej wydaé polecenie
ruchowe wylgczenia lub zmniejszenia odpowiednio mocy wytwarzanej lub
pobierane;.

W ramach prawa, o ktéorym mowa w pkt. IV.5.1., na potrzeby zapewnienia
bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej ENEA Operator moze w
odniesieniu do jednostek wytworczych lub magazyndéw energii elektrycznej wydacé
polecenie ruchowe wylgczenia lub zmniejszenia odpowiednio mocy wytwarzane;j
lub pobierane;.

Polecenia, o ktorych mowa w pkt IV.5.2., w przypadku jednostek wytwdrczych
bedacych farmami wiatrowymi lub farmami fotowoltaicznymi oraz magazynéw
energii elektrycznej, OSP moze wyda¢ za posrednictwem i w koordynaciji z ENEA
Operator, jednostkom wytwérczym bedgcym farmami wiatrowymi lub farmami
fotowoltaicznymi oraz magazynami energii elektrycznej, przytaczonymi do sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator lub OSDn przytgczonego do sieci ENEA Operator.

Polecenia, o ktorych mowa w pkt IV.5.3., w przypadku jednostek wytworczych
bedacych farmami wiatrowymi lub farmami fotowoltaicznymi oraz magazynéw
energii elektrycznej, ENEA Operator moze wydac:

1) bezposrednio jednostkom wytwérczym bedacym farmami wiatrowymi lub
farmami fotowoltaicznymi oraz magazynom energii elektrycznej, przytaczonym
do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator; lub

2) za posrednictwem OSDn przytgczonego do sieci ENEA Operator, jednostkom
wytworczym bedgcym farmami wiatrowymi lub farmami fotowoltaicznymi oraz
magazynom energii elektrycznej, przytgczonym do sieci dystrybucyjnej tego
OSDn lub do sieci dystrybucyjnej innego OSDn przytaczonego do sieci tego
OSDn.

Rozliczenia finansowe w przypadku wydania polecen, o ktérych mowa
w pkt. IV.5.2., kazdorazowo bedg dokonywane na podstawie odrebnej umowy
zawieranej pomiedzy OSP a podmiotem, ktéremu zostato wydane polecenie,
z wytgczeniem przypadku zaakceptowania przez ten podmiot umowy
0 przytgczenie niegwarantujgcej niezawodnych dostaw energii.

Rozliczenia finansowe w przypadku wydania polecen, o ktérych mowa
w pkt. IV.5.3., kazdorazowo bedg dokonywane na podstawie odrebnej umowy
zawieranej pomiedzy ENEA Operator a podmiotem, ktéoremu zostato wydane
polecenie, z wytgczeniem przypadku zaakceptowania przez ten podmiot umowy
0 przylgczenie niegwarantujgcej niezawodnych dostaw energii.
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V.

V.1.

V.2.

V.3.

V.4,

V.5,

V.6.

WSPOLPRACA ENEA OEPRATOR Z INNYMI OPERATORAMI

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI POMIEDZY OPERATORAMI

ORAZ ENEA OEPRATOR A UZYTKOWNIKAMI SYSTEMU

ENEA Operator wspotpracuje z nastepujgcymi podmiotami:
a) OSP,
b) OSD,

c) Sprzedawcami,
d) POBg,
e) DUB,

f) OHT,
g) OH,
h) OP

oraz innymi uzytkownikami systemu, w tym odbiorcami, wytwdércami, posiadaczami
magazyndéw energii elektrycznej oraz operatorami ogoélnodostepnych stacji
tadowania (,OOSL”).

Zasady i zakres wspotpracy ENEA Operator z operatorem systemu przesytowego
sg okreslone w IRIESD, IRIESP oraz umowie o $wiadczenie ustug przesytania.

OSDn realizuje okreslone w ustawie Prawo energetyczne, IRIESP, WDB oraz
IRIESD obowigzki w zakresie wspotpracy z OSP za posrednictwem OSD, z ktérego
siecig jest potgczony, ktory jednoczeénie posiada bezposrednie potgczenie z siecig
przesytowa.

Zasady i zakres wspétpracy ENEA Operator z OSDn sg okreslone w IRIESP, WDB
i IRIESD oraz w IWR, a takze w stosownych umowach zawartych pomiedzy ENEA
Operator a OSDn, przy czym:

a) w przypadku, gdy OSDn posiada bezposrednie potgczenia z siecig
dystrybucyjng ENEA Operator oraz innych OSDp, wspotpraca z OSP jest
realizowania przez tego OSDn za posrednictwem ENEA Operator lub innych
OSDp, odpowiednio do obszaru sieci dystrybucyjnej OSDn i obszaru sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator i danego OSDp,

b) w przypadku, gdy OSDn nie posiada bezposrednich potgczen z siecig
dystrybucyjng ENEA Operator, to taki OSDn realizuje obowigzki w zakresie
wspotpracy z OSP, za posrednictwem OSDp, do ktérego sieci przytgczony jest
podmiot, z ktérym potgczona jest sie¢ OSDn, z uwzglednieniem postanowien
lit. &).

Szczegbétowe  zasady  wspotpracy pomiedzy  operatorami  systemow
dystrybucyjnych, oraz pomiedzy operatorami a uzytkownikami systemu s3g
okreslone w rozdziatach Il, Ill, IV i VI IRIESD.

Wspodtpraca ENEA Operator z operatorami handlowo-technicznymi, operatorami
handlowymi oraz operatorami pomiarow jest okreslona w czesci IRIESD-
Bilansowanie.
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V.7. Operatorzy handlowo-techniczni oraz operatorzy handlowi sg zobowigzani do
zawarcia stosownej umowy z operatorem systemu przesytowego oraz
z wiasciwymi operatorami systemu dystrybucyjnego, jezeli ich dziatalno$¢ dotyczy
podmiotéw przytgczonych do sieci dystrybucyjne;.
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VI. PROWADZENIE RUCHU SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ENEA
OPERATOR

VI.1. OBOWIAZKI ENEA OPERATOR

VI.1.1. W zakresie prowadzenia ruchu ENEA Operator na obszarze kierowanej sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator w szczegdlnosci:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

planuje prace sieci dystrybucyjnej ENEA Operator, w tym opracowuje: ukfady
normalne pracy sieci, plany wylgczen oraz planuje i kieruje operacjami
tgczeniowymi,

podejmuje decyzje w zakresie planowania pracy magazynow energii
elektrycznej i jednostek wytwérczych przytgczonych do sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator, innych niz JWCD oraz JWCK, w tym prowadzenie operacji
tgczeniowych oraz dziatan regulacyjnych,

monitoruje prace sieci dystrybucyjnej oraz zapobiega wystgpieniu zagrozeniom
dostaw energii elektrycznej,

prowadzi dziatania sterownicze i regulacyjne, o ktérych mowa w pkt. V1.2,
w tym m.in.:

- zmiane wytwarzania mocy czynnej lub biernej przez modut wytwarzania
energii,

- zafgczanie dtawikéw i kondensatorow,

- zalgczanie elementow sieci (linii, transformatoréw),

- zmiane zaczepow transformatoréw,

- zmiane trybow regulacji i wartosci zadanych uktadéw regulacji i automatyk,

wprowadza ograniczenia pracy lub odtgcza od sieci mikroinstalacje o mocy

zainstalowanej wiekszej niz 10 kW przytgczong do sieci ENEA Operator,

w przypadku, gdy wytwarzanie energii elektrycznej w tej mikroinstalacji stanowi

zagrozenie bezpieczenstwa pracy tej sieci; uwzgledniajgc stopien zagrozenia

bezpieczenstwa pracy poszczegdlnych obszaréw sieci, po ustaniu stanu

zagrozenia bezpieczenstwa pracy sieci ENEA Operator jest obowigzana

niezwtocznie przywroci¢ stan poprzedni,

wprowadza przerwy i ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii

elektrycznej na zasadach okreslonych w pkt. IV.3.,

likwiduje wystepujace w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator stany zagrozenia

bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, samodzielnie oraz we wspotpracy

z OSP oraz innymi OSD,

zbiera i przekazuje do OSP dane oraz informacje niezbedne dla prowadzenia
ruchu sieciowego i bezpieczenstwa pracy KSE zgodnie z IRIESP.

VI.1.2. Planowanie pracy sieci dystrybucyjnej ENEA Operator odbywa sie w okresach
dobowych, tygodniowych, miesiecznych, rocznych.

VI.1.3. Dziatania ENEA Operator w zakresie bilansowania i regulacji w obszarze sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator, jako czesci sktadowej KSE sg ustalane w drodze
umowy z operatorem systemu przesylowego oraz zawarte w czesci IRIESD-
Bilansowanie.

Enea
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VI.1.4.

VI.1.5.

V1.2

VI.2.1.

VI.2.2.

VI.2.3.

V1.2.4.

VI.2.5.

VI.2.6.

ENEA Operator na obszarze sieci dystrybucyjnej za ktérej ruch odpowiada,
koordynuje nastawienia zabezpieczen i automatyk sieciowych oraz uziemienia
punktow neutralnych transformatoréow, przy czym dla zapewnienia bezpieczne;j
pracy sieci przesytowej i dystrybucyjnej dokonuje niezbednych uzgodnieh
z operatorem systemu przesytowego. Dane niezbedne do okreslenia nastaw
automatyk w koordynowanej sieci 110 kV, ENEA Operator otrzymuje od operatora
systemu przesytowego.

Podmioty uczestniczgce w prowadzeniu ruchu sieciowego sporzadzajg w formie
pisemnej wykazy osob i jednostek organizacyjnych bezposrednio uczestniczgcych
w prowadzeniu ruchu sieciowego w KSE. Wykazy podlegajg biezacej aktualizaciji
i sg sobie wzajemnie przekazywane.

STRUKTURA | PODZIAL KOMPETENCJI StUZB DYSPOZYTORSKICH
OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

Dla realizacji zadan wymienionych w pkt. VI.1., ENEA Operator organizuje stuzby
dyspozytorskie i ustala zakres oraz tryb wspoétdziatania tych stuzb.

Struktura zaleznosci stuzb dyspozytorskich organizowanych przez ENEA Operator
i inne podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator ma charakter
hierarchiczny, stuzby dyspozytorskie nizszego szczebla sg podporzgdkowane
ruchowo stuzbom dyspozytorskim wyzszego szczebla.

Organem koordynujgcym prace stuzb dyspozytorskich, o ktérych mowa
w pkt. VI.2.2. sg wlasciwi operatorzy systemow dystrybucyjnych.

Stuzby dyspozytorskie ENEA Operator dziatajg za posrednictwem witasnego
personelu dyzurnego i/lub personelu dyzurnego innych podmiotéw, na podstawie
umow oraz IWR.

ENEA Operator przy pomocy stuzb dyspozytorskich, na obszarze sieci
dystrybucyjnej za ktérej ruch odpowiada, operatywnie kieruje:

a) uktadami pracy sieci dystrybucyjnej ENEA Operator,

b) praca jednostek wytworczych przytgczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator innych niz JWCD oraz magazyndéw energii elektrycznej,

c) urzadzeniami sieci dystrybucyjnej ENEA Operator,

d) liniami wymiany z siecig dystrybucyjng, za ktérej ruch odpowiadajg inni OSDp,
na podstawie zawartych umoéw,

e) czynnosciami tgczeniowymi wg podziatu kompetenc;ji.

Stuzby dyspozytorskie o ktérych mowa w pkt. VI.2.5., sprawujg operatywne
kierownictwo nad urzadzeniami systemu dystrybucyjnego, polegajgce
W szczegolnosci na:

a) monitorowaniu pracy urzadzen,

b) dokonywaniu operacji ruchowych, badz wydawaniu polecen dokonywania
operacji ruchowych — z tym, ze w koordynowanej sieci 110 kV po uzgodnieniu
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VI.2.7.

VI.2.8.

VI.2.9.

VI.2.10.

VI.2.11.

VI.2.12.

z operatorem systemu przesytowego, a dla elementow sieci innych podmiotéw
na podstawie zawartych umoéw,

C) rejestrowaniu standw pracy urzgdzen,
d) prowadzeniu analiz z pracy urzgdzeh systemu dystrybucyjnego.

Stuzby dyspozytorskie ENEA Operator na obszarze sieci dystrybucyjnej, za ktorej
ruch odpowiada, sprawujg operatywny nadzér nad:

a) uktadami pracy sieci dystrybucyjnej ENEA Operator operatywnie kierowanymi
przez podlegte mu stuzby dyspozytorskie,

b) urzadzeniami sieci dystrybucyjnej ENEA Operator operatywnie kierowanymi
przez podlegte mu stuzby dyspozytorskie,

€) czynnosciami tgczeniowymi i regulacyjnymi wykonywanymi przez podlegte mu
stuzby dyspozytorskie lub personel dyzurny wg podziatu kompetenciji,

d) zrédtami energii elektrycznej czynnej i biernej operatywnie kierowanymi przez
podlegte mu stuzby dyspozytorskie.

Stuzby dyspozytorskie o ktérych mowa w pkt. VI.2.7. sprawujg operatywny nadzor
nad okreslonymi urzgdzeniami systemu dystrybucyjnego ENEA Operator,
polegajacy w szczegolnosci na:

a) biezacym uzyskiwaniu informacji o stanie pracy urzadzen,

b) przejmowaniu w uzasadnionych przypadkach operatywnego kierownictwa nad
urzgdzeniami,

¢) wydawaniu zgody na wykonanie czynnosci ruchowych.

Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone przez stuzby dyspozytorskie ENEA
Operator w ramach wykonywania funkcji okreslonych w pkt. VI.2.5. do VI.2.8. sg
rejestrowane na nosniku magnetycznym lub cyfrowym. ENEA Operator ustala
okres ich przechowywania.

Zasady wspotpracy wiasnych stuzb dyspozytorskich ENEA Operator ze stuzbami
dyspozytorskimi innych operatoréw systeméw dystrybucyjnych zawarte sa
w umowach i/lub w IWR.

Podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz wytworcy przytgczeni do sieci o napieciu
znamionowym nie wyzszym niz 1kV i tgcznej mocy zainstalowanej zrodet
wytworczych nie mniejszej niz 200 kW, a takze w uzasadnionych przypadkach inne
podmioty wskazane przez ENEA Operator, opracowujg instrukcje wspotpracy
ruchowej (IWR), ktéra powinna uwzglednia¢ wymagania okreslone w IRIESD. IWR
oraz jej zmiany podlegajg uzgodnieniu z ENEA Operator.

Przedmiotem IWR jest, w zaleznosci od potrzeb, w szczegdlnosci:

a) podziat kompetencji i odpowiedzialnosci w zakresie czynnosci tgczeniowych
i regulacyjnych,

b) organizacja przerw i ograniczen w dostawach energii elektrycznej,

c) okreSlenie zasad i warunkdéw zwigzanych z wzajemnym wykorzystaniem
elementdéw sieci dystrybucyjnej,
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VI.2.13

VI.2.14.

VI1.2.15.

VI1.3.
VI.3.1.

VI.3.2.

VI.3.3.

d) szczegdtowe ustalenia sposobdéw realizacji  poszczegdlnych  zadan
wymienionych w pkt. VI.1. powyzej,

e) okredlenie zasad wzajemnego wykorzystywania stuzb dyspozytorskich,

f) koordynacja pracy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i sieciowej,

g) wykazy osob upowaznionych do prowadzenia uzgodnien,

h) zakres i tryb obiegu informaciji,

i) okreslenie zasad i odpowiedzialnosci zwigzanej z usuwaniem zaktdcen i awarii
oraz koordynacja prac eksploatacyjnych,

i) mozliwosci i zakres regulacji parametréw jednostek wytwoérczych lub
magazynow energii elektryczne;.

Uzytkownicy systemu zobowigzani sg do wykonywania tgczen ruchowych oraz
prowadzenia rozmoéw ruchowych ze stuzbami dyspozytorskimi ENEA Operator,
zgodnie z IWR oraz IRIESD.

Podmioty, o ktorych mowa w pkt. VI.2.11., dokonujg aktualizacji IWR,
w szczegolnosci w zakresie:

a) wykazu oséb upowaznionych — nie pdzniej niz w terminie 7 dni od zaistnienia
zmian, jednak nie rzadziej niz raz w roku,

b) istotnych zmian w urzgdzeniach majgcych wplyw na prace sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator,

oraz uzgadniajg zmiany IWR z ENEA Operator, z wylgczeniem aktualizacji wykazu
0sOb upowaznionych.

Aktualizacja wykazu osob upowaznionych jest dokonywana poprzez pisemne
zawiadomienie ENEA Operator i obowigzuje od dnia doreczenia ENEA Operator
tego wykazu.

W przypadku, gdy podmiot, o ktérych mowa w pkt. VI.2.11., nie posiada IWR
uzgodnionej z ENEA Operator, wowczas podmiot ten opracowuje IWR oraz
dokonuje jej uzgodnienia z ENEA Operator w terminie 60 dni, liczagc od dnia
doreczenia wystgpienia ENEA Operator.

PLANOWANIE PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ENEA Operator sporzadza koordynacyjne plany pracy jednostek wytwoérczych
i magazynow energii elektrycznej zgodnie z postanowieniami TCM.

ENEA Operator w uzgodnieniu z OSP sporzadza i Srednioterminowe oraz
udostepnia dobowe plany pracy jednostek wytwodrczych i magazynow energii
elektrycznej przytgczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator zgodnie
z postanowieniami TCM.

Uzytkownicy systemu przytaczeni do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
uczestniczgcy w Rynku Bilansujgcym podlegajg procesowi planowania
technicznych mozliwosci pokrycia zapotrzebowania na moc i energie elektryczna,
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VI.3.4.

VI.3.5.

VI.3.6.

VI.3.7.

VI.3.8.

VI.3.9.

VI.4.

VI.4.1.

VI.4.2.

w tym sporzgdzania dobowych plandéw pracy jednostek wytwérczych i magazynéw
energii elektrycznej, realizowanemu przez operatora systemu przesytowego.
Uzytkownikow systemu obowigzujg w tym zakresie zapisy IRIESP.

Analizy sieciowo-systemowe dla koordynowanej sieci 110 kV sg realizowane,
zgodnie z IRIESP, przez operatora systemu przesytowego.

Jednym z elementéw analiz, o ktorych mowa w pkt. VI.3.4., jest okreslenie
jednostek wytwérczych o generacji wymuszonej. Jednostki wytwdrcze o generacji
wymuszonej przytgczone do koordynowanej sieci 110 kV obowigzujg w tym
zakresie zapisy IRIESP.

ENEA Operator ustala sposéb udostepniania planéw, o ktérych mowa
w pkt. VI.3.1. i VI.3.2. Natomiast dane do tworzenia planéw, w zakresie oraz
terminach okreslonych w IRIESP, sg przekazywane do operatora systemu
przesytowego.

Przekazanie planow przez podmioty posiadajgce jednostki wytwdrcze i posiadaczy
magazynow energii elektrycznej do ENEA Operator, powinno by¢ realizowane
w nastepujgcych terminach:

a) plany srednioterminowe — dane do planow srednioterminowych, obejmujgcych
5-letni horyzont planowania powinny zostaé przekazane co najmniej raz
w miesigcu do 15 dnia kalendarzowego kazdego miesigca, na okres kolejnych
60 miesiecy, przy czym dane dotyczgce pierwszych 59 miesiecy sa
aktualizacjg danych wczesniej przekazanych,

b) plany dobowe — dane do planéw dobowych, obejmujgcych 9 kolejnych dni
kalendarzowych powinny by¢ przekazane przynajmniej raz dziennie do
godziny 09.00 na okres kolejnych 9 dni kalendarzowych, przy czym dane
dotyczgce pierwszych 8 dni kalendarzowych sg aktualizacjg danych wczesniej
przekazanych.

Dane planistyczne, o ktérych mowa w TCM oraz w pkt. VI.3.7., sg przekazywane
do ENEA Operator w trybie ciggtym, co oznacza, ze powinny by¢ aktualizowane po
kazdej ich zmianie.

ENEA Operator, na podstawie wykonanych analiz technicznych, okresla
ograniczenia sieciowe oraz ich zakres dla pracy jednostek wytwdrczych
i magazynow energii elektrycznej przytgczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator, za wyjatkiem jednostek wytwdrczych i magazynéw energii elektrycznej
przytgczonych do koordynowane;j sieci 110 kV.

PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC | ENERGIE
ELEKTRYCZNA

ENEA Operator sporzadza prognozy zapotrzebowania na moc i energie
elektryczng w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator.

ENEA Operator planuje wymiane mocy i energii elektrycznej do innych operatorow
realizowang poprzez sie¢ dystrybucyjng ENEA Operator w podziale na wymiane
realizowang siecig 110 kV oraz sieciami SN i nN tgcznie.
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VI1.4.3. Prognozy zapotrzebowania na moc i energie elektryczng oraz plany wymiany
o ktérych mowa w pkt. VI.4.1. i VI.4.2., w zakresie oraz terminach okreslonych
w IRIESP, sg przekazywane do operatora systemu przesytowego.

V01.4.4. Prognozy zapotrzebowania na moc i energie elektryczng sporzadzone przez ENEA
Operator uwzgledniajg prognozy przygotowane przez podmioty uczestniczgce
w Rynku Detalicznym.

VI.5. UKLADY NORMALNE PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

VI.5.1. Ruch elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ENEA Operator o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV jest prowadzony na podstawie uktadu normalnego
pracy sieci. Dla poszczegdlnych czesci elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej
mogg by¢ opracowane odrebne uktady normalne pracy.

VI.5.2. ENEA Operator okresla przypadki, dla ktérych wystepuje koniecznos¢ opracowania
uktadoéw normalnych pracy sieci o0 napieciu znamionowym nizszym niz 1 kV.

VI.5.3. Uklad normalny pracy sieci elektroenergetycznej, w zaleznosci od potrzeb
obejmuje:
a) uklady potgczen sieci dla ruchu w warunkach normalnych i w wybranych

stanach szczegolnych,

b) wymagane poziomy napiecia,
c) wartosci mocy zwarciowych,
d) rozplywy mocy czynnej i biernej w charakterystycznych stanach pracy sieci,
e) dopuszczalne obcigzenia,
f) wykaz i warunki uruchomienia urzadzen rezerwowych i zrédet mocy biernej,
g) nastawienia zabezpieczen oraz automatyki tgczeniowej i regulacyjnej,
h) nastawienia zaczepéw dfawikéw gaszacych,
i) ograniczenia poboru mocy elektrycznej,
j) miejsca uziemienia punktéw gwiazdowych transformatoréw,
k) harmonogram pracy transformatoréw,
[) wykaz jednostek wytworczych i magazyndw energii elektryczne;.

VI.5.4. Ukfad normalny pracy elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
o napieciu ponizej 110 kV jest aktualizowany nie rzadziej niz co 5 lat.

VI.5.5. Uktady normalne pracy sieci 110 kV sg opracowywane przez ENEA Operator do
dnia:
a) 30 pazdziernika kazdego roku - na okres jesienno-zimowy,
b) 30 kwietnia kazdego roku - na okres wiosenno-letni.
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VI.6. PLANY WYLACZEN ELEMENTOW SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

VI.6.1. ENEA Operator opracowuje roczny, miesieczny, tygodniowy i dobowy plan
wytgczen elementdw sieci dystrybucyjnej ENEA Operator.

VI.6.2. ENEA Operator opracowuje i zgtasza do uzgodnienia operatorowi systemu
przesytowego w zakresie koordynowanej sieci 110 kV, nastepujgce plany wytgczen
elementow sieci dystrybucyjnej:

a) plan roczny do dnia 15 wrzesnia roku poprzedzajgcego,

b) plan miesieczny do 10 dnia miesigca poprzedzajgcego na kolejny miesigc
kalendarzowy,

c) plan tygodniowy do wtorku tygodnia poprzedzajgcego na 1 tydzieh liczony od
soboty,

d) plan dobowy do godz. 11:00 dnia poprzedzajgcego na 1 dobe lub kilka
kolejnych dni wolnych od pracy.

VI.6.3. Uzytkownicy systemu zgtaszajg ENEA Operator propozycje wytgczenia elementu
sieci dystrybucyjnej co najmniej na 14 dni przed planowang datg wytgczenia,
z zastrzezeniem pkt. VI.6.4.

V1.6.4. Uzytkownicy systemu opracowujg i zgtaszajg do uzgodnienia ENEA Operator
w zakresie elementéw koordynowanej sieci 110 kV, propozycje wylgczen
elementéw sieci dystrybucyjnej ENEA Operator:

a) do planu rocznego — w terminie do 15 sierpnia roku poprzedzajgcego,

b) do planu miesiecznego — w terminie do 5 dnia miesigca poprzedzajgcego na
kolejny miesigc kalendarzowy,

c) do planu tygodniowego — w terminie do wtorku do godziny 10:00 tygodnia
poprzedzajgcego na 1 tydzien liczony od soboty,

d) do planu dobowego — do godz. 9:00 dnia poprzedzajgcego na 1 dobe lub kilka
kolejnych dni wolnych od pracy.

VI.6.5. Uzytkownicy systemu zgtaszajgcy do ENEA Operator propozycje wylgczenia
elementu sieci dystrybucyjnej okreslaja:

a) nazwe elementu,

b) proponowany termin wytgczenia,

c) operatywng gotowos¢ —rozumiang jako czas potrzebny uzytkownikowi systemu
na przygotowanie urzgdzen do podania napiecia po wydaniu polecenia
ruchowego na przerwanie/zakonczenie prowadzonych prac,

d) typ wytaczenia (np.: trwate, codzienne),

e) opis wykonywanych prac,

f) w zaleznosci od potrzeb harmonogram prac i program fgczeniowy.

VI.6.6. Uzytkownicy systemu zgtaszajgcy do ENEA Operator wytgczenie elementu sieci
dystrybucyjnej o czasie trwania powyzej 1 tygodnia, przedstawiajg celem
uzgodnienia harmonogram wykonywanych prac. ENEA Operator ma prawo

IRIESD — wersja 2.3. (tekst ujednolicony) Strona: 110
S o S
Enea obowigzuje od 14 czerwca 2024 r.

Operator




ENEA Operator sp. z 0.0. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

VI.6.7.

V1.6.8.

VI1.6.9.

V1.6.10.

VI.6.11.

VI.7.
VI.7.1.

VI.7.2.

VI.7.3.

zazgda¢ od uzytkownika systemu zgtaszajgcego wylgczenie szczegdtowego
harmonogramu prac réwniez w przypadku wytgczen krotszych.

Harmonogramy te dostarczane sg do ENEA Operator w terminie co najmniej 20 dni
dla elementow sieci koordynowanej 110 kV oraz 10 dni dla pozostatych elementéw
sieci dystrybucyjnej ENEA Operator przed planowanym wytgczeniem.

OSP, ENEA Operator i uzytkownicy systemu wspotpracujg ze sobg w celu
dotrzymywania termindw planowanych wytgczeh elementéw sieci oraz
minimalizacji czasu trwania wylgczen.

ENEA Operator podejmuje decyzje zatwierdzajgcg lub odrzucajgcg propozycje
wytgczenia elementu sieci dystrybucyjnej ENEA Operator w terminie do 5 dni od
daty dostarczenia propozycji wytgczenia, z zastrzezeniem pkt. VI.6.8.

ENEA Operator podejmuje decyzje zatwierdzajgcg lub odrzucajgcg propozycje
wytgczenia elementéw koordynowanej sieci 110 kV w terminie:

a) do dnia 15 grudnia roku poprzedzajgcego — w ramach planu rocznego,
b) do 28 dnia miesigca poprzedzajgcego — w ramach planu miesiecznego,

c) do pigtku do godziny 12:00 tygodnia poprzedzajgcego — w ramach planu
tygodniowego,

d) do godz. 15:00 dnia poprzedzajgcego — w ramach planu dobowego.

ENEA Operator jest odpowiedzialny za dokonanie uzgodnieh z OSP zgtoszonych
przez uzytkownikow systemu propozycji wytgczen w koordynowanej sieci 110 kV.

Przyjmuje sie ogélng zasade, ze terminy wylgczen zatwierdzone w planach
o0 dluzszym horyzoncie czasowym majg priorytet w stosunku do propozycji
wytgczen zgtaszanych do planéw o krétszym horyzoncie czasowym.

Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone przez stuzby dyspozytorskie ENEA
Operator, w ramach wykonywania funkcji planowania wytgczen elementéw
systemu dystrybucyjnego ENEA Operator, powinny by¢ rejestrowane na nosniku
magnetycznym lub cyfrowym. ENEA Operator ustala okres ich przechowywania.

PROGRAMY LACZENIOWE

Programy fgczeniowe opracowuje sie w przypadku koniecznosci prowadzenia
ztozonych operacji tgczeniowych w zwigzku z wykonywanymi pracami sieciowymi.

Za opracowanie programu tgczeniowego odpowiedzialny jest wiasciciel danego
elementu sieci.

Programy tgczeniowe zawierajg co najmniej:
a) charakterystyke zatgczanego elementu sieci,
b) opis stanu tgcznikdéw przed realizacjg programu,

C) szczegoOtowy opis operacji fgczeniowych z zachowaniem kolejnosci
wykonywanych czynnosci,

d) opisy stanéw pracy i nastawien zabezpieczen i automatyk w poszczegdinych
fazach programu,
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VI.7.4.

VI.7.5.

VI.7.6.

VI.7.7.

e) schematy ufatwiajgce ocene stanu pracy sieci w poszczegdlinych fazach
programu,

f) czas rozpoczecia i czas przewidywanego zakohczenia realizacji programu,
g) osoby odpowiedzialne za realizacje programu tgczeniowego.

Propozycje programéw tgczeniowych dostarczane sg do zatwierdzenia ENEA
Operator w terminie co najmniej 20 dni — dla elementow sieci koordynowane;j
110 kV oraz 10 dni — dla pozostatych elementéw sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator, przed planowanym terminem realizacji programow fgczeniowych.

ENEA Operator moze przedstawi¢ uwagi do przekazanych propozycji programéw
tgczeniowych nie pozniej niz 2 dni przed planowanym terminem realizacji
programow fgczeniowych.

ENEA Operator zatwierdza programy fgczeniowe nie pozniej niz do godz. 15.00
dnia poprzedzajgcego rozpoczecie programu. W przypadku przekazania przez
ENEA Operator uwag do propozycji programu, zgodnie z pkt. VI.7.5., warunkiem
zatwierdzenia programu jest uwzglednienie w nim wszystkich zgtoszonych przez
ENEA Operator uwag.

W przypadku, gdy programy tgczeniowe dotyczg elementéw koordynowanej sieci
110 kV lub jednostek wytwoérczych i magazynow energii elektrycznej przytgczonych
do sieci dystrybucyjnej koordynowanych przez OSP zgodnie z IRIESP, ENEA
Operator uzgadnia programy fgczeniowe z OSP.
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VII.

VIIL1.

VII.2.

VII.3.

VIl.4.

VII.5.

VII.6.

DYSTRYBUCYJNEJ ENEA OPERATOR

STANDARDY TECHNICZNE | BEZPIECZENSTWA PRACY SIECI

W normalnych warunkach pracy sieci dystrybucyjnej ENEA Operator

w szczegolnosci powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki techniczne:

a) obcigzenia prgdowe poszczegoélnych elementéw sieci powinny by¢ nie wyzsze
od dopuszczalnych diugotrwale,

b) napiecia w weztach sieci powinny miesci¢ sie w granicach dopuszczalnych dla
poszczegdlnych elementow sieci,

c) moce (prady) wytgczalne zainstalowanych wytgcznikbw powinny by¢ wyzsze
niz moce (prady) zwarciowe w danym punkcie sieci,

d) elektrownie przytgczone do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator o mocy
osiggalnej rownej 50 MW lub wyzszej powinny pracowac, zgodnie z IRIESP,
z zapasem rownowagi statycznej wiekszym lub rownym 10 %, w zaleznosci od
sposobu regulacji napiecia wzbudzenia. Przyjmuje sig, ze w przypadku braku
mozliwosci regulacji napiecia wzbudzenia jednostka wytwodrcza powinna
pracowac z 20 % zapasem réwnowagi statyczne;j.

Sie¢ dystrybucyjna ENEA Operator o napieciu znamionowym 110 kV pracuje
z bezposrednio uziemionym punktem neutralnym w taki sposob, aby we wszystkich
stanach ruchowych, wspétczynnik zwarcia doziemnego, okreslony jako stosunek
maksymalnej wartosci napiecia fazowego podczas zwarcia z ziemig do wartosci
znamionowe] napiecia fazowego w danym punkcie sieci, nie przekraczat
wartosci 1,4.

Spetnienie wymagan okredlonych w pkt. VII.2. jest mozliwe, gdy spetnione sg
nastepujgce zaleznosci:
1< X0 .3 oraz Ro_q,
1 Xl

gdzie:

X1 - reaktancja zastepcza dla sktadowej symetrycznej zgodnej obwodu
zwarcia doziemnego,

Xo i Ro - odpowiednio reaktancja i rezystancja dla sktadowej symetrycznej zerowej
obwodu zwarcia doziemnego.

Warunki pracy punktu neutralnego transformatoréw 110 kV/SN i SN/nN okresla
ENEA Operator. W przypadku transformatoréw 110 kV/SN warunki te okresla
ENEA Operator w porozumieniu z OSP.

Dopuszcza sie okresowo w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator prace wytgcznikow
z przekroczong mocg wytaczalng, po wyrazeniu zgody na takg prace przez ENEA
Operator.

Rozwigzania techniczne stosowane przy projektowaniu i budowie nowych oraz
remoncie istniejgcych sieci dystrybucyjnych ENEA Operator powinny spetniac¢
wymagania okreslone w standardach/wytycznych  budowy systeméw
elektroenergetycznych obowigzujgcych w ENEA Operator.
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VIIl. PARAMETRY JAKOSCIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ,
WSKAZNIKI JAKOSCI | NIEZAWODNOSCI DOSTAW ENERGII
ELEKTRYCZNEJ ORAZ STANDARDY JAKOSCIOWE OBSLUGI
UZYTKOWNIKOW SYSTEMU

VIII.1. PARAMETRY JAKOSCIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

VIIL1.1. Parametry jakosciowe energii elektrycznej, w przypadku sieci
funkcjonujacej bez zakiocen, dla podmiotéw zaliczanych do grupy
przytaczeniowej

VIII.1.1.1. Regulacja czestotliwosci w KSE jest prowadzona przez OSP.

Wartosc¢ srednia czestotliwosci mierzonej przez 10 s w miejscach przytgczenia
zawiera sie w przedziale:

1) 50Hz =1 % (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5 % tygodnia,

2) 50Hz +4 % /—-6% (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100 % tygodnia.

VIILL.1.1.2. W kazdym tygodniu 95 % ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci
skutecznych napiecia zasilajgcego zawiera sie w przedziale odchylen £ 10 %
napiecia znamionowego dla sieci o napieciu znamionowym 110 kV.

VIII.L1.1.3. Przez 95 % czasu kazdego tygodnia wskaznik dtugookresowego migotania
swiatta (Pi) spowodowanego wahaniami napiecia zasilajgcego nie moze byé
wiekszy niz 0,8.

VIII.L1.1.4. W kazdym tygodniu 95 % ze zbioru 10-minutowych srednich wartosci
skutecznych:

1) sktadowej symetrycznej kolejnosci przeciwnej napiecia zasilajgcego
zawiera si¢ w przedziale od 0% do 1 % warto$ci sktadowej kolejnosci
zgodnej,

2) dla kazdej harmonicznej napiecia zasilajgcego (o0 rzedach od 2 do 50)
powinno by¢ mniejsze lub réwne wartosciom okreslonym w ponizszej

tabeli:
Harmoniczne nieparzyste Harmoniczne parzyste
niebedace krotnoscia 3 bedace krotnoscia 3 q
rzg
rzad wartos¢ wzgledna rzad wartos¢ wzgledna harmo- wartos¢ wzgledna
harmo- napiecia wyrazona w harmo- napiecia w procentach nicznej | hapiecia w procentach
nicznej procentach sktadowej nicznej | sktadowej podstawowej [h] skfadowej
[h] podstawowej [un] [h] [un] podstawowej [un]
5 2% 3 2% 2 1,5%
7 2% 9 1% 4 1%
11 1,5% 15 0,5% >4 0,5%
13 1,5% >15 0,5%
17 1%
19 1%
23 0,7%
25 0,7%
25
>25 0,2+0,5 —
h
IRIESD — wersja 2.3. (tekst ujednolicony) Strona: 114
"Enea obowigzuje od 14 czerwca 2024 r.

Operator




ENEA Operator sp. z 0.0. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

VIIIL1.1.5.

VIIIL.1.1.6.

VIIL1.1.7.

VIIIL1.2.

VIIL1.2.1.

VIIIL1.2.2.

VIIL1.2.3.

VIII.1.2.4.

W kazdym tygodniu wartos¢ maksymalna ze zbioru 10-minutowych srednich
wartosci wspotczynnika odksztatcenia wyzszymi harmonicznymi napiecia
zasilajgcego (THD), uwzgledniajgcego wyzsze harmoniczne do rzedu 50, jest
mniejsza lub réwna 3 %.

Parametry jakosciowe energii elektrycznej dostarczanej z sieci, mogg by¢
zastgpione w catosci lub w czesci innymi parametrami jakosciowymi tej energii
okreslonymi w umowie dystrybucyjnej albo w umowie kompleksowej.

ENEA Operator zapewnia utrzymanie parametrow napiecia zasilajacego w
granicach okredlonych powyzej pod warunkiem, ze:

1) uzytkownik systemu pobiera z niej lub wprowadza do niej moc czynng réwng
mocy umownej lub mniejsza,

2) moc bierna pobierana z sieci lub wprowadzana do sieci przez uzytkownika
systemu nie przekracza granicznych wartosci okreslonych w umowie
dystrybucyjnej albo w umowie kompleksowej,

3) uzytkownik systemu wypetnia zobowigzania dotyczgce regulacji mocy
biernej inapiecia okreslone w umowie dystrybucyjnej albo w umowie
kompleksowej.

Parametry jakosciowe energii elektrycznej, w przypadku sieci
funkcjonujacej bez zakiécen, dla podmiotéw zaliczanych do grup
przytaczeniowych III-V

Wartos¢ srednia czestotliwosci mierzonej przez 10 s zawiera sie w przedziale:

1) 50 Hz £ 1 % (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5 % tygodnia,
2) 50Hz+4%/-6% (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100 % tygodnia.

W  kazdym tygodniu 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci
skutecznych napiecia zasilajgcego zawiera sie w przedziale odchylen £10 %
napiecia znamionowego.

Przez 95 % czasu w kazdym tygodniu wskaznik dtugookresowego migotania
Swiatta (Pi) spowodowanego wahaniami napiecia zasilajgcego nie moze by¢
wigkszy niz 1.

W kazdym tygodniu 95 % ze =zbioru 210-minutowych $rednich wartosci

skutecznych:

1) sktadowej symetrycznej kolejnosci przeciwnej napiecia zasilajgcego
zawiera sie w przedziale od 0% do 2% wartosci skladowej kolejnosci
zgodnej,

2) dla kazdej harmonicznej napiecia zasilajgcego (o rzedach od 2 do 50)
powinno by¢ mniejsze lub rowne wartosciom okreslonym w ponizszej tabeli:
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Harmoniczne nieparzyste Harmoniczne parzyste
niebedace krotnoscia 3 bedace krotnoscia 3 q
.
rzad wartosé wzgledna rzad wartosé wzgledna hazr?no- wartos¢ wzgledna
harmo- napiecia w procentach harmo- napiecia w procentach nicznej napiecia w procentach
nicznej | skladowej podstawowej | nicznej | skladowej podstawowej [h] sktadowej
[h] [un] [h] [un] podstawowej [un]
5 6% 3 5% 2 2%
7 5% 9 1,5% 4 1%
11 3,5% 15 0,5% >4 0,5%
13 3% >15 0,5%
17 2%
19 1,5%
23 1,5%
25 1,5%

VIII.1.2.5. W kazdym tygodniu wartos¢ maksymalna ze zbioru 10-minutowych Srednich
wartosci wspotczynnika odksztatcenia wyzszymi  harmonicznymi napiecia
zasilajgcego (THD), uwzgledniajagcego wyzsze harmoniczne do rzedu 50, jest
mniejsza lub réwna 8 %.

VIII.1.2.6. Napiecie znamionowe sieci niskiego napiecia odpowiada wartosci 230/400 V.

VIII.1.2.7. ENEA Operator zapewnia utrzymanie parametréw napiecia zasilajgcego w
granicach okre$lonych powyzej pod warunkiem, ze:

1) uzytkownik systemu pobiera z sieci lub wprowadza do sieci moc czynng
rowng mocy umownej lub mniejsza,

2) moc bierna pobierana z sieci lub wprowadzana do sieci przez uzytkownika
systemu nie przekracza granicznych wartosci okreslonych w umowie
dystrybucyjnej albo w umowie kompleksowej,

3) uzytkownik systemu wypetnia zobowigzania dotyczace regulacji mocy
biernej i napiecia okreslone w umowie dystrybucyjnej albo w umowie
kompleksowej.

VIIIL1.3. Parametry jakosciowe energii elektrycznej, w przypadku sieci
funkcjonujacej bez zaktécen, dla podmiotéow zaliczanych do grupy
przylaczeniowej VI

VIII.1.3.1. Parametry jakosciowe energii elektrycznej dostarczanej z sieci okresla umowa
dystrybucyjnej albo umowa kompleksowa.

VIIl.2. WSKAZNIKI JAKOSCI | NIEZAWODNOSCI DOSTAW ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

VIIIL.2.1. Ustala sie nastepujgce rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektryczne;j:

1) planowane,

2) nieplanowane.

VIIL2.2. Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, w zaleznosci od czasu ich trwania,
dzieli sie na przerwy:

1) przemijajgce (mikroprzerwy) — trwajgce nie dtuzej niz 1 s,
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VIIIL.2.3.

VIIl.2.4.

VIII.2.5.

VIII.2.6.

2)
3)
4)
1)

krétkie — trwajgce diuzej niz 1 s i nie dtuzej niz 3 min,
dtugie — trwajace dtuzej niz 3 min i nie dtuzej niz 12 godz.,
bardzo diugie — trwajgce dtuzej niz 12 godz. i nie dtuzej niz 24 godz.,

katastrofalne — trwajgce diuzej niz 24 godz.

Przerwa planowana, o ktérej odbiorca nie zostat powiadomiony w formie, o ktérej
mowa w pkt. VIII.4.1. ppkt. 4), jest traktowana jako przerwa nieplanowana.

Dla podmiotow zaliczanych do grup przytgczeniowych lI-IIl i VI:

1)

2)

dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy planowanej
i nieplanowanej w dostarczaniu energii elektrycznej oraz dopuszczalny
tgczny czas trwania w roku wytgczeh planowanych i nieplanowanych okresla
umowa dystrybucyjna albo umowa kompleksowa,

w przypadku gdy odbiorcg jest OSP w zakresie potrzeb wlasnych staciji
elektroenergetycznej najwyzszych napie¢, dopuszczalne czasy trwania
przerw, o ktérych mowa w ppkt. 1), sg co najmniej o potowe krétsze od
czasow okreslonych w pkt. VIII.2.5.

Dla podmiotéw zaliczanych do grup przytgczeniowych IV i V dopuszczalny czas
trwania:

1)

2)

jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze
przekroczy¢ w przypadku:

a) przerwy planowanej — 16 godz.,
b) przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

przerw w roku stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych
dtugich i bardzo dtugich nie moze przekroczy¢ w przypadku:

a) przerw planowanych — 35 godz.,
b) przerw nieplanowanych — 48 godz.

ENEA Operator, w terminie do dnia 31 marca kazdego roku, publikuje na swojej
stronie internetowej wartosci wskaznikow dotyczgcych czasu trwania przerw w
dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla poprzedniego roku:

1) wskaznik:

a) przecietnego systemowego czasu trwania przerwy diugiej i bardzo
dtugiej (SAIDI), wyrazony w minutach na odbiorce na rok, stanowigcy
sume iloczynow czasu jej trwania i liczby odbiorcow narazonych na skutki
tej przerwy w danym roku podzielong przez tgczng liczbe obstugiwanych
odbiorcow,

b) przecietnej systemowej czestosci przerw dtugich i bardzo dtugich (SAIFI),
stanowigcy iloraz liczby odbiorcéw narazonych na skutki wszystkich
przerw tego rodzaju w danym roku i tacznej liczby obstugiwanych
odbiorcow — wyznaczone oddzielnie dla przerw planowanych i
nieplanowanych, z uwzglednieniem przerw katastrofalnych oraz bez
uwzglednienia tych przerw;

2) wskaznik przecietnej czestosci przerw krotkich (MAIFI), stanowigcy iloraz

liczby odbiorcow narazonych na skutki wszystkich przerw krétkich w danym
roku i tgcznej liczby obstugiwanych odbiorcow.
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VIIIL3.

VIIIL3.1.

VIIIL.3.2.

VIIL3.2.1.

VIIIL.3.2.2.
VIIIL.3.2.2.1.

Dla kazdego z wskaznikow, o ktérych mowa powyzej, podaje sie liczbe
obstugiwanych odbiorcéw przyjetg do jego wyznaczenia.

DOPUSZCZALNE POZIOMY ZABURZEN PARAMETROW JAKOSCIOWYCH
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Ustala sie ponizsze dopuszczalne poziomy zaburzen parametrow jakosciowych
energii elektryczne,;.

Dopuszczalne poziomy zaburzen parametrow jakosciowych energii
elektrycznej wprowadzanych przez odbiorniki w sieciach niskich napieé

Dopuszczalne poziomy wahan napiecia i migotania swiatta

W przypadku odbiornikéw o fazowym pragdzie znamionowym <75A, wprowadza
sie nastepujgce maksymalnie dopuszczalne poziomy:

a) wartos¢ Ps; nie powinna by¢ wieksza niz 1,

b) wartos¢ Py nie powinna by¢ wieksza niz 0,65,

c) wartosé d(t):%(t) podczas zmiany napiecia nie powinna przekraczaé
n

3,3 % przez czas dtuzszy niz 500 ms,

. _ . AU . .
d) wzgledna zmiana napiecia w stanie ustalonym d:U— nie powinna
n

przekraczaé 3,3 %, gdzie:

AU — zmiana wartosci skutecznej napiecia, wyznaczona jako pojedyncza
warto$¢ dla kazdego kolejnego pétokresu napiecia zrédta, pomiedzy
jego przejsciami przez zero, wystepujgca miedzy okresami, gdy
napiecie jest w stanie ustalonym co najmniej przez 1 s.

Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu

W celu wyznaczenia maksymalnych pozioméw emisji harmonicznych odbiorniki
dzieli sie wg nastepujacej klasyfikaciji:

a) Klasa A — symetryczne odbiorniki tréjfazowe, sprzet do zastosowan
domowych z pominieciem przynaleznego do klasy D, narzedzia z
pominieciem narzedzi przenos$nych, $ciemniacze do Zzaroéwek, sprzet
akustyczny i wszystkie inne z wyjagtkiem zakwalifikowanych do jednej z
ponizszych klas,

b) Klasa B — narzedzia przenosne tj. narzedzia elektryczne, ktére podczas
normalnej pracy trzymane sg w rekach i uzywane tylko przez krétki czas
(kilka minut), nieprofesjonalny sprzet spawalniczy,

c) Klasa C — sprzet oswietleniowy,

d) Klasa D — sprzet o mocy 600 W lub mniejszej nastepujgcego rodzaju:
komputery osobisty i monitory do nich, odbiorniki telewizyjne.

Enea

Operator

IRIESD — wersja 2.3. (tekst ujednolicony) Strona: 118

obowigzuje od 14 czerwca 2024 r.




ENEA Operator sp. z 0.0. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

VIII.3.2.2.2. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prgdu powodowane przez
odbiorniki o fazowym pragdzie znamionowym <16A zakwalifikowane do:
a) Klasy A podano w Tablicy 1,
b) Klasy B podano w Tablicy 2,
¢) Klasy C podano w Tablicy 3,
d) Klasy D podano w Tablicy 4.

Tablica 1. Dopuszczalne poziomy dla odbiornikéw klasy A.

Maksymalny dopuszczalny prad
harmonicznej [A]

Rzad harmonicznej [n]

Harmoniczne nieparzyste

3 2,3

5 1,14

7 0,77

9 0,4

11 0,33

13 0,21
15<sn<39 0,15%

Harmoniczne parzyste

2 1,08

4 0,43

6 0,3
8
8<n=<40 0’23E

Tablica 2. Dopuszczalne poziomy dla odbiornikow klasy B.

Maksymalny dopuszczalny prad
harmonicznej [A]

Rzad harmonicznej [n]

Harmoniczne nieparzyste

3 3,45
5 1,71
7 1,155
9 0,6
11 0,495
13 0,315
15<n<39 0,225E
n
Harmoniczne parzyste
2 1,62
4 0,645
6 0,45
8<n=<40 0,345§
n

Tablica 3. Dopuszczalne poziomy dla odbiornikéw klasy C.

Maksymalny dopuszczalny prad
harmonicznej, wyrazony w %
harmonicznej podstawowej pradu
wejsciowego [%]

Rzad harmonicznej [n]

2 2
3 30A*
5 10
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VII1.3.2.2.3.

7 7
9
11<n<39 3
(tylko harmoniczne nieparzyste)
“A — wspotczynnik mocy obwodu
Tablica 4. Dopuszczalne poziomy dla odbiornikow klasy D.
Rzad harmonicznej Maksymalny do.puszgzalny Maksymalny
n] prad harmonicznej, w dopuszczalny prad
przeliczeniu na Wat [mA/W] harmonicznej [A]
3 34 23
5 1,9 1,14
7 1,0 0,77
9 0,5 0,4
11 0,35 0,33
13<n<39 385
(tylko harmoniczne n patrz Tablica 1
nieparzyste)

Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prgdu powodowane przez
odbiorniki o fazowym prgdzie znamionowym >16A.

Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prgdu powodowane przez
odbiorniki o fazowym pradzie znamionowym >16A zakwalifikowane do Klasy A,
Klasy B, Klasy C oraz Klasy D podano w Tablicy 5.

Tablica 5.
Maksymalny dopuszczalny prad harmonicznej,
Rzad harmonicznej [n] wyrazony w % harmonicznej podstawowej
pradu zasilajgcego [%]
3 21,6
5 10,7
7 7,2
9 3,8
11 3,1
13 2
15 0,7
17 1,2
19 11
21 <0,6
23 0,9
25 0,8
27 <0,6
29 0,7
31 0,7
>33 <0,6

VIIIL3.3. Wymagania dla modulu wytwarzania energii przytaczonego do sieci o
napieciu znamionowym réwnym 110 kV
VIII.3.3.1. Modut wytwarzania energii nie moze powodowac szybkich zmian napiecia (RVC)
zgodnie z wartosciami okre$lonymi w ponizszej tabeli, przy czym podane
wymagania dotyczg rowniez przypadkow rozruchu i wytgczen:
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VIIIL3.3.2.

VII.3.3.3.

VI11.3.3.4.

VIIL.3.3.5.

VIIlL4.
ViIlL.4.1.

Maksymalna dopuszczalna
Lp. Przedziat wartosci RVC liczba i czestos¢
wystepowania zdarzen RVC

1 0,5% <RVC < 1,5% 100/godz.
2 1,5% < RVC < 3,0% 10/godz.
3 3,0% <RVC 0

Udziat modutu wytwarzania energii w catkowitych wahaniach napiecia w punkcie
przytgczenia, mierzony przyrostem wartosci krétkookresowego wspotczynnika
migotania Swiatta (Ps) i dtugookresowego wspoétczynnika migotania Swiatta (Py)
ponad wartos¢ tta nie przekracza wartosci okreslonych w ponizszej tabeli:

Napiecie znamionowe
P sieci (Ps) (P)

Lp.

1 110 kv 0,35 0,25

Modut wytwarzania energii nie moze powodowaé¢ w miejscu przytgczenia
obecnosci harmonicznych napiecia (o rzedach od 2 do 50) o wartosciach
wigkszych niz 50 % wartosci granicznych okreslonych w tabeli w pkt. VIII.1.1.4.
ppkt 2).

Modut wytwarzania energii powinien spetniac wymagania w zakresie wartosci
wahan napiecia, o ktérych mowa w pkt. VIII.3.3.1. i VIII.3.3.2., oraz wymagania
w zakresie wartosci harmonicznych napiecia, o ktérych mowa w pkt. VII1.1.1.4.
ppkt 2), przez 99 % czasu w kazdym tygodniu.

Wartos¢ maksymalna catkowitego wspotczynnika odksztatcenia wyzszymi
harmonicznymi napiecia zasilajgcego (THD), uwzgledniajgcego wyzsze
harmoniczne do rzedu 50, w miejscu przytgczenia modutu wytwarzania energii
do sieci o napieciu znamionowym réwnym 110 kV jest réwna 1,5 % lub mniejsza.

STANDARDY JAKOSCIOWE OBSLUGI UZYTKOWNIKOW SYSTEMU

Ustala sie nastepujace standardy jakosciowe obstugi odbiorcow:

1) przyjmowanie od odbiorcow przez calg dobe, zgloszen i reklamacii
zwigzanych z dostarczaniem energii elektrycznej z sieci,

2) bezzwtoczne przystepowanie do usuwania zaktécen w dostarczaniu energii
elektrycznej, spowodowanych nieprawidtowg pracg sieci,

3) udzielanie odbiorcom, na ich zgdanie, informaciji o przewidywanym terminie
wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii
W sieci,

4) powiadamianie odbiorcow z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem,
oterminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii
elektrycznej w formie:

a) ogtoszen prasowych, internetowych, komunikatéw radiowych Iub
telewizyjnych lub w inny sposéb zwyczajowo przyjety na danym terenie
— odbiorcéw zasilanych z sieci o napieciu znamionowym nie wyzszym niz
1 kv,
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5)

6)

7

8)

9)

10)

b) indywidualnych zawiadomien pisemnych, telefonicznych lub za pomocag
innego srodka komunikowania sie — odbiorcéw zasilanych z sieci
0 napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV,

c) wiadomosci wysytanych na adres poczty elektronicznej, jezeli odbiorca
udostepnit ten adres ENEA Operator poprzez zarejestrowanie sie w
portalu planowych wylgczen dostepnym na stronie internetowej ENEA
Operator,

informowanie na pisSmie, lub w inny sposéb okreslony w umowie
dystrybucyjnej albo w umowie kompleksowej, z co najmniej:

a) tygodniowym wyprzedzeniem — odbiorcoéw zasilanych z sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, o zamierzonej zmianie nastawien
w automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach majgcych wptyw
na wspotprace ruchowg z siecia,

b) rocznym wyprzedzeniem — odbiorcow zasilanych z sieci o napieciu
znamionowym réwnym 1 KV lub nizszym, o koniecznosci dostosowania
urzadzeh i instalacji do zmienionego napiecia znamionowego,
podwyzszonego poziomu pradoéw zwarcia, zmiany rodzaju przytgcza lub
innych warunkéw funkcjonowania sieci,

c) 3-lethim wyprzedzeniem — odbiorcéw zasilanych z sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1KkV, o koniecznosci dostosowania
urzadzen
i instalacji do zmienionego napiecia znamionowego, podwyzszonego
poziomu prgdow zwarcia lub zmianie innych warunkéw funkcjonowania
sieci,

odptatne podejmowanie stosownych czynnosci w sieci w celu umozliwienia

bezpiecznego wykonania, przez odbiorce lub inny podmiot, prac w obszarze

oddziatywania tej sieci,

nieodptatne udzielanie informacji w sprawie zasad rozliczen oraz aktualnej
taryfy,

rozpatrywanie wnioskéw i reklamacji, odbiorcy w sprawie rozliczen
i udzielanie odpowiedzi, nie pdzniej niz w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia ztozenia wniosku lub zgtoszenia reklamacji, chyba ze w umowie
miedzy stronami okreslono inny termin, z wylgczeniem spraw okreslonych
w ppkt. 9), ktére sg rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od
zakonczenia stosownych kontroli i pomiarow,

na wniosek odbiorcy dokonywanie sprawdzenia dotrzymania parametréw
jakosciowych energii elektrycznej, dostarczanej z sieci, okreslonych
w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne, albo ustalonych
w umowie dystrybucyjnej albo w umowie kompleksowej, przez wykonanie
odpowiednich pomiarow. W przypadku zgodnosci zmierzonych parametrow
jakosciowych energii elektrycznej z parametrami okreslonymi w aktach
wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne, albo ustalonymi w umowie
dystrybucyjnej albo wumowie kompleksowej, koszty sprawdzenia
i pomiaréw ponosi odbiorca na zasadach okreslonych w Taryfie,

na pisemny wniosek odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadnosci,
udziela bonifikaty w wysokosci okreslonej w Taryfie za niedotrzymanie
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parametrow jakosciowych energii elektrycznej ustalonych w umowie
dystrybucyjnej albo w umowie kompleksowej,
11) niezwiocznie przekazuje odbiorcy protokoty z czynnosci okreslonych w ppkt

6) lub 9).
VIIl.4.2. Reklamacje odbiorcy dotyczace prawidiowosci dziatania uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego sg rozpatrywane na zasadach i w terminach okreslonych
w pkt. 11.4.7.1.
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CZESC:
Bilansowanie systemu dystrybucyjnego

i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi
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A. POSTANOWIENIA WSTEPNE

Al

Al.1l.

A.l.2.

A.1.3.

UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Uwarunkowania formalno-prawne czesci Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej — Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarzadzanie
ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej ,IRIESD-Bilansowanie”) wynikajg
Z nastepujgcych przepiséw i dokumentow:

1) ustawa Prawo energetyczne oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze;

2) ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2021r., poz. 1093 z pdzniejszymi
zmianami), zwana dalej ,Ustawg OIRE”;

3) ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1378 z pOzniejszymi zmianami), zwana dalej ,Ustawg OZE”;

4) wustaway z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 20243r.,
poz. 21311854z pézniejszymi-—zmianamt), zwaneja dalej ,ustawg o rynku

mocy”;

5) wustawa z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, (Dz. U. z 2023r., poz.875), zwana dalej ,ustawg
o elektromobilnosci”;

6) ustaway z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 20203 r.,
poz. 2759287z pézniejszymi-—zmianami), zwaneja dalej ,ustawg o prawach
konsumenta”;

7) rozporzadzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r.
ustanawiajgce wytyczne dotyczgce bilansowania (Dz. Urz. UE L 312/6
z 28.11.2017 r. z pdzniejszymi zmianami) — EB GL,;

8) koncesja ENEA Operator na dystrybucje energii elektrycznej udzielona przez
Prezesa URE decyzjg nr DEE/50/13854/W/2/2007/PKo z dnia 28 czerwca
2007 r. wraz z pOzniejszymi zmianami, na okres do dnia 1 lipca 2030 r.;

9) decyzja Prezesa URE nr DPE-47-47(7)/13854/2007/PKo z dnia 30 czerwca
2007 r. wraz z pozniejszymi zmianami, o wyznaczeniu ENEA Operator
operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;

10) IRIESP;

11) WDB;

12) Taryfa.

ENEA Operator petni funkcje OSD, ktérego sie¢ dystrybucyjna posiada
bezposrednie potgczenie z siecig przesytowg OSP i zgodnie z postanowieniami
IRIESP petni role operatora typu OSDp.

Podmioty, ktorych sieci, urzgdzenia i instalacje sg przytaczone do sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator i posiadajgce zawarte z ENEA Operator umowy
dystrybucyjne, moga by¢ URB zgodnie z zasadami i warunkami okreslonymi
w WDB. Wdéwczas taki podmiot powinien mie¢ zawartg réwniez umowe
przesytowa.
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A.l.4.

A.1.5.

A.1.6.

A.2.

A.2.1.

Kazdy OSDn realizuje okreslone w ustawie Prawo energetyczne obowigzki w
zakresie wspotpracy z OSP dotyczgce bilansowania systemu i zarzadzania
ograniczeniami systemowymi oraz okreslone w ustawie o rynku mocy obowigzki
w zakresie wspotpracy z OSP, za posrednictwem ENEA Operator, zgodnie z
postanowieniami umow zawartych pomiedzy ENEA Operator a OSDn oraz
odpowiednio zapisami WDB lub IRIESD.

Podmiot, ktérego sieci, urzadzenia i instalacie sg przylaczone do sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator nieobjetej podstawowym lub rozszerzonym
obszarem RB i ktory posiada umowe dystrybucyjng z ENEA Operator albo umowe
kompleksowg zawartg ze Sprzedawcg posiadajgcym zawartg GUD-k z ENEA
Operator, jest URD.

Zasady obstugi podmiotow przytgczonych do sieci OSDn (zwanych dalej ,URDnN”),
reguluje stosowna instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej opracowana
przez OSDn.

Tryb i zasady powiadamiania OSD o zawartych umowach kompleksowych
okreslone w IRIESD-Bilansowanie, nie dotyczg umdéw kompleksowych
zawieranych przez sprzedawce z urzedu z URD w gospodarstwie domowym,
ktéry nie skorzystat z prawa wyboru sprzedawcy. Zwolnienie z powiadomienia
OSD o zawartej umowie kompleksowej nie dotyczy URD w gospodarstwie
domowym, ktory dokonuje zmiany sprzedawcy i zawiera umowe kompleksowg ze
sprzedawcg z urzedu lub zastepuje umowe sprzedazy i umowe dystrybucyjng —
umowg kompleksowa.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY | PODMIOTOWY

IRIESD-Bilansowanie okresla zasady, procedury i uwarunkowania bilansowania

systemu dystrybucyjnego oraz realizacji umoéw sprzedazy energiielekinreznej

Gumeowa—sprzedazy—lub umoéw kompleksowych zawartych przez podmioty
przytgczone do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator i realizowanych w sieci

dystrybucyjnej przez ENEA Operator, a w szczegoélnosci:
a) podmioty i warunki bilansowania systemu dystrybucyjnego,
b) zasady kodyfikacji podmiotdw,

c) procedury powiadamiania o zawartych umowach sprzedazy lub umowach
kompleksowych i weryfikacji powiadomien,

d) zasady pozyskiwania i udostepniania danych pomiarowych,

e) zasady wspotpracy OSDn z ENEA Operator w zakresie przekazywania
danych pomiarowych dla potrzeb rozliczen na RB oraz zasady wspotpracy
w zakresie wymiany informacji dla potrzeb rynku mocy,

f) procedure zmiany Sprzedawcy,
g) zasady bilansowania handlowego w obszarze Rynku Detalicznego,

h) zasady opracowania, aktualizacji i udostepniania standardowych profili
zuzycia,

i) postepowanie reklamacyjne,

IRIESD — wersja 2.3. (tekst ujednolicony) Strona: 126

"Enea obowigzuje od 14 czerwca 2024 r.

Operator




ENEA Operator sp. z 0.0. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

j) zarzadzanie ograniczeniami systemowymi,

k) zasady udzielania informaciji i obstugi odbiorcow,

[) zasady sprzedazy rezerwowej,

m) zasady wymiany informacji w obszarze Rynku Detalicznego,
n) zasady wspoipracy dotyczace ustugi IRP,

0) istotne postanowienia umow o $wiadczenie ustug dystrybucji zawieranych ze
Sprzedawcami energii elektrycznej (GUD i GUD-k).

A.2.2. Obszar sieci, dla ktérego ENEA Operator wykonuje okreslone w ustawie Prawo
energetyczne obowigzki w zakresie wspétpracy z OSP dotyczgce bilansowania
systemu i zarzadzania ograniczeniami obejmuje sie¢ dystrybucyjng ENEA
Operator oraz sieci dystrybucyjne OSDn przytgczone bezposrednio lub posrednio
do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator, z wytgczeniem miejsc dostarczania
podmiotéw, ktérych urzadzenia i sieci sg objete obszarem RB.

A.2.3. Procedury bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarzgdzania ograniczeniami
systemowymi okreslone w IRIESD-Bilansowanie obowigzuja:

a) ENEA Operator,

b) OSDn wyznaczonych na sieciach dystrybucyjnych przytgczonych
bezposrednio do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator,

c) ,sasiednich OSDn”, tzn. OSDn, ktorych sieci sg potgczone posrednio z siecig
dystrybucyjng ENEA Operator,

d) podmioty przytgczone do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator,

e) Sprzedawcow, ktdrzy majg zawarte GUD z ENEA Operator,

f)  Sprzedawcow, ktérzy majg zawarte GUD-k z ENEA Operator,

g) Sprzedawcow petnigcych na obszarze ENEA Operator funkcje sprzedawcy
rezerwowego,

h) POB; dziatajgcych na obszarze ENEA Operator,

i)  DUB dziatajgcych na obszarze ENEA Operator,

j)  podmioty petnigce, zgodnie z WDB, funkcje OH lub OHT i reprezentujgce
podmioty wymienione w lit. a) — i) — w przypadku, gdy ich dziatalno$¢
dotyczy obszaru ENEA Operator.

A.3. OGOLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU BILANSUJACEGO

| DETALICZNEGO

A.3.1. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie RB jest OSP. Zasady
funkcjonowania RB, w tym obszar RB, okreslajg WDB. Na RB dziatajg URB, ktérzy
moga by¢:

a) POBg,

b) DUB.

URB moze by¢ jednoczesnie POBz i DUB.
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A.3.2.

A.3.3.

A.3.4.

A.3.5.

POB; moze by¢ podmiot, ktéry ma zawartg umowe przesytowg, na mocy ktorej,
w celu zapewnienia sobie zbilansowania handlowego realizuje dostawy energii
elektrycznej poprzez obszar RB oraz podlega rozliczeniom 2z tytutu
niezbilansowania, zgodnie z zasadami okreslonymi w WDB. Natomiast DUB
moze by¢ podmiot, o ktorym mowa w pkt. A.11.1.

ENEA Operator w ramach swoich obowigzkéw okreslonych przepisami prawa
umozliwia realizacje:

a) umow sprzedazy, w tym uméw sprzedazy rezerwowej — na podstawie GUD
zawartej ze Sprzedawcg oraz umowy dystrybucyjnej zawartej z URD,

b) uméw kompleksowych, w tym rezerwowych umow kompleksowych — na
podstawie GUD-k zawartej ze Sprzedawca,

zawartych przez podmioty przylgczone do sieci ENEA Operator przy
uwzglednieniu mozliwosci technicznych systemu dystrybucyjnego oraz przy
zachowaniu jego bezpieczenstwa.

ENEA Operator uczestniczy w administrowaniu RB w zakresie obstugi JB i JG, na
ktére sktadajg sie MB z obszaru sieci dystrybucyjnej ENEA Operator oraz sieci
dystrybucyjnej OSDn, dla ktérych ENEA Operator realizuje obowigzki OSDn
w zakresie wspotpracy z OSP, zgodnie z zapisami pkt. A.1.4.

W ramach obszaru RB wyrdznia sie nastepujgce MB:

a) fizyczne MB (kMB) — jezeli jest w nim realizowana fizyczna dostawa energii
elektrycznej,

b) wirtualne MB (wMB) — jezeli jest w nim realizowana dostawa energii
elektrycznej niepowigzana bezposrednio z fizycznymi przeptywami energii
elektrycznej.

rMB mogaq reprezentowac dostawy energii elektrycznej realizowane:

a) bezposrednio w tej lokalizacji sieci (,zMB), jako w podstawowym albo
rozszerzonym obszarze RB, oraz

b) we fragmentach sieci dystrybucyjnej nieobjetej podstawowym lub
rozszerzonym obszarem RB, przylgczonych lub reprezentowanych w tej
lokalizacji sieci (rpMB).

Ze wzgledu na wartosci atrybutow rpMB wystepujg nastepujgce oznaczenia typdw

roMB:

i. MBo, MBw — reprezentujgce dostawy energii elektrycznej URD, ktérych
zasoby sg przytgczone do sieci dystrybucyjnej nieobjetej podstawowym lub
rozszerzonym obszarem RB,

ii. MBosp — reprezentujgce wymiane energii elektrycznej w sieci nieobjetej
obszarem RB, na napieciu nizszym niz 110 kV pomiedzy poszczegdlnymi
obszarami sieci dystrybucyjnej ENEA Operator oraz sgsiednich OSDp,

iii. arpMB — reprezentujgce dostawy energii elektrycznej zasobéw URD,
z wykorzystaniem ktorych sg sSwiadczone ustugi bilansujgce na RB;
obowigzujg odpowiednio nastepujgce oznaczenia typow arpMB: MBao, MBaw,
MBan, MBaz, MBawv | MBai.

URD jest bilansowany handlowo na RB przez POB;. POB; jest wskazywany
przez:
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A.3.6.

A.3.7.

A.3.8.

A.3.9.

A.3.10.

a) Sprzedawce —w GUD lub GUD-k zawartej z ENEA Operator,
b) URDw,
c) URDpe.

Rozliczen wynikajgcych z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczanej do
systemu oraz pobieranej z systemu, dla danego PPE dokonuje tylko jeden POB:z.

Ustanowienie lub zmiana POBz odbywa sie na warunkach i zasadach okreslonych
w rozdziale E.

ENEA Operator zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz udostepnia do

publicznego wgladu w swojej siedzibie:

a) aktualng liste Sprzedawcow rezerwowych zawierajgcych umowy sprzedazy
rezerwowej, wraz z informacjg o adresach ich stron internetowych, na ktérych
zostaly opublikowane oferty sprzedazy rezerwowej oraz informacjg
0 obszarze, na ktérym dany Sprzedawca oferuje sprzedaz rezerwowa,

b) aktualng liste Sprzedawcow rezerwowych zawierajgcych rezerwowe umowy
kompleksowe, wraz z informacjg o adresach ich stron internetowych, na
ktérych zostaty opublikowane oferty sprzedazy rezerwowej oraz informacjg
0 obszarze, na ktérym dany Sprzedawca oferuje sprzedaz rezerwowa.

Sprzedawcy, o ktorych mowa powyzej, przekazujg ENEA Operator, na zasadach
okreslonych w umowach, o ktérych mowa w pkt. A.4.3.6. lub pkt. A.4.3.7.,
aktualng informacje o adresie strony internetowej, na ktorej zostaty opublikowane
oferty sprzedazy rezerwowej skierowane do URD.

ENEA Operator zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz udostepnia do
publicznego wgladu w swojej siedzibie:

1) aktualng liste Sprzedawcow, z ktérymi zawart GUD;

2) aktualng liste Sprzedawcéw, z ktérymi zawart GUD-k;

3) informacje o Sprzedawcy z urzedu;

4) informacje o Sprzedawcy zobowigzanym na obszarze dziatania ENEA
Operator, wskazanym w decyzji wydanej przez Prezesa URE;

5) wzorce umow zawieranych z uzytkownikami systemu, w szczegdlnosci
wzorce uméw zawieranych z odbiorcami koncowymi, wytworcami oraz ze
Sprzedawcami i POB:.

Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej przez ENEA Operator
w zakresie energii pobranej z sieci dystrybucyjnej ENEA Operator lub
wprowadzonej do tej sieci przez OSDn, odbywa sie wytgcznie na podstawie
umowy dystrybucyjnej. Umowa dystrybucyjna jest zawierana z OSDn na wniosek,
o ktorym mowa w pkt. B.1.

Warunki i zakres wspotpracy ENEA Operator z OSDn w zakresie przekazywania
danych pomiarowych okresla umowa zawarta pomiedzy ENEA Operator a OSDn,
o ktorej mowa w pkt. A.6.1.

Wytworca w mikroinstalacji jest URDo zaréwno w zakresie energii elektrycznej
pobranej z sieci ENEA Operator jak i w zakresie energii elektrycznej
wprowadzonej do sieci ENEA Operator, dla danego punktu poboru energii (PPE).
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A.3.11.

A.3.12.

A.3.13.

A.3.14.

Posiadacz magazynu energii elektrycznej o tgcznej mocy zainstalowanej
magazynu energii elektrycznej mniejszej lub réwnej 50 kW jest URDo zaréwno
w zakresie energii elektrycznej pobranej z sieci ENEA Operator jak i w zakresie
energii elektrycznej wprowadzonej do sieci ENEA Operator, dla danego PPE.

Wytwodrca inny, niz o ktérym jest mowa w pkt. A.3.10., jest URDw zaréwno
w zakresie energii elektrycznej pobranej z sieci ENEA Operator jak i w zakresie
energii elektrycznej wprowadzonej do sieci ENEA Operator, dla danego punktu
poboru energii (PPE).

Posiadacz magazynu energii elektrycznej inny, niz o ktérym jest mowa
w pkt. A.3.10., jest URDye zaréwno w zakresie energii elektrycznej pobranej
Z sieci ENEA Operator jak i w zakresie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci
ENEA Operator, dla danego PPE.

Sprzedawca informuje URD, z ktérym zawart umowe sprzedazy lub umowe
kompleksowg, Sprzedawce rezerwowego oraz ENEA Operator o:

a) koniecznosci zaprzestania sprzedazy energii elektrycznej temu URD,

b) przewidywanej dacie zaprzestania sprzedazy energii elektrycznej, jesli jest
znana lub mozliwa do ustalenia przez tego sprzedawce,

¢) numerze NIP/PESEL URD,

d) kodzie PPE;

niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 2 dni od dnia powziecia przez tego
sprzedawce informacji o braku mozliwosci dalszego wywigzywania sie z umowy
sprzedazy lub umowy kompleksowej zawartej z tym URD.

Powyzszych zapiséw nie stosuje sie do URD, o ktérych mowa w art. 6a ust. 3
i art. 6b ustawy Prawo energetyczne.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w lit. a) powyzej wynikajacych
z rozwigzania lub wygasniecia umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej
zawartej przez Sprzedawce z URD, zastosowanie ma obowigzek, o ktérym mowa
w pkt. D.1.7.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w lit. a) ENEA Operator
wstrzymuje — z dniem okreslonym zgodnie z lit. b) — realizacje umowy, o ktorej
mowa w pkt. A.4.3.6. lub w pkt. A.4.3.7.

ENEA Operator po powzieciu informacji o koniecznosci zaprzestania przez
Sprzedawce sprzedazy energii elektrycznej, niezwtocznie informuje OSP
0 koniecznosci zaprzestania przez ENEA Operator swiadczenia ustug dystrybuciji
na rzecz tego Sprzedawcy, w nastepujgcych przypadkach:

a) utrata POBz Sprzedawcy,

b) wstrzymanie realizacji lub rozwigzanie umow ze Sprzedawca, o ktérych mowa
w pkt. A.4.3.6. lub pkt. A.4.3.7.

ENEA Operator po wystgpieniu zdarzenia, ktére moze skutkowa¢ koniecznoscig
zaprzestania przez ENEA Operator swiadczenia ustug dystrybucji na rzecz
Sprzedawcy, niezwtocznie informuje OSP o tym zdarzeniu, w nastepujgcych
przypadkach:
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A.3.15.

a) brak gwarancji dotyczgcych wiarygodnosci finansowej tego Sprzedawcy lub
POB; wskazanego przez tego Sprzedawce, wynikajgcych z umow zawartych
przez ENEA Operator z tymi podmiotami,

b) wstrzymanie realizacji lub wypowiedzenie umoéw ze Sprzedawcg, o ktdrych
mowa w pkt. A.4.3.6. lub pkt. A.4.3.7.,

c) wstrzymanie realizacji lub wypowiedzenie umowy z POBz, o ktérej mowa
w pkt. A.4.3.5.

Dostarczanie enerqii elektrycznej URD w gospodarstwie domowym odbywa sie

A4

A4l

A4.2.

A.4.3.
A.4.3.1.

na podstawie umowy kompleksowej.

Powyzsze nie ma zastosowania do URD w gospodarstwie domowym:

a) posiadajgcego umowe sprzedazy, ktdéra zostata zgtoszona przez Sprzedawce
zgodnie z pkt. D.2.4. w terminie do 23 lutego 2024 r., chyba ze ten URD
wystgpi z wnioskiem do Sprzedawcy o zawarcie umowy kompleksowej,
a umowa ta zostanie zgtoszona do ENEA Operator zgodnie z IRIESD, oraz

b) posiadajgcego umowe dystrybucyjng, kitéra zostata zawarta w terminie
do 23 lutego 2024 r.

WARUNKI REALIZACJI umow SPRZEDAZY ORAZ uMmow
KOMPLEKSOWYCH | UCZESTNICTWA W PROCESIE BILANSOWANIA

ENEA Operator zapewnia uzytkownikom systemu dystrybucyjnego realizacje
umow sprzedazy lub umow kompleksowych zawartych przez te podmioty, jezel
zostang one zgtoszone do ENEA Operator w obowigzujgcej formie, trybie
i terminie oraz przy spetnieniu przez te podmioty wymagan okreslonych w IRIESD
i odpowiednich umowach zawartych z ENEA Operator.

URDw, URDo, URDyve oraz Sprzedawcy, ktorzy posiadajg zawartg z ENEA
Operator umowe dystrybucyjng, mogg zleci¢ wykonywanie swoich obowigzkdw
wynikajgcych z IRIESD-Bilansowanie innym podmiotom, o ile nie jest to sprzeczne
Zz przepisami obowigzujgcego prawa i posiadanymi koncesjami. Podmioty te
dziatajg w imieniu i na rzecz URDw, URDo, URDye lub Sprzedawcy.

Warunki i wymagania formalno-prawne

ENEA Operator, z zachowaniem wymagan pkt. A.4.3.6., realizuje zawarte przez
URD umowy sprzedazy, po:

a) uzyskaniu przez URD odpowiednich konces;ji — jezeli jest taki wymaog prawny,
b) zawarciu przez URD umowy dystrybucyjnej z ENEA Operator,

c) zawarciu przez URD typu odbiorca (,URDo"”) umowy z wybranym Sprzedawca,
posiadajgcym zawartg GUD z ENEA Operator,

d) wskazaniu przez URD typu wytwoérca (,URDw”) wybranego POB;z,
posiadajgcego zawartg umowe dystrybucyjng z ENEA Operator;

e) wskazaniu przez URDwe wybranego POBz, posiadajgcego zawartg umowe
dystrybucyjng z ENEA Operator.
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A.4.3.2.

A.4.3.3.

A.4.3.4.

A.4.3.5.

ENEA Operator realizuje umowy kompleksowe zawarte przez URD z wybranym
Sprzedawca, z zachowaniem wymagan pkt. A.4.3.7.

Umowa dystrybucyjna zawarta pomiedzy URD a ENEA Operator, powinna
spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie Prawo energetyczne i zawierac
w szczegolnosci nastepujgce elementy:

a) oznaczenie Sprzedawcy, ktéry posiada zawartg GUD z ENEA Operator —
dotyczy URDo,

b) wskazanie Sprzedawcy rezerwowego, ktéry posiada zawartg GUD z ENEA
Operator umozliwiajgcg sprzedaz rezerwowg — dotyczy URDo,

c) okreslenie, ze POB; dla URDo jest podmiot wskazany przez Sprzedawce
w GUD, dla ktorego ENEA Operator realizuje umowe sprzedazy — dotyczy
URDo,

d) okreslenie POB; i zasad jego zmiany — dotyczy URDw oraz URDyg,

e) sposoéb i zasady rozliczen z ENEA Operator z tytutu niezbilansowania dostaw
energii elektrycznej, w przypadku utraty POBz — dotyczy URDw oraz URDe,

f) wskazanie DUB — dotyczy URDw oraz URDwe posiadajgcych JWCD.

Oznaczenie Sprzedawcy i wskazanie Sprzedawcy rezerwowego, o ktérych mowa
wlit. a) i b), moze by¢ realizowane poprzez okreslenie tych sprzedawcow
w powiadomieniu ENEA Operator o zawartej umowie sprzedazy, ktore zostato
przyjete do realizacji zgodnie z IRIESD-Bilansowanie.

Umowa kompleksowa zawarta przez URD w zakresie zapiséw dotyczacych
Swiadczenia ustug dystrybuciji, powinna spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie
Prawo energetyczne oraz w umowie, o ktérej mowa w pkt. A.4.3.7.

Podmiot posiadajgcy: zawartg umowe przesytowg z OSP, przydzielone
i uaktywnione przez OSP MB na obszarze dziatania ENEA Operator, zawartg
jedng umowe dystrybucyjng z ENEA Operator oraz spetniajgcy procedury
i warunki zawarte w IRIESD, moze petni¢ funkcje POB:.

Umowa dystrybucyjna zawierana przez ENEA Operator z POBz powinna spetniaé
wymagania okreSlone w ustawie Prawo energetyczne oraz zawierac
w szczegolnosci nastepujgce elementy:

a) oswiadczenie POBz o zawarciu umowy przesytowej z OSP umozliwiajgcej
prowadzenie dziatalnosci na RB,

b) kod identyfikacyjny podmiotu na RB,

c) dane o posiadanych przez podmiot koncesjach, zwigzanych z dziatalnoscig
w elektroenergetyce — jezeli jest taki wymaég prawny,

d) osoby upowaznione do kontaktu z ENEA Operator oraz POBz, a takze ich dane
teleadresowe,

e) warunki przejmowania odpowiedzialnosci za bilansowanie handlowe na RB
podmiotéw dziatajgcych na obszarze ENEA Operator,

f) wykaz Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujgcego (,MB”), za ktorych
bilansowanie handlowe odpowiada POBz,
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A.4.3.6.

A.4.3.7.

g) wykaz Sprzedawcow, URDw i URDwe, dla ktorych POBz prowadzi
bilansowanie handlowe na obszarze ENEA Operator oraz na obszarze OSDn,
o ktérym mowa w pkt. A.6.,

h) zobowigzanie POB; do niezwlocznego informowania o zaprzestaniu
bilansowania handlowego Sprzedawcy Ilub URDw Iub URDwg, Ilub
0 zawieszeniu albo zaprzestaniu prowadzenia dziatalnosci na RB
w rozumieniu WDB,

i) zasady rozwigzania umowy lub wprowadzania ograniczen w jej wykonywaniu
w przypadku gdy, niezaleznie od przyczyny, POB; zaprzestanie lub zawiesi
dziatalno$é¢ na RB w rozumieniu WDB,

j) zasady przekazywania przez ENEA Operator na MB przyporzgdkowane temu
POB;z, zagregowanych danych pomiarowych z obszaru ENEA Operator oraz
obszaru sieci OSDn, dla ktérego ENEA Operator realizuje obowigzki OSDn
w zakresie wspotpracy z OSP dotyczgce przekazywania danych pomiarowych.

Jednoczesnie w ramach ww. umowy, POBz prowadzi bilansowanie handlowe
Sprzedawcéw oraz URDyw i URDye przytgczonych do sieci OSDn, dla ktérych
POB; swiadczy ustugi bilansowania handlowego z obszaru OSDn.

Podmiot zamierzajgcy sprzedawaé energie elektryczng URD na obszarze
dziatania ENEA Operator, zawiera z ENEA Operator jedng GUD na podstawie
ktérej moze petni¢ funkcje Sprzedawcy. Podmiot ten moze petnié réwniez funkcje
Sprzedawcy rezerwowego po okresleniu tego faktu w GUD i ztozeniu przez tego
sprzedawce do ENEA Operator oferty sprzedazy rezerwowej. GUD reguluje
kompleksowo stosunki pomiedzy podmiotem jako Sprzedawcg a ENEA Operator
oraz okre$la warunki realizacji umow sprzedazy energii elektrycznej dla
wszystkich URD przytgczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator, ktorym
ten Sprzedawca bedzie sprzedawac energie elektryczng na podstawie umowy
sprzedazy. GUD powinna spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie Prawo
energetyczne oraz zawieraC co najmniej nastepujgce elementy:

a) wskazanie wybranego przez Sprzedawce POBz, ktéry ma zawartg umowe
dystrybucyjng z ENEA Operator oraz zasady zmiany POBz,

b) zasady zaprzestania lub ograniczenia Swiadczenia ustug dystrybucji przez
ENEA Operator,

c) osoby upowaznione do kontaktu z ENEA Operator oraz Sprzedawca, a takze
ich dane teleadresowe,

d) ogdélne zasady wymiany danych i informacji pomiedzy ENEA Operator
a Sprzedawca,
e) zobowigzanie Sprzedawcy do niezwtocznego informowania ENEA Operator

o utracie wskazanego POBz, w tym w wyniku zaprzestania lub zawieszenia
jego dziatalnosci na RB, w rozumieniu WDB,

f) zasady rozwigzania i ograniczania realizacji umowy, w tym, w przypadku
zaprzestania dziatalnosci przez POBz Sprzedawcy.

Podmiot zamierzajgcy sprzedawacC energie elektryczng URD bedacych
odbiorcami koncowymi, w tym Prosumentami, Prosumentami zbiorowymi,
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A.4.3.8.

Prosumentami wirtualnymi lub cztonkami spotdzielni energetycznej, na podstawie
umow kompleksowych, zawiera z ENEA Operator jedng GUD-k na podstawie
ktérej moze petni¢ funkcje sprzedawcy ustugi kompleksowej. GUD-k powinna
spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie Prawo energetyczne oraz zawierac co
najmniej nastepujace elementy:

a) wskazanie wybranego przez Sprzedawce POBz, ktory ma zawartg umowe
dystrybucyjng z ENEA Operator,

b) zasady zaprzestania lub ograniczania swiadczenia ustug dystrybucji przez
ENEA Operator,

c) warunki swiadczenia przez ENEA Operator ustug dystrybucji URD
posiadajgcym zawarte umowy kompleksowe ze Sprzedawca,

d) warunki i zasady prowadzenia rozliczen pomiedzy ENEA Operator
a Sprzedawca,

e) zasady zabezpieczen nalezytego wykonania GUD-k,
f) ogdlne zasady wymiany danych i informacji pomiedzy ENEA Operator
a Sprzedawca,

g) osoby upowaznione do kontaktu z ENEA Operator oraz Sprzedawca, a takze
ich dane teleadresowe,

h) zobowigzanie Sprzedawcy do niezwtocznego informowania ENEA Operator
0 utracie wskazanego POBz, w tym w wyniku zaprzestania lub zawieszenia
jego dziatalnoéci na RB, w rozumieniu WDB,

i) zasady rozwigzania i ograniczania realizacji umowy, w tym, w przypadku
zaprzestania dziatalnosci przez POB; Sprzedawcy,

J) zasady i warunki sprzedazy rezerwowe;.

W celu realizacji obowigzkéw w zakresie wspotpracy z OSP, o ktérych mowa
w pkt. A.1.4., OSDn dla obszaru swojej sieci dystrybucyjnej zawiera z ENEA
Operator umowe. Umowa ta powinna zawierac co najmniej nastepujace elementy:

a) zakres obowigzkéw realizowanych przez OSDn oraz ENEA Operator,

b) zgode OSDn na realizacje uzgodnionych obowigzkéw w zakresie wspoétpracy
z OSP przez ENEA Operator,

c) zobowigzanie OSDn do zawierania ze Sprzedawcami umow dystrybucyjnych
(GUD Ilub GUD-k), w ktérych bedzie wskazany POB, posiadajgcy umowe
dystrybucyjng zawartg z ENEA Operator, o ktérej mowa w pkt. A.4.3.5.,

d) dane o posiadanych przez OSDn koncesjach i decyzjach dotyczgcych
sprzedazy energii elektrycznej lub Swiadczenia ustug dystrybucji energii
elektrycznej,

e) osoby upowaznione do kontaktu z ENEA Operator oraz OSDn, a takze ich
dane teleadresowe,

f) zobowigzania stron do stosowania postanowien IRIESD,

g) zasady rozwigzywania umowy lub wprowadzania ograniczen w jej wykonaniu,
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A.4.3.9.

A.4.3.10.

A.4.3.11.

A.4.3.12.

h) zasady obejmowania umowa kolejnych URD z obszaru OSDn,
i) zasady wyznaczania i przekazywania danych pomiarowych,
j) zasady przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb realizacji ustugi IRP,

k) zasady wspotpracy w zakresie przekazywania informacji, a w szczegoélnosci
przekazywania danych pomiarowych, na potrzeby rynku mocy oraz
Swiadczenia ustug bilansujacych.

Zasady, o ktérych mowa w lit. j) lub lit. k), mogg zosta¢ uregulowane w odrebnych
umowach zawartych pomiedzy ENEA Operator a OSDn.

Istotne postanowienia GUD i GUD-k zawarte sg w Zatgczniku nr 5 do IRIESD.
Postanowienia te sg wigzgce dla ENEA Operator i Sprzedawcéw przy zawieraniu
tych umow.

Nie pozniej niz do dnia poprzedzajgcego uruchomienie produkcyjne CSIRE,
ENEA Operator i Sprzedawca zawrg nowg GUD albo dokonajg aktualizaciji
obowigzujgcej GUD, zgodnie z obowigzujgcym w ENEA Operator wzorcem GUD
dostosowanym do funkcjonowania detalicznego rynku energii elektrycznej po
uruchomieniu produkcyjnym CSIRE.

Nie pozniej niz do dnia poprzedzajgcego uruchomienie produkcyjne CSIRE,
ENEA Operator i Sprzedawca zawrg nowg GUD-k albo dokonajg aktualizaciji
obowigzujgcej GUD-k, zgodnie z obowigzujgcym w ENEA Operator wzorcem
GUD-k dostosowanym do funkcjonowania detalicznego rynku energii elektrycznej
po uruchomieniu produkcyjnym CSIRE.

Podmiot zamierzajgcy petni¢ funkcje DUB na zasobach URD przytgczonych do

sieci ENEA Operator, musi speii¢ wymagania zawarte w pkt. A.11., w tym

zawrze¢ umowe dystrybucyjng z ENEA Operator.

Umowa dystrybucyjna zawierana przez ENEA Operator z DUB powinna zawierac

€O najmniej nastepujace elementy:

a) os$wiadczenie DUB o zawarciu umowy przesytowej umozliwiajgcej
Swiadczenie ustug bilansujgcych na RB,

b) kod identyfikacyjny DUB na RB,

¢) dane o posiadanych przez podmiot odpowiednich koncesjach — jezeli jest taki
wymaog prawny,

d) osoby upowaznione do kontaktu z ENEA Operator oraz DUB, a takze ich
dane teleadresowe,

e) zasady zmiany DUB reprezentujgcego zas6b URD,

f)  wykaz zasobow, z wykorzystaniem ktérych DUB swiadczy ustugi bilansujgce
na RB,

g) oswiadczenie DUB, ze posiada umocowanie wtascicieli poszczegolnych
zasobow do korzystania z tych zasobdw i rozporzgdzania tymi zasobami
przez DUB, zgodnie z zapisami WDB,

h) zasady informowania DUB o zmianie POB; dla zasobéw URD, dla ktérych
DUB swiadczy ustugi bilansujgce,
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A.5.

A.5.1.

A.5.2.

i) zobowigzanie DUB do niezwlocznego informowania ENEA Operator
0 zaprzestaniu lub zawieszeniu dziatalnosci na RB w zakresie swiadczenia
ustug bilansujgcych,

i) zasady rozwigzania umowy lub wprowadzania ograniczen w jej wykonywaniu
w przypadku gdy, niezaleznie od przyczyny, DUB zaprzestanie lub zawiesi
dziatalnos¢ na RB w zakresie swiadczenia ustug bilansujgcych.

Jednoczesnie w ramach ww. umowy, DUB swiadczy ustugi bilansujgce zasobow
URDnN przytgczonych do sieci OSDn.

ZASADY KONFIGURACJI PODMIOTOWEJ | OBIEKTOWEJ RYNKU
DETALICZNEGO ORAZ NADAWANIA KODOW IDENTYFIKACYJNYCH

ENEA Operator bierze udziat w administrowaniu Rynkiem Bilansujgcym dla
obszaru swojej sieci dystrybucyjnej i sieciach na ktérych zostali wyznaczeni
OSDn, w oparciu o postanowienia umowy przesytowej zawartej z OSP i na
zasadach okreslonych w WDB oraz administruje konfiguracjg Rynku Detalicznego
w oparciu o zasady zawarte w IRIESD-Bilansowanie i postanowienia uméw
dystrybucyjnych.

ENEA Operator bierze udziat w administrowaniu Rynkiem Bilansujgcym dla
obszaru sieci dystrybucyjnej OSDn, na podstawie umowy zawartej z OSDn.

W ramach obowigzkéw wspétpracy z OSP w administrowaniu RB w zakresie
obstugi JB i JG, ENEA Operator w szczegdlnosci:

a) zarzgdza konfiguracjg w zakresie prowadzenia bilansowania handlowego
przez POBz,

b) zarzadza konfiguracjg w zakresie przyporzgdkowywania PPE do zasobdéw
URD do poszczegdlnych MB poszczegdinych JB nalezgcych do POBz,

c) uczestniczy w procesie kwalifikacji poszczegolnych zasobdw przytgczonych
do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator do swiadczenia ustug bilansujgcych
na RB,

d) zarzagdza konfiguracjg w zakresie przyporzgdkowania PPE zasobéw URD do
poszczegélnych arpMB wchodzgcych w sktad JG nalezgcych do
poszczegodlinych DUB,

e) przekazuje OSP specyfikacje zasobéw URD, ktérych dostawy energii
elektrycznej sg reprezentowane w poszczegolnych aspMB wraz z informacjg
0 POB; tych zasobodw,

f) wyznacza oraz przyporzadkowuje ilosci dostaw energii elektrycznej
dotyczgce zasobow URD do poszczegdlnych MB poszczegdlnych JB
nalezgcych do POB; i przekazuje do OSP ilosci dostaw energii elektrycznej
tych zasobow dla poszczegolnych MB poszczegolnych JB nalezgcych do
POBz,

g) rozpatruje reklamacje POB; dotyczgce przyporzadkowanych im ilosci dostaw
energii elektrycznej w poszczegoélnych MB i wprowadza niezbedne korekty
w wymagajacych tego przypadkach,
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A.5.3.

A.5.4.

A.5.5.

h) wyznacza oraz przyporzgdkowuje ilosci dostaw energii elektrycznej
dotyczgce zasobdéw URD, z wykorzystywaniem ktorych sg swiadczone ustugi
bilansujgce na RB, do poszczegoélnych ar.pMB poszczegodinych JG nalezgcych
do DUB, i przekazuje do OSP ilosci dostaw energii elektrycznej tych zasobdw
dla poszczegolnych arpMB poszczegdlnych JG nalezgcych do DUB,

i) uczestniczy w rozpatrywaniu reklamacji DUB dotyczacych ilosci dostaw
energii elektrycznej w poszczegdélinych arpMB poszczegélinych JG oraz
wprowadza niezbedne korekty w wymagajgcych tego przypadkach,

i) przekazuje do OSP dane niezbedne do konfigurowania RB oraz
monitorowania poprawnosci jego konfiguraciji,

k) obstuguje sytuacje wyjgtkowe, polegajace na utracie POB; lub DUB przez
zasoby nalezgce do URD.

W ramach obowigzkéw zwigzanych z administrowaniem Rynkiem Detalicznym,
ENEA Operator realizuje nastepujgce zadania:

a) przyporzadkowuje do POB; okreslone MB stuzgce do reprezentowania na
Rynku Bilansujgcym ilosci dostarczanej energii elektrycznej na podstawie
danych konfiguracyjnych przekazanych przez OSP oraz umow przesytowych
i umow dystrybucyjnych lub uméw kompleksowych,

b) przyporzadkowuje Sprzedawcow, URDy oraz URDye do poszczegélinych MB
przydzielonych POBz, na podstawie GUD Ilub GUD-k oraz umow
dystrybucyjnych,

c) przyporzadkowuje URDo do poszczegoélnych Miejsc Dostarczania Energii
Rynku Detalicznego (,MDD”) przydzielonych Sprzedawcom realizujgcym
umowy sprzedazy, w tym umowy sprzedazy rezerwowej, na podstawie GUD,

d) przyporzadkowuje URD do poszczegdéinych MDD przydzielonych
Sprzedawcom realizujgcym umowy kompleksowe, w tym rezerwowe umowy
kompleksowe, na podstawie umowy, o ktérej mowa w pkt. A.4.3.7.,

e) realizuje procedure zmiany POB; przez Sprzedawce, URDw lub URDye,

f) przekazuje do OSP dane konfiguracyjne niezbedne do monitorowania
poprawnosci konfiguracji Rynku Bilansujgcego,

g) rozpatruje reklamacje POBz dotyczgce danych konfiguracyjnych i wprowadza
niezbedne korekty, zgodnie z zapisami rozdziatu H IRIESD-Bilansowanie.

ENEA Operator nadaje kody identyfikacyjne podmiotom, ktérych urzgdzenia sg
przytgczone do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator nie objetej obszarem Rynku
Bilansujgcego. Dla podmiotu, ktoérego urzgadzenia sag przylgczone do sieci
przesytowej lub sieci dystrybucyjnej objetej obszarem Rynku Bilansujgcego,
stosowany jest kod identyfikacyjny nadany przez OSP.

ENEA Operator nadaje kody identyfikacyjne Sprzedawcom realizujgcym umowy
sprzedazy lub umowy kompleksowe w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator, POB
prowadzacym dziatalnosci w obszarze sieci dystrybucyjnej ENEA Operator oraz
URD przytgczonym do sieci dystrybucyjnej zarzgdzanej przez ENEA Operator.
Kody te zawierajg oznaczenie ENEA Operator, litere charakteryzujgcg podmiot
oraz numer podmiotu i majg nastepujgcg postac:
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A.5.6.

AL.7.

A.5.8.

A.5.8.1.

A.5.8.2.
A.5.8.3.
A.5.8.4.

A.5.8.5.

a) URD typu wytwérca — KodOSDp_ W_XXXX, gdzie:
...(0znaczenie kodowe OSDp)... W_...(humer podmiotu)...,

b) POB lub Sprzedawca — KodOSDp_P_XXXX, gdzie:
...(0znaczenie kodowe OSDp)... P_...(numer podmiotu)....

Oznaczenia kodowe ENEA Operator sg zgodne z nadanym przez OSP
czteroliterowym oznaczeniem wynikajgcym z umowy przesylowej zawartej
pomiedzy ENEA Operator a OSP.

Nadanie kodéw identyfikacyjnych oraz potwierdzenie faktu rejestracji odbywa sie
poprzez zawarcie umowy dystrybucyjnej, GUD lub GUD-k pomiedzy podmiotem
a ENEA Operator.

ENEA Operator nadaje kody identyfikacyjne obiektom Rynku Detalicznego
wykorzystywanym w procesie pozyskiwania oraz wyznaczania danych
pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych.

Kody Miejsc Dostarczania Energii Rynku Detalicznego (,MDD”) majg nastepujgcg
posta¢: MDD_AAAA _XX_XXXX (16 znakdéw), gdzie:

(rodzaj obiektu) (oznaczenie literowe podmiotu) (kod typu URD w MDD)_(numer
obiektu).

(usuniety)

(usuniety)

Punkt Poboru Energii (,PPE”) jest najmniejsza jednostka, dla ktérej odbywa sie
zbilansowanie dostaw energii elektrycznej oraz dla ktérej moze nastgpi¢ zmiana
sprzedawcy. Kod PPE jest niezmiennym oznaczeniem jednoznacznie
identyfikujgcym PPE i ma nastepujgcg postac:

(kod kraju)(kod OSDp)(unikalne dopetnienie)

gdzie:

kod kraju — PL,

kod OSDp — ENED,

unikalne dopetnienie — ciag cyfr o dtugosci 26 znakéw okreslany przez ENEA
Operator.

Powyzszy format kodu PPE bedzie obowigzywat do momentu wprowadzenia
przez ENEA Operator nowego formatu kodu PPE, w celu ujednolicenia formatéw
w skali catego kraju.

Nowy format kodu PPE okre$lony w pkt. A.5.8.5. oraz zasady jego nadawania
i renumeracji istniejgcych kodéw PPE okreslone w pkt. od A.5.8.6. do A.5.8.12.,
bedg obowigzywac od daty, o ktorej mowa w pkt. A.5.8.8.

Kod PPE jest oznaczeniem w formacie zgodnym z miedzynarodowym
standardem GS1/GSRN, o nastepujacej postaci:

(590)(J1J2J3J4)(S1S2S3S4S556S7S8S9S10)(K)

gdzie:
590 — prefiks dla polskiej organizacji GS1,
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A.5.8.6.

A.5.8.7.

A.5.8.8.

A.5.8.9.

A.5.8.10.

A.5.8.11.

J1J2J3J4 — numer ENEA Operator nadawany przez polskg organizacje
GS1,

S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10 — unikalna liczba nadana przez ENEA
Operator dla danego PPE,

K — cyfra kontrolna wyznaczona zgodnie z algorytmem publikowanym przez
organizacje GS1.

W przypadku drukowania kodu PPE w postaci kodu kreskowego bedzie on
poprzedzony prefiksem (8018), oznaczajgcym, ze kod ten dotyczy PPE.

PPE jest oznaczany przez kod PPE, przy czym dany kod identyfikuje tylko
jeden PPE.

Kod PPE jest nadawany przez ENEA Operator po zgtoszeniu gotowosci
przytgczalinstalacji do przytaczenia do sieci ENEA Operator, a przed
zawarciem przez URD umowy, na postawie ktoérej ma by¢ dostarczana
energia elektryczna do PPE.

O planowanej dacie wejscia w zycie nowego formatu kodéw PPE ENEA
Operator poinformuje Sprzedawcdéw co najmniej z 180 dniowym
wyprzedzeniem. Po tym terminie w komunikacji z ENEA Operator beda
stosowane wylgcznie nowe kody PPE, w formacie okreslonym w
pkt. A.5.8.5., wtym roéwniez w zakresie spraw rozpoczetych,
a niezakonczonych przed terminem, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym.

Wraz z ww. informacjg ENEA Operator udostepni Sprzedawcom tabele
przenumerowania kodow PPE w formie elektronicznej umozliwiajgcej
kopiowanie danych. Tabela przenumerowania bedzie zawierata informacje
o starym i nowym kodzie PPE.

Zmiana kodéw PPE nadanych przez ENEA Operator nie wymaga zmiany
uméw, na podstawie ktérych dostarczana jest energia elektryczna do PPE.

Poinformowanie URD o zmianie kodu PPE nastgpi na zasadach okreslonych
w pkt. D.3.6.

Zasady nadawania kodéw PPE:
a) wszystkie PPE otrzymujg kod PPE,

b) kod PPE jest nadawany w momencie, o ktérym mowa w pkt. A.5.8.7.,
Z zastrzezeniem pkt. A.5.8.8.,

c) kod PPE nadany zostaje dla kazdego punktu na obszarze dziatania

ENEA Operator, w ktérym nastepuje:

(i) ,pobieranie”, ,wprowadzanie” lub ,pobieranie i wprowadzanie”
produktu energetycznego (energii, ustug dystrybucyjnych, mocy, itp.)
do lub z sieci ENEA Operator przez URDo, URDw lub URDwe, oraz

(i) pomiar tej wielkosci przez uktad pomiarowo-rozliczeniowy lub jej
wyznaczanie na potrzeby rozliczen.

d) dla punktéw w sieci lub instalacji wewnetrznej URD, ktére sg podrzedne
do PPE, ENEA Operator nie nadaje odrebnego kodu PPE,
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A.5.8.12.

e) likwidacja kodu PPE nastepuje tylko w przypadku fizycznej likwidaciji
przytacza lub przylgczonego obiektu; likwidacja kodu PPE oznacza
zmiane fizycznego statusu PPE na ,odtgczony”, a tym samym nie ma
powtdrnego nadawania tych samych kodéw PPE,

f) zmiany wtasnosciowe obiektu, zmiana adresu (np. nazwy ulicy), nadanie
adresu dla punktu identyfikowanego np. nr dziatki, zmiana parametréw
technicznych PPE (np. zmiana mocy przytgczeniowej), itp. nie powodujg
zmiany kodu PPE,

g) zmiana typu umowy sieciowej (umowa kompleksowa, umowa
dystrybucyjna) lub jej przeniesienie do innego systemu informatycznego
nie powodujg zmiany kodu PPE,

h) dla punktu w sieci, w ktérym wystepuje pobieranie i wprowadzanie,
nadaje sie jeden kod PPE.

Przypadki szczegdlne dotyczgce nadawania kodéw PPE:

a) jezeli w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym wystepujg oprocz
podstawowego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego inne uktady (np.
rezerwowy), to wszystkie majg jeden, ten sam kod PPE,

b) jezeli w skiad ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wchodzg liczniki
energii czynnej, biernej indukcyjnej, biernej pojemnosciowe;j, itp., to
wszystkie majg jeden, ten sam kod PPE,

¢) w budynkach wielolokalowych kazdy PPE, posiada odrebny kod PPE,

d) w przypadku, gdy pod jednym adresem pocztowym istnieje kilka PPE, to
kazdy z nich posiada odrebny kod PPE,

e) kod PPE nie ulega zmianie w przypadku przytagczenia do sieci
mikroinstalaciji.

A.6. ZASADY WSPOLPRACY OSDn Z ENEA OPERATOR W ZAKRESIE
PRZEKAZYWANIA DANYCH POMIAROWYCH

A.6.1. Podstawg realizacji wspotpracy OSDn z ENEA Operator w zakresie przekazywania

danych pomiarowych do OSP dla potrzeb:

a) rozliczen na RB,

b) ustug IRP,

c) rynku mocy,

d) rozliczen ustug bilansujgcych

jest zawarcie stosownej umowy lub umoéw przez OSDn z ENEA Operator.

A.6.2. W celu umozliwienia realizacji wymiany danych pomiarowych, o ktérych mowa
w pkt. A.6.1., OSDn oraz URDn muszg posiada¢ uktady pomiarowo-rozliczeniowe
dostosowane do wymagah okreslonych odpowiednio w Rozporzadzeniu
pomiarowym oraz w IRIESD.

A.6.3. Warunkiem przekazywania przez ENEA Operator danych pomiarowych do OSP jest
jednoczesne obowigzywanie nastepujgcych uméw:
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a)

b)

c)

d)

o Swiadczenie ustug przesytania energii elektrycznej zawartej pomiedzy ENEA
Operator a OSP,

o ktérych mowa w pkt. A.6.1. — odpowiednio do zakresu przekazywania danych
pomiarowych,

o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiedzy ENEA
Operator a OSDn albo pomiedzy ENEA Operator a przedsiebiorstwem
energetycznym przytgczonym do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
swiadczgcym ustugi dystrybucji energii elektrycznej dla URDn przytaczonym do
sieci tego przedsiebiorstwa lub Sswiadczacym ustugi dystrybucji dla innego
przedsiebiorstwa do sieci ktérego sg przytaczeni URDn (zwanym dalej PEP) —
w przypadku, gdy na sieci, ktoérej wtascicielem jest to przedsiebiorstwo, funkcja
operatora zostata powierzona innemu podmiotowi,

o sSwiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiedzy ENEA
Operator a POBz, ktérego MB sg wykorzystywane w bilansowaniu handlowym
URDn przytgczonych do sieci PEP lub OSDn — dotyczy tylko rozliczeh dla
potrzeb RB.

A.6.4. W celu umozliwienia ENEA Operator przekazywania danych pomiarowych do OSP
na potrzeby rozliczen na RB, OSDn jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

a)

b)

d)

e)

pozyskiwania danych pomiarowych z ukfadéw pomiarowo-rozliczeniowych
URDN, zgodnie z IRIESD,

przekazywania do ENEA Operator danych pomiarowych, o ktérych mowa w
lit. @), dotyczgcych rzeczywistej ilosci energii elektrycznej pobranej z sieci OSDn
lub oddanej do sieci OSDn, zmierzonej przez uktady pomiarowo-rozliczeniowe,
na kazdg godzine doby handlowej w PPE URDn typu odbiorca, w podziale na
sprzedawcéw, zagregowane na MB, a takze oddzielnie w PPE URDnN typu
wytworca oraz URDn typu posiadacz magazynu energii elektrycznej,

przekazywania do ENEA Operator skorygowanych danych pomiarowych URDn
w celu ich przestania do OSP w trybach korekty obowigzujgcych na RB, zgodnie
z WDB,

niezwlocznego przekazywania ENEA Operator informacji o wstrzymaniu lub
zaprzestaniu Swiadczenia przez OSDn ustug dystrybucji energii elektrycznej dla
URDn lub o zaprzestaniu sprzedazy energii elektrycznej do URDn przez
Sprzedawce,

niezwlocznego informowania ENEA Operator o okolicznosciach majgcych
wptyw na prawidtowosc¢ przekazywanych danych pomiarowych.

A.6.5. W celu umozliwienia ENEA Operator przekazywania OSP danych pomiarowych na
potrzeby rozliczen ustugi IRP, OSDn jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

a)

b)

pozyskiwania danych pomiarowych z uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych
URDN, zgodnie z IRIESD,

przekazywania ENEA Operator dla potrzeb rozliczen ustugi IRP danych
pomiarowych, o ktorych mowa w lit. a), dotyczgcych rzeczywistej ilosci energii
elektrycznej pobranej z sieci OSDn lub oddanej do sieci OSDn, zmierzonej przez
uktady pomiarowo-rozliczeniowe, dla kazdego ORN doby handlowej w PPE
URDN,

Enea

Operator

IRIESD — wersja 2.3. (tekst ujednolicony) Strona: 141

obowigzuje od 14 czerwca 2024 r.




ENEA Operator sp. z 0.0. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

A.6.6.

A.6.7.

A.6.8.

A.6.9.

c) przekazywania ENEA Operator dla potrzeb rozliczen ustug bilansujgcych
danych pomiarowych, o ktérych mowa w lit. a), dotyczgcych wielkosci mocy oraz
rzeczywistej ilosci energii elektrycznej pobranej z sieci OSDn lub oddanej do
sieci OSDn, zmierzonej przez uktady pomiarowo-rozliczeniowe, odpowiednio dla
kazdej godziny lub dla kazdego ORN doby handlowej w PPE URDn,

d) przekazywania ENEA Operator skorygowanych danych pomiarowych URDnN
w celu ich przestania do OSP w trybach korekt obowigzujgcych dla ustugi IRP,
zgodnie z IRIESP,

e) przekazywania ENEA Operator skorygowanych danych pomiarowych URDnN
w celu ich przestania do OSP w trybach korekt obowigzujgcych dla ustug
bilansujgcych, zgodnie z WDB,

f) niezwlocznego informowania ENEA Operator o okoliczno$ciach majgcych
wptyw na prawidtowo$¢ przekazywanych danych pomiarowych.

W celu umozliwienia ENEA Operator przekazywania danych pomiarowych do OSP
na potrzeby rynku mocy, o ktérych mowa w pkt. 1.1.12., OSDn jest zobowigzany
w szczegolnosci do:

a) pozyskiwania danych pomiarowych z uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych
URDN, zgodnie z IRIESD,

b) przekazywania do ENEA Operator danych pomiarowych, o ktérych mowa
w lit. @), dotyczgcych rzeczywistej ilosci energii elektrycznej pobranej z sieci
OSDn Ilub oddanej do sieci OSDn, zmierzonej przez uktady pomiarowo-
rozliczeniowe, na kazdg godzine doby handlowej w PPE URDn,

c) przekazywania do ENEA Operator skorygowanych danych pomiarowych URDn
w celu ich przestania do OSP w trybach korekty zgodnie z Regulaminem Rynku
Mocy (,RRM”) opracowanym przez OSP i zatwierdzonym przez Prezesa URE,

d) niezwlocznego informowania ENEA Operator o okoliczno$ciach majgcych
wptyw na prawidtowosc¢ przekazywanych danych pomiarowych.

Przekazywanie danych przez ENEA Operator do OSP na potrzeb rozliczen na RB
obejmuje  przekazywanie zagregowanych danych pomiarowych URDn,
przytgczonych do sieci OSDn nie objetej obszarem RB:

a) na MB bedgce w posiadaniu POB; wskazanego przez Sprzedawce wybranego
przez URDn typu odbiorca,

b) na MB bedace w posiadaniu POB; wskazanego bezposrednio przez URDn typu
wytworca lub URDnN typu posiadacz magazynu energii elektryczne.

OSDn przekazuje ENEA Operator informacje o wyzej wymienionych POBz, ktorzy
majg zawartg umowe, o ktérej mowa w pkt. A.6.3. lit. d).

Wyznaczanie przez OSDn danych pomiarowych i ich przekazywanie ENEA
Operator oraz udostepnianie OSP przez ENEA Operator tych danych, odbywa sie
zgodnie z zasadami opisanymi w IRIESD oraz odpowiednio zgodnie zasadami
opisanymi w IRIESP, WDB lub RRM.

Zawieszenie lub zaprzestanie, niezaleznie od przyczyny, dziatalnosci na RB przez
POB; lub zaprzestanie niezaleznie od przyczyny bilansowania handlowego
Sprzedawcy lub URDn typu wytwdrca lub URDn typu posiadacz magazynu energii
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A.6.12.

A.6.13.

A.7.

A.7.1.

elektrycznej w obszarze sieci OSDn lub PEP na ktérej operatorem jest wyznaczony
OSDn, bedzie skutkowaé zaprzestaniem przekazywania przez ENEA Operator
danych pomiarowych na MB tego POBz. Tym samym dane pomiarowe URDn bedg
uwzgledniane w zuzyciu energii elektrycznej OSDn lub PEP, chyba ze zostanie
wskazany inny POBz w terminie umozliwiajgcym zmiane konfiguracji obiektéw tego
POB: (zgodnie z zasadami opisanymi w IRIESD).

Zaprzestanie przez Sprzedawce sprzedazy energii elektrycznej do URDn, o ile nie
ma Sprzedawcy rezerwowego, bedzie skutkowac zaprzestaniem przekazywania
przez ENEA Operator danych pomiarowych na MB POB; wybranego przez tego
Sprzedawce, atym samym dane pomiarowe URDn bedg powieksza¢ zuzycie
energii elektrycznej OSDn lub PEP.

Przekazywanie przez OSDn do ENEA Operator danych pomiarowych na potrzeby
rynku mocy odbywa sie w trybie dobowym na nastepujacych zasadach:

a) w trybie wstepnym dla doby n — do godziny 9:00 doby n+1,
b) w trybie podstawowym za miesigc m — do 3 dnia kalendarzowego miesigca m+1,
c) w trybie dodatkowym za miesigc m — do 2 dnia kalendarzowego miesigca m+2.

W przypadku zastrzezen dostawcy mocy w rozumieniu ustawy o rynku mocy do
danych pomiarowych, OSDn rozpatruje zastrzezenia poprzez ponowng weryfikacje
danych pomiarowych przekazanych w trybie podstawowym i w razie potrzeby
przekazuje do ENEA Operator skorygowane dane pomiarowe do 2 dnia
kalendarzowego miesigca m+3.

Przekazywanie przez OSDn danych pomiarowych ENEA Operator na potrzeby
rozliczeh ustugi IRP odbywa sie na zasadach okreslonych w pkt. A.10.3.5.

Przekazywanie przez OSDn danych pomiarowych ENEA Operator na potrzeby
rozliczen ustug bilansujgcych odbywa sie na zasadach okreslonych w pkt. A.11.3.

ZASADY SPRZEDAZY REZERWOWEJ DLA URD, KTORZY MAJA
ZAWARTE UMOWY KOMPLEKSOWE

W umowie kompleksowej ze Sprzedawcg, URD:

1) wskazuje wybranego przez siebie Sprzedawce rezerwowego z wykazu,
o ktérym mowa w pkt. A.3.7. lit. b), innego niz Sprzedawca;

2) upowaznienie dla ENEA Operator do zgdania w imieniu tego URD,
rozpoczecia Swiadczenia rezerwowej ustugi kompleksowej przed uptywem
14-dniowego okresu odstgpienia od rezerwowej umowy kompleksowej
zawartej na odlegtos¢ lub poza lokalem przedsigbiorstwa, liczonego od
dnia jej zawarcia, przy czym dla URD w gospodarstwie domowym
powyzsze upowaznienie odnosi sie jedynie do rezerwowej umowy
kompleksowej zawartej na odlegtosc.

Upowaznienie udzielone przez URD przy zawieraniu umowy kompleksowej ze
Sprzedawcg za pomocg Srodkdéw bezposredniego porozumiewania sie na
odlegto$¢, uwaza sie za rownowazne w skutkach z upowaznieniem udzielonym
w formie pisemnej.
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Wymég, by Sprzedawcg rezerwowym moze by¢ tylko inny sprzedawca niz
Sprzedawca bedgcy strong zawartej umowy kompleksowej nie dotyczy
przypadku, gdy wykaz, o ktérym mowa w pkt. A.3.7. lit. b), obejmuje tylko
jednego Sprzedawce rezerwowego.

Majgc na uwadze przepisy ustawy o prawach konsumenta, upowaznienie
udzielone przez URD bedgcego konsumentem lub osobg fizyczng, o ktdrej
mowa w art. 7aa ustawy o prawach konsumenta, tj. zawierajgcg rezerwowa
umowe kompleksowg bezposrednio zwigzang z jej dziatalnoscig gospodarcza,
gdy ta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, powinno
zawiera¢ dodatkowo:

1) oswiadczenie tego URD, ze zostat poinformowany o prawie do odstgpienia
od rezerwowej umowy kompleksowej w terminie 14 dni od dnia jej
zawarcia,

2) upowaznienie dla ENEA Operator do zagdania w imieniu tego URD,
rozpoczecia swiadczenia rezerwowej ustugi kompleksowej przed uptywem
14-dniowego okresu odstgpienia od rezerwowej umowy kompleksowej
zawartej na odlegtos¢ lub poza lokalem przedsigbiorstwa, liczonego od
dnia jej zawarcia.

Dokonujgc powiadomienia o zawarciu umowy kompleksowej zgodnie

z pkt. D.2.4., Sprzedawca wskazuje Sprzedawce rezerwowego, co jest

rbwnoznaczne ze ztozeniem oswiadczenia w przedmiocie dokonania przez

URD wyboru Sprzedawcy rezerwowego. Oswiadczenie to jest rbwnoznaczne

z dysponowaniem przez Sprzedawce upowaznieniem udzielonym przez tego

URD dla ENEA Operator spetniajgcym wymogi, o ktérych mowa powyze;j.

Sprzedawca na kazde uzasadnione zgdanie ENEA Operator, jest zobowigzany

do przekazania ENEA Operator oswiadczenia o zawarciu w tresci umowy

kompleksowej upowaznienia dla ENEA Operator do zawarcia — w imieniu i na
rzecz URD — rezerwowej umowy kompleksowej ze wskazanym przez tego

URD Sprzedawcg rezerwowym, nie poézniej niz w terminie 7 dni

kalendarzowych od otrzymania zgdania.

Sprzedawca, ktéry nie dysponuje upowaznieniem, o ktérym mowa powyzej, nie
moze dokona¢ powiadomienia o zawarciu umowy kompleksowej zgodnie
z pkt. D.2.4.

ENEA Operator, z zastrzezeniem okolicznosci wskazanych w pkt. A.7.3,
zawiera rezerwowg umowe kompleksowg, w imieniu i na rzecz URD, ze
Sprzedawcg rezerwowym:
1) niezwtocznie po uzyskaniu informacji o konieczno$ci zaprzestania:
a) sprzedazy energii elektrycznej, o ktorej mowa w pkt. A.3.12.,
b) sSwiadczenia ustug dystrybucji lub ustug przesytania, o ktorej mowa
w pkt. A.3.13;
2) w przypadku wygasniecia lub =zaprzestania wykonywania umowy
kompleksowej z dotychczasowym Sprzedawcg;
3) niezwlocznie po uzyskaniu informacji, ze realizowana przez ENEA

Operator umowa kompleksowa z URD w gospodarstwie domowym,
zawarta poza lokalem przedsiebiorstwa, jest niewazna;
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— jezeli nie dokonano powiadomienia o zawarciu umowy sprzedazy lub umowy
kompleksowej zgodnie z pkt. D.2. lub gdy Sprzedawca wybrany przez URD nie
podjat sprzedazy.

Zawarcie rezerwowej umowy kompleksowej nastepuje poprzez ztozenie przez

ENEA Operator Sprzedawcy rezerwowemu oswiadczenia o przyjeciu jego

oferty w terminie:

i. w przypadkach, o ktérych mowa w ppkt. 1) oraz 3) — nie pdzniej niz w
terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia ktorejkolwiek z przestanek do
zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej;

i. w przypadku, o ktorym mowa w ppkt. 2) — nie pdzniej niz w dniu
poprzedzajgcym dzien rozpoczecia obowigzywania rezerwowej umowy
kompleksowej.

Zasady sktadania oferty okresla umowa, o ktérej mowa w pkt. A.4.3.7., oraz
IRIESD.

ENEA Operator nie zawrze rezerwowej umowy kompleksowej w sytuacji:

1) wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do URD, w przypadkach
o ktorych mowa w art. 6a ust. 3iart. 6b ust. 1, ust. 2 lub ust. 4 ustawy Prawo
energetyczne (w tym takze wéwczas, gdy w okresie wstrzymania dojdzie do
zakonczenia $wiadczenia ustugi kompleksowej zgodnie z pkt. D.1.7.), albo
rozwigzania sporu przez Koordynatora dotyczacego wstrzymania
dostarczania na niekorzys¢ URD w gospodarstwie domowym lub wydania
niekorzystnej dla tego URD decyzji przez Prezesa URE;

2) wyprowadzenia URD z PPE.

Sprzedawca, ktéry zawart z ENEA Operator umowe, o ktérej mowa
w pkt. A.4.3.7., ktéra umozliwia zawieranie rezerwowych  umédw
kompleksowych na obszarze ENEA Operator, w przypadku wyrazenia woli
petnienia funkcji Sprzedawcy rezerwowego, sktada ENEA Operator oferte
zawarcia rezerwowych umow kompleksowych.

Zakonczenie petnienia funkcji Sprzedawcy rezerwowego wymaga zmiany
umowy, o ktérej mowa w pkt. A.4.3.7.

Jezeli Sprzedawca zaprzestat sprzedazy energii elektrycznej URD, w ramach
umowy kompleksowej, a:

1) w umowie kompleksowej zawartej przez tego URD nie zostat wskazany
Sprzedawca rezerwowy lub umowa ta nie zawiera upowaznienia ENEA
Operator do zawarcia w imieniu i na rzecz URD rezerwowej umowy
kompleksowej; albo

2) Sprzedawca rezerwowy wskazany przez tego URD nie moze podjaé, nie
podjat lub zaprzestat sprzedazy rezerwowej;

— ENEA Operator, dziatajgc w imieniu i na rzecz tego URD, zawiera ze

Sprzedawcg z urzedu umowe kompleksows.

Zawarcie umowy kompleksowej nastepuje poprzez ziozenie przez ENEA

Operator Sprzedawcy z urzedu oswiadczenia o przyjeciu jego oferty.

Umowa kompleksowa jest zawierana na warunkach dotychczasowej umowy
kompleksowej w zakresie warunkéw Swiadczenia ustug dystrybucji, grupy
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taryfowej oraz okresu rozliczeniowego, na czas nieokre$lony i obowigzuje od
dnia  zaprzestania  wykonywania  umowy kompleksowej przez
dotychczasowego Sprzedawce albo rezerwowej umowy kompleksowej przez
Sprzedawce rezerwowego lub niepodjecia sprzedazy rezerwowej przez
takiego sprzedawce.

Powyzszych zapiséw nie stosuje sie do URD, o ktérych mowa w art. 6a ust. 3
i art. 6b ustawy Prawo energetyczne.

Sprzedawca z urzedu jest zobowigzany do ziozenia ENEA Operator oferty
zawierania umow kompleksowych z URD, na zasadach okreslonych w
umowie, o ktérej mowa w pkt. A.4.3.7. i w okresie, w ktdrym petni zadania
Sprzedawcy z urzedu nie moze tej oferty wycofac.

Sposob sktadania oferty oraz sktadania oswiadczen o przyjeciu oferty, a takze
wzor oswiadczenia o przyjeciu oferty okresla umowa, o ktérej mowa
w pkt. A.4.3.7.

ENEA Operator w terminie 5 dni kalendarzowych:

1) od zlozenia Sprzedawcy przez ENEA Operator oswiadczenia, o ktérym
mowa w pkt. A.7.2., wysle URD informacje o zawarciu i przyczynach
zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej, osobie Sprzedawcy
rezerwowego i jego danych teleadresowych, oraz o miejscu opublikowania
przez Sprzedawce rezerwowego warunkow —rezerwowej umowy
kompleksowej, w tym ceny; albo

2) od ztozenia Sprzedawcy z urzedu przez ENEA Operator osSwiadczenia,
o ktéorym mowa w pkt. A.7.5.,, wysSle URD informacje o zawarciu i
przyczynach zawarcia umowy kompleksowej, osobie Sprzedawcy z urzedu
i jego danych teleadresowych.

Sprzedawca zobowigzuje sie powiadomi¢ ENEA Operator o zakornczeniu
rezerwowej umowy kompleksowej lub umowy kompleksowej, o ktérej mowa
w pkt. A.7.5., zgodnie z pkt. D.1.7.

ENEA Operator udostepnia Sprzedawcy rezerwowemu dane dotyczgce ilosci
energii elektrycznej zuzytej przez URD zgodnie z zasadami wskazanymi
w pkt. C.1.23.

W  przypadku zakonczenia obowigzywania umowy kompleksowej
i niezgtoszenia lub nieskutecznego zgtoszenia nowej umowy sprzedazy albo
umowy kompleksowej, w przypadku URD, o ktérych mowa w art. 6a ust. 3 i
art. 6b ustawy Prawo energetyczne, ENEA Operator zaprzestaje dostarczania
energii elektrycznej URD.

W przypadku, gdy rezerwowa umowa kompleksowa przestata obowigzywac
lub ulegta rozwigzaniu, a ENEA Operator nie otrzymat informacji o zawarciu
przez URD umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy zgodnie z pkt. D.2.,
ENEA Operator zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej URD.

ENEA Operator zaprzestaje realizacji umowy kompleksowej, o ktérej mowa
w pkt. A.7.5., albo rezerwowej umowy kompleksowej, o ktorej mowa w
pkt. A.7.2., z dniem rozpoczecia, zgodnie z IRIESD, sSwiadczenia ustugi
kompleksowej albo sprzedazy energii elektrycznej, na podstawie umowy
zawartej z wybranym przez URD Sprzedawcs.
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A.8.

A.8.1.

A.8.2.

ZASADY SPRZEDAZY REZERWOWEJ DLA URD, KTORZY MAJA
ZAWARTE UMOWY DYSTRYBUCIJI

W umowie o $wiadczenie ustugi dystrybucji, URD:

1) wskazuje wybranego przez siebie Sprzedawce rezerwowego z wykazu,
0 ktérym mowa w pkt. A.3.7. lit. a), innego niz Sprzedawca podstawowy,

2) upowaznia ENEA Operator do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz —
w przypadku wygasniecia lub zaprzestania wykonywania umowy
sprzedazy przez dotychczasowego Sprzedawce — umowy sprzedazy
rezerwowej ze wskazanym przez siebie Sprzedawcg rezerwowym.

Wymaog, by Sprzedawcg rezerwowym mogt by¢ tylko inny sprzedawca niz
Sprzedawca bedacy strong zawartej umowy sprzedazy nie dotyczy przypadku,
gdy wykaz, o ktérym mowa w pkt. A.3.7. lit. a) obejmuje tylko jednego
Sprzedawce rezerwowego.

Majgc na uwadze przepisy ustawy o prawach konsumenta, upowaznienie
udzielone przez URD bedgcego konsumentem lub osobg fizyczng, o ktérej
mowa w art. 7aa ustawy o prawach konsumenta, tj. zawierajgcg umowe
sprzedazy rezerwowej bezposrednio zwigzang z jej dziatalnoscig
gospodarczg, gdy ta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru
zawodowego, powinno zawiera¢ dodatkowo:

1) oswiadczenie tego URD, Zze zostat poinformowany o prawie do
odstgpienia od umowy sprzedazy rezerwowej w terminie 14 dni od dnia
jej zawarcia,

2) upowaznienie dla ENEA Operator do zgdania w imieniu tego URD,
rozpoczecia umowy sprzedazy rezerwowej przed uptywem 14-dniowego
okresu odstgpienia od umowy sprzedazy rezerwowej zawartej na
odlegto$¢ lub poza lokalem przedsiebiorstwa, liczonego od dnia jej
zawarcia, przy czym dla URD w gospodarstwie domowym powyzsze
upowaznienie odnosi sie jedynie do umowy sprzedazy rezerwowe;j
zawartej na odlegtosé.

Dokonujgc powiadomienia o zawarciu umowy sprzedazy zgodnie z pkt. D.2.4.,
Sprzedawca wskazuje Sprzedawce rezerwowego, co jest rownoznaczne ze
ztozeniem os$wiadczenia w przedmiocie dokonania przez URD wyboru
Sprzedawcy rezerwowego.

ENEA Operator na kazde uzasadnione zadanie Sprzedawcy rezerwowego,
jest zobowigzana do przekazania temu sprzedawcy o$wiadczenia o zawarciu
w tresci umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji upowaznienia dla ENEA
Operator do zawarcia — w imieniu i na rzecz URD — umowy sprzedazy
rezerwowej ze wskazanym przez tego URD Sprzedawcg rezerwowym, nie
pozniej niz w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania zgdania.

ENEA Operator, z zastrzezeniem okolicznosci wskazanych w pkt. A.8.3.,
zawiera umowe sprzedazy rezerwowej, w imieniu i na rzecz URD, ze
Sprzedawcg rezerwowym:
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1) niezwiocznie po uzyskaniu informacji o koniecznosci zaprzestania:
a) sprzedazy energii elektrycznej, o ktérej mowa w pkt. A.3.12.,

b) $wiadczenia ustug dystrybucji lub ustug przesytania, o ktérej mowa
w pkt. A.3.13;

2) w przypadku wygasniecia lub zaprzestania wykonywania umowy sprzedazy
z dotychczasowym Sprzedawca;

3) niezwtocznie po uzyskaniu informacji, ze realizowana przez ENEA Operator
umowa sprzedazy z URD w gospodarstwie domowym, zawarta poza
lokalem przedsiebiorstwa, jest niewazna;

— jezeli nie dokonano powiadomienia o zawarciu umowy sprzedazy lub umowy
kompleksowej zgodnie z pkt. D.2. lub gdy Sprzedawca wybrany przez URD nie
podjat sprzedazy.

Zawarcie umowy sprzedazy rezerwowej nastepuje poprzez ziozenie przez

ENEA Operator Sprzedawcy rezerwowemu o$wiadczenia o przyjeciu jego

oferty w terminie:

i. w przypadkach, o ktérych mowa w ppkt. 1) oraz 3) — nie pozniej niz w
terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia ktoérejkolwiek z przestanek do
zawarcia umowy sprzedazy rezerwowej;

i. w przypadku, o ktérym mowa w ppkt.2) — nie pdzniej niz w dniu
poprzedzajgcym dzien rozpoczecia obowigzywania umowy sprzedazy
rezerwowe;.

Sposbb skiadania oferty i oSwiadczeh o przyjeciu oferty okresla umowa, o ktérej
mowa w pkt. A.4.3.6., oraz IRIESD.

ENEA Operator nie zawrze umowy sprzedazy rezerwowej w sytuaciji:

1) wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do URD, w przypadkach
o ktérych mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b ust. 1, ust. 2 lub ust. 4 ustawy
Prawo energetyczne (w tym takze wowczas, gdy w okresie wstrzymania
dojdzie do zakonczenia umowy sprzedazy zgodnie z pkt. D.1.7.), albo
rozwigzania sporu przez Koordynatora dotyczgcego wstrzymania
dostarczania na niekorzys¢ URD w gospodarstwie domowym lub wydania
niekorzystnej dla tego URD decyzji przez Prezesa URE;

2) wyprowadzenia URD z PPE.

Sprzedawca, ktory zawart z ENEA Operator umowe, o ktérej mowa w
pkt. A.4.3.6., ktéra umozliwia zawieranie uméw sprzedazy rezerwowej na
obszarze ENEA Operator, w przypadku wyrazenia woli petnienia funkcji
Sprzedawcy rezerwowego, sktada ENEA Operator oferte zawarcia umow
sprzedazy rezerwowe;j.

Zakonczenie petnienia funkcji Sprzedawcy rezerwowego wymaga zmiany
umowy, o ktérej mowa w pkt. A.4.3.6.

Jezeli Sprzedawca zaprzestat sprzedazy energii elektrycznej URD, w ramach
umowy sprzedazy, a:

1) w umowie o swiadczenie ustug dystrybucji zawartej przez tego URD nie
zostat wskazany Sprzedawca rezerwowy lub umowa ta nie zawiera
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A.8.6.

A.8.7.

A.8.8.

A.8.9.

upowaznienia ENEA Operator do zawarcia w imieniu i na rzecz URD umowy
sprzedazy rezerwowej; albo

2) Sprzedawca rezerwowy wskazany przez tego URD nie moze podjgé, nie
podjat lub zaprzestat sprzedazy rezerwowej;

— ENEA Operator, dziatajgc w imieniu i na rzecz tego URD, zawiera ze
Sprzedawcg z urzedu umowe kompleksowa.

Zawarcie umowy kompleksowej nastepuje poprzez ziozenie przez ENEA
Operator Sprzedawcy z urzedu oswiadczenia o przyjeciu jego oferty.

Umowa kompleksowa jest zawierana na warunkach dotychczasowej umowy
dystrybucyjnej w zakresie warunkow swiadczenia ustug dystrybuciji, grupy
taryfowej oraz okresu rozliczeniowego, na czas nieokreslony i obowigzuje od
dnia zaprzestania wykonywania umowy sprzedazy przez dotychczasowego
Sprzedawce albo umowy sprzedazy rezerwowej przez Sprzedawce
rezerwowego lub niepodjecia sprzedazy rezerwowej przez takiego sprzedawce.

Powyzszych zapiséw nie stosuje sie do URD, o ktérych mowa w art. 6a ust. 3
i art. 6b ustawy Prawo energetyczne.

W przypadku zawarcia umowy kompleksowej stosuje sie pkt. B.5.

Sprzedawca z urzedu jest zobowigzany do zlozenia oferty zawierania umow
kompleksowych z URD, na zasadach okreslonych w umowie, o ktérej mowa
w pkt. A.4.3.7. i w okresie, w ktorym petni zadania Sprzedawcy z urzedu nie
moze tej oferty wycofac.

Sposob sktadania oferty oraz sktadania oswiadczen o przyjeciu oferty, a takze
wzér oswiadczenia o przyjeciu oferty okresla umowa, o ktérej mowa w
pkt. A.4.3.7.

ENEA Operator w terminie 5 dni kalendarzowych:

1) od zlozenia Sprzedawcy przez ENEA Operator oswiadczenia, o ktérym
mowa w pkt. A.8.2., wysSle URD informacje o zawarciu i przyczynach
zawarcia umowy sprzedazy rezerwowej, osobie Sprzedawcy rezerwowego
i jego danych teleadresowych, oraz o miejscu opublikowania przez
Sprzedawce rezerwowego warunkdw umowy sprzedazy rezerwowej, w tym
ceny; albo

2) od ziozenia Sprzedawcy z urzedu przez ENEA Operator oswiadczenia,
o ktérym mowa w pkt. A.8.5.,, wysle URD informacje o zawarciu i
przyczynach zawarcia umowy kompleksowej, osobie Sprzedawcy z urzedu
i jego danych teleadresowych.

Sprzedawca zobowigzuje sie powiadomi¢ ENEA Operator o zakonczeniu
umowy sprzedazy rezerwowej lub umowy kompleksowej, o ktorej mowa w
pkt. A.8.6., zgodnie z pkt. D.1.7.

ENEA Operator udostepnia Sprzedawcy rezerwowemu dane dotyczace iloSci
energii elektrycznej zuzytej przez URD zgodnie z zasadami wskazanymi
w pkt. C.1.23.

W przypadku zakonczenia obowigzywania umowy sprzedazy i niezgtoszenia
lub nieskutecznego =zgtoszenia nowej umowy sprzedazy albo umowy
kompleksowej, w przypadku URD, o ktérych mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b
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A.8.10.

A.8.11.

A.9.
A.9.1.

A.9.2.

A.9.3.

A.9.4.

ustawy Prawo energetyczne, ENEA Operator zaprzestaje dostarczania energii
elektrycznej URD.

W przypadku, gdy umowa sprzedazy rezerwowej przestata obowigzywac lub
ulegta rozwigzaniu, a ENEA Operator nie otrzymat informacji o zawarciu przez
URD umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy zgodnie z pkt. D.2., ENEA
Operator zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej URD.

ENEA Operator zaprzestaje realizacji umowy kompleksowej, o ktérej mowa
w pkt. A.8.5., albo umowy sprzedazy rezerwowej, o ktérej mowa w pkt. A.8.2.,
z dniem rozpoczecia, zgodnie z IRIESD, swiadczenia ustugi kompleksowej albo
sprzedazy energii elektrycznej, na podstawie umowy zawartej z wybranym
przez URD Sprzedawca.

ZASADY WYMIANY INFORMACJI

Wymiana informacji miedzy ENEA Operator i Sprzedawcami odbywa sie
poprzez dedykowany system informatyczny ENEA Operator, zgodnie
z dokumentem ,Standardy wymiany informacji” (SWI), opublikowanym na
stronie internetowej ENEA Operator. W przypadku wymiany informaciji, ktére
nie sg objete SWI, ENEA Operator okresla sposdb ich wymiany w umowach, o
ktérych mowa w pkt. A.4.3.6. oraz A.4.3.7. IRIESD-Bilansowanie.

O zmianie ,Standardow wymiany informacji” ENEA Operator informuje
Sprzedawcéw, posiadajgcych zawarte umowy, o ktérych mowa w pkt. A.4.3.6.
oraz A.4.3.7. IRIESD-Bilansowanie, co najmniej 90 dni kalendarzowych przed
ich wejsciem w zycie oraz publikuje je na swojej stronie internetowej, o ile
zmiany te wynikajg z potrzeb ENEA Operator.

W przypadku, gdy zmiany ,Standardéw wymiany informac;ji” wynikajg ze zmian
przepisow prawa, ENEA Operator informuje Sprzedawcéw, posiadajgcych
zawarte umowy, o ktérych mowa w pkt. A.4.3.6. oraz A.4.3.7. IRIESD-
Bilansowanie, o terminie wejscia w zycie zmian ,Standardéw wymiany
informaciji”, ktére wynikajg z tych zmian prawnych.

Wymiana pomiedzy ENEA Operator a OSP danych strukturalnych
i planistycznych odbywa sie zgodnie z IRIESP. Do wymiany danych
strukturalnych i planistycznych pomiedzy OSP a podmiotami okreslonymi
wTCM i IRIESP oraz ENEA Operator, stuzy system informatyczny OSP
skfadajacy sie z:

a) Portalu Wymiany Danych Strukturalnych — PWDS,
b) Portalu Wymiany Danych Planistycznych — PWDP.

Wymiana informacji pomiedzy ENEA Operator a Sprzedawcami, o ktérej mowa
w pkt. A.9.1., dotyczgca zgtoszen i powiadomien planowanych do realizacji na
date pdzniejszg niz dzieh kalendarzowy uruchomienia produkcyjnego CSIRE,
nie bedg przyjmowane przez ENEA Operator do realizacji.

Sprzedawca jest zobowigzany do aktualizacji danych przekazanych ENEA
Operator w powiadomieniu, o ktérym mowa w pkt. D.2.4., zwigzanych
z realizowanymi umowami sprzedazy lub umowami kompleksowymi.
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A.10.
A.10.1.
A.10.1.1.

A.10.1.2.

A.10.1.3.

A.10.1.4.

A.10.2.
A.10.2.1.
A.10.2.1.1.

A.10.2.1.2.

Aktualizacja tych danych odbywa sie poprzez system, o ktérym mowa w
pkt. A.9.1., zgodnie z SWI.

ENEA Operator na dzien uruchomienia produkcyjnego CSIRE bedzie
realizowata umowy sprzedazy lub umowy kompleksowe, zgodnie z danymi
posiadanymi na ten dzien w systemie, o ktorym mowa w pkt. A.9.1.

ZASADY WSPOLPRACY DOTYCZACE USLUGI IRP
Postanowienia ogdlne

Ustuga IRP jest swiadczona w postaci ustugi interwencyjnej ofertowej redukciji
poboru mocy przez odbiorcéw, zapewniajgcej OSP dostep do szybkiej rezerwy
interwencyjnej w zakresie zmniejszenia odbioru energii elektrycznej.

Ustuga IRP polega na zmniejszeniu przez sterowany odbiér energii
elektrycznej, na polecenie OSP, iloSci pobieranej z sieci mocy. W przypadku
ORed z generacjg wewnetrzng, ustuga IRP moze rowniez obejmowac
wprowadzanie mocy do sieci.

Ustuga IRP moze by¢ Swiadczona za pomocg ORed posiadajgcych Certyfikat
dla ORed oraz status ,ORed aktywny”, uzyskane na zasadach okre$lonych
w pkt. A.10.2.

OSP nie korzysta z ustugi IRP w okresie obowigzywania ograniczen w
dostarczaniu i poborze energii elektrycznej powyzej 11 stopnia zasilania,
poczynajac od godziny, od ktorej obowigzujg te stopnie zasilania, z wyjatkiem
przypadku gdy polecenie redukcji zostato wydane przed ogtoszeniem
komunikatu OSP o obowigzujgcych w danym okresie stopniach zasilania.

Certyfikacja ORed
Postanowienia ogdlne

Certyfikowaniu nie podlegajg ORed odbiorcow energii elektrycznej
w gospodarstwach domowych.

ORed jest to obiekt przytgczony do sieci dystrybucyjnej, bedacy w posiadaniu
jednego Odbiorcy w ORed, ktéry skiada sie z jednego lub wiecej PPE
spetniajgcych nastepujace kryteria:

1) stanowig kompletny uktad zasilania danego ORed pod jednym adresem
(w jednej lokalizacji), obejmujgcy wszystkie miejsca przytgczenia ORed do
sieci,

2) posiadajg zainstalowane uktady pomiarowo-rozliczeniowe:

a) spetniajgce wymagania techniczne okreslone w IRIESD odpowiednio
OSDp Ilub OSDn, jak dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych
instalowanych u URD bedacych odbiorcami, ktérzy korzystajg z prawa
wyboru sprzedawcy,

b) ktoére posiadajg funkcje automatycznej rejestracji danych pomiarowych
i umozliwiajg ich pozyskanie poprzez system zdalnego odczytu danych
pomiarowych do LSPR ENEA Operator oraz umozliwiajg ich
przekazywanie do OSP w trybie dobowym poprzez system WIRE —
dotyczy ORed przytgczonych do sieci ENEA Operator,
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A.10.2.1.3.

A.10.2.1.4.

c) ktore posiadajg funkcje automatycznej rejestracji danych pomiarowych
i umozliwiajg ich przekazywanie ENEA Operator w trybie dobowym
poprzez system wskazany przez ENEA Operator oraz umozliwiajg ich
przekazywanie do OSP w trybie dobowym poprzez system WIRE —
dotyczy ORed przytgczonych do sieci OSDn.

W przypadku, gdy uktad zasilania ORed sktada sie z wielu PPE, wéwczas ilo$¢
dostaw energii elektrycznej do ORed jest wyznaczana jako suma dostaw
energii elektrycznej dla tych PPE.

Powyzsze nie dotyczy przypadku, gdy do sieci OSDn bedgcego odbiorcg
swiadczgcym ustuge IRP przytgczone sg inne podmioty posiadajgce Certyfikat
dla ORed. W takim przypadku ilo§¢ dostaw energii elektrycznej dla ORed
odbiorcy bedagcego OSDn jest pomniejszana o sume ilosci dostaw energii
elektrycznej dla ORed innych podmiotéw przytgczonych do sieci tego OSDn.

Proces certyfikacji przeprowadza i Certyfikat dla ORed wydaje:

1)

2)

3)

ENEA Operator — jesli ORed jest przytgczony wytgcznie do sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator,

ENEA Operator wydaje Certyfikat dla ORed w oparciu o dane i informacje
bedace w jego posiadaniu.

ENEA Operator we wspotpracy z OSDn — jesli ORed jest przytgczony do
sieci dystrybucyjnej ENEA Operator i OSDn, ktérego sie¢ dystrybucyjna
jest potgczona z siecig dystrybucyjng ENEA Operator,

ENEA Operator wydaje Certyfikat dla ORed w oparciu o dane i informacje
bedace w jego posiadaniu. W przypadku, gdy ENEA Operator otrzyma od
Odbiorcy w ORed informacje w zakresie przytgczenia ORed réwniez do
sieci dystrybucyjnej innego operatora systemu (OSDp lub OSDn),
wowczas Certyfikat dla ORed wydaje jeden z tych OSDp, we wspotpracy
Z pozostatymi operatorami systemu.

OSDn we wspoipracy z ENEA Operator — jesli ORed jest przytgczony
wytgcznie do sieci dystrybucyjnej OSDn, ktérego sie¢ dystrybucyjna jest
potgczona z siecig dystrybucyjng ENEA Operator.

Certyfikat dla ORed, wzorowany na wzorze Certyfikatu dla ORed zgodnie
z pkt A.10.2.4., wystawia OSDn i przekazuje do upowaznionego przez
OSDn ENEA Operator, celem rejestracji w systemie informatycznym OSP,
dedykowanym ustudze IRP (,system IP DSR”) oraz nadania numeru
Certyfikatu dla ORed i identyfikatora ORed. W tym przypadku OSDn
przekazuje ENEA Operator réwniez oswiadczenia Odbiorcy w ORed
ztozone w procesie certyfikacji i zarzgdzania ORed oraz petnomocnictwo
zawierajgce umocowanie dla ENEA Operator do rejestracji lub wygaszenia
w systemie IP DSR Certyfikatu dla ORed wystawionego przez OSDn i
zmiany statusu tego ORed w systemie IP DSR.

OSDn odpowiada za dokonang weryfikacje i potwierdzenie spetniania
przez ORed kryteriow okreslonych w pkt. A.10.2.1.2.

OSDn wydaje Certyfikat dla ORed w oparciu o dane i informacje bedace
w jego posiadaniu. W przypadku, gdy OSDn otrzyma od Odbiorcy w ORed
informacje w zakresie przytgczenia ORed roéwniez do sieci innego
operatora systemu (OSDp lub OSDn), wowczas Certyfikat dla ORed
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wystawia jeden z tych OSDn, we wspotpracy z pozostatymi operatorami
systemu.

Jesli ORed jest zlokalizowany na obszarze sieci OSDn potgczonego
przynajmniej z dwoma OSDp, Certyfikat dla ORed rejestruje, we
wspoétpracy z pozostatymi OSDp, ten OSDp, do ktérego OSDn przekaze
wystawiony przez siebie Certyfikat dla ORed.

A.10.2.1.5. Procesem certyfikacji przeprowadzanym przez wiasciwego operatora
systemu:

1) objete sg ORed odbiorcow podlegajgcych ograniczeniom w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej, zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow
okreslajagcym szczegdétowe zasady i tryb wprowadzania ograniczen
w sprzedazy paliw statych oraz w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej lub ciepta, wydanym na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy Prawo
energetyczne,

2) mogg by¢ objete rowniez ORed odbiorcéow niepodlegajgcych
ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie z
rozporzadzeniem, o ktérym mowa w pkt. 1), z wytgczeniem odbiorcow
energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.

A.10.2.1.6. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. A.10.2.1.5. ppkt 1), proces certyfikaciji
przeprowadzany jest:

a) w trybie podstawowym, w oparciu o bedgce w posiadaniu tego operatora
zasoby danych i informacje dotyczace odbiorcow przytgczonych do jego
sieci, lub

b) w trybie dodatkowym, na wniosek Odbiorcy w ORed lub podmiotu przez
niego upowaznionego.

A.10.2.1.7. W przypadku, o ktorym mowa w pkt. A.10.2.1.5. ppkt 2), proces certyfikacji
przeprowadzany jest wytgcznie w trybie dodatkowym (na wniosek Odbiorcy

w ORed lub podmiotu przez niego upowaznionego).

A.10.2.2. Certyfikacja w trybie podstawowym

A.10.2.2.1. Certyfikacja w trybie podstawowym, o ktérej mowa w pkt. A.10.2.1.6. ppkt 1),
dokonywana jest na ponizszych zasadach.

A.10.2.2.2. ENEA Operator oraz OSDn jako podmioty zobowigzane do przeprowadzenia
procesu certyfikacji wszystkich ORed odbiorcéw podlegajacych ograniczeniom

w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, realizujg ten proces w terminie

30 dni kalendarzowych od dnia, od ktérego:

1) Odbiorca w ORed zostat przytagczony do sieci i podlega ograniczeniom
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia, o ktorym mowa w pkt. A.10.2.1.5. ppkt 1), lub

2) Odbiorca w ORed zaczyna podlega¢ ograniczeniom w dostarczaniu i
poborze energii elektrycznej, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia, o
ktorym mowa w pkt. A.10.2.1.5. ppkt 1), lub

3) odpowiednio ENEA Operator albo OSDn pozyska informacje wskazujgca,
ze przyczyna nie wydania Certyfikatu dla ORed zostata usunieta (w takim
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A.10.2.2.3.
A.10.2.2.4.

A.10.2.2.5.

A.10.2.2.6.

A.10.2.3.
A.10.2.3.1.

A.10.2.3.2.

A.10.2.3.3.

przypadku witasciwy operator systemu ponawia proces certyfikacji w trybie
podstawowym).
Postanowienia pkt. 1) — 3) okreslajg przypadki certyfikacji pojedynczych ORed,
dla ktérych nie zostat wydany Certyfikat dla ORed.

Certyfikacja obejmuje weryfikacje kryteriow okreslonych w pkt. A.10.2.1.2.

Jezeli wynik weryfikacji, o ktérej mowa w pkt. A.10.2.2.3., jest pozytywny, to
odpowiednio ENEA Operator albo OSDn wydaje Certyfikat dla ORed.
W przeciwnym wypadku Certyfikat dla ORed nie jest wydawany i odpowiednio
ENEA Operator albo OSDn informuje Odbiorce w ORed o przyczynie nie
wydania tego certyfikatu.

Jezeli przyczyng nie wydania Certyfikatu dla ORed jest negatywny wynik
weryfikacji kryteriow okreslonych w pkt. A.10.2.1.2. pkt 2), nie powoduje to
obowigzku dostosowania odpowiednio przez ENEA Operator albo OSDn
uktadow pomiarowo-rozliczeniowych do wymagan okreslonych w tym punkcie.

Nie skutkuje wygaszeniem Certyfikatu dla ORed sytuacja, w ktérej odbiorca,
ktéremu wydano taki certyfikat przestaje, niezaleznie od przyczyny, podlegac
ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie z
przepisami rozporzgdzenia, o ktérym mowa w pkt. A.10.2.1.5. ppkt 1).

Certyfikacja w trybie dodatkowym

Certyfikacja w trybie dodatkowym, o ktérej mowa w pkt. A.10.2.1.6. ppkt 2)
i pkt. A.10.2.1.7., dokonywana jest na ponizszych zasadach.

Odbiorca w ORed lub upowazniony przez niego podmiot sktada wniosek
0 wydanie Certyfikatu dla ORed do:

1) ENEA Operator — jesli ORed posiada przynajmniej jedno PPE w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator,

2) OSDn - jesli ORed posiada wytgcznie PPE w sieci dystrybucyjnej OSDn.

Jesli ORed jest przytgczony do sieci dystrybucyijnej kilku OSDp lub kilku OSDn,

wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed, sktadany jest odpowiednio dla
miejsca przytgczenia, do wybranego przez siebie jednego OSDp lub OSDn.

Whiosek o wydanie Certyfikatu dla ORed zawiera w szczegodlnosci:

1) dane identyfikacyjne Odbiorcy w ORed (firma pod jakg dziata Odbiorca
w ORed, NIP lub PESEL) oraz jego dane kontaktowe (w tym adres poczty
elektronicznej na potrzeby zarzadzania Certyfikatem dla ORed),

2) dane identyfikacyjne wnioskodawcy (firma pod jakg dziata wnioskodawca,
NIP lub PESEL) oraz jego dane kontaktowe (w tym adres poczty
elektronicznej na potrzeby komunikacji w sprawie wniosku) — w przypadku
wnioskéw skfadanych przez podmiot upowazniany przez Odbiorce w
ORed,

3) dane ORed (nazwa, adres lokalizaciji),

4) wykaz unikalnych w skali kraju kodéw PPE z przypisaniem do OSD,
zgodnie z kodyfikacjg danego OSD, sktadajgcych sie na kompletny uktad
zasilania danego ORed z sieci dystrybucyjnej, zgodnie z pkt. A.10.2.1.2.,
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5)

6)

7

atrybut ORed (ORed O - obiekt odbiorczy, ORed OG — obiekt odbiorczy

z generacjg wewnetrzng), wskazujgcy czy ORed jest obiektem wytgcznie

odbiorczym czy obiektem posiadajgcym generacje wewnetrzng

z mozliwoscig wprowadzania energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej,

zgodnie z postanowieniami umowy, na podstawie ktorej Swiadczone sg

Odbiorcy w ORed ustugi dystrybuciji,

oswiadczenia Odbiorcy w ORed lub odpowiednio podmiotu przez niego

upowaznionego:

a) o0 zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez ENEA
Operator do OSP (dotyczy ORed przytgczonych wytgcznie do sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator),

b) o0 zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez OSDn do
ENEA Operator i ENEA Operator do OSP (dotyczy ORed
przytgczonych do sieci OSDn),

c) o0 zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez OSP do
innego podmiotu (dotyczy przypadku, gdy Odbiorca w ORed
dopuszcza udostepnianie swoich ORed upowaznianemu przez niego
podmiotowi, ktory $wiadczy ustuge IRP),

d) o zgodzie na wprowadzenie do systemu IP DSR danych ORed
(nazwa, adres lokalizacji),

e) o speftnieniu warunku dodatniej wartosci salda energii elektrycznej
pobranej przez ORed z sieci i wprowadzonej do sieci za okres
kolejnych 12 miesiecy kalendarzowych poprzedzajgcych miesigc, w
ktérym zostat ztozony wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed, fj.
potwierdzeniu, iz wielkos¢ energii elektrycznej pobranej z sieci
przewyzsza wielko$¢ wprowadzong do sieci (dotyczy ORed z
generacjg wewnetrzng),

f) o kompletnosci uktadu zasilania ORed w oparciu o wskazane PPE,

g) o poprawnosci danych zawartych we wniosku o wydanie Certyfikatu
dla ORed,

h) o zgodzie na publikacje na stronie internetowej OSP informacji
o uzyskaniu przez Odbiorce w ORed Certyfikatu dla ORed (zgoda
nieobowigzkowa),

i) o zobowigzaniu do biezgcego informowania odpowiednio OSP, ENEA
Operator albo OSDn, w przypadku zmiany danych zawartych
w Certyfikacie dla ORed oraz zmian odnosnie ztozonych oswiadczen,
niezwtocznie po dacie zaistnienia zmiany;

petnomocnictwo do ztozenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed,
udzielone przez odbiorce w ORed (w przypadku wnioskow sktadanych
przez podmiot upowazniany przez Odbiorce w ORed).

Odbiorca w ORed przytgczony do sieci ENEA Operator lub upowazniony przez
niego podmiot, sktada do ENEA Operator wniosek o wydanie Certyfikatu dla
ORed wytgcznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo w formie dokumentowej w postaci skanu wniosku
podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Odbiorcy w ORed wraz z
plikiem edytowalnym tego wniosku. Wniosek skfadany jest na wskazany przez
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A.10.2.3.4.

A.10.2.3.5.

A.10.2.3.6.

A.10.2.3.7.

A.10.2.3.8.

ENEA Operator adres poczty elektronicznej, opublikowany na stronie
internetowej ENEA Operator.

Na kazde zadanie ENEA Operator, Odbiorca w ORed dostarczy ENEA
Operator w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania zgdania, oryginat
wniosku o wydanie certyfikatu albo kopii wniosku poswiadczonej przez
upowaznionego przedstawiciela Odbiorcy w ORed.

Certyfikacja obejmuje weryfikacje:
1) kompletnosci wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed,

2) poprawnosci kodow PPE wskazanych we wniosku o wydanie Certyfikatu
dla ORed,

3) kompletnosci uktadu zasilania ORed wskazanego we wniosku o wydanie
Certyfikatu dla ORed, w oparciu o podane przez wnioskodawce PPE,

4) spetniania kryteridw, o ktérych mowa w pkt. A.10.2.1.2.

Negatywny wynik weryfikacji, o ktérej mowa w pkt. A.10.2.3.4., skutkuje
odrzuceniem wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed. W tym przypadku
odpowiednio ENEA Operator albo OSDn niezwtocznie informuje wnioskodawce
0 przyczynach odrzucenia tego wniosku.

Negatywny wynik weryfikacji kryteriow okreslonych w pkt. A.10.2.1.2. ppkt 2)
nie powoduje obowigzku dostosowania odpowiednio przez ENEA Operator
albo OSDn uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych do wymagan okreslonych w
tym punkcie.

Jezeli wynik weryfikacji, o ktérej mowa w pkt. A.10.2.3.4., jest pozytywny, to
odpowiednio ENEA Operator albo OSDn wydaje Certyfikat dla ORed.

W przypadku ztozenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed do OSDn, dany
OSDn — w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku —
dokonuje weryfikacji, o ktérej mowa w pkt. A.10.2.3.4., i przekazuje Certyfikat
dla ORed zgodnie z pkt. A.10.2.1.4. ppkt 3) do upowaznionego ENEA Operator.

OSDn przekazuje Certyfikat dla ORed do ENEA Operator wytgcznie w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w
formie dokumentowej w postaci skanu Certyfikatu dla ORed podpisanego
zgodnie z zasadami reprezentacji OSDn wraz z plikiem edytowalnym tego
certyfikatu. Dodatkowo OSDn przekazuje skan petnomocnictwa, o ktérym
mowa w pkt. A.10.2.1.4. ppkt 3). Certyfikat dla ORed przekazywany jest na
wskazany przez ENEA Operator adres poczty elektronicznej, opublikowany na
stronie internetowej ENEA Operator.

Na kazde zgdanie ENEA Operator, OSDn dostarczy do ENEA Operator w
terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania zgdania, oryginaty Certyfikatu dla
ORed i petnomocnictwa, o ktérym mowa w pkt. A.10.2.1.4. ppkt 3), albo kopii
tych dokumentéw poswiadczonych przez upowaznionego przedstawiciela
OSDn.

OSDn odpowiada za dokonang weryfikacje i potwierdzenie spetnienia przez
ORed kryteriéw okreslonych w pkt. A.10.2.1.4.
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A.10.2.3.9.

A.10.2.4.
A.10.2.4.1.

A.10.2.4.2.

A.10.2.4.3.

A.10.2.4.4.

Wydanie Certyfikatu dla ORed nastepuje w terminie 30 dni kalendarzowych od
dnia ztozenia kompletnego wniosku do odpowiednio ENEA Operator albo
OSDn.

W przypadku wystawienia Certyfikatu dla ORed przez OSDn, OSDn przekazuje
ten certyfikat do ENEA Operator celem jego rejestracji w systemie IP DSR,
najpézniej w terminie do 7 dnia kalendarzowego przed ww. terminem wydania
certyfikatu.

Certyfikat dla ORed

Certyfikat dla ORed zawiera:

1) numer certyfikatu i identyfikator ORed, z zastrzezeniem pkt A.10.2.1.4.
ppkt 3) zdanie drugie,

2) lokalizacje sieciowg ORed — przypisanie do stacji elektroenergetycznej
o napieciu 110 kV/SN w sieci dystrybucyjnej,

3) dane ORed (nazwa, adres) i dane identyfikacyjne Odbiorcy w ORed,
zastrzezeniem pkt. A.10.2.4.5. zdanie trzecie,

4) wykaz kodow PPE, zgodnie z formatem kodéw PPE ENEA Operator (kody
PPE nadaje OSD witasciwy dla miejsca przytgczenia ORed), sktadajgcych
sie na kompletny uktad zasilania ORed z sieci dystrybucyjnej (wraz z
informacjg na terenie jakiego odpowiednio ENEA Operator i OSDn
zlokalizowany jest dany PPE),

5) date, od ktérej obowigzuje Certyfikat dla ORed,
6) podmiot wydajgcy Certyfikat dla ORed,

7) typ ORed (ORed O — obiekt odbiorczy lub ORed OG — obiekt odbiorczy
Z generacjg wewnetrzng), pod warunkiem ziozenia przez Odbiorce w
ORed oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt. A.10.2.4.4. ppkt 3) lit. a),

8) informacje, czy Odbiorca w ORed jest OSDn.

Po pozytywnie zakonczonym procesie weryfikacji, o ktorym mowa
w pkt. A.10.2.2.3. i w pkt. A.10.2.3.4., ENEA Operator albo ENEA Operator
upowazniony przez OSDn, rejestruje Certyfikat dla ORed w systemie IP DSR,
ktéry podczas rejestracji automatycznie nadaje unikalny identyfikator ORed
oraz unikalny numer Certyfikatu dla ORed. Nastepnie operator systemu
wydajgcy Certyfikat dla ORed informuje, odpowiednio Odbiorce w ORed lub
podmiot przez niego upowazniony, o wydaniu Certyfikatu dla ORed. Informacja
w tym zakresie jest przekazywana automatycznie za posrednictwem systemu
IP DSR.

Certyfikat dla ORed obowigzuje od daty nastepujgcej po dniu rejestracji
certyfikatu w systemie IP DSR.

ORed, dla ktorego Certyfikat dla ORed wydano w ramach certyfikacji w trybie
dodatkowym, jest rejestrowany w systemie IP DSR ze statusem ,ORed
aktywny”.

ORed, dla ktérego Certyfikat dla ORed wydano w ramach certyfikacji w trybie
podstawowym, jest rejestrowany w systemie IP DSR ze statusem ,ORed
nieaktywny”. W celu uzyskania statusu ,ORed aktywny”, wymagane jest
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dostarczenie do ENEA Operator dokonujgcego rejestracji Certyfikatu dla ORed,
nastepujgcych zgéd i oswiadczen Odbiorcy w ORed:

1)

2)

3)

zgod na przekazywanie danych pomiarowych przez:

a) ENEA Operator do OSP (dotyczy ORed przytgczonych wytgcznie do
sieci dystrybucyjnej ENEA Operator),

b) OSDn do ENEA Operator i ENEA Operator do OSP (dotyczy ORed
przytaczonych do sieci OSDn),

c) OSP do innego podmiotu (dotyczy przypadku, gdy Odbiorca w ORed
dopuszcza udostepnianie swoich zasobow odbiorczych
upowaznianemu przez niego podmiotowi, ktéry swiadczy ustuge IRP);

zgody na wprowadzenie do systemu IP DSR danych ORed i danych
identyfikacyjnych Odbiorcy w ORed;

oswiadczenia:

a) wskazujgcego na typ ORed (ORed O — obiekt odbiorczy lub ORed OG
— obiekt odbiorczy z generacjg wewnetrzng), tj. czy ORed jest obiektem
wytgcznie odbiorczym, czy posiadajgcym generacje wewnetrzng
z mozliwoscig  wprowadzania energii  elektrycznej do  sieci
dystrybucyjnej, zgodnie z postanowieniami umowy, na podstawie ktorej
Swiadczone sg Odbiorcy w ORed ustugi dystrybuciji,

b) o spetnieniu warunku dodatniej wartosci salda energii elektrycznej
pobranej przez ORed z sieci i wprowadzonej do sieci za okres kolejnych
12 miesiecy kalendarzowych poprzedzajgcych miesigc, w ktorym
zostatlo ztozone niniejsze oswiadczenie, tj. potwierdzeniu, iz wielkosé
energii elektrycznej pobranej z sieci przewyzsza wielko$¢ wprowadzong
do sieci (dotyczy ORed z generacjg wewnetrzna),

c) o kompletnosci ukfadu zasilania ORed wskazanego w wydanym
Certyfikacie dla ORed i o poprawnosci danych zawartych w tym
certyfikacie,

d) wskazujgcego adres poczty elektronicznej na potrzeby zarzgdzania
Certyfikatem dla ORed,

e) o zobowigzaniu do biezgcego informowania odpowiednio ENEA
Operator albo OSDn w przypadku zmiany danych zawartych w
Certyfikacie dla ORed oraz zmian odnosnie ztozonych oswiadczen,
niezwtocznie po dacie zaistnienia zmiany.

W przypadku ORed przytagczonego do sieci dystrybucyjnej OSDn, ORed

przekazuje okreslone powyzej zgody i oswiadczenia do tego OSDn. Nastepnie
OSDn informuje ENEA Operator o fakcie posiadania zgdd i osSwiadczen danego
ORed.

Na kazde zgdanie ENEA Operator, OSDn dostarczy ENEA Operator w terminie
7 dni kalendarzowych od otrzymania zgdania, zgody i oswiadczenia Odbiorcy

w ORed okreslone w niniejszym punkcie.

A.10.2.4.5. Zgody, o ktérych mowa w pkt. A.10.2.4.4. ppkt 1) i 2), sg wymagane jedynie
w przypadku, gdy wiasciwy operator systemu nie jest upowazniony na mocy
klauzul umownych lub IRIESD, do realizacji dziatan wynikajgcych z tych zgod.
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A.10.2.4.6.

A.10.2.4.7.

A.10.2.4.8.

W przypadku braku zgdd i oswiadczen, o ktérych mowa w pkt. A.10.2.4.4,,
ORed w systemie IP DSR otrzymuje status ,ORed nieaktywny”.

Brak zgody, o ktorej mowa w pkt. A.10.2.4.4. ppkt 2), skutkuje wprowadzeniem
do systemu IP DSR zanonimizowanego Certyfikatu dla ORed, tj. z pominieciem
danych ORed i danych identyfikacyjnych Odbiorcy w ORed.

Zmiana w systemie IP DSR statusu ORed z ,ORed nieaktywny” na ,ORed
aktywny” nastepuje niezwlocznie po otrzymaniu przez ENEA Operator
dokonujgcego rejestracji Certyfikatu dla ORed, oswiadczen, o ktérych mowa
w pkt. A.10.2.4.4.

OSP publikuje na swojej stronie internetowej informacje o posiadaniu przez
odbiorce w ORed Certyfikatu dla ORed, jezeli operator systemu dokonujacy
rejestracji Certyfikatu dla ORed wprowadzi do systemu IP DSR informacje, ze
Odbiorca w ORed wyrazit zgode na takg publikacje.

Odpowiednio ENEA Operator albo ENEA Operator upowazniony przez OSDn,
niezwtocznie wygasza Certyfikat dla ORed w przypadku:

1) pozyskania informacji wskazujgcych, ze dany ORed nie spetnia kryteriow
okreslonych w pkt. A.10.2.1.2.; OSDn przekazuje informacje w tym
zakresie do ENEA Operator, ktéry zarejestrowat Certyfikat dla tego ORed
w systemie IP DSR,

2) wstrzymania $wiadczenia ustug dystrybucji Odbiorcy w ORed Ilub
rozwigzania z tym odbiorcg umowy, na podstawie ktérej Swiadczone sg
Odbiorcy w ORed ustugi dystrybuciji.

Odpowiednio ENEA Operator albo OSDn informuje Odbiorce w ORed,

0 wygaszeniu Certyfikatu dla ORed. Informacja zawiera wskazanie przyczyny

i daty wygaszenia Certyfikatu dla ORed. Informacja w tym zakresie jest

przekazywana automatycznie za posrednictwem systemu IP DSR.

Za date wygaszenia Certyfikatu dla ORed uznaje sie date wprowadzenia
informacji w tym zakresie przez ENEA Operator w systemie |IP DSR.

Wygaszenie Certyfikatu dla ORed oznacza, ze ORed nie spetnia kryteriow
warunkujgcych mozliwo$¢ swiadczenia ustugi IRP. W przypadku ORed ze
statusem ,ORed aktywny” wygaszenie Certyfikatu dla ORed skutkuje
wstrzymaniem przekazywania danych pomiarowych dla ORed przez ENEA
Operator do OSP.

W przypadku zmiany danych zawartych w wydanym Certyfikacie dla ORed (dla
ORed ze statusem ,,ORed aktywny”), w tym w szczegdlnosci zakresu PPE
(dodanie lub usuniecie) tworzacych kompletny uktad zasilania ORed, Odbiorca
w ORed sktada wniosek do operatora systemu, ktéry wydat Certyfikat dla
ORed, o aktualizacje tego certyfikatu. Jesli zmiana nie narusza kryteriow
okreslonych w pkt. A.10.2.1.2., odpowiednio ENEA Operator albo ENEA
Operator upowazniony przez OSDn aktualizuje Certyfikat dla ORed
zarejestrowany w systemie IP DSR.

Operator systemu, ktory wydat Certyfikat dla ORed w oparciu o dane
i informacje bedace w jego posiadaniu odnosnie odbiorcoéw przytgczonych do
jego sieci, ma prawo dokonania aktualizacji Certyfikatu dla ORed. W przypadku
aktualizacji dokonanej przez OSDn, operator ten przekazuje zaktualizowany

Enea

Operator

IRIESD — wersja 2.3. (tekst ujednolicony) Strona: 159
obowigzuje od 14 czerwca 2024 r.




ENEA Operator sp. z 0.0. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

A.10.2.4.9.

A.10.2.4.10.

A.10.3.
A.10.3.1.

A.10.3.2.

A.10.3.3.

A.10.3.4.

A.10.3.5.

Certyfikat dla ORed do ENEA Operator celem aktualizacji tego certyfikatu w
systemie IP DSR.

Whiosek o aktualizacje Certyfikatu dla ORed rozpatrywany jest na zasadach
analogicznych jak w procesie certyfikacji w trybie dodatkowym.

Aktualizacja Certyfikatu dla ORed powoduje wygaszenie obowigzujgcego
Certyfikatu dla ORed w dacie wydania nowego certyfikatu dla tego ORed.

Wzo6r wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed, wzoér wniosku o aktualizacje
Certyfikatu dla ORed, wzér Certyfikatu dla ORed oraz wzory oswiadczen,
o ktorych mowa w pkt. A.10.2.4.4. i w pkt. A.10.2.4.6., okresla OSP i publikuje
na stronie internetowej OSP.

ENEA Operator i OSDn, kazdy na swojej stronie internetowej zamieszczajg
informacje odnosnie formy i sposobu sktadania wnioskow o wydanie Certyfikatu
dla ORed, wnioskéw o aktualizacje Certyfikatu dla ORed oraz oswiadczen, o
ktérych mowa w pkt. A.10.2.4.4. i w pkt. A.10.2.4.6.

Zasady udostepniania danych pomiarowych dla ORed

Udostepnianie OSP danych pomiarowych dla ORed (odrebnie dla kazdego
PPE w ORed) realizowane jest na zasadach okreslonych w niniejszym punkcie,
z uwzglednieniem zapisow rozdziatu C.

Dane pomiarowe dotyczgce ilosci dostaw energii elektrycznej dla
poszczegolnych PPE s3g pozyskiwane dla wszystkich certyfikowanych ORed
uczestniczgcych w swiadczeniu ustugi IRP.

Dane pomiarowe dotyczgce ilosci dostaw energii elektrycznej dla
poszczegolnych PPE, sktadajgcych sie na dany ORed, sg przekazywane do
OSP, po otrzymaniu przez ENEA Operator od OSP informacji o koniecznosci
przekazania danych pomiarowych z ORed uczestniczgcych w $Swiadczeniu
ustugi IRP, w wyniku wezwania do redukcji w ramach tej ustugi.

ENEA Operator po otrzymaniu informacji od OSP dokonuje (w dobie d+4)
zasilenia inicjalnego, w ramach ktorego zostajg przekazane dane z PPE za
okres ostatnich 30 dni kalendarzowych. Po dokonaniu zasilenia inicjalnego,
ENEA Operator przekazuje dane pomiarowe dla ORed w trybach okreslonych
w pkt. A.10.3.8. i w pkt. A.10.3.9.

ENEA Operator przekazuje do OSP dane pomiarowe ORed przytgczonego do
sieci OSDn, w tym dokonuje zasilenia inicjalnego, po otrzymaniu tych danych
od OSDn, w trybie i formie okreslonych w pkt. A.10.3.5.

W przypadku, gdy ORed jest przytgczony do wiecej niz jednego OSD, ENEA
Operator przesyta dane pomiarowe, o ktérych mowa w pkt. A.10.3.2.,
w zakresie PPE zlokalizowanych w swojej sieci dystrybucyjnej, w tym dla PPE
zlokalizowanych w sieci OSDn, ktérego sie¢ jest potaczona z siecig
dystrybucyjng ENEA Operator.

OSDn, ktdrego sie¢ dystrybucyjna jest potagczona z siecig dystrybucyjng ENEA
Operator, zobowigzany jest do przekazywania ENEA Operator danych
pomiarowych dotyczgcych PPE przytaczonych do jego sieci dystrybucyjnej
tworzacych ORed, w nastepujacym zakresie:
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A.10.3.6.

A.10.3.7.

A.10.3.8.

1) dane pomiarowe dotyczace zasilenia inicjalnego, o ktérym mowa
w pkt. A.10.3.3., w terminie 2 dni kalendarzowych od otrzymania informacji
od ENEA Operator,

2) dane pomiarowe w trybie wstepnym (dla doby d), o ktérym mowa
w pkt. A.10.3.7., w terminie do doby d+2,

3) dane pomiarowe w trybie podstawowym (dla miesigca m), o ktérym mowa
w pkt. A.10.3.8, w terminie od 1 do 2 dnia kalendarzowego miesigca m+1,

4) dane pomiarowe w trybie korekt, o ktérych mowa w pkt. A.10.3.9., za
miesigc m, w terminie od 1 do 2 dnia kalendarzowego odpowiednio
miesigca m+2 lub m+4.

OSDn przekazuje ENEA Operator dane pomiarowe dla przedziatéw czasowych
zgodnych z ORN, w formie elektronicznej poprzez wskazany przez ENEA
Operator dedykowany serwer. Dane te sg przekazywane wraz ze statusami (0
— dana poprawna, 1 — dana niepoprawna) dla kazdego PPE, dla ilosci energii
elektrycznej oddzielnie dla pobranej/oddanej z/do sieci elektroenergetycznej, z
dokfadnoscig do 1 kWh. Dodatkowe szczegéty dotyczace standardu
przekazywanych danych pomiarowych okresla ENEA Operator zgodnie ze
standardami WIRE.

Wymiana informacji i komunikatow dotyczacych powyzszych danych
pomiarowych odbywa sie wylgcznie w formie elektronicznej na adresy poczty
elektronicznej lub serwery okreslone w umowie, o ktérej mowa w pkt. A.4.3.8.

ENEA Operator przekazuje OSP poprzez system WIRE dane pomiarowe dla
przedziatow czasowych zgodnych z ORN. Dane te sg przekazywane wraz ze
statusami (0 — dana poprawna, 1 — dana niepoprawna) dla kazdego PPE, dla
ilosci energii elektrycznej oddzielnie dla pobranej/oddanej z/do sieci
elektroenergetycznej, z doktadnoscig do 1 kWh.

Dane pomiarowe, o ktérych mowa w pkt. A.10.3.6., dla doby d sag
przekazywane przez ENEA Operator do OSP w trybie wstepnym od doby d+1
do doby d+4.

Do 5 dnia kalendarzowego po zakonczeniu miesigca m, ENEA Operator
dokonuje ponownej weryfikacji przekazanych do OSP danych pomiarowych
ORed przytgczonych do sieci ENEA Operator i w razie koniecznosci
przekazuje zweryfikowang wersje tych danych w trybie podstawowym m+1.
Weryfikacji danych pomiarowych ORed przytgczonych do sieci OSDn
dokonuje OSDn i w razie koniecznosci przekazuje je do ENEA Operator
zgodnie z pkt. A.10.3.5. Dane pomiarowe sg przekazywane przez ENEA
Operator do OSP za miesigc m od 1 do 5 dnia kalendarzowego miesigca m+1.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci lub braku danych pomiarowych,
OSP inicjuje proces pozyskiwania danych w 5 dniu kalendarzowym miesigca
m+1 poprzez wystanie zapytania do ENEA Operator o dane pomiarowe dla
wskazanych PPE. W odpowiedzi na wystane zapytanie, ENEA Operator
przekazuje wymagane dane pomiarowe tego samego dnia lub w dniu
nastepnym. W przypadku nie przestania danych przez ENEA Operator w trybie
podstawowym m+1, do rozliczen przyjmuje sie dane, o ktorych mowa w
pkt. A.10.3.7.
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A.10.3.9.

A.10.3.10.

A.11.
A.11.1.

A.11.1.2.

A.11.1.3.

A11.1.4.

W trybie podstawowym m+1 wszystkie dane pomiarowe przekazywane przez
ENEA Operator do OSP, jako zweryfikowane pod wzgledem kompletnosci
i poprawnosci, muszg posiadac status danych poprawnych.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ korygowania przekazanych przez ENEA Operator do
OSP danych pomiarowych.

Okresem korygowania jest miesigc m+2 i m+4 (tryb korekt). Dane sg
przekazywane za miesigc m od 1 do 5 dnia kalendarzowego miesigca m+2 i
m+4.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci lub braku danych pomiarowych,
OSP inicjuje proces pozyskiwania danych 5 dnia kalendarzowego miesigca
m+2 i m+4 poprzez wystanie do ENEA Operator zapytania o dane pomiarowe
dla wskazanych PPE. W odpowiedzi na wystane zapytanie ENEA Operator
przekazuje dane pomiarowe tego samego dnia lub dnia nastepnego.

Dane pomiarowe dotyczgce ORed sg udostepniane podmiotowi swiadczagcemu
ustuge IRP wylgcznie przez OSP.

ZASADY WSPOLPRACY DOTYCZACE USLUG BILANSUJACYCH

Wymagania ogéine

Swiadczenie przez DUB ustug bilansujgcych na rzecz OSP, z wykorzystaniem
zasobdw URD przytgczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator lub zasoboéw
URDn przytgczonych do sieci dystrybucyjnej OSDn odbywa sie zgodnie z WDB
oraz IRIESD.

Warunkiem s$wiadczenia tych ustug jest zawarcie przez DUB z ENEA Operator
umowy, o ktérej mowa w pkt. A.4.3.12.

DUB moze $wiadczy¢ ustugi bilansujgce po utworzeniu JG oraz po ukonczeniu
procesu kwalifikacji wstepnej zgodnie z WDB. Proces kwalifikacji wstepnej prowadzi
OSP na wniosek URD bedacego wtascicielem zasobu albo podmiotu umocowanego
przez wtasciciela zasobu do korzystania i rozporzgdzania zasobem w zakresie
niezbednym do Swiadczenia ustug bilansujgcych z wykorzystaniem tego zasobu.

Dla potrzeb swiadczenia ustug bilansujgcych przyporzadkowanie do JG zasobdéw
URD przytgczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator lub zasobéw URDnN
przytgczonych do sieci dystrybucyjnej OSDn jest realizowane:

1) w przypadku zasobu przytgczonego do podstawowego lub rozszerzonego
obszaru RB — poprzez przyporzadkowanie rzMB reprezentujgcych dostawy
energii elektrycznej tego zasobu, do okreslonej JG, bez zmiany
przyporzgdkowania tego zasobu do okreslonej JB na potrzeby bilansowania
handlowego na RB,

2) w pozostatych przypadkach — poprzez wprowadzenie odpowiednich typow
arpMB, o ktérych mowa w pkt. A.3.4., reprezentujgcych dostawy energii
elektrycznej tego zasobu oraz ich przyporzadkowanie do okreslonej JG, bez
zmiany przyporzgdkowania tego zasobu do okreslonej JB na potrzeby
bilansowania handlowego na RB

przy czym kazde PPE lub zbiér PPE definiujgcy pojedynczy zaséb moze byé

przyporzgdkowany tylko do jednej JG.
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A.11.1.5.

A.11.2.

A.11.2.1.

A.11.2.2.

A.11.2.3.

A.11.2.4.

ENEA Operator:

1) okresla, na wniosek wiasciciela zasobu przytgczonego do sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator, przyporzgdkowanie tego zasobu do wezfa sieci o napieciu
znamionowym 110 kV albo wezla tgczacego sie¢ SN z siecig o napieciu
znamionowym 110 kV, w podziale na szyny po stronie SN, na potrzeby
Swiadczenia ustug bilansujgcych,

2) wspolpracuje z OSP w procesie kwalifikacji wstepnej prowadzonym dla
zasobow przytgczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator,

3) zapewnia wtasciwe przyporzadkowanie do JB i JG zasobdéw przytgczonych do
sieci dystrybucyjnej ENEA Operator, w szczegodlnosci w zakresie danych
pomiarowych.

Zasady kwalifikacji do swiadczenia ustug bilansujacych

Proces kwalifikacji do swiadczenia ustug bilansujgcych prowadzony jest przez OSP
w trybie okreslonym w WDB.

ENEA Operator uczestniczy w procesie kwalifikacji w zakresie zasobéw URD
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator lub zasoboéw URDn
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej OSDn.

Dokumenty i informacje przekazywane pomiedzy podmiotami uczestniczgcymi
w procesie kwalifikacji, w tym pomiedzy ENEA Operator a OSDn, powinny by¢
przekazywane w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

OSP po otrzymaniu wniosku dotyczgcego przystgpienia do kwalifikacji ustug
bilansujgcych w terminach okreslonych w WDB, dokonuje weryfikacji mozliwosci
Swiadczenia ustug bilansujgcych poprzez zasob lub grupe zasobow w zakresie
wynikajgcym z Zatgcznika nr 2 do WDB.

W przypadku zasobu lub grupy zasobdéw URD przytgczonych do sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator lub do sieci dystrybucyjnej OSDn potgczonej z siecig dystrybucyjng
ENEA Operator, OSP w ramach weryfikacji, o ktérej mowa w pkt. A.11.2.2., przesyta
wniosek dotyczgcy przystgpienia do kwalifikacji ustug bilansujgcych do ENEA
Operator, w celu weryfikacji mozliwosci swiadczenia ustug bilansujgcych poprzez
dany zaséb lub grupe zasobow.

ENEA Operator, we wspotpracy z OSDn, w terminie 4 tygodni od otrzymania od
OSP wniosku, o ktorym mowa w pkt. A.11.2.3., dokonuje weryfikacji mozliwosci
Swiadczenia ustug bilansujgcych poprzez zasob lub grupe zasobdéw w zakresie:

1) wielkosci mocy wskazanych ustug bilansujgcych, z prawem do ograniczenia
wielko$ci mocy tych ustug lub wytgczenia mozliwosci ich sSwiadczenia przez
zasoby przytgczone do sieci dystrybucyjnej ze wzgledéw technicznych,
uwzgledniajgc potozenie geograficzne zasobdw,

2) wskazanych konces;ji lub wpisow do rejestru, jezeli dziatalnos¢ gospodarcza
dotyczgca zasobu wskazanego we wniosku wymaga, zgodnie z ustawg Prawo
energetyczne, konces;ji albo wpisu do rejestru,

3) zapewnienia zgodnoséci uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych z wymaganiami

technicznymi okreslonymi w IRIESD, w szczegdlnosci z uwzglednieniem, ze
ukfad ten:
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A.11.2.5.

A.11.2.6.

A.11.2.7.

A.11.3.

A.11.3.1.

A.11.3.2.

A.11.3.3.

a) jestwyposazony w LZO, rejestrujgcy dane pomiarowe w okresach zgodnych
z OREB,

b) umozliwia pozyskanie danych pomiarowych w trybie dobowym do systemu
zdalnego odczytu OSD, do ktérego sieci zasob jest przytgczony,

4) weryfikacji zgodnoéci wskazanego we wniosku kodu zasobu z kodem nadanym
W procesie zgtaszania danych rejestracyjnych zasobu w bazie danych OSP;
w przypadku gdy nie dokonano zgtoszenia zasobu do bazy danych OSP, OSD,
do ktérego sieci zasob jest przylgczony, ma obowigzek rozpoczal proces
rejestracji tego zasobu,

5) weryfikacji proponowanego skfadu JG w odniesieniu do miejsca przytgczenia
poszczegoélnych zasobow majgcych tworzy¢ JG w zakresie spetnienia kryteriéw
bezpieczenstwa pracy sieci.

OSDn dokonuje weryfikacji mozliwosci swiadczenia ustug bilansujgcych poprzez

zasob lub grupe zasobdw w zakresie wskazanym powyzej, w odniesieniu do zasobu

lub grupy zasobdéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej OSDn.

ENEA Operator moze wystgpi¢ z wnioskiem do OSP o wydtuzenie czasu weryfikacji
whniosku, o ktérym mowa w pkt. A.11.2.3.

ENEA Operator przekazuje do OSP oraz OSDn wynik weryfikacji.

W wyniku weryfikacji ENEA Operator wskazuje, uwzgledniajgc postanowienia
art. 182 ust. 4 SO GL, wielkosci mocy, ktére mogg by¢ kwalifikowane do
Swiadczenia ustug bilansujgcych ze wzgledu na bezpieczehstwo pracy sieci
dystrybucyjnej, oraz wskazuje kody wezidw odwzorowania zasobu lub grupy
zasobow w poszczegolnych weztach sieci dystrybucyjnej. Wielkosci mocy
przekazane przez ENEA Operator, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, moga by¢é
nizsze od wnioskowanych wielkosci mocy kwalifikowanych lub mozliwosc
Swiadczenia danej ustugi bilansujgcej moze =zostaé wytgczona. W takich
przypadkach ENEA Operator przekazuje analize uzasadniajgcg wynik weryfikacji.

Po zakonczeniu przez OSP weryfikacji wniosku, o ktérym mowa w pkt. A.11.2.3.,
OSP przesyta ENEA Operator dokumenty, o ktérych mowa w Zatgczniku nr 2 do
WDB.

OSP realizuje proces kwalifikacji do Swiadczenia ustug bilansujgcych zgodnie
zWDB. W ramach realizacji tego procesu OSP przesyta ENEA Operator
dokumenty, o ktérych mowa w Zatgczniku nr 2 do WDB.

Zasady przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb ustug bilansujgcych

Przekazywanie OSP danych pomiarowych dla zasobéw URD lub grupy zasobdéw
URD realizowane jest na =zasadach okreslonych w niniejszym punkcie,
z uwzglednieniem zapisow rozdziatu C.

ENEA Operator przekazuje OSP dane pomiarowe dla przedziatéw czasowych
zgodnych z OREB poprzez system WIRE, na zasadach i w terminach okreslonych
w WDB oraz w umowie przesytowej. Dane te sg przekazywane w odniesieniu do
zasob6w URD uczestniczgcych w swiadczeniu ustug bilansujgcych.

Dopuszcza sie mozliwos¢ korygowania przekazanych przez ENEA Operator do
OSP danych pomiarowych zgodnie z WDB.
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A.11.3.4.

A.11.3.5.

Dane pomiarowe dotyczace zasobow URD przytgczonych do sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator lub zasobow URDn przytgczonych do sieci dystrybucyjnej OSDn sg
udostepniane DUB wytgcznie przez OSP.

OSDn, ktérego sie¢ dystrybucyjna jest potaczona z siecig dystrybucyjng ENEA
Operator, zobowigzany jest do przekazywania ENEA Operator danych
pomiarowych dotyczacych zasobow przytgczonych do jego sieci tworzgcych JG, w
zakresie i w terminach okreslonych w umowie, o ktérej mowa w pkt. A.4.3.8.

OSDn przekazuje ENEA Operator dane pomiarowe dla przedziatbw czasowych
zgodnych z OREB, na wskazany przez ENEA Operator dedykowany serwer. Dane
te sg przekazywane wraz ze statusami (0 — dana poprawna, 1 — dana niepoprawna),
z doktadnoscig do 0,001 MWHh.

Wymiana informacji i komunikatéw dotyczgcych powyzszych danych pomiarowych
odbywa sie wytacznie w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej lub
serwery okreslone w umowie, o ktérej mowa w pkt. A.4.3.8.
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B.

B.1.

B.2.

B.3.

B.4.

ZASADY ZAWIERANIA UMOW DYSTRYBUCYJNYCH Z URD

Umowa dystrybucyjna zawierana jest na wniosek URDo, URDw oraz URDwe lub
podmiotu przylgczanego do sieci dystrybucyjine] ENEA Operator. Umowa
dystrybucyjna moze by¢ zawierana wytgcznie z URDg nie bedgcymi URD
w gospodarstwie domowym.

Wzoéry wnioskows opracowuje—jest—przygotowsrwany—przez ENEA Operator
i epublikujeewany na stronie internetowej ENEA Operator.

ENEA Operator w terminie:

1) do 14 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku o zawarcie umowy — dla

URDo—innych—niz—okreslone—wppkt—1)-eraz zakwalifikowanych do V grupy

przytgczeniowej,

2) do 21 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku o zawarcie umowy — dla
URDo innych niz w ppkt. 1)-+2)-

wysyia:

a) parafowang umowe dystrybucyjng w formie papierowej, na adres wskazany
przez URDo we wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej, albo

b) umowe dystrybucyjng w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej
wskazany przez URDo we whniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej.

W przypadku zlozenia wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjne| przez URDo
w gospodarstwie domowym, w tym przez Prosumenta, Prosumenta zbiorowego lub
Prosumenta wirtualnego bedgcego URDo w gospodarstwie domowym, ENEA
Operator w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ztozenia tego wniosku wysyta
informacje o negatywnej weryfikacji_ ww. wniosku na adres wskazany w tym
wniosku.

Podpisana jednostronnie przez URDo umowa dystrybucyjna, w tresci wystanej
przez ENEA Operator i uzgodnionej przez ENEA Operator i URDo, powinna by¢
dostarczona de-ENEA Operator nie pozniej niz do dnia otrzymania przez ENEA
Operator powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. D.2.4., z zastrzezeniem pkt. B.7.

W przypadku, gdy Prosument, Prosument zbiorowy lub Prosument wirtualny nie
bedgcy URDo w gospodarstwie domowym zawrze umowe sprzedazy ze
Sprzedawca, o ktorym mowa w art. 40 ust. 1a Ustawy OZE, ENEA Operator zawrze
z tym prosumentem umowe dystrybucyjng lub dokona zmiany zawartej umowy
dystrybucyjnej w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia zlozenia przez ww.
prosumenta wniosku o zawarcie lub zmiane umowy dystrybucyjnej.

Umowa dystrybucyjna wchodzi w zycie w dniu rozpoczecia sprzedazy energii
elektrycznej przez Sprzedawce, z ktérym URDo ma zawartg umowe sprzedazy lub
w dniu rozpoczecia sprzedazy rezerwowej, w przypadku gdy umowa sprzedazy
zawarta przez URDo ze Sprzedawca nie bedzie mogta by¢ realizowana.

Zasady $wiadczenia ustug dystrybucji przez ENEA Operator dla URDo
posiadajgcych zawarte umowy kompleksowe, okresla sie w umowie zawieranej
pomiedzy ENEA Operator a Sprzedawca oraz w IRIESD.
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B.5.

B.6.

B.7.

W przypadku zawarcia przez URDo 2z wybranym Sprzedawcg umowy
kompleksowej, z dniem rozpoczecia $wiadczenia ustugi kompleksowej zgodnie
z IRIESD-Bilansowanie, umowa ta w czesci dotyczgcej S$wiadczenia ustug
dystrybucji zastepuje dotychczasowg umowe dystrybucyjng zawartg z ENEA
Operator, ktorej strong byt ten URDo. Dotychczasowa umowa dystrybucyjna ulega
z tym dniem rozwigzaniu.

Zasady zgtaszania uméw sprzedazy oraz umoéw kompleksowych, w tym terminy
rozpoczecia sprzedazy energii elektrycznej lub swiadczenia ustugi kompleksowej,
okresla rozdziat F IRIESD-Bilansowanie.

Dla URDo posiadajgcego umowe kompleksowg | nie bedgcego URDo
w gospodarstwie domowym, kidry chcegeege zawrze¢ umowe dystrybucyjng,
dopuszcza sie zawarcie umowy dystrybucyjnej poprzez ziozenie przez
upowaznionego Sprzedawce, dziatajgcego w imieniu i na rzecz URDo, wraz z
powiadomieniem, o kitorym mowa w pkt. D.2.4., o$wiadczenia o posiadaniu
oswiadczenia woli tego URDo (wedtug wzoru zamieszczonego nha stronie
internetowej ENEA Operator) obejmujgcego zgode URDo na zawarcie umowy
dystrybucyjnej z ENEA Operator, na warunkach wynikajgcych z:

a) wzoru umowy dystrybucyjnej zamieszczonego na stronie internetowej ENEA
Operator i stanowigcego integralng czesé wzoru oswiadczenia,

b) Ttaryfy-ENEA-Operator oraz IRIESD zamieszczonych na stronie internetowej
ENEA Operator,

c) dotychczasowej umowy kompleksowej w zakresie warunkéw technicznych
Swiadczenia ustug dystrybucji, grupy taryfowej oraz okresu rozliczeniowego,
o ile postanowienia detychezasewel-umowy kompleksowej w tym zakresie nie
sg sprzeczne z Ttaryfg ENEA-Operator-oraz wzorem umowy, o ktérym mowa
powyzeiw lit. a).

W przypadku, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, Sprzedawca, ktory nie
dysponuje o$wiadczeniem, o ktorym mowa powyzej, nie moze dokonaé
powiadomienia 0 zawarciu umowy sprzedazy; zgodnie z pkt. D.2.4. Pod warunkiem
ztozenia przez Sprzedawce o$wiadczenia, o ktérym mowa w_zdaniu pierwszym
zdahid, zawarcie umowy dystrybucyjnej pomiedzy URDo a ENEA Operator
nastepuje, bez koniecznoéci sktadania dodatkowych oswiadczen, z dniem
rozpoczecia realizacji umowy sprzedazy zgtoszonej zgodnie z pkt. D.2.4RIESD-
Bilansewanie: W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, ENEA
Operator wysyta do URDo potwierdzenie tresci zawartej umowy dystrybucyjnej. W
przypadku, gdy oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy URDo bedacego
konsumentem lub osobg fizyczng, o ktdérej mowa w art. 7aa ustawy o prawach
konsumenta, tj. zawierajgcg umowe dystrybucyjng bezposrednio zwigzang z jej
dziatalnoscig gospodarcza, gdy ta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru
zawodowego, wowczas ziozenie przez Sprzedawce tego oswiadczenia jest
rébwnoznaczne z dysponowaniem przez Sprzedawce oswiadczeniem URDo
bedacego konsumentem lub ww. osobg fizyczng, ze ten URDo zada rozpoczecia
Swiadczenia przez ENEA Operator ustug dystrybucji energii—elekiryeznej—przed
uptywem terminu 14 dni kalendarzowych na odstgpienie od umowy dystrybucyjnej
zawartej na odlegtos¢ albo poza lokalem ENEA Operator, liczonego od dnia jej
zawarcia.
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B.8.

B.9.

B.10.

B.11.

Oswiadczenie ztozone przez URDo zgodnie ze wzorem, o ktérym mowa powyzej,
moze by¢ takze ztozone za pomoca $rodkow bezposredniego porozumiewania sie
na odlegto$¢. Na kazde uzasadnione zgdanie ENEA Operator, Sprzedawca jest
zobowigzany do przekazania ENEA Operator oswiadczenia URDo albo kopii tego
oswiadczenia notarialnie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem albo kopii tego
oswiadczenia pos$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem przez petnomocnika
Sprzedawcy, nie pozniej niz w terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania
zgdania, w formie w jakiej to oswiadczenie zostato ztozone Sprzedawcy.
Przeditozenie moze nastgpi¢ za posrednictwem operatora pocztowego, przesytkg
kurierska lub w inny spos6b ustalony miedzy ENEA Operator a Sprzedawca.

ENEA Operator informuje Sprzedawcow posiadajgcych zawarte GUD o zmianie
wzoru oswiadczenia wraz z odnosnikiem do miejsca jego opublikowania na stronie
internetowej ENEA Operator, z co hajmniej 10-dniowym wyprzedzeniem przed datg
poczatku obowigzywania zmienionego wzoru oswiadczenia. Informacja taka jest
przekazywana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazany w GUD.
Zmiana wzoru oswiadczenia przez ENEA Operator nie wymaga zmiany
uzyskanych wczesniej oswiadczen, ktore pozostajg nadal w mocy. Powyzsze nie
dotyczy przypadkdéw wynikajgcych ze zmian obowigzujgcego prawa.

W razie rozbieznosci pomiedzy trescig wzoru oswiadczenia opublikowanego na
stronie internetowej ENEA Operator a trescig oswiadczenia przekazanego
Sprzedawcy, Sprzedawca pozyskuje od URD o$wiadczenie o tresci zgodnej ze
wzorem przekazanym Sprzedawcy przez ENEA Operator.

W przypadku zawarcia przez URDo z ENEA Operator umowy dystrybucyjnej,
z dniem rozpoczecia $wiadczenia ustugi dystrybucji w ramach tej umowy
dotychczasowa umowa kompleksowa przestaje byC realizowana przez ENEA
Operator.

Swiadczenie ustug dystrybucji dla URDw oraz URDwe w zakresie energii
elektrycznej pobranej z sieci oraz wprowadzonej do sieci ENEA Operator, odbywa
sie wylgcznie na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej z ENEA Operator.
Umowa dystrybucyjna z URDw oraz URDwe jest zawierana na wniosek, o ktérym
mowa w pkt. B.1., po wskazaniu POB; przez URDw oraz URDwe. Wskazanie POB;
nastepuje zgodnie z zapisami rozdziatu E IRIESD-Bilansowanie.

Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej w zakresie energii pobrane;
z sieci oraz wprowadzonej do sieci ENEA Operator, z URDo wytwarzajgcymi
energie elekiryczng w mikroinstalacji odbywa sie na podstawie umowy
dystrybucyjnej, z wytgczeniem Prosumentdéw posiadajgcych umowy kompleksowe
korzystajgcych z mechanizmu okreslonego w art. 4 ust. 1 albo ust. 1a Ustawy OZE.

W przypadku, gdy URDo posiadajgcy mikroinstalacje nie poinformuje ENEA
Operator, w sposob okreslony w pkt. I1.1.2. (wniosek dla mikroinstalacji) albo
w pkt. 11.1.19. (zgtoszenie przytgczenia mikroinstalacji), o zamiarze sprzedazy
Sprzedawcy wybranemu lub Sprzedawcy zobowigzanemu energii elektrycznej
wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator, wowczas taki URDo jest
traktowany jako podmiot korzystajgcy z mechanizmu okreslonego w art. 4 ust. 1
albo ust. 1a Ustawy OZE.

Swiadczenie ustug dystrybuciji energii elektrycznej odbywa sie na podstawie tylko
jednej umowy, tj. umowy dystrybucyjnej albo umowy kompleksowe;j.
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B.12.

B.13.

B.14.

ENEA Operator zamieszcza na swojej stronie internetowej wykaz informac;ji, ktére
zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta winny by¢ przekazane
konsumentowi zamierzajgcemu zawrze¢ umowe dystrybucyjng z ENEA Operator.

W przypadku ztozenia, zgodnie z pkt. D.2.12., przez Sprzedawce i przyjecia przez
ENEA Operator o$wiadczenia o anulowaniu powiadomienia o zawarciu umowy
sprzedazy, o ktorym mowa w pkt. D.2.4., umowa dystrybucyjna, o ktérej mowa:

1) w pkt. B.7. — nie jest zawierana,

2) w pkt. B.2. — nie ulega rozwigzaniu i nie jest realizowana przez ENEA Operator
do dnia rozpoczecia sprzedazy przez Sprzedawce zgodnie z rozdziatem D
IRIESD-Bilansowanie.

Zakonczenie na wniosek URD swiadczenia ustugi dystrybucji na podstawie umowy
dystrybucyjnej nastepuje w dacie odtgczenia zasilania w danym PPE, tj. stworzenia
fizycznej przerwy w_torze prgdowym (np. demontaz uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego, demontaz przytgcza bgdz jego fragmentu, wyjecie wkiadki
bezpiecznikowej, odtgczenie stycznika w LZO, itp.).
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C.

C.1.

C.1.1.

C.1.2.

C.13.

C.14.

ZASADY WYZNACZANIA, PRZEKAZYWANIA | UDOSTEPNIANIA
DANYCH POMIAROWYCH

WYZNACZANIE ORAZ PRZEKAZYWANIE DANYCH POMIAROWYCH
| POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

ENEA Operator na obszarze swojego dziatania administruje danymi pomiarowymi
i realizuje zadania OP w rozumieniu WDB, w zakresie FRP i eMB przypisanych do
MB, ktore sktadajg sie na JBos bedgcg w posiadaniu ENEA Operator jako POBosp.
ENEA Operator moze zleci¢ realizacje funkciji OP, w catosci badz w czesci, innemu
podmiotowi.

Administrowanie przez ENEA Operator danymi pomiarowymi w obszarze sieci
dystrybucyjnej polega na wyznaczaniu ilosci dostaw energii elektrycznej dla
potrzeb rozliczen m.in. na Rynku Bilansujgcym, Rynku Detalicznym, rynku mocy,
ustug dystrybucyjnych oraz innych potrzeb i obejmuje nastepujgce zadania:

a) eksploatacja i rozwdj LSPR stuzgcego pozyskiwaniu, przetwarzaniu oraz
zarzgdzaniu danymi pomiarowymi,

b) akwizycja danych pomiarowych 2z ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych
zainstalowanych w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator,

Cc) wyznaczanie ilosci energii elektrycznej w poszczegolinych rzeczywistych
miejscach dostarczania energii elektrycznej,

d) udostepnianie OSP, sgsiednim OSDp, POBz, Sprzedawcom oraz URD danych
pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych,

e) rozpatrywanie reklamacji zgtaszanych przez podmioty wymienione w lit. d),
dotyczgcych nieudostepnionych danych pomiarowych lub
przyporzgdkowanych tym  podmiotom ilosci energii elekirycznej
i wprowadzanie niezbednych korekt w wymagajgcych tego przypadkach.

ENEA Operator pozyskuje dane pomiarowe i wyznacza rzeczywiste iloSci energii
elektrycznej poprzez LSPR. ENEA Operator pozyskuje te dane w postaci:

a) ilosci energii elektrycznej pobranej z sieci dystrybucyjnej ENEA Operator lub
wprowadzonej do tej sieci przez URD, wyznaczone na podstawie profilu
energii elektrycznej pochodzgcego z licznika zdalnego odczytu,

b) okresowych standéw (wskazan) liczydet licznikéw.
ENEA Operator pozyskuje dane pomiarowe, o ktérych mowa:
1) w pkt. C.1.3. lit. @) — nie rzadziej niz 1 raz na dobe,

2) w pkt. C.1.3. lit. b) — w cyklach zgodnych z okresem rozliczeniowym ustug
dystrybucji energii elektrycznej bedgcych przedmiotem uméw dystrybucyjnych
zawartych pomiedzy ENEA Operator a URD albo uméw kompleksowych
zawartych pomiedzy sprzedawcg a URD. Okres rozliczeniowy wynika
z przyjetego przez ENEA Operator harmonogramu odczytéw wskazan
uktadow  pomiarowo-rozliczeniowych ijest okreslany w umowach
dystrybucyjnych albo w umowach kompleksowych.
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C.15. ENEA Operator wyznacza rzeczywiste ilosci energii elektrycznej, o ktérych mowa
w pkt. C.1.2. lit.¢), w podziale na energie elektryczng pobrang z sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator lub wprowadzong do tej sieci.

C.1.6. ENEA Operator wyznacza ilosci energii elektrycznej pobranej z sieci dystrybucyjne;j
ENEA Operator lub wprowadzonej do tej sieci na podstawie:

a) danych pomiarowych pozyskanych z punktow pomiarowych, lub
b) zastepczych danych pomiarowych wyznaczonych na podstawie rzeczywistych
ilosci energii elektrycznej oraz w oparciu o zasady okreslone w IRIESD —

w przypadku awarii uktadu pomiarowo-rozliczeniowego lub systemu zdalnego

odczytu lub braku uktadu transmisji danych, lub

c) zastepczych danych pomiarowych — w przypadku nowo przytaczanych URD,
do czasu pozyskania rzeczywistych danych pomiarowych, lub

d) standardowych profili zuzycia, o ktérych mowa w rozdziale G, ilosci energii
elektrycznej wyznaczonej w sposéb okreslony w lit. @), lit. b) lub lit. ¢) oraz
algorytméw agregacji dla tych PPE, ktérym zostat przyporzgdkowany
standardowy profil zuzycia.

C.1.7. Do okreslenia ilosci energii elektrycznej pobranej z sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator lub wprowadzonej do tej sieci, wykorzystuje sie w pierwszej kolejnosci
uktad pomiarowo-rozliczeniowy podstawowy. W przypadku awarii lub wadliwego
dziatania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego podstawowego lub braku mozliwosci
pozyskania przez ENEA Operator danych pomiarowych, ENEA Operator wyznacza
dane pomiarowe zgodnie z pkt. C.1.8.

C.1.8. ENEA Operator wyznacza zastepcze dane pomiarowe:

1) dla punktu pomiarowego, w ktérym jest zainstalowany licznik zdalnego
odczytu, z uwzglednieniem:

a) rzeczywistych danych pomiarowych pochodzacych z innych uktadéw
pomiarowo-rozliczeniowych  lub  elementéw uktadu  pomiarowo-
rozliczeniowego z tego samego okresu, lub

b) rzeczywistych danych pomiarowych pochodzacych z tego samego ukfadu
pomiarowo-rozliczeniowego, z okresu poprzedzajgcego okres braku
rzeczywistych danych pomiarowych lub nastepujgcego po tym okresie,
z uwzglednieniem  charakterystyki ~zmiennosci  przeptywu energii
elektrycznej oraz innych udokumentowanych okoliczno$ci majgcych wptyw
na przeptyw energii elektrycznej w okresie braku rzeczywistych danych
pomiarowych,

2) dla punktu pomiarowego, w ktérym jest zainstalowany licznik konwencjonalny,

z uwzglednieniem sredniodobowego przeptywu energii elektrycznej w ostatnim

okresie rozliczeniowym za swiadczone ustugi dystrybucji, z uwzglednieniem

sezonowosci poboru energii elektrycznej i standardowych profili zuzycia; jezeli
nie mozna ustali¢ s$redniodobowego przeptywu energii elektrycznej na
podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawg wyliczenia ilosci

energii elektrycznej jest wskazanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego z

nastepnego okresu rozliczeniowego, z uwzglednieniem sezonowosci

przeptywu energii elektrycznej oraz innych udokumentowanych okolicznosci
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C.1.9.

C.1.10.

C.1.11.

C.1.12.

majgcych wptyw na wielko$¢ przeptywu tej energii.

ENEA Operator wyznacza skorygowane dane pomiarowe:

1. z uwzglednieniem wspoétczynnikow korekcyjnych wtasciwych dla stwierdzonej
nieprawidtowosci lub awarii, o ile jest mozliwe ich okreslenie, lub

2. analogicznie jak w przypadku wyznaczania danych zastepczych, jezeli
okreslenie wspotczynnikdw korekcyjnych nie jest mozliwe.

Powyzsze zasady nie majg zastosowania jezeli w punkcie pomiarowym, dla
ktérego zachodzi koniecznos¢ wyznaczenia zastepczych danych pomiarowych lub
skorygowanych danych pomiarowych, jest zainstalowany rezerwowy uktad
pomiarowo-rozliczeniowy. W takim przypadku ilos¢ energii elektrycznej wyznacza
sie na podstawie wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego rezerwowego pod
warunkiem, ze ten uktad zarejestrowat poprawne dane pomiarowe.

W przypadku braku mozliwosci pozyskania przez ENEA Operator rzeczywistych
odczytow wskazan uktadow pomiarowo-rozliczeniowych z przyczyn niezaleznych
od ENEA Operator, ENEA Operator wzywa URD do umozliwienia dostepu do
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

1) po uptywie trzech kolejnych okreséw rozliczeniowych od dnia uzyskania
danych pomiarowych z PPE — dla URD posiadajgcych okresy rozliczeniowe nie
dtuzsze niz 4 miesigce,

2) po uptywie 12 miesiecy od dnia uzyskania danych pomiarowych z PPE - dla
pozostatych URD.

Dane pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe udostepniane sg przez ENEA
Operator podmiotom posiadajgcym zawarte umowy dystrybucyjne poprzez
systemy wymiany informacji ENEA Operator lub serwery ftp, bgdz strony www, na
zasadach i w terminach okreslonych w IRIESD.

Sposob udostepniania danych pomiarowych Sprzedawcom okreslajg umowy,
0 ktérych mowa w pkt. A.4.3.6. oraz A.4.3.7. IRIESD-Bilansowanie.

ENEA Operator uczestniczagc w administrowaniu RB w zakresie obstugi JBos
bedacg w posiadaniu ENEA Operator, wyznacza i przekazuje OSP, zgodnie z
zasadami okreslonymi w WDB i w umowie przesytowe;j:

a) dane pomiarowe pozyskane z FRP bedgce w posiadaniu ENEA Operator,
okreslajgce ilosci dostaw energii elektrycznej w zMB,

b) dane pomiarowo-rozliczeniowe okreslajgce ilosci dostaw energii elektrycznej
w rpMB reprezentujgcych dostawy energii elektrycznej realizowane w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator, ktora nie jest objeta obszarem RB,

c) dane pomiarowo-rozliczeniowe okreslajgce ilosci dostaw energii elektrycznej
w MBOSD.

Na potrzeby rozliczen RB, ENEA Operator wyznacza i udostepnia dane pomiarowe
oraz dane pomiarowo-rozliczeniowe dla przedziatéw czasowych zgodnych z ORN,
dla:

1) OSP - jako zagregowane dane w MB, zgodnie z zasadami i terminami
okreslonymi w WDB;
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2) POB;z - jako zagregowane dane w MB i MDD Sprzedawcéw bilansowanych
handlowo przez POB; oraz dane URDw i URDwe bilansowanych handlowo
przez POBg;

3) Sprzedawcy — jako zagregowane dane w MDD
zachowujgc zgodnosé przekazywanych danych ww. podmiotom.

C.1.13. Na potrzeby rozliczen Rynku Detalicznego, ENEA Operator udostepnia
nastepujgce dane pomiarowe:
a) Sprzedawcom:

(i) o zuzyciu energii elektrycznej przez URD w okresie rozliczeniowym ustug
dystrybucji oraz w kazdym przypadku wptywajgcym na rozliczenie ustugi
dystrybucji pomiedzy Sprzedawcg a URD, w szczegdlnosci w przypadku
zmiany taryfy ENEA Operator, zmiany grupy taryfowej, wymiany uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego, zmiany URD przyjetej przez ENEA
Operator, takze w formie okresowych standéw (wskazan) liczydet
licznikbéw energii elektrycznej z wytgczeniem przypadku zmiany taryfy
ENEA Operator, umozliwiajgce wyznaczenie rzeczywistego zuzycia
energii elektrycznej poszczegoélnych URD — udostepniane do pigtego
dnia roboczego po zakonczeniu okresu rozliczeniowego ustug dystrybucji
danego URD,

(i) za zgodg URD bedacego osobg fizyczng, dane pomiarowe URD dla
przedziatdbw czasowych zgodnych z ORN - udostepniane po ich
pozyskaniu przez ENEA Operator, zgodnie z pkt. C.1.4. ppkt 1),

(i) oddzielnie w formie okresowych standéw (wskazan) liczydet licznikow
energii elektrycznej dane o ilosci energii wprowadzonej i pobranej z sieci
przez URD posiadajgcego mikroinstalacje;

b) URD:

(i) o zuzyciu energii elektrycznej w PPE za okres rozliczeniowy ustug
dystrybucyjnych lub umozliwiajgce wyznaczenie rzeczywistego zuzycia
energii elektrycznej — przekazywane na fakturze za ustugi dystrybucyjne,

(i) dane pomiarowe URD dla przedziatéw czasowych zgodnych z ORN
— w miare mozliwosci technicznych i organizacyjnych ENEA Operator, na
dodatkowe zlecenie URD, na zasadach i warunkach okreslonych w
umowie dystrybucyjnej lub odrebnej umowie zawartej pomiedzy URD a
ENEA Operator,

zachowujgc zgodnos¢ przekazywanych danych ww. podmiotom. Dane pomiarowe
sg udostepniane z doktadnoscig do 1 kwh.

C.1.14. W przypadku braku danych pomiarowych spowodowanych brakiem lub awarig
uktadu transmisji danych pomiarowych lub zaktéceniem w procesie zdalnego
pozyskiwania danych z uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych, ENEA Operator
w procesie udostepniania danych pomiarowych moze wykorzystaé dane
wyznaczone zgodnie z IRIESD.

Sposdb  udostepniania Sprzedawcom danych pomiarowych wskazanych
w pkt. C.1.13. lit. a) okre$lajg umowy, o ktérych mowa w pkt. A.4.3.6. oraz
w pkt. A.4.3.7.
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C.1.15.

C.1l.16.

C.1.17.

C.1.18.
C.1.19.
C.1.20.
C.1.21.
C.1.22.

C.1.23.

Dane pomiarowe wyznaczone na potrzeby rozliczeh:
1) Rynku Bilansujgcego, korygowane sg m.in. w przypadku:
a) pozyskania danych rzeczywistych w miejsce szacowanych,
b) korekty danych sktadowych,
c) rozpatrzenia reklamacji w zakresie poprawnosci danych,
i zgtaszane sg w najblizszym cyklu korekty rozliczen na Rynku Bilansujgcym.

W przypadku korekty danych pomiarowych, ENEA Operator przekazuje
skorygowane dane takze do podmiotéw wymienionych w pkt. C.1.12. lit. b)
iC).

2) Rynku Detalicznego, korygowane sg m.in. w przypadku:
a) pozyskania danych rzeczywistych w miejsce szacowanych,
b) korekty danych sktadowych,
c) rozpatrzenia reklamacji w zakresie poprawnosci danych.

W przypadku korekty danych pomiarowych, ENEA Operator przekazuje
Sprzedawcy skorygowane dane.

ENEA Operator dokonuje korekty za caty okres, w ktérym wystepowaty btedy
odczytu lub wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego albo inne
nieprawidtowo$ci.

URD, Sprzedawcy, OSDn oraz POB; majg prawo wystgpi¢ do ENEA Operator
Z wnioskiem o dokonanie korekty danych pomiarowych w terminach i na zasadach
okreslonych w rozdziale H IRIESD-Bilansowanie.

ENEA Operator wyznacza ilosci dostaw energii elektrycznej w MB typu MBosp na
podstawie zapisow WDB oraz umowy przesytowej zawartej z OSP, a takze umowy
zawartej pomiedzy ENEA Operator a wtasciwym OSDp.

(usunieto)
(usunieto)
(usunieto)

(usunieto)

Wymiana informacji pomiarowej pomiedzy ENEA Operator a Sprzedawcg odbywa
sie z wykorzystaniem kodu PPE.

ENEA Operator w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia sprzedazy energii
elektrycznej lub $wiadczenia ustugi kompleksowej przez Sprzedawce, udostepnia
Sprzedawcy wskazania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego URD na dzien
rozpoczecia sprzedazy energii elektrycznej lub swiadczenia ustugi kompleksowe;j
przez Sprzedawce.

ENEA Operator w terminie 14 dni od dnia zakonczenia sprzedazy energii
elektrycznej lub Swiadczenia ustugi kompleksowej przez Sprzedawce, udostepnia
Sprzedawcy wskazania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego URD na dzien
zakonczenia sprzedazy energii elektrycznej lub swiadczenia ustugi kompleksowej
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C.1.24.

C.1.25.

C.1.26.

C.1.27.

C.1.28.

przez Sprzedawce oraz dane dotyczgce ilosci zuzytej energii elektrycznej URD
w okresie od zakonczenia ostatniego okresu rozliczeniowego do dnia zakonczenia
sprzedazy energii elektrycznej lub Swiadczenia ustugi kompleksowe] przez
Sprzedawce.

ENEA Operator wraz z fakturg za swiadczone ustugi dystrybucji przedstawia URD
informacje o:

1) wielkosci zuzycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym URD,

2) sposobie dokonania odczytu uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, czy byt to
odczyt fizyczny lub zdalny dokonany przez upowaznionego przedstawiciela
ENEA Operator, albo odczyt dokonany i zgtoszony przez URD;

3) sposobie wyznaczenia wielkosci zuzycia energii elektrycznej w sytuacji, gdy
okres rozliczeniowy jest dtuzszy niz miesigc i gdy pierwszy lub ostatni dzien
okresu rozliczeniowego nie pokrywa sie z datami odczytow uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego lub gdy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nastgpita
zmiana cen lub stawek opfat, albo o miejscu, w ktérym sg dostepne te
informacje.

ENEA Operator po zakonczeniu okresu rozliczeniowego ustug dystrybuciji URD,
przedstawia Sprzedawcy swiadczgcemu ustuge kompleksowg informacje o:

1) wielkosci zuzycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym URD,

2) sposobie dokonania odczytu uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, czy byt to
odczyt fizyczny lub zdalny dokonany przez upowaznionego przedstawiciela
OSD, albo odczyt dokonany i zgtoszony przez URD,

3) sposobie wyznaczenia wielkosci zuzycia energii elektrycznej w sytuacji, gdy
okres rozliczeniowy jest dtuzszy niz miesigc i gdy pierwszy lub ostatni dzieh
okresu rozliczeniowego nie pokrywa sie z datami odczytow uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego lub gdy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nastgpita
zmiana cen lub stawek opfat, albo o miejscu, w ktérym sg dostepne te
informacje.

Na potrzeby rozliczen pomiedzy Sprzedawcg a Prosumentem lub Prosumentem
zbiorowym ENEA Operator udostepnia Sprzedawcy dane pomiarowe obejmujgce
godzinowe ilosci energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator i pobranej z tej sieci, odpowiednio przez Prosumenta lub Prosumenta
zbiorowego, przed sumarycznym bilansowaniem i po sumarycznym bilansowaniu
ilosci energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej i pobranej z tej
sieci, zarejestrowanej uprzednio przez LZO na wszystkich fazach instalacji
elektrycznej. Sumaryczne bilansowanie dokonywane jest w LSPR.

W przypadku, gdy uktad pomiarowo-rozliczeniowy w PPE Prosumenta zbiorowego
lub Prosumenta wirtualnego nie umozliwia ustalenia godzinowej ilosci pobrane;j
energii elektrycznej, wowczas ENEA Operator ustala godzinowy pobdr energii
elektrycznej z uwzglednieniem standardowego profilu zuzycia, o ktérym mowa
w rozdziale G.

Na potrzeby rozliczen pomiedzy Sprzedawca a spotdzielnig energetyczng lub jej
cztonkami, ENEA Operator udostepnia Sprzedawcy dane pomiarowe obejmujgce
godzinowe ilosci energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej ENEA
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Operator i pobranej z tej sieci, przez wszystkich wytworcow i odbiorcow bedacych
cztonkami spotdzielni energetycznej, przed i po sumarycznym jej bilansowaniu
z wszystkich faz, wyznaczone w systemie informatycznym ENEA Operator.

C.1.29. Dane pomiarowe, o ktérych mowa w pkt. C.1.28., sg rejestrowane przez LZO. LZO
rejestrujg odrebnie ilos¢ energii elektrycznej poszczegdlnych wytwércéw lub
odbiorcéw bedgcych cztonkami spotdzielni energetyczne;j:

1)

2)

wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator — stanowigcej sume
energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci z wszystkich faz,

pobranej z sieci dystrybucyjnej ENEA Operator — stanowigcej sume energii
elektrycznej pobranej z tej sieci z wszystkich faz.

C.2. ZASADY WYZNACZANIA, PRZEKAZYWANIA | UDOSTEPNIANIA DANYCH
DLA MDD POBzsu

c.2.1. Okreslenie ilosci energii elektrycznej dla MDD POBzsy wymaga realizacji
nastepujgcych dziatan:

1) okreslenie planowanego grafiku dostaw energii elektrycznej dla JBos ENEA
Operator,
2) okresSlenie ilosci energii elektrycznej dla MB zdefiniowanych na obszarze
ENEA Operator, z wytgczeniem MDD POBsy,
3) okreslenie ilosci energii elektrycznej pobranej na pokrycie réznicy bilansowej;
4) wyznaczenie ilosci energii elektrycznej w MDD POBzsu.
C.2.2. Okreslanie planowanego grafiku dostaw energii elektrycznej dla JBos ENEA

Operator odbywa sie wedtug nastepujgcego algorytmu:

1)

2)

3)

ENEA Operator dla swojego obszaru, w oparciu o wykonanie z ostatnich 3 lat
kalendarzowych, wyznacza bezwzgledng krzywg godzinowg zapotrzebowania
na energie elektryczng, z uwzglednieniem:

a) salda wymiany energii elektrycznej z OSP i sgsiednimi OSDp oraz
generacji wytworcow przytgczonych do sieci ENEA Operator (generacji
opomiarowanej i nie opomiarowanej dobowo-godzinowo w oparciu o ich
charakterystyke pracy),

b) kalendarza (dni tygodnia), z uwzglednieniem dni $wigtecznych i innych dni
nietypowych,

c) trenddw ilosciowych przytgczanych lub odtgczanych odbiorcow, trendéw
w gospodarce, posiadanych informacji o planowanych zmianach w
poborze energii elektrycznej przez odbiorcow lub zmian parametréow
technicznych i konfiguracji sieci,

na podstawie, okreslonej w ppkt. 1), bezwzglednej krzywej godzinowego
zapotrzebowania na energie elektryczng na obszarze ENEA Operator,
wyznaczana jest przez ENEA Operator wzgledna krzywa zapotrzebowania
obszaru ENEA Operator, bedgca jednoczesnie wzgledng krzywg godzinowag
roznicy bilansowej ENEA Operator,

wyznaczony przez ENEA Operator planowany roczny wolumen energii
elektrycznej dla JBos ENEA Operator, rozktadany jest w oparciu o wzgledng

Enea

Operator
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C.2.3.

C.24.

C.2.5.

krzywg godzinowg réznicy bilansowej ENEA Operator, wyznaczong zgodnie
Z ppkt. 2), na poszczegolne godziny tego okresu; ustala sie, ze:

a) ksztalt planowanej krzywej godzinowej réznicy bilansowej ENEA Operator
jest wielkoscig niezmienng — ustalong na okres roku kalendarzowego,

b) planowana na okres rozliczeniowy ilos¢ energii elektrycznej na pokrycie
réznicy bilansowej jest wielkoscig zmienng ustalang przez ENEA
Operator,

4) ENEA Operator do konca listopada kazdego roku udostepnia POBgzsy,
planowang na kolejny rok kalendarzowy wzgledng krzywg godzinowg roznicy
bilansowej oraz planowany roczny wolumen JBos.

Okreslenie ilosci energii elektrycznej dla MB zdefiniowanych w sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator, z wylgczeniem MDD POBzsy, odbywa sie zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt. C.1.

llosci energii elektrycznej pobranej na pokrycie réznicy bilansowej

zaewidencjonowanej dla przedziatow czasowych zgodnych z ORN, okresla ENEA

Operator wedtug nastepujgcych zasad:

1) wstepna ilo$¢ energii elektrycznej pobranej na pokrycie réznicy bilansowe;j
w n-tej dobie handlowej, wyznaczona od n+1 do n+4 doby handlowej, rowna
jest ilosci wynikajgcej z planowanego grafiku dostaw energii elektrycznej dla
JBos ENEA Operator, o ktérym mowa w pkt. C.2.2. ppkt. 3),

2) ostateczna ilos¢ energii elektrycznej pobranej na pokrycie rdéznicy bilansowej
jest wyznaczana po zakohczeniu roku kalendarzowego, poprzez roziozenie
rzeczywistej wielkoéci réznicy bilansowej ujetej w sprawozdaniu G-10.7.
pomniejszong o ilosci energii elektrycznej wprowadzonej do sieci ENEA
Operator przez jednostki wytwércze w okresie w ktéorym nie posiadaty
wyznaczonego POBz, wedlug wzglednej krzywej zapotrzebowania obszaru
ENEA Operator, o ktérej mowa w pkt. C.2.2. ppkt. 3).

lloSci energii elektrycznej dla MDD POBzsy dla roku kalendarzowego okresla sie
wedtug nastepujgcej zaleznosci:

+/- +/- +/- +/- +/- -/+
Epos.zsu = Egap + Evmyr + EOéDp + Eghg + EU/RD_W - EU{{D_O — Erg_osp — Eurp_p

gdzie:
Esse —  los¢  energii  elektrycznej wprowadzona/pobrana do/z  sieci

dystrybucyjnej ENEA Operator z/do sieci OSP, zgodna z danymi
przyjetymi do rozliczen na RB,

- ilos¢ energii elektrycznej wprowadzona/pobrana do/z  sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator przez wytwércéw oraz posiadaczy
magazyndw energii elektrycznej, zgodna z danymi przyjetymi do
rozliczen na RB,

- ilo8¢ energii elektrycznej wprowadzona/pobrana do/z  sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator przez innych OSDp, zgodna z danymi
przyjetymi do rozliczen na RB,

ES@ - ilo8¢ energii elektrycznej wprowadzona/pobrana do/z  sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator przez URB, zgodna z danymi
przyjetymi do rozliczen na RB,

- ilos¢ energii elektrycznej wprowadzona/pobrana do/z sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator przez URDw oraz URDwg, W punktach

+/—
EWYT

+/—
EOSDp

+1-
EURD_W
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C.2.6.

C.2.7.

C.2.8.

C.2.9.

niezakwalifikowanych do obszaru RB, dla ktérych POBzsy nie
prowadzi bilansowania handlowego,

- ilos¢ energii elektrycznej wprowadzona/pobrana do/z sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator przez URDo, dla ktérych POBzsy nie
prowadzi bilansowania handlowego,

- ilos¢ energii elektrycznej na pokrycie réznicy bilansowej ENEA
Operator, w tym na pokrycie strat powstatych w wyniku dystrybuc;ji
energii elektrycznej oraz nielegalnego poboru energii elektrycznej,
wyznaczona przy wykorzystaniu danych ze sprawozdania G-10.7. za
zakohczony rok kalendarzowy,

- ilos¢ energii elektrycznej pobrana z sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator przez URD dla ktérych POBzsy nie jest Sprzedawcg, a
prowadzi jedynie bilansowanie handlowe.

llosci energii elektrycznej dla JBos ENEA Operator na RB wyznacza sie jako
wielkos¢ domykajgcg bilans energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator.

-+
EURD_O

ERB_OSD

EURD_P

Rzeczywiste ilosci energii elektrycznej dla MDD POBsy dla przedziatdow czasowych
zgodnych z ORN, wyznacza sie przy wykorzystaniu nastepujgcych zasad:

1) ENEA Operator po zakonczeniu roku kalendarzowego dokonuje korekty ilosci
energii elektrycznej dla MDD POBzsu, poprzez uwzglednienie wielkosci réznicy
bilansowej zawartej w sprawozdaniu G-10.7.,

2) korekta ilosci energii elektrycznej dla MDD POBzsy wyznaczona przez ENEA
Operator, zgtaszana jest na RB celem dokonania korekty rozliczen dla okresow
rozliczeniowych w tym roku.

Korekta rozliczen wykonywana w miesigcu m moze dotyczy¢ poszczegolnych dekad
miesiecy, dla ktérych przewidziana jest korekta w trybie zgodnym z WDB, przy czym
korekta moze dotyczy¢ wytgcznie okreséw rozliczeniowych, dla ktérych uptynat
termin ptatnosci.

Maksymalna dlugos¢ okresu korygowanego wynika z maksymalnego okresu
przewidzianego w WDB. llosci energii elektrycznej dla MDD POBzsy i JBos ENEA
Operator wyznaczone w ostatnim mozliwym okresie korekty na RB zgodnie z WDB,
uznawane sg za ostateczne.
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D. PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY ORAZ ZASADY
UDZIELANIA INFORMACJI | OBStLUGI ODBIORCOW

D.1. WYMAGANIA OGOLNE

D.1.1. Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zawarta w niniejszym
rozdziale, dotyczy URD przytgczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator,
nie objetych obszarem Rynku Bilansujgcego.

Procedury zmiany sprzedawcy dotyczace odbiorcow przytgczonych do sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator objetej obszarem RB, ktorzy sg lub zamierzajg
sta¢ sie URB, wynikajg z zapiséw WDB oraz zasad i okreséw wypowiedzenia
umow okreslonych w obowigzujgcych umowach zawartych przez tego odbiorce.

D.1.2. W dniu ztozenia powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. D.2.4., URD powinien
mieé zawartg umowe dystrybucyjng z ENEA Operator albo umowe kompleksowg
Z nowym Sprzedawcg, przy czym URD w gospodarstwie domowym powinien
mie¢ zawartg ze Sprzedawcg wytacznie umowe kompleksows.

D.1.3. Uktady pomiarowo-rozliczeniowe podmiotow chcgcych skorzystaé z prawa
wyboru Sprzedawcy muszg spetnia¢ postanowienia IRIESD na dzien ziozenia
powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. D.2.4., z uwzglednieniem mozliwosci
uzupetnienia brakéw formalnych w terminach, o ktérych mowa w pkt. D.2.7.
i D.2.8.

D.1.4. Przy kazdej zmianie Sprzedawcy przez URD, dokonywany jest odczyt wskazan
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego. Ustalenie wskazan ukfadu pomiarowo-
rozliczeniowego na dzien zmiany Sprzedawcy, dokonywane jest na podstawie
odczytu wykonanego przez ENEA Operator maksymalnie z pieciodniowym
wyprzedzeniem lub opdznieniem.

Dla URD przytgczonych do sieci ENEA Operator na niskim napieciu, ENEA
Operator moze ustali¢ wskazania ukltadu pomiarowo-rozliczeniowego na dzienh
zmiany Sprzedawcy rowniez na podstawie:

1) odczytu wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego dokonanego przez URD
na dzien zmiany Sprzedawcy i przekazanego do ENEA Operator najpézniej
jeden dzien po zmianie Sprzedawcy oraz zweryfikowanego i przyjetego przez
ENEA Operator,

a w przypadku braku mozliwoéci ustalenia wskazan uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego w sposob, o ktérym mowa w pkt. 1),

2) ostatniego posiadanego przez ENEA Operator odczytu wskazan uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego URD, jednak nie starszego niz 3 miesigce,
przeliczonego na dzien zmiany Sprzedawcy na podstawie przyznanego
standardowego profilu zuzycia lub $redniodobowego zuzycia energii
elektrycznej w ostatnim okresie rozliczeniowym ustug dystrybucji, za ktory
ENEA Operator posiada odczytane wskazania.

D.1.5. Zmiana Sprzedawcy, tj. przyjecie do realizacji przez ENEA Operator umowy
sprzedazy albolsb umowy kompleksowej zawartej pomiedzy URD a Sprzedawca,
dokonywana jest zgodnie z procedurg opisang w pkt. D.2.
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D.1.6.

D.1.7.

D.1.8.

D.1.9.

D.1.10.

D.2.
D.2.1.

URD moze mie¢ dla jednego PPE zawartg dowolng ilos¢ uméw sprzedazy.
W umowie o swiadczenie ustug dystrybucji URD wskazuje jednak tylko jednego
ze swoich Sprzedawcow, ktory dokonuje powiadomienia, o ktorym mowa
w pkt. F.1.1. IRIESD-Bilansowanie. Energia elektryczna zmierzona w PPE URD,
bedzie wykazywana na MB POB; wskazanego w GUD przez tego Sprzedawce.

Sprzedawca nie pdzniej niz na 21 dni kalendarzowych przed zaprzestaniem
sprzedazy energii elektrycznej albolub $wiadczenia ustugi kompleksowej,
informuje ENEA Operator o dacie-:

1) rozwigzania lub wygasniecia umowy sprzedazy albolub rezerwowej-umowy
kompleksowej, albo

2) rozwigzania _umowy sprzedazy rezerwowe| lgbalbo rezerwowe] umowy
kompleksowe;.

W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawce tego terminu, ENEA Operator
bedzie realizowata dotychczasowg umowe sprzedazy albolub rezerwowg-umowe
sprzedazy-albolab umowe kompleksowg albo umowe sprzedazy rezerwowej albo
rezerwowg umowe kompleksowg do 21 dnia_kalendarzowego od uzyskania tej
informacji przez ENEA Operator od Sprzedawcy, chyba, ze w terminie
wczesniejszym nastgpi zmiana Sprzedawcy.

URD moze mie¢ w danym okresie dla jednego PPE zawartg obowigzujaca tylko
jedng umowe: kompleksowg albo o swiadczenie ustug dystrybuciji.

Wymiana informacji miedzy ENEA Operator i Sprzedawcami odbywa sie poprzez
dedykowany system informatyczny ENEA Operator, zgodnie z dokumentem
L~otandardy wymiany informacji” (SWI), opublikowanym na stronie internetowej
ENEA Operator.

O zmianie ,Standardéw wymiany informacji” ENEA Operator informuje
Sprzedawcédw posiadajgcych podpisang GUD lub GUD-k na minimum 90 dni
przed ich wejsciem w zycie oraz publikuje je na swojej stronie internetowej, o ile
zmiany te wynikajg z potrzeb ENEA Operator. W przypadku, gdy zmiany
~otandardow wymiany informacji” wynikajg ze zmian przepiséw prawa, ENEA
Operator informuje Sprzedawcow, posiadajgcych podpisang GUD lub GUD-k,
o terminie wejscia w zycie zmian ,Standardéw wymiany informac;ji”, ktéry bedzie
wynikat z tych zmian prawnych.

Zmiana Sprzedawcy nie moze powodowac pogorszenia technicznych warunkow
Swiadczenia ustugi dystrybuciji energii elektrycznej.

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY PRZEZ ODBIORCE

Warunkiem koniecznym umozliwiajgcym zmiane Sprzedawcy przez URD jest
spetnienie wymagan okreslonych w pkt. D.1. oraz zawarcie:

1) umowy eo—s$wiadezenie—ustug—dystrybucyjneji pomiedzy ENEA Operator a
URD —nie bedgcym URD w gospodarstwie domowym — w przypadku
zawarcia przez tego URD umowy sprzedazy, albo

2) umowy kompleksowej pomiedzy Sprzedawcg a URD.
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D.2.2.

D.2.3.

D.2.4.

D.2.5.

D.2.6.

D.2.7.

URD dokonuje wyboru Sprzedawcy i zawiera z nim umowe sprzedazy albo
umowe kompleksowa, przy czym URD w gospodarstwie domowym moze
zawierac ze Sprzedawcg wytgcznie umowe kompleksowaq.

Umowa sprzedazy alboldb umowa kompleksowa zawierana jest przed
rozwigzaniem umowy sprzedazy albolsb umowy kompleksowej, zawartej przez
tego URD z dotychczasowym Sprzedawca.

URD Iub upowazniony przez niego nowy Sprzedawca wypowiada umowe
sprzedazy albo umowe kompleksowg zawartg z dotychczasowym Sprzedawca.

Nowy Sprzedawca w imieniu wlasnym oraz URD, powiadamia ENEA Operator
0 zawarciu umowy sprzedazy alboltb umowy kompleksowej oraz o planowanym
terminie rozpoczecia sprzedazy energii elektrycznej, nie pdzniejszym niz 90 dni
od dnia zilozenia powiadomienia. Powiadomienie sktada sie, poprzez
dedykowany system informatyczny ENEA Operator, nie pézniej niz na 21 dni
przed planowanym terminem wejscia w zycie umowy sprzedazy alboldb umowy
kompleksowej.

W przypadku zawarcia umowy sprzedazy alboltb umowy kompleksowej
z konsumentem lub osobg fizyczng, o ktérej mowa w art. 7aa ustawy o prawach
konsumenta, tj. zawierajgcg umowe sprzedazy albolds umowe kompleksowg
bezposrednio zwigzang z jej dziatalnoscig gospodarczg, gdy ta umowa nie
posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, powiadomienia nalezy dokonac
po bezskutecznym uptywie terminu na odstgpienie od umowy przewidzianego
w art. 27 ustawy o prawach konsumenta, o ile konsument lub ww. osoba fizyczna
nie ztozyli oswiadczenia w zakresie realizacji umowy przed uptywem terminu
14 dni na odstgpienie od umowy.

Dodatkowo URD moze dokona¢ powiadomienia ENEA Operator o zawarciu
umowy sprzedazy albolsb umowy kompleksowej, poprzez ztozenie wniosku
(wzér wniosku powiadomienia jest publikowany na stronie internetowej ENEA
Operator).

Sprzedawca nie moze dokonaé¢ powiadomienia ENEA Operator o zawarciu
umowy sprzedazy albolsb umowy kompleksowej, w przypadku, gdy umowy te
zostaty zawarte poza lokalem przedsiebiorstwa z URD w gospodarstwie
domowym.

Sprzedawca zobowigzany jest uzyska¢ petnomocnictwo URD na dokonanie
powiadomienia ENEA Operator, o ktérym mowa w pkt. D.2.4., w imieniu URD
oraz ztozy¢ ENEA Operator oswiadczenie o fakcie posiadania tego
petnomocnictwa.

ENEA Operator w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia otrzymania
powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. D.2.4., dokonuje jego weryfikacji oraz
informuje podmiot, ktory przedtozyt powiadomienie o wyniku weryfikacji.

ENEA Operator dokonuje weryfikacji powiadomienia zgodnie z zapisami
rozdziatu F IRIESD-Bilansowanie.

Jezeli powiadomienie, o ktérym mowa w pkt. D.2.4., zawiera btedy lub braki
formalne, ENEA Operator informuje o tym Sprzedawce, ktory przediozyt
powiadomienie w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia otrzymania
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D.2.8.

D.2.9.

D.2.10.

D.2.11.

D.2.12.

tego powiadomienia, wykazujgc wszystkie braki i informujgc o koniecznosci ich
uzupetnienia. Liste kodéw okreslajgcych btedy lub braki zawiera Zatgcznik nr 3
do IRIESD.

Jezeli btedy lub braki formalne, o ktérych mowa w pkt. D.2.7. nie zostang
uzupetnione w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych, ENEA Operator
dokonuje negatywnej weryfikacji powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. D.2.4.,
informujgc o tym Sprzedawce, ktéry przedtozyt powiadomienie.

Zmiana Sprzedawcy i rozpoczecie sprzedazy energii elektrycznej albolub
Swiadczenia ustugi kompleksowej przez nowego Sprzedawce nastepuje
w terminie nie poézniej niz 21 dni_kalendarzowych od dnia dokonania
powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. D.2.4., pod warunkiem jego pozytywnej
weryfikacji przez ENEA Operator, chyba, ze w powiadomieniu tym okreslony
zostat termin pézniejszy, z zastrzezeniem terminéw; o ktérych mowa w pkt. D.2.4.

Zmiana sprzedawcy nie wymaga potwierdzenia rozwigzania umowy sprzedazy albolub
umowy kompleksowej przez dotychczasowego Sprzedawce. Informacja od
dotychczasowego Sprzedawcy o braku mozliwosci rozwigzania umowy sprzedazy
alboldb umowy kompleksowej nie wstrzymuije procesu zmiany Sprzedawcy.

W przypadku otrzymania przez ENEA Operator, dla tego samego PPE, wiecej niz
jednego powiadomienia do realizacji umowy sprzedazy alboldb umowy
kompleksowej od tego samego lub réznych Sprzedawcéw na ten sam termin
rozpoczecia sprzedazy lub-Swiadczenia—ustugienergii elektrycznej na podstawie
umowy sprzedazy albo umowy kompleksowej, ENEA Operator przyjmie do
realizacji umowe sprzedazy albolsb umowe kompleksowa; dla ktorejg otrzymat
powiadomienie jako pierwszge, z zachowaniem terminéw, o ktérych mowa
w pkt. D.2.4.

Sprzedawca ktoéry dokonat powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. D.2.4., moze
w terminie do piecit5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem
rozpoczecia sprzedazy energii elektrycznej alboldb Swiadczenia ustugi
kompleksowej, ztozy¢ w imieniu swoim i URD os$wiadczenie o anulowaniu tego
powiadomienia icofnigciu wszystkich os$wiadczen ztozonych przez niego
w imieniu URD w ramach zmiany Sprzedawcy. Dokonanie przez Sprzedawce
powiadomienia, 0 ktérym mowa  w pkt. D.2.4., jest roéwnoznaczne
z dysponowaniem przez niego petnomocnictwem do ziozenia o$wiadczenia
0 anulowaniu tego powiadomienia i cofnieciu wszystkich oswiadczen ztozonych
przez niego w imieniu URD w ramach zmiany Sprzedawcy. W takim przypadku
ENEA Operator nie przyjmuje do realizacji umowy sprzedazy alboldb umowy
kompleksowej objetej tym powiadomieniem.

Ztozenie os$wiadczenia o anulowaniu tego powiadomienia po wskazanym
terminie bedzie nieskuteczne wobec ENEA Operator.

Sprzedawca informuje URD - w imieniu ktérego ztozyt oswiadczenie
0 anulowaniu tego powiadomienia i cofnieciu wszystkich oswiadczen ztozonych
przez niego wimieniu URD w ramach procesu zmiany Sprzedawcy -
0 anulowaniu powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. D.2.4.
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D.2.13. W przypadku anulowania przez Sprzedawce powiadomienia zgodnie
z pkt. D.2.12.:
1) dla URD bedacego odbiorcg w gospodarstwie domowym, ktéry posiada

2)

3)

4)

5)

6)

7

zawartg umowe kompleksowg z dotychczasowym Sprzedawcg bedgcym
Sprzedawcg z urzedu, ENEA Operator bedzie realizowata te¢ umowe
kompleksowg; w takim przypadku pkt- D.1.7. nie stosuje sie,

dla URD bedacego odbiorcg w gospodarstwie domowym, ktéry posiada
zawartg umowe kompleksowg z dotychczasowym Sprzedawcg innym niz
Sprzedawca z urzedu, ENEA Operator bedzie kontynuowata realizacje
dotychczasowej umowy kompleksowej, a jezeli Sprzedawca poinformowat
ENEA Operator o dacie rozwigzania lub wygasniecia umowy kompleksowej
zgodnie z pkt. D.1.7..— ENEA Operator zawrze, zgodnie z pkt. A.7.,
rezerwowg umowe kompleksowg ze Sprzedawcg rezerwowym albolub
umowe kompleksowg ze Sprzedawca z urzedu,

dla URD, ktory posiada zawartg rezerwowg umowe kompleksowg
z dotychczasowym Sprzedawcg, ENEA Operator bedzie kontynuowata
realizacije rezerwowej umowy kompleksowej, a jezeli Sprzedawca
poinformowat ENEA Operator o dacie rozwigzania lub wygasniecia
rezerwowej umowy kompleksowej zgodnie z pkt. D.1.7-—., ENEA Operator
zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej,

dla URD nie bedgcego odbiorcg w gospodarstwie domowym, ktéry posiada
zawartg umowe kompleksowg z dotychczasowym Sprzedawcg,—ENEA
Operator ENEA Operator bedzie kontynuowata realizacje dotychczasowej
umowy kompleksowej, a jezeli Sprzedawca poinformowat ENEA Operator o
dacie rozwigzania lub wygasniecia umowy kompleksowej zgodnie z
pkt. D.1.7.,.— ENEA Operator zawrze; zgodnie z pkt. A.7.; rezerwowg umowe
kompleksowg ze Sprzedawcg rezerwowym albolub umowe kompleksowg ze
Sprzedawcy z urzedu,

dla URD nie bedgcego URD w gospodarstwie domowym posiadajgcego
zawartg umowe sprzedazy z dotychczasowym Sprzedawcg, ENEA Operator
bedzie kontynuowata realizacje dotychczasowej umowy sprzedazy, a jezeli
Sprzedawca poinformowat ENEA—Operator—0 dacie rozwigzania lub
wygasniecia umowy sprzedazy zgodnie z pkt. D.1.7..— ENEA Operator
zawrze; zgodnie z pkt. A.8.; umowe sprzedazy rezerwowej ze Sprzedawca
rezerwowym alboltb umowe kompleksowg ze Sprzedawcg z urzedu,

dla URD posiadajgcego zawartg umowe sprzedazy rezerwowej
z dotychczasowym Sprzedawcg, ENEA Operator bedzie kontynuowata
realizacje umowy sprzedazy rezerwowej, a jezeli Sprzedawca poinformowat
ENEA-Operator—0 dacie rozwigzania lub wygasniecia rezerwowel-umowy
sprzedazy rezerwowe]j zgodnie z pkt. D.1.7.,— ENEA Operator zaprzestaje
dostarczania energii elektrycznej,

dla URD w nowoprzytgczonym PPE lub nowego URD w istniejgcym PPE,
ENEA Operator nie swiadczy ustug dystrybucji-energii-elektryezne.
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D.3.

D.3.1.

D.3.2.

D.3.3.

D.3.4.

D.3.5.

D.3.6.

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI | OBSLUGI ODBIORCOW

ENEA Operator udziela informacji uzytkownikom systemu oraz podmiotom
ubiegajgcym sie o przytgczenie do sieci na temat Swiadczonych ustug
dystrybucyjnych oraz zasad i procedur zmiany Sprzedawcy.

Informacje ogoine udostepnione sg przez ENEA Operator:

a) na stronach internetowych ENEA Operator,

b) w IRIESD opublikowanej na stronach internetowych ENEA Operator,
¢) w punktach obstugi klienta ENEA Operator,

d) telefonicznie pod numerami telefondw zamieszczonymi na stronie
internetowej ENEA Operator.

W celu uzyskania szczegétowych informacji Odbiorca moze ztozy¢ zapytanie
nastepujacymi drogami:

a) osobiscie w punkcie obstugi klienta ENEA Operator,
b) listownie na adres ENEA Operator,

c) pocztg elektroniczng,

d) faksem,

e) telefonicznie.

ENEA Operator udziela odbiorcy odpowiedzi dotyczacych informacji
szczegbtowych takg drogg jakg zostato zlozone zapytanie, chyba ze odbiorca
wskaze inng droge udzielenia odpowiedzi.

ENEA Operator informuje odbiorcow o warunkach zmiany Sprzedawcy,
a w szczegolnosci o:

a) uwarunkowaniach formalno-prawnych,

b) ogdlnych zasadach funkcjonowania Rynku Bilansujgcego i Rynku
Detalicznego,

c) procedurze zmiany Sprzedawcy,
d) wymaganych umowach,

e) prawach i obowigzkach podmiotéw korzystajgcych z prawa wyboru
Sprzedawcy,

f) procedurach powiadamiania o zawartych umowach sprzedazy lub umowach
kompleksowych oraz weryfikacji powiadomien,

g) zasadach ustanawiania i zmiany POBz,
h) warunkach swiadczenia ustug dystrybucyjnych.

Adresy pocztowe, adresy e-mail oraz numery faksu niezbedne do kontaktu
z ENEA Operator zamieszczone sg na stronie internetowej ENEA Operator oraz
na fakturach wystawianych przez ENEA Operator.

ENEA Operator oraz sSprzedawcy umieszczajg kod PPE na wystawianych przez

siebie fakturach dla URD z tytutu-sprzedazy-energii-elekiryczne)-:
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a) Swiadczonych ustug dystrybucji iub— dotyczy ENEA Operator,
ayb) sprzedazy enerqii elekirycznej albo $wiadczonej ustugi kompleksowej — dotyczy
Sprzedawcy.

D.3.7. Na wniosek URD, ENEA Operator przedstawia aktualng liste Sprzedawcéw,
o ktérej mowa w pkt. A.3.7. lit. a) lub b).
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E. ZASADY BILANSOWANIA HANDLOWEGO W OBSZARZE RYNKU
DETALICZNEGO

E.1. Procedura ustanawiania i zmiany POB; przebiega zgodnie z zapisami IRIESD
oraz WDB.
POB; jest ustanawiany przez:
1) Sprzedawce, ktory zamierza sprzedawaé energie elektryczng URDo
przytgczonemu do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator,
2) URDw przytaczonego do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator,
3) URDuwe przytgczonego do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator.

W przypadku URDo, POB; jest wskazywany przez Sprzedawce, ktéry zawart z
tym URDo umowe sprzedazy albo umowe kompleksowa.

E.2. Proces ustanawiania i zmiany POB;z przez Sprzedawce, URDw lub URDwe, jest
realizowany wedtug nastepujgcej procedury:

1)

2)

3)

4)

Sprzedawca, URDw, URDywe lub nowy POB;z powiadamia ENEA Operator, na
formularzu zgodnym z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej ENEA
Operator, o ustanowieniu lub zmianie POBz; formularz ten powinien zostaé
podpisany zaréwno przez nowego POB; jak i Sprzedawce, URDw lub URDye,

ENEA Operator dokonuje weryfikacji poprawnosci otrzymanego

powiadomienia w ciggu 5 dni roboczych od jego otrzymania, pod wzgledem

poprawnosci izgodnosci z IRIESD oraz zawartymi umowami
dystrybucyjnymi,

ENEA Operator, w przypadku pozytywnej weryfikacji:

a) niezwtocznie informuje dotychczasowego POB; o dacie, w ktérej przestaje
petni¢ funkcje POBz oraz dokonuje aktualizacji stosownych postanowien
umowy dystrybucyjnej z tym POBz — w przypadku zmiany POB;,

b) niezwlocznie informuje nowego POB; o dacie, w ktorej nastepuje
ustanowienie lub zmiana POB; oraz dokonuje aktualizacji stosownych
postanowien umowy dystrybucyjnej z tym POBg,

c) przyporzadkowuje w swoich systemach informatycznych obstugi rynku
energii PPE URDo posiadajgcych umowe sprzedazy albo umowe
kompleksowg ze Sprzedawcag lub PPE URDw lub PPE URDye do MB
nowego POB.,

ENEA Operator, w przypadku negatywnej weryfikacji powiadomienia, o

ktorym mowa w ppkt. 1), informuje niezwtocznie nowego POB; o przyczynach

negatywnej weryfikaciji.

Powiadomienie, o ktérym mowa w ppkt. 1), powinno by¢ wystane w formie
elektronicznej na dedykowany adres poczty elektronicznej ENEA Operator lub
zrealizowane poprzez dedykowany system informatyczny ENEA Operator, o ile
system ten umozliwia dokonywanie takich powiadomien.

E.3. Ustanowienie lub zmiana POB; nastepuje nie wczeéniej niz po 5 dniach
roboczych od daty pozytywnej weryfikacji powiadomienia okreslonego w pkt. E.2.,
z zastrzezeniem pkt. E.5.
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E.4.

E.5.

E.6.

E.7.

E.8.

Powyzsze terminy nie dotyczg przypadku utraty POB; przez Sprzedawce, URDw
lub URDwe w zwigzku z zaprzestaniem lub zawieszeniem dziatalnosci przez
dotychczasowego POB; na RB, jezeli Sprzedawca, URDw lub URDwe przekaze
ENEA Operator powiadomienie, o ktérym mowa w pkt. E.2. ppkt 1) przed
terminem zaprzestania Ilub zawieszenia dziatalnosci na RB przez
dotychczasowego POB;. W takim przypadku zmiana POB; nastepuje po
dokonaniu przez ENEA Operator pozytywnej weryfikacji otrzymanego
powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym.

Z dniem zmiany POBz, ENEA Operator przeprowadza zmiany w konfiguracji

i strukturze obiektowej i podmiotowej Rynku Detalicznego, ktére obejmujg POB;

przekazujgcego odpowiedzialnos¢ za bilansowanie handlowe (dotychczasowy

POB;) iPOB; przejmujgcego tg odpowiedzialno$¢ (nowy POB;y),

Z uwzglednieniem ze:

1) kazdy PPE danego URDo powinien by¢ przyporzgdkowany tylko do jednego
MDD,

2) kazdy MDD powinien by¢ przyporzgdkowany tylko do jednego MBo,
3) URDo moga by¢ bilansowani handlowo tylko w MBo,

4) URDw mogg by¢ bilansowani handlowo tylko w MBy,

5) URDwe moga by¢ bilansowani handlowo tylko w MBw.

Jezeli ENEA Operator otrzyma powiadomienie, o ktérym mowa w pkt. E.2.
ppkt 1), przed datg nadania i uaktywnienia na RB, zgodnie z zasadami
okreslonymi w WDB, MB nowego POBz w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator,
wowczas weryfikacja powiadomienia o zmianie POB; jest negatywna.

Z zastrzezeniem pkt. E.2. — E.4., w przypadku, gdy POB; wskazany przez
Sprzedawce, URDw Ilub URDwme zaprzestanie niezaleznie od przyczyny
dziatalnosci na RB, wéwczas odpowiedzialno$¢ za bilansowanie handlowe
przechodzi ze skutkiem od dnia zaprzestania tej dziatalnosci przez
dotychczasowego POBz; na nowego POB; wskazanego przez Sprzedawce
rezerwowego lub Sprzedawce z urzedu dla URDo lub na ENEA Operator w
przypadku utraty POBz przez URDw lub URDye.

Jezeli URDw lub URDwe utraci wskazany przez siebie POBz, wéwczas URDw lub
URDwe, W porozumieniu z ENEA Operator, powinien zaprzesta¢ wprowadzania
energii do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator, a ENEA Operator ma prawo do
wytgczenia tego URDw lub URDwe bez ponoszenia przez ENEA Operator
odpowiedzialno$ci ztego tytutu. Sposdb i =zasady rozliczenia energii
niezbilansowania w okresie poprzedzajgcym zaprzestanie wprowadzenia energii
do sieci dystrybucyjnej okreslone sg w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiedzy
ENEA Operator a URDw lub URDye.

ENEA Operator niezwtocznie po uzyskaniu od OSP informacji o planowanym
zaprzestaniu dziatalnosci na RB przez POBz powiadamia Sprzedawce, URDw lub
URDuwe, ktorzy wskazali tego POBz, o braku mozliwosci bilansowania handlowego
przez wskazanego POBz. W takim przypadku Sprzedawca, URDw lub URDwe jest
zobowigzany do zmiany POBz. Zmiana ta musi nastgpi¢ przed ww. terminem
planowanego zaprzestania dziatalno$ci na RB przez dotychczasowego POBg,
z zachowaniem postanowien niniejszego rozdziatu.

Enea obowigzuje od 14 czerwca 2024 r.
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E.10.

POB;, ktory prowadzi bilansowanie handlowe Sprzedawcy, URDw lub URDye jest
zobowigzany do natychmiastowego poinformowania ENEA Operator oraz
Sprzedawce, URDw lub URDwe, ktoérzy go wskazali, o zawieszeniu Ilub
zaprzestaniu dziatalnosci na RB.

Powiadomienie ENEA Operator o zakonczeniu prowadzenia przez POB:
bilansowania handlowego Sprzedawcy, URDw lub URDwve powinno nastgpi¢
niezwtocznie po uzyskaniu takich informacji przez ww. podmioty, jednak nie
pozniej niz 15 dni kalendarzowych przed zakonczeniem przez POB; bilansowania
handlowego Sprzedawcy, URDw lub URDye.

W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu, POB:z bedzie prowadzit
bilansowanie handlowe Sprzedawcy, URDw Ilub URDwme do 15 dnia
kalendarzowego od uzyskania tej informacji przez ENEA Operator, chyba, Ze
w terminie wczesniejszym nastgpi zmiana POB; zgodnie z procedurg okreslong
w pkt. E.2. — E.4.
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F.

PROCEDURA POWIADAMIANIA O ZAWARTYCH UMOWACH

SPRZEDAZY ORAZ UMOWACH KOMPLEKSOWYCH

F.1.

F.1.1.

F.1.2.
F.1.3.

F.1.4.

F.1.5.

F.1.6.

F.1.7.

F.1.8.

OGOLNE ZASADY POWIADAMIANIA

Powiadamianie o zawartych umowach sprzedazy albolds umowach
kompleksowych dokonywane jest zgodnie z pkt. D.2. IRIESD-Bilansowanie.

ENEA Operator przyjmuje od Sprzedawcéw powyzsze powiadomienia
o zawartych umowach sprzedazy albolsb umowach kompleksowych poprzez
dedykowany system informatyczny ENEA Operator umozliwiajgcy wymiane
informaciji, danych i dokumentéw.

Powiadomienia dokonuje sie na formularzu okreslonym przez ENEA Operator.

Zawartos¢ formularza powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. F.1.2., okresla
Zatgcznik nr 2 do IRIESD.

Proces zmiany Sprzedawcy, o ktérym mowa w rozdziale D IRIESD-Bilansowanie,
rozpoczyna sie od dnia otrzymania przez ENEA Operator od Sprzedawcy
powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. F.1.1.

Strony umowy sprzedazy albolsb umowy kompleksowej sg zobowigzane do
informowania ENEA Operator o zmianach dokonanych w ww. umowach,
w zakresie danych okreslonych w zatgczniku, o ktérym mowa w pkt. F.1.3.
Powiadomienia nalezy dokona¢ poprzez dedykowany system informatyczny na
formularzu okreslonym przez ENEA Operator, z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.

Dla uméw sprzedazy albolsb umow kompleksowych dotyczacych nowego PPE lub
nowego URD w danym PPE, Sprzedawca zgtasza je do ENEA Operator za
posrednictwem powiadomienia, o ktéorym mowa w pkt. F.1.1., przy czym dla URD
w gospodarstwie domowym Sprzedawca moze zgtosiC wylgcznie umowe
kompleksowg. Weryfikacja powiadomienia nastepuje w okresie 5 dni roboczych od
dnia otrzymania powiadomienia przez ENEA Operator, z uwzglednieniem
mozliwosci korekty btedéw i uzupetnienia brakéw formalnych w terminach,
o ktorych mowa w pkt. D.2.7. i D.2.8. W tym czasie ENEA Operator informuje
Sprzedawce o wyniku weryfikacji. W przypadku pozytywne| weryfikacji-pezytywnej
nastepuje zabudowa ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego lub podanie napiecia, a
nastepnie ENEA Operator informuje Sprzedawce o dacie rozpoczecia realizacji
zgtoszonej przez niego umowy sprzedazy albolub umowy kompleksowe;.

Rozdzielenie umowy kompleksowej na umowe sprzedazy oraz umowe
dystrybucyjng bez dokonywania zmiany Ssprzedawcy; jest mozliwe tylko dla URD
nie bedgcych URD w gospodarstwie domowym i wymaga zgtoszenia umowy
sprzedazy na zasadach i w trybie okreslonym w pkt. DRIESD-Bilansewanie.
Rozdzielenie umowy kompleksowej nie wymaga dostosowania ukfadow
pomiarowo-rozliczeniowych do wymagan okreslonych odpowiednio
w Rozporzadzeniu pomiarowym oraz w IRIESD.

Zakonczenie na wniosek URD $wiadczenia ustugi dystrybucji na podstawie umowy

kompleksowej nastepuje w dacie odtgczenia zasilania w danym PPE, tj. stworzenia
fizycznej przerwy w torze pradowym (np. demontaz uktadu pomiarowo-
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F.2.

F.2.1.

F.2.2.

F.2.3.

F.2.4.

rozliczeniowego, demontaz przytacza badz jego fragmentu, wyjecie wkiadki
bezpiecznikowej, odtgczenie stycznika w LZO, itp.).

WERYFIKACJA POWIADOMIEN

ENEA Operator dokonuje weryfikacji otrzymanych powiadomien o zawartych
umowach sprzedazy albolb umowach kompleksowych, pod wzgledem ich
kompletnosci i zgodnosci z umowami, o ktérych mowa w pkt. A.4.3. IRIESD-
Bilansowanie oraz zgodnosci z zasadami opisanymi w IRIESD.

ENEA Operator przekazuje do Sprzedawcy informacje o pozytywnym lub
negatywnym wyniku przeprowadzonej weryfikacji w postaci odpowiedniego kodu.
Liste kodow