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działka
nr

moc
1)

przyłączeniowa

(z dokładnością 
do 1 kW)

[kW]

układ zasilania
(1–fazowy

2)
lub 3–fazowy)

przewidywany termin 
rozpoczęcia poboru 
energii elektrycznej

Dane dotyczące budownictwa jednorodzinnego

 (jeden wiersz odpowiada jednemu licznikowi energii elektrycznej)

działka
nr

moc
1)

przyłączeniowa

(z dokładnością 
do 1 kW)

[kW]

układ zasilania
(1–fazowy

2)
lub 3–fazowy)

przewidywany termin 
rozpoczęcia poboru 
energii elektrycznej

Załącznik A do wniosku o określenie warunków przyłączenia

dla zespołów budownictwa mieszkaniowego realizowanych przez jednego inwestora
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1faz. 3faz.
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1faz. 3faz.
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klatka
nr 1

budynek
nr

złącze kablowe 
3)

na budynku
4)

charakter lokalu

moc zapotrzebowana
lokalu (z dokładnością 

do 1 kW)
[kW]

liczba lokali
[szt.]

układ zasilania
(1–fazowy

lub 

3–fazowy)
2)

współczynnik
jedno-

czesności

moc
5)

przyłączeniowa
[kW]

przewidywany 
termin rozpoczęcia 

poboru energii 
elektrycznej

klatka
nr 3

klatka
nr 2

klatka
nr 3

klatka
nr 2

klatka
nr 1

Razem:

Razem:

Dane dotyczące budownictwa wielolokalowego
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klatka
nr 3

klatka
nr 2

klatka
nr 1

Razem:

1) 
należy wpisać moc jednocześnie użytkowanych urządzeń elektrycznych

2)
 właściwe zaznaczyć

3)
   należy przyjmować oddzielne złącza kablowe dla poszczególnych klatek schodowych

4) 
należy wpisać np.: mieszkanie, część administracyjna, garaże, handel, usługi itp.

5) 
moc przyłączeniową dla złącza kablowego należy wyznaczyć jako sumę mocy zapotrzebowanych poszczególnych lokali, które mają być zasilane z 

danego złącza, przy czym dla lokali mieszkalnych należy uwzględnić współczynnik jednoczesności, natomiast dla pozostałych lokali (lokale 

niemieszkalne, potrzeby administracyjne, itp.) współczynnik jednoczesności należy przyjmować jako równy 1

OBJAŚNIENIA
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czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna Wnioskodawcy
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