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Niniejsza Karta aktualizacji nr 28/2023 zmienia postanowienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej – wersja 2.3. („IRiESD”), która została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki decyzją nr DRR-4321-60(5)/2013/KSm z dnia 16 grudnia 2013 r. wraz z późn. zm. 
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Karta aktualizacji nr 28/2023 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
 

1. Zakres zmian IRiESD 

L.p. Rozdział IRiESD Zapisy podlegające zmianie 

1. 
Rozdział I IRiESD 

„Korzystanie z systemu 
elektroenergetycznego”  

Zmienia się pkt I.1.28. 

2. 
IRiESD – Słownik skrótów i definicji 

„ii. Pojęcia i definicje” 

Dodaje się definicję: 

„Farma fotowoltaiczna”. 

3. 

IRiESD – Słownik skrótów i definicji 

„ii. Pojęcia i definicje” 

Zmienia się definicję: 

„Farma wiatrowa” 

„TCM”. 

4. 

Załącznik nr 1 do IRiESD 

„Szczegółowe wymagania techniczne dla 
jednostek wytwórczych oraz magazynów 
energii elektrycznej przyłączanych 
i przyłączonych do sieci dystrybucyjnej” 

Dodaje się pkt 11. 

2. Nowe brzmienie zapisów IRiESD 

1) Zmienia się pkt I.1.28., który przyjmuje następujące brzmienie: 

I.1.28. Zakres przedmiotowy IRiESD pokrywa się częściowo z zakresem przedmiotowym 

TCM, stąd: 

1) w przypadku, gdy wystąpi rozbieżność pomiędzy postanowieniami IRiESD, 

a postanowieniami TCM, ENEA Operator niezwłocznie podejmie działania mające 

na celu wyeliminowanie tych rozbieżności, a do tego czasu postanowienia TCM 

mają pierwszeństwo nad rozbieżnymi z nimi postanowieniami IRiESD, 

2) w przypadku wydania przez Prezesa URE decyzji w sprawie przyznania, 

podmiotowi zobowiązanemu do stosowania IRiESD, odstępstwa od stosowania 

przepisów Kodeksów sieci, nie stosuje się wobec tego podmiotu wymagań IRiESD 

sprzecznych z tą decyzją. 

2) W IRiESD – Słownik skrótów i definicji w „Pojęciach i definicjach” dodaje się definicję „Farma 

fotowoltaiczna”. 

Farma fotowoltaiczna Instalacja odnawialnego źródła energii, z wyłączeniem magazynu 

energii elektrycznej, wykorzystująca do wytwarzania energii 

elektrycznej energię promieniowania słonecznego. Farma 

fotowoltaiczna stanowi jednostkę wytwórczą. 

3) W IRiESD – Słownik skrótów i definicji w „Pojęciach i definicjach” zmienia się definicje: „Farma 

wiatrowa i „TCM”. 

Farma wiatrowa Instalacja odnawialnego źródła energii, z wyłączeniem magazynu 

energii, wykorzystująca turbiny wiatrowe do wytwarzania energii 
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elektrycznej z energii wiatru. Farma wiatrowa stanowi jednostkę 

wytwórczą. 

TCM Metody, warunki, wymogi i zasady (ang. „terms, conditions and 

methodologies”) przyjęte na podstawie rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie 

rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158/54 

z 14.06.2019 r. z późn. zmianami) lub Kodeksów sieci. 

4) W Załączniku nr 1 do IRiESD dodaje się pkt 11., który przyjmuje następujące brzmienie: 

11. DODATKOWE WYMAGANIA DLA FARM WIATROWYCH I FARM 

FOTOWOLTAICZNYCH 

11.1. Zdalne sterowanie farmą wiatrową (interwencyjne) 

11.1.1. W celu zapewnienia możliwości wykorzystania farmy wiatrowej w procesie 

prowadzenia ruchu, wymaga się, aby farma wiatrowa była zdolna do zdalnego 

sterowania zgodnie ze standardami ENEA Operator. W ramach systemu zdalnego 

sterowania z właściwego ośrodka dyspozycji mocy należy zapewnić możliwość: 

1) zadawania maksymalnego, dopuszczalnego obciążenia mocą czynną (zmiany 

mocy czynnej), 

2) zmiany mocy biernej (w pełnym zakresie dopuszczalnych obciążeń mocą bierną 

farmy wiatrowej), 

3) wyłączenia całkowitego farmy wiatrowej (wyłączenie wyłącznika w torze 

wyprowadzenia mocy farmy wiatrowej). 

W ramach systemu zdalnego sterowania należy zapewnić zmianę trybu regulacji farmy 

wiatrowej w czasie rzeczywistym (on-line). 

11.1.2. Zadawanie wartości wielkości regulowanych powinno być możliwe w wielkościach 

bezwzględnych. Algorytm systemu sterowania i regulacji farmą wiatrową musi być 

dostosowany do realizacji tego wymagania. 

11.1.3. Wymaganie zdalnego sterowania, stosuje się niezależnie od wymogu zapewnienia 

łączności dyspozytorskiej głosowej zgodnie z IRiESD. 

11.1.4. ENEA Operator albo OSP mają prawo do wydania polecenia zmiany generacji mocy 

czynnej oraz biernej farmy wiatrowej w pełnym zakresie dopuszczalnych obciążeń, 

łącznie z całkowitym wyłączeniem farmy wiatrowej, przy czym wszystkie ww. funkcje 

zdalnego sterowania powinny być realizowane w ramach systemu zdalnego sterowania 

z poziomu służb dyspozytorskich ENEA Operator. OSP, przy wykorzystaniu 

infrastruktury telekomunikacyjnej (drogą telefoniczną), może za pośrednictwem służb 

dyspozytorskich ENEA Operator wydać polecenie interwencyjnej zmiany parametrów 

pracy farmy wiatrowej przyłączonej do sieci ENEA Operator. 

W przypadku, gdy zaniżenie mocy czynnej lub całkowite wyłączenie farmy wiatrowej 

wystąpi w sytuacji braku zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, 

rozliczenia finansowe z tego tytułu każdorazowo będą dokonywane na podstawie 

odrębnej umowy zawartej z operatorem systemu wydającym polecenie zmiany 

parametrów pracy farmy wiatrowej lub polecenie jej wyłączenia, chyba że 

postanowienia warunków przyłączenia lub umów zawartych dla farmy wiatrowej nie 

gwarantują farmie wiatrowej niezawodnych dostaw energii elektrycznej lub wyłączają 

roszczenia z tytułu całkowitego wyłączenia lub zaniżenia mocy czynnej. 
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11.2. Zdalne sterowanie farmą fotowoltaiczną (interwencyjne) 

11.2.1. ENEA Operator albo OSP mają prawo do wydania polecenia zmiany generacji mocy 

czynnej oraz biernej farmy fotowoltaicznej w pełnym zakresie dopuszczalnych 

obciążeń, łącznie z całkowitym wyłączeniem farmy fotowoltaicznej poprzez wyłączenie 

wyłącznika w torze wyprowadzenia mocy farmy fotowoltaicznej, przy czym wymagane 

funkcje zdalnego sterowania powinny być realizowane w ramach systemu zdalnego 

sterowania z poziomu służb dyspozytorskich ENEA Operator. OSP może wydać 

polecenie interwencyjnej zmiany parametrów pracy farmy fotowoltaicznej przyłączonej 

do sieci ENEA Operator, przy wykorzystaniu infrastruktury telekomunikacyjnej (drogą 

telefoniczną), za pośrednictwem służb dyspozytorskich ENEA Operator. 

11.2.2. W przypadku gdy zaniżenie mocy czynnej lub całkowite wyłączenie farmy 

fotowoltaicznej wystąpi w sytuacji braku zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii 

elektrycznej, rozliczenia finansowe z tego tytułu każdorazowo będą dokonywane na 

podstawie odrębnej umowy zawartej z operatorem systemu wydającym polecenie 

zmiany parametrów pracy farmy fotowoltaicznej lub polecenie jej wyłączenia, chyba że 

postanowienia warunków przyłączenia lub umów zawartych dla farmy fotowoltaicznej 

nie gwarantują farmie fotowoltaicznej niezawodnych dostaw energii elektrycznej lub 

wyłączają roszczenia z tytułu całkowitego wyłączenia lub zaniżenia mocy czynnej. 

11.2.3. Postanowienia dotyczące zdalnego (interwencyjnego) sterowania farmą wiatrową, 

określone w pkt. 11.1.1. – 11.1.3., stosuje się odpowiednio w odniesieniu do farmy 

fotowoltaicznej. 

 


